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W ramach nadzoru nad jadala wody, zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. z poejszymi zmianami ,w sprawie jakoi
wody przeznaczonej do spaia przez ludzi” prowadzona jest w Miejskich
Wodochgach i Kanalizacji bieaca wewrtrzna kontrola jak&ci wody, na ktog
sklada s proces poboru probek wody, oznaczania
parametrow fizykochemicznych
I mikrobiologicznych oraz analiza danych celem gceh
zgodndci z obowazujacymi wymaganiami prawnymi.
Laboratorium Badania WodySiciekéw poprzez rutynogy
regularm kontrok jakasci wody ma za zadanie
potwierdzanieze ujmowanie, uzdatnianie i przesyt wody poprzezesys
zaopatrzenia w wagdspetnia wymagania wynikgje z przepiséw prawa.

Réwnolegle, biecy nadzér nad jakieia wody sprawyj organy Pastwowej
Powiatowe] Inspekcji Sanitarnej, ktorych orzeczenia kwestionowaty tego,
ze jaka¢ wody dostarczana odbiorcom spetnia wymagania s@koe
okreslone przepisami prawa.

W pierwszym potroczu 2010 roku przeprowadzdacznie 1016 analiz
jakosci wody w koszaliskim systemie zaopatrzenia w wod

Zgodnie z analiz wynikow badan, niektore zestawiono w pmm
zalaczonych tabelach, informujemy, ze woda dostarczana;'".
naszym Klientom spelnia wymagania jakéci wody | &K=
przeznaczonej do spaycia przez ludzi.




Tabela nr 1
Jaka¢ wody z ug¢ mostowskiego i koszalskiego w | potroczu 2010r.

Parametr

Parametry wody podawane do koszaidiskiego
systemu dystrybucji

Woda z ugcia
w Koszalinie
/uzdatniona/

Woda z ujgcia w Mostowie
/uzdatniona/

Polska Norma

Stezenie jondw

wodorowych 7,3 7,6 6,5-9,5
(pH)

I\N/I%]Oéé 0,16 0,07 1
Eg/‘z"n‘:"d”m w25°C 600 250 2500
ﬁ;%ﬁ{e/ <0,010 <0,010 0,200
Mangan Mn /

mg o <0,020 <0,020 0,050
grg(/)g%wy jon /'NHa"/ 0,03 0,03 0,50
oy NG,/ 0,492 0,440 50+
ﬁzoltémn?y MO < 0,002 0,004 0,10*

*Nalezy speiné warunek: [ azotany ]/50 + [ azotyny K31

W Zataczniku nr 1 w tabeli nr 2 przedstawionea swyniki bada wody
u koszalhskich odbiorcow w | p6troczu 2010r.
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Zalacznik nr 1

Tabela nr 2
Jaka¢ wody na poszczegolnych ulicach w 1l potroczu 2009r

Parametr Gora Chetmska | Podgérna Fatata Powstaicéw Wielkopolskich | Polska Norma
Stezenie jonéw wodorowych 75 77 77 81 65_95
(pH) ’ ’ ’ ’ -~
Przewodnaié¢ w 25 °C 405 572 478 275 2500
uS/cm
Twardos¢ / w przeliczeniu n&€aCQ/
mg Id 252 228 204 215 60-500
Zelazo Fe/
mg /dn? <0,010 0,010 <0,010 <0,010 0,200
Mangan Mn /
ma fan? <0,020 <0,020 < 0,020 <0,020 0,050
Amonowy jon / NH,"/ 0,02 0,03 0,25 0,13 0,50
mg /dn? ; ’ ' ’ ’
Azotany /NOg/ "
mg Idn 0,460 0,617 0,488 0,448 50
Azotyny /INO,/
mg /dr? < 0,002 < 0,002 0,020 0,020 0,50

*Nalezy speiné warunek: [ azotany ]/50 + [ azotyny K31
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