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Opini¢ geotechniczng na temat warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie
planowanego zadania pt. ,Koncepcja projektowa przebudowy przepompowni zlokalizowanej
przy ul. Polnej w Koszalinie”, wykonano na zlecenie firmy: IST PROJEKT. Biuro projektowo —
kosztorysowe z Koszalina.. Pod wzglgdem administracyjnym analizowany teren znajduje sie w
potnocnej czgSci miasta Koszalin, rejon osiedla Jamno. Ogolna lokalizacja obszaru badan
przedstawiona zostata na mapie w skali 1:10 000, rysunek 1.
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Rys. 1. Lokalizacja obszaru badan, skala 1:10000.

Wedlug mapy geologicznej w podlozu zalegaja utwory wieku plejstocenskiego,
wyksztatcone w postaci mutkéw i piaskow lokalnego zastoiska. Ponizej zalegaja utwory
zwalowe.

W celu przyblizenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w rejonie projektowanej
modernizacji przepompowni wykonano jeden otwor penetracyjny do gtebokosci 4.0 m p.p.t..
Lokalizacj¢ wiercen, liczbe otwordw, oraz gleboko$é wyznaczyt projektant. Prace polowe
wykonano we wrze$niu 2019 r. Lokalizacja otworéw oraz ich rzedne okreslono w oparciu o
dane zawarte na mapie sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez projektanta w sposdb
przyblizony. Lokalizacj¢ otworu pokazano na wycinku map sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:500 (rysunek 2).

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych okreslono rodzaj i stan gruntow oraz
warunki wodne panujace w rejonie wiercen. Budowa podtoza przedstawiona zostata w postaci
karty dokumentacyjnej otworu oraz w postaci profilu otworu penetracyjnego (zatacznik).

W miejscach wiercen wystgpuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci okoto 2.0 m

ponizej powierzchni terenu (rejon kolektora sanitarnego), ktora jest podscielona warstwa,

rodzimych gruntéw mineralnych wyksztatconych w postaci pytéw i pytow piaszczystych .

Wodg gruntowa nawiercono w postaci saczefi na gtebokosci 3.6 m p.p.t..

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pozwala na przedstawienie

nastepujgcych wnioskow i zalecen geotechnicznych.

e Nie wyklucza si¢ zalegania w podtozu gruntow nasypowych o wiekszej migzszosci

o W przypadku napotkania podczas robot ziemnych na grunty nasypowe w poziomie
posadowienia przepompowni, nalezy je wymieni¢ na grunt niespoisty o kontrolowanym
Zageszezeniu.

e W okresie badafi, wodg gruntowa nawiercono w postaci saczefi na glebokosci 3.6 m p.p.t..

e Grunt rodzimy bedzie si¢ nadawat do obsypania przepompowni tylko o odpowiedniej
wilgotnosci,
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Rys. 2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500. Lokalizacja otworu penetracyjnego.

Zalgcznik
Profile otworéw:
otwor 1/6.6
00+1.0 nN(PdH), brazowa, In/szg,
1.0+20 nN(PdH, Gb), ciemnobrazowa, In/szg,
20+36 Pd, szg, jasnozotta, mw,
36+42 np/7 brazowa, pl, sgczenia 3.6 m p.p.t.



Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

rodzaj gruntu:

nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu

Pr - piasek pylasty

Pd - ptasek drobny

Ps - piasek $redni

Pr - piasek gruby

Po - pospolka

Pog - pospolka gliniasta

Z - ZWIr

Zg - zwir gliniasty

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty

p - pyl piaszezysty

T -pyl

Gp - glina piaszezysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwiezla

Grz - glina pylasta zwiezla
Ip - 1 piaszezy sty

I -

In - il pylasty

Nmp - namul piaszczysty
Nmg - namul gliniasty

Kr - kreda

Gy - gylia

T - torf

+KAZ - domieszki

H - humus, czedel organiczne
Gb - gleba

stan gruntu niespoistego:

In - luzny

szg - drednio zageszczony
zg - Zageszczony

bzg - bardzo zageszczony
stan gruntu spoistego:

ZW - zwarty

pzw - polzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny
2 - plymny

wilgotno$¢ gruntu:

su - suchy

mw - malo wilgotny

w - wilgotny

nw - nawodniony

Y - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe;
= - saczenia wody

I - numer warstwy geotechnicznej
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1 skala 1:50

rzedna terenu: 6,6 m. n.p.m. Lokalizacja: Koszalin, dz. nr. 127/15 (przepompownia)
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0.0 0.0
nN(PdH), nasyp niekontrolowany o skiadzie szglin
piasek drobny préchniczy, brazowa,
1.0 1.0
nN(PdH, Gb), nasyp niekonfrolowany o skiadzie
piasek drobny prdchniczy, gleba nieliczne, ciemnobrazowa, szg/in
2.0 20
Pd, piasek drobny, jasno2délta, mw, azg
3.0 1.0
P/
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syczenia .
36 40 wplnl,pyt piaszczysty na pyl, brazowa, pl
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