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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORAGNZIACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
Budowa przepompowni $ciekdéw sanitarnych ul. Polna, 76-900 Koszalin

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

1. umowa — zlecenie na opracowanie projektu;

2. obowigzujace przepisy i normy projektowe oraz warunki na wykonanie przebudowy, tym
jako wiodace rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dz.U.1999.43.430 z pézn. zm. ;
mapa 1 wizja w terenie, inwentaryzacja;
uzupeiniajgce pomiary ruchu i dane o ruchu drogowym;
dane na temat gruntéw 1 nawierzchni,
obowigzujace przepisy i normy projektowe w tym Zalgcznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
techniczoych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego 1 warunkoéw ich umijeszczania na drogach (Dz. U. zalacznik do nru 220 poz.
. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

7. wizja w terenie inwentaryzacja oznakowania.
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2. Przedmiot, cel i zakres projektu budowlanego.

Przedmiotem calego projektu jest budowa przepompowni $ciekéw sanitarnych na dzialce
nr 127/15 (obrgb 0053) przy ul. Polnej w Koszalinie. Budowa wyzej wymienionej przepompowni
wigze si¢ réwnicz z odtworzeniem istnigjgcej nawierzchni gruntowej drogi.

3. Opis stanu istniejacego.
W stanie istniejgcym droga przy ulicy Polnej na dziatce nr 127/15 (obreb 0053) w
Koszalinie jest droga gruntowa. Brak nawierzchni utwardzonej, chodnikéw oraz parkingow.

Istniejace uzbrojenie terenu to kanalizacja sanitarna, o§wietlenie uliczne, gazociag oraz wodocigg.

4. Opis projektowanego rozwiazania

W niniejszej czedei projektu ujgto prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni gruntowej
w obrebie przebudowywanej przepompowni $ciekéw sanitarnych. Po wbudowaniu betonowe;j
konstrukcji przepompowni nalezy wykonaé odtworzenie poszczegélnych warstw nowej
nawierzchni gruntowej, w tym ,,zasypki” z gruntu grupy G1, 15cm chudego betonu oraz 15c¢m
kruszywa tamanego C50/30.

5. Opis projektowanego rozwiazania organizacji ruchu na czas robét.

Prace zwigzane z budowg przepompowni $ciekéw sanitarnych oraz odtworzeniem nawierzchni
gruntowej wymaga¢ beda zajgcia powierzchni pod same roboty oraz wymagany sprzet budowlany.
Wyze] wymieniony obszar zaznaczono na rysunku nr 1. Oznakowanie terenu robot odbedzie si¢
przy pomocy znakow ostrzegawczych mowiacych o lokalnych zwezeniach lewo i prawostronnych
oraz prowadzonych pracach budowlanych. Sam obszar robét wygrodzono tablicami U-3¢ oraz U-3d
a takze zaporami U-20b. Zawezong krawedZ oznaczono tablicami U-21a oraz U21-b



6. Wymagania dotyczace znakéw

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z nowych znakéw na nowych stupkach. Zastosowane
zostang znaki duze.

Zaprojektowano ustawienie znakow stalowych ocynkowanych, oklejonych foliag odblaskowsg typu 2.
Krawedzie tarczy znakow — podwdjnie gigte.
Nalezy zastosowac znaki atestowane.

Mocowania znakdw na stupkach stalowych ocynkowanych.
Istniejace o$wietlenie uliczne na wlotach na teren budowy drogi winno by¢ czynne.

Pracownicy prowadzacy roboty w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w pomaranczowe lub zolte
kombinezony odblaskowe.

Jezeli zaistnieje w czasie prowadzenia prac koniecznos$¢ recznego sterowania ruchem musi sig sie to
odbywa¢ przy udziale osob uprawnionych ktore ukonczyly szkolenie organizowane przez WORD.
Osoby sterujgce ruchem (jesli bedzie potrzeba ich wykorzystania) powinne by¢é wyposazone w
narzutki ostrzegawcze koloru pomaranczowego z zottymi pasami z materialu odblaskowego 2 klasy
oraz nadrukiem na plecach ,,KIEROWANIE RUCHEM”.

7 Termin wprowadzenia oznakowania

Przewiduje si¢ ze wprowadzenie oznakowania bedzie w okresie trwania budowy : sierpien 2020 r.

opracowal mgr inz Bartosz Sontowski
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