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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE
1 KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdw betonowych o $rednicach 1500mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/05 (Wydobycie mechaniczne)
1 kpl 1
razem | kpl 1
2 KPRR 23 Demontaz armatury i osprzg¢tu przepompowni
0021/01 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
3 KNR 5-18 [Demontaz istniejacej szafy sterowniczej
0803/04 -
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
4 KNR 19-01 [Wywoz na odlegtosé¢ 1km samochodami samowytadowczymi gruzu zwirobetonowego i zelbetowego
0118/19
3,14%(1,5/2)"2*3,5 m3 6,182
-3,14%(1,2/2)"2*3,5 m3 -3,956
razem | m3 2,226
5 KNR 19-01 |Wywdz samochodami samowyladowczymi gruzu - za kazde dalsze 0,5km ponad 1km
0118/20
(doptata 9x)
2,23 m3 2,23
razem | m3 2,23
6 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem mechanicznym i
1107/02 wytadunkiem recznym
0,5 t 0,5
razem t 0,5
7 KNR 4-04 [Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04 dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 5x)
0,5 t 0,5
razem t 0,5
1.2. ROBOTY ZIEMNE
8 KNR 2-01  |Obtuga geodezyjna
0119/03 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
9 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
4*4*4-3 14*(1,5/2)"2*3,6 m3 57,64
2*1,5*%1,5 m3 4,5
3*3%4 m3 36
razem | m3 98,14
10 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
98,32 m3 98,32
razem | m3 98,32
11 KNR 2-01  |Umocnienie $cian wykopow liniowych w gruncie nawodnionym kategorii IV szerokosci 1,9-3,2m i glebokosci do 6m
0325/06 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic
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5%4 m2 20
razem | m2 20
12 KNR 2-01 [Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do giebokosci 4m
0607/01
10 szt 10
razem | szt 10
13 KNR 2-01  [Pompowanie wody
0605/01
10*5 godz. 50
razem | godz. 50
14 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na
0230/01 odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
4%4%4-3 14%(1,8/2)"2*3,6 m3 54,84
2*1,5*%1,5 m3 45
3*3*4 m3 36
razem | m3 95,34
15 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
95,34 m3 95,34
razem | m3 95,34
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
16 KNR 2-31  [Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
2%2 m2 4
razem | m2 4
17 KNR 2-31 |- dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15cm
0113/05
(doptata 15x)
4 m2 4
razem | m2 4
18 KNR 2-18  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1200mm (tymczasowa)
0613/03
1 studnig 1
razem | studni¢ 1
19 Kalkulacja  |Przepigcie istniejacych kanatow do tymczasowej studni
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
20| Kalkulacja |Dostawa kompletnej przepompowni $ciekéw wraz z montazem wyposazenia hydraulicznego i sterowaniem oraz
indywidualna |rozruchem hydromechanicznym. Wpigcie do istniejacego systemu monitoringu Control System. Zasuwy nozowe do
zabudowy podziemnej (1 x DN200 i 2 x DN150)
1 kpl 1
razem | kpl 1
21 KNR 2-02s  [Cokot betonowy z cega klinkierowa - postument pod skrzynke sterownicza
0103/04
0,35%0,5*3 m2 0,525
razem | m2 0,525
2. ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
22| KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-1I
0316/01
1 m3 1
razem | m3 1
23| KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
0301/02




Rodos 7.0.10 [12484] Strona 4/6
Tabela przedmiaru robét
Budowa przepompowni $ciekow sanitarnych w ul. Polnej w Koszalinie
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
2 m 2
razem m 2
24| KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
0101/01
5 m 5
razem| m 5
25| KNR-W 5-10 |[Regczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-11
0314/01
1 m3 1
razem | m3 1
26 KNR 5-13  |Wykonanie uziemienia do 10 Ohm
0301/05
6 m 6
razem| m 6
27 KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w
0404/02 gotowych otworach
1 szt. 1
razem | szt 1
28 | KNR-W 5-08 [Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do 6 mm2
0803/03
10 Szt. 10
razem | szt. 10
29| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar
0901/03
1 pomiar 1
razem | pomiar 1
30 KNR-W 5-08 [Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastgpny
0902/02
1 pomiar 1
razem | pomiar 1
3. ROBOTY ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI
3.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ Z KRUSZYWA
31 KNR 2-31  [Rozebranie r¢czne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/01
4,9%4,9*%0,5 m2 12,005
razem | m2 12,005
32 KNR 2-31  |Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/01
12 m2 12
razem | m2 12
33 KNR 2-31  |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0801/02
12 m2 12
razem | m2 12
34 KNR 2-31  |Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
12 m2 12
razem | m2 12
35 KNR 2-31  [Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(doptata 3x)
12 m2 12
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razem | m2 12
36 KNR 2-31  |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zgegszczeniu 7cm
0204/05
12 m2 12
razem | m2 12
37 KNR 2-31  [Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia - za kazdy dalszy lcm ponad 7cm po zageszczeniu
0204/06
(doptata 8x)
12 m2 12
razem | m2 12
3.2. ODTWORZENIE - TERENY ZIELONE
38 KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
12 m2 12
razem | m2 12
39 KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
0126/02 15cm)
12 m2 12
razem | m2 12
40| KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem warstwy grubosci Scm
0510/01 -
analogia
12 m2 12
razem | m2 12




Rodos 7.0.10 [12484] Strona 6/6
Tabela elementéw scalonych

Budowa przepompowni $ciekow sanitarnych w ul. Polnej w Koszalinie

Nr |Opis

1.|PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1.1..ROBOTY DEMONTAZOWE
1.2.[ROBOTY ZIEMNE
1.3.ROBOTY MONTAZOWE

2.ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

3..ROBOTY ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI

3.1.|ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ Z KRUSZYWA
3.2.|ODTWORZENIE - TERENY ZIELONE
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