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Istniejące złącze 
typu P1-Rs/LZV/F

na działce nr 127/15
Własność ENERGA-OPERATOR SA
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Szafka sterownicza dostarczona z 
przepompownią 

LZV

Projektowany kabel
typu YKYżo 5x6 mm²; 
l=1/5m,   ∆U=0,15%

Ruz<10Ω

szyna 
wyrównawcza 
przepompowni

WIELKOŚĆ ZGODNA Z WP E-OP KOSZALIN
- ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE, UKŁAD POŁĄCZEŃ I ZABEZPIECZENIA W ZŁĄCZU 

ZGODNE ZE STANDARDAMI E-OP KOSZALIN
- OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE 

WYŁĄCZENIE ZASILANIA

*

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ :
- SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE 
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

istniejące przyłącze
ENERGA-OPERATOR SA O/Koszalin

nr licznika
11086581

mgr inż. Grzegorz Kinal
upr. nr ZAP/0117/PWOE/12

 ul. Polna, 76-900 Koszalin
jedn. ewid. Koszalin, dz. nr 127/15, obr. 0053 Koszalin

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

mgr inż. Piotr Dziaczek
upr. nr ZAP/0124/PBE/18


