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2. Uzgodnienia i opinie
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu;

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19 z 2007r poz. 115, z
pozn. zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi;

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005
roku Nr 108, poz. 908);

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z
12.10.2002 roku);

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481);

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 204, poz.
2086 z 2004 roku);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatgcznikami;

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839 z dnia 18 lipca 2008
roku);

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wzoru ubioru
niektérych osdb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania
ruchem (Dz. U. Nr 132, poz. 840 z dnia 18 lipca 2008 roku);

11. Wizja w terenie.

3.2. Opis stanu istniejacego

Dla terenu objetego projektem budowlanym budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej Prezydenta Miasta Koszalina wydat decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
13/2017 znak A-1I1-4.6733.8.2017.KK z 26 maja 2017 r. Teren inwestycji jest niezabudowany i
niezagospodarowany. Wydzielone sg dziatki pod pasy drogowe obecnie niezagospodarowane i
posiadajgce nawierzchnie jezdni gruntowej w zakresie od ulicy Gradowej do dziafki
ewidencyjnej nr 558/1 obreb 53. Wiascicielem terenu paséw drogowych jest Gmina Miasto
Koszalin w zarzadzie Zarzagdu Drdg Miejskich w Koszalinie. Dla terenu inwestycji nie ustalono
klas drég publicznych, co mozliwe jest na etapie uchwalania planu zagospodarowania
przestrzennego lub wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji budowy drogi. Na
terenie dziatek inwestycji trwajg obecnie prace planistyczne dla obszaru ,Jamno-Centrum” .
Dziatki nr 554 i 284/48 stanowig cze$¢ planowanej drogi klasy dojazdowej, dziatka nr 558/1
stanowi cze$¢ planowanej drogi klasy lokalnej, dziatka
nr 284/43 planowana jest jako droga wewnetrzna, dziatka nr 773/3 planowany teren pod
urzadzenia sanitarne i elektryczne. Na tym etapie plan nie zostat jeszcze wytozony do
publicznego wgladu dla konsultacji spotecznych i nie uzyskat wymaganych uzgodnien.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne: kable energetyczne, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, sie¢ gazowa. Ruch
pojazddw jest okreslony jako maty, ruch pieszych jest maty.
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3.3. Zakres budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowana jest budowa sieci wodociggowej z rur PE
HD100 SDR 17 dellOx6,6 PE HD100 SDR 17 de90x5,4 od wiaczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej Dn100 PCV w ulicy Gradowej do punktu wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej
PEde110 w dziatce ewidencyjnej nr 773/3 obreb 53 oraz na dziatkach drogowych nr 284/48, 284/43
obreb 53 z odgatezieniami do dziatek przylegtych do pasa drogowego z rur PE HD 100 SDR 17
de40x2,4. Sie¢ wodociggowa z odgatezieniami ma za zadanie dostarczy¢ wode na potrzeby bytowo-
gospodarcze, higieniczno-sanitarne oraz do celéw p.poz. Dla terenu inwestycji zaprojektowany
zostat grawitacyjny uktad odprowadzenia Sciekdw sanitarnych w technologii rur petnosciennych
kielichowych Dn200 PCV-U SN8, SDR34 wraz z odgatezieniami do dziatek z rur Dn160 PCV-U o
wytrzymatosci 34 kN/m. Wigczenie kanalizacji zaprojektowano do istniejgcej studni oznaczonej Sistn.
o rzednych 1,70/-3,00 na kanalizacji sanitarnej Dn200mm na dziatce nr 558/1 w obrebie 53. Na
trasie rurociggdw kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe Dn1200mm z betonu
klasy C35/45 oraz studzienki inspekcyjne Dn315PCV z wiazem zeliwnym klasy D400 przy granicach
dziatek od strony pasa drogowego. Na studniach montowac pierscienie odcigzajace, dla studni
betonowych stosowac zelbetowe plyty nastudzienne oraz wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym
z zabezpieczeniem przed obrotem typu ciezkiego klasy D400. Projektowane trasy sieci przebiegajg w
pasie drogowym pod nawierzchnig drogi i w terenie zielonym. Prace wykonane bedg w technologii
wykopu otwartego z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Po zakonczeniu ukfadania
projektowanego wodociggu nastgpi odtworzenie nawierzchni drogi i terenéw zielonych.
3.4. Utrudnienia ruchu

Ze wzgledu na znikomy ruch w miejscu inwestycji, utrudnienia w ruchu beda nie
znaczgce. Prace budowlane prowadzone w pasie drogowym bedg zabezpieczone zaporami
U-20a. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowad przy dojezdzie do miejsc wykonywania prac
budowlanych odcinkéw sieci i przytgczy. W pozostatych miejscach prowadzenia prac
budowlanych nie przewiduje sie utrudnien w ruchu pojazdéw i pieszych.
3.5. Organizacja ruchu
3.5.1. Istniejace oznakowanie pionowe i poziome
Brak istniejgcego oznakowanie pionowego. Nie wprowadza sie zadnych zmian w stalej
organizacji ruchu.
3.5.2. Projektowane oznakowanie pionowe na czas budowy
Projektuje sie ustawi¢ znaki:
A-12a ,zwezenie jezdni - dwustronne”
A-14 ,roboty na drodze”
B-1 ,zakaz ruchu” z tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”
B-21 ,zakaz skrecania w lewo”
B-22 ,zakaz skrecania w prawo”
U-20b ,zapora drogowa szeroka”

Szczegotowe rozmieszczenie znakéw pionowych pokazano na rysunku 1.
3.5.3. Termin wprowadzenia wygrodzenia
Roboty budowlane planuje sie wykona¢ w terminie od 01.03.2018 do 31.12.2018 roku.
3.5.4. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Znaki powinny by¢ wykonywane z foli odblaskowej 2 typu na podktadzie z blachy
stalowej ocynkowanej z podwdijnie gietg krawedzig i muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B.
Wymiary, forma oraz materialy znakdw uzytych do oznakowania przyjag¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003 roku) wraz z zatgcznikami.

Wymiary znakow projektowanych przewiduje sie jako ,$rednie”.
Dla wymienianych tablic znakéw nalezy zapewnic stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce
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ich wywrdcenie. Dla umocowania tablic znakéw drogowych nalezy zastosowac stupki stalowe @
60mm. Znaki nalezy umieszczac tak, by odlegtos¢ skrajnej krawedzi tablicy znaku od krawedzi
jezdni wynosita minimum 0,5m, maksymalnie 2,0m. Wysoko$¢ umieszczania liczac od dolnej
krawedzi tablicy znaku umieszczonego najnizej powinna wynosi¢ minimum 2,2m, gdy znak jest
umieszczony przy chodniku i 2,0m w przypadku umieszczenia znaku w pasie zieleni. Zapory i
tablice kierujgce powinny by¢ wykonane w technice odblaskowej.

3.5.4. Uwagi koncowe

1.
2.
3
4.
5

6.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy utrzymac ciggto$¢ wygrodzenia robot
Znaki uszkodzone lub nieczytelne nalezy wymieni¢ na nowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli i naprawy tymczasowego

oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Znaki ustawione na poboczu nalezy wkopa¢ w ziemie i zastabilizowac.

Minimalna odlegto$¢ zapér od krawedzi drogi powinna odpowiada¢ skrajni poziomej
drogi i wynosi¢ nie mniej niz 0,5m.

Minimalna szeroko$¢ jezdni dla ruchu dwukierunkowego powinna wynosi¢ 5,50 m
natomiast przy jednym pasie 2,75 m.

W przypadku koniecznosci ustawienia znaku, zapory, tablicy na nawierzchni utwardzonej
nalezy zamontowac stupek, tablice w podstawie uniemozliwiajgcej jego przewrdcenie
pod wptywem wiatru.

Wszystkie tymczasowe znaki nalezy ustawi¢ zachowujgc co najmniej odlegtos¢ 10 m od
poprzedzajgcych znakdw.

Wszystkie zapory drogowe U-20 zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢
wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

Elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztatcie kofa lub prostokata i widoczne w okresie
od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy osSwietleniu ich Swiattami
drogowymi.

. W miejscach gdzie trasa wykopu przecina zjazdy i dojScia do posesji wykonawca

zobowigzany jest utozy¢ stalowe ptyty przejazdowe i ktadki dla pieszych U-28.
Wykonawca jest zobowigzany co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej
organizacji ruchu zawiadomic¢ o terminie jej wprowadzenia zarzadce drogi.

Nalezy dazy¢ do wykonywania robdt nawierzchniowych w godzinach oraz dniach o
mniejszym ruchu kotowym z statym informowaniem uzytkownikéw drdg, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem o mogacych wystgpi¢ utrudnieniach

Osoby wykonujgce roboty na drodze s zobowigzane uzywac¢ w sposdb widoczny dla
innych uczestnikdw ruchu elementéw odblaskowych odpowiadajgcym wihasciwym
warunkom technicznym — kamizelki odblaskowe koloru pomaranczowego.

Osoby recznie kierujgce ruchem powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie i
przeszkolenie w zakresie kierowania ruchem z godnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010r. w sprawie
kierowania ruchem Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840. Osoby kierujgce ruchem powinny
ukonczy¢ organizowane przez wojewddzki osrodek ruchu drogowego oraz powinny by¢
wyposazone W narzutki ostrzegawcze pomaranczowoczerwone z odpowiednim
nadrukiem o tresci: "KIEROWANIE RUCHEM" (Rozporzadzenie MSWIA z dn. 18.07.2008
r./Dz.U. z 2008 r. nr 132, poz. 840)

Skfadowanie materiatdw do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywac
sie w pasie zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z koniecznoscig zajecia pasa drogowego moge by¢
wykonywane wyfgcznie na podstawie decyzji zezwalajgcej na jego zajecie, wydanej
przez whasciwy zarzad drogi na wniosek Inwestora lub podmiotu gospodarczego przez
niego upowaznionego.

Niezaleznie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia strefy robét, ich
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wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy Prawo o ruchu
drogowym, a takze ogolnych i szczegdtowych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych.

19. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wszystkie stuzby komunalne, ratownicze,
strazy pozarnej oraz policji oraz udzieli¢ im wszelkiej niezbednej pomocy w przypadku
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej badz zagrazajacej zyciu. Wykonawca prac zapewni na
kazdym etapie budowy staty dostep do odbioru i wywozu $mieci przez PGK.

Opracowat:

inz. Tomasz Ofierzynski
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5. Zestawienie projektowanego oznakowania objetych
opracowaniem

5.1. Projektowane, tymczasowe oznakowanie pionowe

Znak IloS¢ [szt. / dt. /m2]

A-12a |,zwezenie jezdni - dwustronne” 2

A-14 |, roboty na drodze”

B-1 »Zakaz ruchu” z tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw 2

budowy”

B-21 |, zakaz skrecania w lewo” 2

B-22 |, zakaz skrecania w prawo” 2

U-20a |,zapora drogowa pojedyncza” taczna dtugosc

wygrodzenia

wykopow
1050,0 m

U-20b |,zapora drogowa szeroka” tacznie 15,0m
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6. ZALACZNIKI

6.1. Wymiary znakow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia
23 grudnia 2003 r.)

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D {(wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
zf;ig: Symeol osirzegawcze zakBazu nakCazu informgcyjne
diugosé boku $rednica dtugosé podstawy wysokosé (n=0, 1,2)

wielkie w 1200 1000 1200 1200 +300n
duze D 1050 900 900 900 +226n
srednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini Mi 600 400 400 400 +100n
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6.2. ZASADY MONTOWANIA ZNAKOW

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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6.3. WZORY URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

Wzor zapor drogowych
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 SCSCEE SO S Uwaga!
1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi
na przemian.
2. Wszystkie zapory rozpoczynaja sie i koricza polem czerwonym.

3. Zapory drogowe zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny mie€ lica
wykonane z folii odblaskowej.
4, Dopuszczalne dtugosci zapdr drogowych wynoszg: 750. 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materiatéw niestanowiacych zagrozenie dia

os6b | mienia, powinny miec naroza wyokraglone promieniem Rayn= 30 mm.
6. Zaleca sie stosowanie zapdr drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

200 = 1103 mm
v

1 AL

Zapory drogowe U — 20 ustawiane réwnolegle do kierunku ruchu
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