RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany
gleba, préchnica
drewno

torf

namut

namut ilasty
namut pylasty
namut piaszczysty
kreda

kamien

Zwir

pospotka

piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty

piasek préchniczny
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2wir gliniasty
pospétka gliniasta
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it pylasty

domieszki

przypuszczalna granica
zalegania poszczegélnych warstw

przewarstwienia

[ ]In] luzny

[©]szg] sredniozaggszczony
[©]zg] zageszczony

[0 [zw] zwarty

[ ¢ pzw] polzwarty

[ ¢ [tol] twardoplastyczny
| pl | plastyczny

o |mpl| migkkoplastyczny
[ S8 ] suchy

- MW | mato wilgotny

[ W | wilgotny

[ M | mokry

[ N | nawodniony

Zat. nr 3

WARUNKI WODNE:

\.=,\ stabe sgczenie wody

gtebokos¢ silnego saczenia wody

gtebokos¢ swobodnego zwierciadta
wody gruntowej

warstwy mokre

gtebokos¢ ustabilizowanego zwierciadla
wody gruntowej

2,50

gteboko$¢ napietego zwierciadta
wody grunttowej

5,00

warstwy nawodnione
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