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Mapa orientacyjna

Rys. nr 1 Arkusz 1 Plansza sytuacyjna - Projekt odtworzenia nawierzchni skala 1:500.
Rys. nr 1 Arkusz 2 Plansza sytuacyjna - Projekt odtworzenia nawierzchni skala 1:500.
Rys. nr 2 Odtworzenie nawierzchni drogi z kruszywa.

Rys. nr 3 Odtworzenie terenéw zielonych.



OPIS TECHNICZNY

do projektu odtworzenia nawierzchni - budowa sieci wodociagowej z odgatezieniami
i kanalizacji sanitarnej z odgal¢zieniami w Koszalinie.

STAN ISTNIEJACY

Dla terenu objetego projektem budowlanym budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej Prezydenta Miasta Koszalina wydat decyzje¢ lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 13/2017 znak A-1I-4.6733.8.2017.KK z 26 maja 2017 r. Teren inwestycji jest
niezabudowany i niezagospodarowany. Wydzielone sg dziatki pod pasy drogowe obecnie
niezagospodarowane i posiadajgce nawierzchnie jezdni gruntowej w zakresie od ulicy
Gradowej do dziatki ewidencyjnej nr 558/1 obreb 53. Wtascicielem terenu paséw drogowych
jest Gmina Miasto Koszalin w zarzadzie Zarzadu Drég Miejskich w Koszalinie. Dla terenu
inwestycji nie ustalono klas drég publicznych, co mozliwe jest na etapie uchwalania planu
zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla
inwestycji budowy drogi. Na terenie dzialek inwestycji trwajg obecnie prace planistyczne dla
obszaru ,,Jamno-Centrum” . Dzialki nr 554 i1 284/48 stanowig cz¢s¢ planowanej drogi klasy
dojazdowej, dziatka nr 558/1 stanowi czeS¢ planowanej drogi klasy lokalnej, dziatka
nr 284/43 planowana jest jako droga wewnetrzna, dziatka nr 773/3 planowany teren pod
urzadzenia sanitarne i elektryczne. Na tym etapie plan nie zostal jeszcze wylozony do
publicznego wgladu dla konsultacji spotecznych i nie uzyskal wymaganych uzgodnien.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne: kable energetyczne, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, sie¢ gazowa.
Ruch pojazdéw jest okreslony jako maty, ruch pieszych jest maty.

STAN PROJEKTOWANY
Na terenie objetym opracowaniem projektowana jest budowa sieci wodociggowej z rur

PE HD100 SDR 17 de110x6,6 PE HD100 SDR 17 de90x5,4 od wtaczenia do istniejacej sieci
wodociggowej Dn100 PCV w ulicy Gradowej do punktu wilaczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej PEdel10 w dzialce ewidencyjnej nr 773/3 obreb 53 oraz na dziatkach
drogowych nr 284/48, 284/43 obrgb 53 z odgale¢zieniami do dziatek przylegtych do pasa
drogowego z rur PE HD 100 SDR 17 de40x2.,4. Sie¢ wodociggowa z odgatezieniami ma za
zadanie dostarczy¢ wod¢ na potrzeby bytowo-gospodarcze, higieniczno-sanitarne oraz do
celow p.poz. Dla terenu inwestycji zaprojektowany zostal grawitacyjny uktad odprowadzenia
sciekow sanitarnych w technologii rur petnosciennych kielichowych Dn200 PCV-U SN8,
SDR34 wraz z odgatezieniami do dziatek z rur Dn160 PCV-U o wytrzymatosci 34 kN/m.

Wiaczenie kanalizacji zaprojektowano do istniejacej studni oznaczonej Sistn. o rzednych



1,70/-3,00 na kanalizacji sanitarnej Dn200mm na dzialce nr 558/1 w obrgbie 53. Na trasie
rurociggéw kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie betonowe Dnl1200mm z betonu
klasy C35/45 oraz studzienki inspekcyjne Dn315PCV z wlazem zeliwnym klasy D400 przy
granicach dziatek od strony pasa drogowego. Na studniach montowac¢ pier$cienie odcigzajace,
dla studni betonowych stosowac zelbetowe plyty nastudzienne oraz wiazy zeliwne z
wypelnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem typu cigzkiego klasy D400.

Projektowane trasy sieci przebiegaja w pasie drogowym pod nawierzchnig drogi 1 w
terenie zielonym. Prace wykonane bedg w technologii wykopu otwartego z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego. Po zakonczeniu uktadania projektowanego wodociggu nastgpi
odtworzenie nawierzchni drogi i terenéw zielonych. Po wykonaniu wykopu i utozeniu sieci
nalezy zasypa¢ wykop gruntem niewysadzinowym, przepuszczalnym np.: piaskiem, nastepnie
zgesci¢ do Is=1,0. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami 20cm. Roboty ziemne i zasypki
wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205. Humus z terenéw zielonych
zdjac 1 odlozy¢ na odktad do p6zniejszego wbudowania.

Odtworzenie jezdni o nawierzchni z kruszywa polega na wykonaniu i zagg¢szczeniu
podbudowy i warstwy gbrnej (Scieralnej) o grubosciach 10 cm (tacznie 20cm) z kruszywa
tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie w miejscach wykonywanego wykopu
Odtworzenie nawierzchni z kruszywa po wykopach pod wodociag wykona¢ na szerokosci
okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys.l, a konstrukcje nawierzchni odtwarza¢ schodkowo
stosujgc zaktad min. 10cm dla kazdej warstwy konstrukcyjne;.

W przypadku wykonania wykopu w miejscach zieleni przydroznej, odtworzenie
nastagpi poprzez zasypanie wykopu gruntem sypkim niewysadzinowym, a nast¢pnie
zageszczeniem go do Is=1,0 (pas drogowy). Tereny zielone nalezy odtworzy¢ poprzez
plantowanie i rozscielenie humusu grubosci 10 cm oraz obsianie nasionami trawg. Szczeg6ty
na rysunku 3. Odtworzenie zieleni po wykopach pod wodocigg wykona¢ na szerokosci
okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys.1.

Miejsca w ktdrych zostanie wykonany wykop oraz powierzchnie pokazano na planie
sytuacyjnym, rys. nr 1 w skali 1:500, a szczeg6ty konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni na
rysunkach numer 2 - 3 bez skali.

UWAGI
- W trakcie wykonywaniu wykopow nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w strefie

zalegania uzbrojenia podziemnego. Wykopy nalezy wykonywa¢ w tych miejscach
recznie. Roboty ziemne i zasypki wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg

PN-S-02205.



- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni w pasach drogowych odtwarza¢ schodkowo.
- material uzyty do odtworzen istniejgcych nawierzchni nalezy uzupekia¢

w miare potrzeb nowym materiatem

Opracowat:
Aleksander Ofierzynski



