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projekty i dokumentacje geologiczno- in�ynierskie  projekty i dokumentacje warunków 
hydrogeologicznych dla obiektów  mog�cych zanieczy�ci� wody podziemne 
monitoring wód podziemnych  dokumentacje geotechniczne  nadzór geotechniczny
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

dla projektu sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej na  

ul. Gradowej w Koszalinie (os. Jamno) 
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I. WST�P 

 Niniejsz� opini� wykonano na zlecenie firmy Usługi Projektowe mgr in�. 

Małgorzata Kr�c, 75-124 Koszalin, ul. Mieszka 1 5A. Inwestorem jest Miejskie 

Wodoci�gi i Kanalizacja Sp. z o.o., 75-711 Koszalin  ul. Wojska Polskiego 14.  

 Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków gruntowo–

wodnych dla projektu sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej na ul. Gradowej  

w Koszalinie (os. Jamno). 

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).  

II. ZAKRES PRAC 

W ramach prac polowych, w miejscach wskazanych przez projektanta, 

wykonano 2 otwory badawcze do gł�boko�ci 4,0 m.  

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie map sytuacyjno–

wysoko�ciowych w skali 1:500, metod� domiarów prostok�tnych dowi�zanych 

do punktów stałych w terenie. Z planów tych przyj�to przybli�one rz�dne 

powierzchni terenu w miejscach wierce�.  

W ramach prac kameralnych wykonano: 

− mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na których zaznaczono miejsca 

otworów badawczych oraz ich profile geotechniczne w skali 1:100 

(zał�cznik nr 1), 

− obja�nienia symboli u�ytych w opracowaniu (zał�cznik nr 2), 

− cz��� tekstow�, któr� opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac 

i bada�, materiały archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne 

i rozporz�dzenia. 
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III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

 Pod wzgl�dem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny 

morenowej. Budowa geologiczna jest prosta. W podło�u, do zbadanej 

gł�boko�ci 4,0 m, stwierdzono wyst�powanie utworów czwartorz�dowych 

wieku holoce�skiego i plejstoce�skiego.  

Holocen reprezentowany jest jedynie przez przypowierzchniow� 0,3 m 

warstw� gruntów pochodzenia antropogenicznego, nawierconych w otworze  

nr 1. Plejstocen jest wykształcony w postaci glin i glin pylastych. S� to utwory 

akumulacji lodowcowej, które nie zostały przewiercone.  

Do zbadanej gł�boko�ci nie nawiercono wła�ciwego zwierciadła wody 

gruntowej. Stwierdzono jedynie wyst�powanie s�cze� z laminacji piasków  

w obr�bie gruntów spoistych, których intensywno�� zale�e� b�dzie od pory 

roku i wielko�ci opadów atmosferycznych. W okresie wierce� s�czenia  

były niewielkie. 

Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych został 

przedstawiony w cz��ci graficznej (zał�czniki nr 1 i 2). 

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 Wyst�puj�ce w podło�u grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych 

o zbli�onych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziału wył�czono 

niekontrolowane nasypy ze wzgl�du na płytkie zaleganie, zmienny skład  

i chaotyczne uło�enie cz�stek. Wyszczególniono nast�puj�ce warstwy 

geotechniczne: 

− warstwa geotechniczna Ia obejmuj�ca gliny i gliny pylaste, wyst�puj�ce  

w stanie plastycznym. Warto�� charakterystyczn� stopnia plastyczno�ci 

przyj�to w wysoko�ci IL
(n) = 0,35; 

− warstwa geotechniczna Ib obejmuj�ca gliny i gliny pylaste, wyst�puj�ce  

w stanie twardoplastycznym. Warto�� charakterystyczn� stopnia 

plastyczno�ci przyj�to w wysoko�ci IL
(n) = 0,20.  

Grunty  warstw Ia i Ib nale�� do grupy B według PN - 81/B - 03020. 
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 Charakterystyczne warto�ci parametrów geotechnicznych ustalono 

metod� B i C według w/w normy i podano w poni�szej tabeli. 

Warto�ci obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych 

nale�y oblicza� według wzoru: 

x(r) = x(n) ⋅ γm 

gdzie: 

x(n) – warto�� charakterystyczna parametru geotechnicznego, 

γm – współczynnik materiałowy. 

Warto�� współczynnika materiałowego dla wyst�puj�cych w podło�u 

gruntów mineralnych (warstwy Ia i Ib) nale�y przyjmowa� zgodnie  

z punktem 3.2 PN - 81/B - 03020 w wysoko�ci γm = 1 ± 0,1. 

Tabela 1.  Charakterystyczne warto�ci parametrów geotechnicznych ustalone metod� B i C według 
PN - 81/B – 03020 
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[%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 

Ia glina, glina pylasta plastyczny –– 0,35 B 25 2 15,5 27 27000 36000 

Ib glina, glina pylasta twardo-
plastyczny –– 0,2 B 20 2,1 18,3 32 37000 49333 

 

V. WNIOSKI 

1. W �wietle rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 

r., poz. 463), na badanym terenie wyst�puj� proste warunki gruntowe. 
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Projektowane sieci proponuje si� zaliczy� do obiektów pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

2. O sposobie posadowienia przewodów zadecyduje projektant opracowuj�cy 

projekt wykonawczy. Według autora opracowania grunty wyst�puj�ce  

w poziomie ich posadowienia (zarówno nasypowe jak i rodzime) posiadaj� 

odpowiednie parametry wytrzymało�ciowe. Uło�enie przewodów b�dzie 

wymagało jednak wykonania odpowiedniej podsypki i zasypki piaszczysto-

�wirowej (do warstw tych nie nale�y stosowa� gruntów spoistych).  

3. Zwraca si� uwag� na s�czenia wody gruntowej, mog�ce nasila� si� 

bezpo�rednio po okresie opadów. Wod� gromadz�c� si� w wykopach na 

etapie prac ziemnych nale�y odpompowywa� bezpo�rednio z dna poza 

zasi�g oddziaływania.  

4. Z uwagi na du�� odległo�� pomi�dzy otworami nie wyklucza si�, i� warunki 

gruntowo-wodne pomi�dzy nimi mog� nieco odbiega� od opisanych.  

Dlatego dno wykopów nale�y podda� dokładnym ogl�dzinom w celu 

wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów słabono�nych, nieuchwyconych 

wierceniami. 

5. Projektowanie wszelkich posadowie� bezpo�rednich i zwi�zane z tym 

obliczenia statyczne mo�na wykona� zgodnie z PN - 81/B - 03020 „Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli”. Przy wyznaczaniu 

warto�ci obliczeniowych parametrów geotechnicznych nale�y przyjmowa� 

bardziej niekorzystn� warto�� współczynnika materiałowego γm tj. 

zapewniaj�cego wi�ksze bezpiecze�stwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. 

powy�szej normy warto�� współczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do 

wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nale�y zmniejszy� 

mno��c go przez 0,9 poniewa� warto�� parametrów geotechnicznych 

ustalono metod� B i C. 

6. Prace ziemne i odwodnieniowe nale�y prowadzi� starannie, aby nie 

naruszy� naturalnej struktury gruntów, co obni�yłoby ich no�no��. Wykopy 

nale�y chroni� równie� przed zalewaniem wod� i zamarzaniem. 
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Rozmoczone lub rozrobione partie gruntów nale�y usun�� z podło�a  

i zast�pi� podsypk� piaszczysto- �wirow� (lub chudym betonem).  

7. Gł�boko�� przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m według 

PN - 81/B - 03020. 


