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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie firmy Ustugi Projektowe mgr inz.
Matgorzata Krec, 75-124 Koszalin, ul. Mieszka 1 5A. Inwestorem jest Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Gradowej
w Koszalinie (0s. Jamno).

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscach wskazanych przez projektanta,
wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie map sytuacyjno—
wysokosciowych w skali 1:500, metodg domiardéw prostokatnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie. Z planéw tych przyjeto przyblizone rzedne
powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych zaznaczono miejsca
otworow badawczych oraz ich profile geotechniczne w skali 1:100
(zatacznik nr 1),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 2),

— czes¢ tekstowa, ktérag opracowano w oparciu 0 wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.



lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. Budowa geologiczna jest prosta. W podtozu, do zbadanej
gtebokosci 4,0 m, stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest jedynie przez przypowierzchniowg 0,3 m
warstwe gruntdw pochodzenia antropogenicznego, nawierconych w otworze
nr 1. Plejstocen jest wyksztatcony w postaci glin i glin pylastych. Sg to utwory
akumulacji lodowcowej, ktére nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wiasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie saczen z laminacji piaskéw
w obrebie gruntdw spoistych, ktoérych intensywnos$¢ zaleze¢ bedzie od pory
roku i wielkosci opadéw atmosferycznych. W okresie wiercen saczenia
byty niewielkie.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zataczniki nr 1 i 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono
niekontrolowane nasypy ze wzgledu na ptytkie zaleganie, zmienny skfad
i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegdblniono nastepujace warstwy
geotechniczne:

— warstwa geotechniczna la obejmujgca gliny i gliny pylaste, wystepujace

w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I, = 0,35;

— warstwa geotechniczna Ib obejmujaca gliny i gliny pylaste, wystepujgce

w stanie twardoplastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,20.

Grunty warstw la i Ib nalezg do grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.



Charakterystyczne wartosci parametré4w geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x™ .y

gdzie:

x" — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — Wspétczynnik materiatowy.

Wartos¢ wspétczynnika materiatowego dla wystepujacych w podtozu
gruntow mineralnych (warstwy la i Ib) nalezy przyjmowaé zgodnie
z punktem 3.2 PN - 81/B - 03020 w wysokosci y,= 11 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug
PN - 81/B — 03020
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V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012

r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.




Projektowane sieci proponuje sie zaliczy¢ do obiektow pierwszej kategorii
geotechniczne;.

O sposobie posadowienia przewoddw zadecyduje projektant opracowujacy
projekt wykonawczy. Wedtug autora opracowania grunty wystepujace
w poziomie ich posadowienia (zarébwno nasypowe jak i rodzime) posiadajg
odpowiednie parametry wytrzymatosciowe. Utozenie przewodoéw bedzie
wymagato jednak wykonania odpowiedniej podsypki i zasypki piaszczysto-
zwirowej (do warstw tych nie nalezy stosowac gruntéw spoistych).

Zwraca sie uwage na saczenia wody gruntowej, mogace nasila¢ sie
bezposrednio po okresie opadéw. Wode gromadzaca sie w wykopach na
etapie prac ziemnych nalezy odpompowywac bezposrednio z dna poza
zasieg oddziatywania.

Z uwagi na duzg odlegtos¢ pomiedzy otworami nie wyklucza sie, iz warunki
gruntowo-wodne pomiedzy nimi mogg nieco odbiega¢ od opisanych.
Dlatego dno wykopow nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu
wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych
wierceniami.

Projektowanie wszelkich posadowien bezposrednich i zwigzane z tym
obliczenia statyczne mozna wykonaé¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartos¢ wspéiczynnika materiatowego .
zapewniajgcego wieksze bezpieczehnstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy warto$¢ wspoétczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metoda B i C.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy

nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodgq i zamarzaniem.



Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nalezy usuna¢ z podioza
i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym betonem).

. Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug
PN - 81/B - 03020.



