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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZYKŁADOWY

dla ulicy Gradowej w Koszalinie

odcinki A - D i C - E

SKALA 1:25

zmienna

zieleń

k
r
a
w

ę
ż
n
i
k

20

ściek

20

ściek

-
0

,
0

6

-
0

,
0

6

2

2

l
i
n

i
a

r
o

z
g

r
a

n
i
c
z
a

j
ą

c
a

L. R.

+
0

,
0

1

3

zmienna

zieleń

l
i
n

i
a

r
o

z
g

r
a

n
i
c
z
a

j
ą

c
a

L. R.

+
0

,
0

1

3

UWAGA.

1. Podłoże gruntowe pod ciągi komunikacyjne

    należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0

    i wtórnego modułu odkształcenia E2=100 MPa.

2. Przy założonych konstrukcjach nie rozstrzyga się

    szczegółowo o sposobach wzmocnienia podłoża.

3

 humusowanie grub. 10 cm

1

 warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

 warstwa odsączająca z piasku grub. 30 cm

 krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0650 m²
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