POSADOWIENIE PRZEWODU W PASIE ZIELENI ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
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Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawieraé:
— czgstek wiekszych od 20 mm.

— ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

POSADOWIENIE PRZEWODU W PASIE DROGI z swawwm%moxjQmﬂm%mm%xw@m zasypka nie moze zawierac:

— nie moze byé zmrozona, zawiera¢ bryt lodu itp.
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parkingu lub chodnika (obsypki) oraz ostatniej warstwy zasypki pod nawierzchniq drég
_ _ nie wolno uzywaé spoistych gruntéw rodzimych (np. piasku
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Infrastruktura techniczna— sie¢ wodociggowa z przytqczami

Adres:  Koszalin, ul. Bliska i Daleka obreb 17 nr dzialek:  174,163,188/1,669,88/79,166,

184,88/66,185,186,187,88/54,88/66,88/59,88/66,191/1,192,194,195,196,206,88/66,278/81, 278/82

Inwestor:  Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja Spétka z 0.0 75—711 Koszalin
ul. Wojska Polskiego 14
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