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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- - Prawo budowlane (tekst

2z Dz. U. z 2016r., poz. 290; z pé2n. zm.) autorzy opracowania

1.2016 1

jednolity

Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w m. Koszalin ul. Bliska i Daleka

oéwiadczaja, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GB6-CUB-3K6 *

‘Pani Maria Milita GRUSZECKA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/2919/02
adres zamieszkania ul. Stoczniowcow 10, 75-256 KOSZALIN

jest cztonkiem 7achodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i pdsiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektr
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku pr

Zygmunt Meyer, przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym

alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

mocg numeru weryfikacyjnego za3

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za po
biurem wiasciwej Okregowej 1Z

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z
Budownictwa.

onicznym
292:

(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dang w postaci

rryfikatu s3

wiadczenia na
by Inzynieréw

™
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POLSKA
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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CAP-AKZ-ZY1 *

Pan Tadeusz GRUSZECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2920/02
adres zamieszkania ul. Stoczniowcow 10, 75-256 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i ppsiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroficznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przgz:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dang w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego ce Hyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasvyiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Wykaz wiascicieli dziatek dla P.B sieci wodociagowei z przylaczami w
m Koszalin ul. Bliska
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Urzad Mieiski
w Koszalinie

A-11-3.6727.281.2014.ARi

Projektowanie i Nadzor Autorski
inz. Milita Gruszecka

ul. Stoczniowcdow 10

75-256 Koszalin

Dotyczy: wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek w obrebie ewidency

potozonych przy ul. Wspdlnej, Bliskiej, Wesotej, Pomorskiej, Dalekiej w Koszalinie.

W odpowiedzi na wniosek w wyzej wymienionej sprawie informuje, e przedmiotowe dziat

Koszalin, dnia 23 lipca

\b)’ »JE jL
:’4 2

2014 roku

nym 0017

i, zgodnie
z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ,Wiadystawa IV —| Gdariska”
w Koszalinie, przyjetym Uchwatg Nr XXXI1/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 rokp (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 465), znajdujq sig w terenach elementarnych
oznaczonych nastepujgcymi symbolami:
- dziatkanr 669 - 021 KDL,
- dziatkanr 88/66- 095 KDD,
- dzatki nr 88/48, 88/49, 88/50, 88/51, 88/52, 88/53 - 10.21 MN,U,
- dziatki nr 88/54, 88/55, 88/56, 88/57, 88/58, 88/59 - 10.22 MN,U,
- dziatka nr 88/79 — 093 KDD,
- dziatkanr 188/1- 086 KDD,
- dziatki nr 190, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196, 206 = 10.15 MN,U,
- dziatki nr 166, 167, 168, 169, 170, 171,172 - 10.13 MN,U,
- dziatki nr 182, 183, 184, 185, 186, 187 - 10.14 MN,U,
- dziatkanr 163- 020 KDL i 090 KDD,
- dziatki nr 1741278/81— 096 KDD,
- dzatki nr 531,278/1, 176, 177, 178, 179, 180, 181 — 10.14 MN,U,
- dzatki nr 394, 395, 396, 397, 666, 399/2 - 10.14 MN,U,
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagosppdarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) w zatgczeniu przekazuje wypis z miejscqwego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Whiesiona oplate skarbowa w wysokosci 50 zt

Otrzymuja:
(1;>Adresat + zataczniki
2. A/a

Urzad Miejski

75-007 Koszalin

Rynek Staromiejski 6-7

Tel.: (+48) 94 348 86 00
Fax: (+48) 94 348 86 25
www.koszalin.pl
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UCHWALA NR XXXI/500/2005
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu ,Wiadystawa IV - Gdariska” w Koszalinie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi
(Dz. U. z 2003 . Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 130, poz| 1087),
Rada Migjska w Koszalinie, uchwala co nastepuje:

Rozdzial |
USTALENIA WSTEPNE

§ 1.1. Zgodnie z uchwatg Nr XV1/248/04 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wiadystawa IV — Gdanska” w Kogzalinie, po
stwierdzeniu zgodnosci ze studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ughwalonego
uchwala Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXV/357/97 z dnia 5 wrzesnia 1997 r., zmienionego uchwalg Rady Miejskiej w Koszalinie
Nr XXV/373/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r, uchwala si¢ migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Wigdystawa IV

— Gdanska” migdzy ulicami: Gdanska, Falata, Wiadyslawa IV, Jana Pawta Il, Staszica, Akademickg, terenami kqlei i lasem
w Koszalinie.

2. Obszar objety planem wynosi 253,32 ha.
3. Granica obszaru planu okreslona zostata na rysunku planu.
4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenéw pod zabudowe mieszkaniowa i ustugowa, tereny obstugi ruchu
tranzytowego oraz zielen urzgdzong, izolacyjng, nieurzadzong i objetg formami ochrony przyrody wraz z obstugg kompinikacyjng i
infrastrukturg techniczna.
5. Zatgcznikami do planu, stanowigcymi integralng czesé tekstu uchwaly, sa:
1) rysunek planu w skali 1:2 000, stanowigcy zatgcznik nr 1;
2) wyrys ze studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina dla obszaru objgtego
planem w skali 1: 10 000, stanowiacy zatacznik nr 2,
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kiére naleza do
zadari wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowigce zatgcznik nr 3,
4)  wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnieciem, stanowigcy zatacznik nr 4.

§ 2.1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granica planu,

2) symbole terenu ztozone z oznaczenia cyfrowo-literowego,

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

4)  obowigzujace linie zabudowy,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) dominanty architektoniczne;

7) obiekty débr kultury wspdiczesnej;

8) granice otuliny zespolu przyrodniczo — krajobrazowego ,Wawozy Grabowe”,

9) osie urbanistyczne,

10) obiekty matej architektury,

11) punkty i osie widokowe,

12) obszary wymagajace scaleri i ewentualnych ponownych podziatéw na dziatki budowlane,

13) sciezki rowerowe. . g )
2. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazujg obiekty i obszary podlegajace ochronie, np podstawie

przepisow odrebnych:

1)  obiekty uznane za pomniki przyrody,

2) granice zespolu przyrodniczo — krajobrazowego ,Wawozy Grabowe”.

§ 3. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) bezposrednim sasiedztwie - nalezy przez to rozumiec¢ pofozenie: _ pin
a) dzialki o okreslonej w ustaleniach szczegdlowych funkcji terenu do ktorej odleglosé jest najmniejsza, | .
b) istniejacego obiektu o funkeji zgodnej z funkcjg obiektu noworealizowanego do ktdérego odleg{gé._: jest pajmnle;sza, ’

2) budynku gtéwnym lub budynku podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ budynek o najwigksze] kubaturze wéréd
ewentualnych innych budynkéw zlokalizowanych w obrebie jednej dziatki budowlanej i jednoczesnie peiniacy funkcje
wskazane dla terenu funkcjonalnego jako podstawowe; _ ) )

3) budynku uzupeiniajacym, obiekcie uzupeiniajacym - nalezy przez to rozumie¢ budynek pelnigey funkcie v skazane dla
terenu funkcjonalnego jako uzupetniajgce; - ) :

4) budynkach towarzyszacych, obiektach towarzyszacych - nalezy przez to rozumiec budynki gospodarcze,|garaze oraz
inne budynki niezbedne do wiasciwego funkcjonowania terenu funkcjonalnego, N _ )

5) funkcji podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ wskazang dla danego terenq oifrgslonego symbplem ten_anu f Jn}(cj_g. ktére!
udziat w zagospodarowaniu dziatki budowlanej w granicach tego terenu wynosi minimum §O% quIalu powierzchni uzytkoweg
wszystkich budynkéw znajdujacych sie na dziaice budowlanej, z zastrzeZepiem budynkowj mle_aszkalnych. Jedror_odzmnyg:h,_
gdzie dopuszcza sig wydzielenie lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchini catkowitej
budynku, zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) funkcji uzupetniajacej - nalezy przez to rozumie¢: E S P i
a) wskazana dla terenu okreslonego symbolem, funkcjg, ktorej udziat w z_agospodarowanu.] d:_¢|31k| bud_owlane w granicac

tego terenu wynosi maksimum 40% udziatu powierzchni uzytkowej budynkévy zna]dqjqcyc;h sie na tgj dzialce, z
zastrzezeniem budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie dopuszcza sig vyydmelemg Iol$alu u ytkqwego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajace] 30% powierzchni calkowite] budynku, zgodnie z przepisami odregnymi;
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6. Dla kazdego terenu funkcjonalnego zapisano ustalenia szczegdtowe w porzgdku zgodnym z Kkolejnymi j

strukturaino — przestrzennymi oraz przeznaczeniem terenow funkcjonalnych jak podano w § 6.

-
—

16)

17)

1)
2)
3)
4)

7. W przypadku braku przedmiotu ustalen nie podaje sie nakazéw, zakazéw dopuszczen lub ograniczeri w tym za

§ 5. Obszar objety uchwatg nie obejmuje:

obi_ektdw i.zespo!éw obiekt'éw zabytkowych oraz obszaréw pofozonych w strefach konserwatorskich;
op:ektévlv i tefenéw chronionych podstawie przepiséw odrebnych w postaci terenéw goérniczych, terenow
niebezpieczenstwo powodzi, terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Rozdziat Il
USTALENIA OGOLNE

§ 6. Ustalenia w zakresie podstawowych funkcji terenu:

Iednostkami

resie.

nargzonych na

tereny zabudowy mieszkanfowej: jegdnorodzinnej z uslugami - oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbojem MN,U,
tereny zabudowy rnua:szkansowel \a_welprodzinnej z uslugami — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbdlem MW,U,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i garazy podziemnych - oznaczone na rysunku planu i w tek§cie uchwaty

symbolem MW ,KS,

tereny zabudowy ustugowej z mieszkalniami wielorodzinnymi — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty sym
tereny ustug - oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem U,

tereny ustug i garazy podziemnych - oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaly symbolem U,KS,

tereny ustug publicznych — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbolem UP,

tereny ustug o$wiaty — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem UO,

tereny ustug zdrowia — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem UZ,

tereny ustug sakralnych — oznaczone na rysunku planu | w tekécie uchwaty symbolem UKs,

tereny ustug sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem US,

bolem U,MW,

tereny ustug mogacych znaczaco odziatywaé na srodowisko — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbpolem UR,

tereny zieleni urzadzonej — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbolem ZP,

tereny zieleni objetej formami ochrony przyrody — oznaczone na rysunku planuiw tekscie uchwaty symbolem ZN

tereny zieleni izolacyjnej — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaly symbolem Zl,

tereny zieleni izolacyjnej i miejsc postojowych dla samochodow osobowych — oznaczone na rysunku plany i w tekscie

uchwaly symbolem ZI,KS,
tereny wéd powierzchniowych $rodladowych — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem WS

tereny garazy i miejsc postojowych dla samochodéw osobowych - oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbolem KS,
tereny obstugi ruchu tranzytowego (miejsc obstugi podrdznych) — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symipolem U,KT,
tereny obstugi komunikacji zbiorowej w tym przystankéw koricowych linii komunikacji autobusowej i petli lub placqw do zmiany

kierunku jazdy autobuséw — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem KZb,

tereny obslugi technicznej w zakresie elektroenergetyki — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbglem E,

tereny obstugi technicznej w zakresie cieptownictwa — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbol

e C,

tereny obsiugi technicznej w zakresie gazownictwa — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem{ G,

tereny obstugi technicznej w zakresie kanalizacji — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbolem

tereny drég publicznych klasy drogi gléwnej — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem KDG,
tereny drég publicznych klasy drogi zbiorczej —oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbolem KDZ,
tereny drag publicznych klasy drogi lokalnej — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaly symbolem KDL,

K

tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowej — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem KDD,

tereny drég wewnetrznych — oznaczone na rysunku planu i w tekécie uchwaty symbolem KDW,
tereny ciagéw pieszo - jezdnych — oznaczone na rysunku planu i w tekscie uchwaty symbolem KXJ,
tereny ciggow pieszych — oznaczone na rysunku planu i w tekicie uchwaty symbolem KX.

§ 7. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1. Ustala sig zachowanie i ochrong oraz realizacje nastepujacych elementow zagospodarowania przestrzenn&go, zgodnie z
rysunkiem planu i ustaleniami szczegotowymi:

dodatnich dominant architektonicznych jako dominant kompozycji przestrzennej;

osi urbanistycznych;

elementdw malej architektury w szczegélnosci w postaci: pomnikéw, basenéw ozdobnych i fontann;
punktow i osi widokowych.

2 Plan ustala ksztattowanie lub likwidacje oznaczonych na rysunku planu ujemnych dominant architektonicznjch, zgodnie z
ustaleniami szczegdlowymi.

3. Zabrania sie wznoszenia nowych obiektow budowlanych powyzej 35 m wyspkoéci napi poziomzem_ ter:enu.
4. Zabrania sie realizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyze] 2000 m*, tj. wielkopo

obiektow handlowych. . _ ! 1
5. Na terenach funkcjonalnych przeznaczonych pod zabudowe, w migjscach gdzie na rys_unkl_J Plﬁnu nie wskazgno: :
obowigzujacych linii zabudowy, nowg zabudowe gléwng nalezy lokalizowaé wzdtuz istniejacej linii zabudowy, jesli stanowi ona

1)
2)

uzupetnienie lub kontynuacjg istniejace; zabudowy szeregowej lub blizniaczej;

nieprzekraczalnych linii zabudowy, nowa zabudowe nalezy lokalizowac: _ .

a) 10 m od linii rozgraniczajacej z droga giéwng oznaczong symbolem przeznaczenia KDG Ilub potozonej
planu, _ ;

b) 8 m od linii rozgraniczajacej z droga zbiorcza oznaczong symbolem przeznaczenia KDZ lub pofozonej
planu, )

¢) 6 m od linii rozgraniczajgcej z drogg lokalng oznaczong symbolem przeznaczenia K_DL,

d) 5m od linii rozgraniczajacej z drogg dojazdowg oznaczong symbolem przeznaczenia KDD,

e) 20 m od linii rozgraniczajacej tereny kolei, potozonej poza granicami planu ) .

6. Garaze i budynki gospodarcze na terenach funkcjonalnych musza by¢ sytuowane zgodnie z ustaleniami

oraz dopuszczeniem jak w ust. T

7. Dopuszcza sie lokalizowanie garazy w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od linii rozgraniczajacej z

publicznych, na podstawie przepiséw odrebnych.

8. Lokalizowanie budynkéw na granicy dziatki budowlanej dopuszcza sie na zasadach okreélonych w przepisach od

L2 :

AP

vyierzchniowych

oza granicami

boza granicami

szczegotowymi
terenami drég

ebnych.
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9. Modernizacja elewacji giéwnych budynkéw na terenach istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej |z ustugami
(MW,U) oraz zabudowy ustugowej z mieszkalnictwem wielorodzinnym (UMW) powinna w szczegolnosci uwzglefiniaé detal

architektoniczny.

10. Zgbrgnia sie stosowania nastepujacych pokryé dachowych: blachy trapezowej, blachy falistej i na dachach
oraz materialéw wykoriczeniowych typu ,siding”, blachy i materiaiow z blachy.

strgmych papy

i 11. Ogrodzegnia teren_u_zabudowy od strony terenéw publicznych objete jednym przedsiewzigciem inwestycyjnym muszg mie¢
jednolity wyglad i wysokosé, przy czym linia ogrodzer winna przebiegaé¢ w odlegiogci minimum 0.5 m od sieci ciepipwniczych i

gazociggu.
12 :lezle!? w tekécie ustalen szczegoétowych nie zaznaczono inaczej:
1) dla istniejacych obiektow gléwnych — zachowuje sig ich geometrig dachéw, z dopuszczeniem jak w pkt. 4 lit. a

i b, przy czym

dla zabudowy szeregowej i blizniaczej stanowigcej jeden zespot budynkéw obowigzuje stosowanie takie] samgj geometrii,

pokrycia oraz kolorystyki dachow;

2) dla noworealizowanych_ obiektéw giéwnych — obowigzujg dachy dwu lub wielospadowe o spadkach w granicach 20 - 35° z
nakazem zachowama_ J‘edq’agowyc_h spadkow gidéwnych pofaci oraz z dopuszczeniem jak w pkt. 4 lit. b, przy czym dla
zabudowy szeregowej i blizniaczej stanowiace| jeden zespot budynkow obowigzuje stosowanie takie] samej (jgdnolitej dla

zespotu obiektow) geometrii, pokrycia oraz kolorystyki dachéw;

3) geometrie dachéw zabudowy towarzyszacej nalezy dostosowaé¢ do geometrii dachdéw obiektow gldwnych zlokalizpwanych na

tej samej dzialce,
4) dopuszcza sig:

a) zmiane geometrii istniejacych dachéw ptaskich tj. o spadkach w granicach 2-15" na dachy dwu lub wielpspadowe o

spadkach 25-40°, przy czym gtéwne potacie dachu musza posiadac jednakowy kat nacylenia,
b) dachy ptaskie tj. o spadkach w granicach 2-15°, jezeli geometria dachéw na obiektach istnigjgcych w
sgsiedztwie obiektu noworealizowanego jest taka sama.
13. Dla elewacji budynkéw gtéwnych obowiazuje, z zastrzezeniem jak w ust. 14, kolorystyka o niskiej
zabarwienia (tzw. pastelowa) z preferencjg dla odcieni cieptych i dopuszczaniem barwy bialej, przy czym:
1) kolorystyke elewacji budynkéw mieszkalnych na terenach 1.12 MW,U, 6.9 U,MW i 6.10 U,MW oznaczonego na

bgzposrednim

infensywnosci
unku planu

]_ako ujemna dominanta architektoniczna, nalezy ksztattowac tak, aby budynki te komponowaly sig z krajobrazer; budynki w
jednostce strukturalno — przestrzennej ,F" musza sie komponowaé w szczegalnosci kompleksem lesnym Gory Cheimskiej;

2) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (MN,U) z obiektami w zabudowie szeregowej
dla zespolu obiektéw stanowigcych jeden kompleks obowigzuje jednolita kolorystyka.
14. Na elewacjach budynkéw gtownych dopuszcza sig stosowanie nastepujacych materiatéw o wysokie]j
zabarwienia: cegly klinkierowej, naturalnych (ceramicznych) okladzin elewacyjnych oraz kamienia i drewna.

lub blizniacze]

intensywnosci

15. Dla elewacji budynkéw towarzyszacych obowiazuje stosowanie barwy bialej lub jaéniejszego odcienia kolory na elewaciji

obiektu glownego, przy czym dla obiektu budowlanego obejmujacego kompleks garazy obowigzuje jednolita kolorysty

16. Dla detalu architektonicznegoe na elewacjach budynkéw oraz detalu towarzyszacego obowigzuje| kolorystyka
achromatyczna (neutralna), z dopuszczeniem stosowania barw o tym samym odcieniu jak na elewagji, ale o wyzgzym stopniu

nasycenia.
17. Zabrania sie lokalizowania wolno stojgcych no$nikow reklamowych, z wylaczeniem slupow reklamowych

wigkszej niz 1,5 m i wysokosci nie wigkszej niz 3 m.
18. Zabrania sie realizacji noénikéw reklamowych innych niz wolno stojace:

1) naterenach ustug publicznych,

2) na terenach zieleni urzgdzonej,

3) w pasie terenu obejmujacym jezdnie w kraweznikach, wraz z terenem polozonym na zewnatrz jezdni po 2 m
dla drég publicznych klasy drogi lokalnej i dojazdowe],

4) w pasie terenu obejmujacym jezdnie w kraweznikach, wraz z terenem potozonym na zewnatrz jezdni po 5 m
dla drég publicznych klasy drogi zbiorczej.

0| érednicy nie

od kraweznika

qd kraweznika

19. Jezeli w tekécie uchwaly nie zaznaczono inaczej, dopuszcza sie realizacje nosnikéw reklamowych innych niz wolno

stojgce o igcznej powierzchni, mierzonej po obrysie zewngtrznym, nie wiekszej niz 10 m? dla terenu dziatki bud

owlanej oraz z

dopuszczeniem na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U,KT i U KS zwiekszenia tacznej powierzehni mierzonej po

obrysie zewnetrznym, do 25 m?, z zastrzezeniem iz:

1)  musi ona stanowi¢ w zamysle architektonicznym wraz z zabudowg lubfi (W zaleznosci od fpnkc]i terenu i wargnkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu podanych w ustaleniach szczegdtowych) zagospodarowaniem terenu jednolitego harmonijny

zespo,

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami: _ %
a) laczna powierzchnia, mierzona po obrysie zewnetrznym nie moze by¢ wigksza nl‘z'B m’,
b) jest to reklama w formie tablic (szyldéw) reklamowych mocowanych do elewacji obiektow,

c) dotyczy prowadzonej na terenie dziatki lub zespotu dziatek do ktérych posiada sie tytut prawny dziatalnosc

20. Na obszarze planu zakazuje sig: o
1) lokalizacji budynkéw w pasie terenu o minimalnej szerokosci liczonej od skrajni przewodu:
a) 1,5m -dla sieci wodociagowej o $rednicy do DN 300 wigcznie,

b) 3 m - dla sieci wodociagowe] 0 srednicy od DN 300 do 500 wiacznie,
c) 5m-—dlasieci wodociagowej o érednicy powyzej DN 500;

2) lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w pasie terenu o minimalne]j szerokosci liczpnej od skrajni

przewodu:

a) 0,8 m-—dlasieci wodociggowej o $rednicy do DN 300 wiacznie,
b) 1 m-dlasieci wodociggowej o srednicy od DN 300 do 500 wigcznie,
¢) 1,5m-—dlasieci wodociagowej o $rednicy powyzej DN 500;

3) sadzenia drzew w odlegtosci minimum 2 m od skrajni przewodu sieci wodociggowe;j.

§ 8. Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska i przyrody w tym form ochrony przyrody podiegajgcych ochronie

na podstawie przepisow odrgbnych:
1. Na terenie planu ustala sig zakaz:

1)  lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko wymagajacych spogzac!‘zen.ia raportu
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko na podstawie przepisow odrebnych, z wylaczeniem obiekkow i urzadzen

infrastruktury technicznej; _ ) :
2) lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko dia ktorych obowlazek sporz,
moze by¢ wymagany na podstawie przepisow odrebnych, z wylgczeniem abiektow | u'rzqd_zeﬁ infrastruktun
szczegdlnosci drég i sieci infrastruktury technicznej, zespotdw zabudowy mieszkaniowe]j lub usiugows]

D

adzenia raportu
technicznej, w
na terenach o

15




w2 5

powierzchni powyzej 2 ha, garazy lub parkingdw samochodowych lub zespotu i 28]
, ga parkingéw dla powyzej 300 s
osobowych oraz z dopuszczeniem lokalizowania tych przedsiewzie¢ na terenach oznaczo
) nych symbol

3) wytwarzania odpadéw niebezpiecznych; ) e o R
4) skladowania odpadow.

2. Na_ tw_enj:nach _zapudowy migszkaniowej. mieszkaniowo - usiugowej i usiug publicznych oraz na terenach la
urzadzonej i izolacyjnej ustala sig gal;az lokalizowania dziafalnosci, w ktorej eksploatacja instalacji moze pr
grztekroczema dopuszczalrr:y;:h wielkosci oddzialywania na $rodowisko poprzez emisje substancji i energii, w s
otyczgce arzania hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczysz ia i 3 wi
podziemnycwytwh. p yszczania powietrza, gleby, wod powierzg

3. IlD’Ia terenéw nie wymienionych w ust. 2 dopuszcza sie lokalizacje dziatalnosci, w ktorej eksploatacja inst
prowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na $rodowisko przez wytwarzanie hatasu,

mochodéw
RiUKT;

ow, zieleni
wadzi¢ do
czegdinosci
hniowych i

alacji moze
vibracji, pol

elektromagnetycznych, zanieczyszczania powietrza czy gleby, przy czym przekraczajace dopuszczalne wielkosci oddziglywanie na

$rodowisko winno zamykac sie:

1)  na terenie dziatki lub zespolu dziatek, na ktérych jest wytwarzane i do ktérego prowadzacy posiada tytut
2) w granicach terenéw UR, U,KT. p = gl e

4. Obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajdujace sie w zasiggu ucigzliwosci powodujacych przekroczenie ok

eslonych w

przepisach odrebnych dopuszczalnych standardow jakosci érodowiska przeznaczonego na pobyt ludzi musza byé wyposazone w

techniczne Srodki ochrony przed tymi ucigzliwosciami.

5.‘Ust.ala sie strefy ochronne wzdtuz napowietrzanych linii elektroenergetycznych 15 kV po 8 m od osi linii, w gran
zakazuje sig:
1) lokalizowania obiektéw przeznaczonych na pobyt staty ludzi,
2) wprowadzania zadrzewien i nasadzen zieleni wysokiej.

icach ktorej

) 6 Uslgla S'lQ. strefy pchron_ne wquuz drég publicznych klasy drogi gtéwnej (KDG) po 25 m od krawedzi jezdni, w granicach
ktérej rozwiazania architektoniczne i konstrukcyjne zewnetrznych écian budynkéw winny spetniaé warunki zgbezpieczen

akustycznych ilan.tydrgani.owych wiasciwych dla lokalizacji danej funkcji w tej strefie.
7. Wszelkie inwestycje mogace mie¢ wplyw na urzadzenia wodne - na podstawie przepiséw odrebnych.

8. Wzdtuz rowéw melioracyjnych nalezy zachowaé nieogrodzony pas ochronny o szerokosci 2m od zewnetrznej krawedzi

rowu umozliwiajgcy jego konserwacje.

9. Plan wskazuje grupe drzew uznanych za pomnik przyrody ozywionej, objetych ochrong prawng na podstawie przepisow

odrebnych, zgodnie z rysunkiem planu i charakterystykg w ponizszej tabeli:

Obwod pnia
Lp. Nazwa polska i facinska [cm11 ga Lokalizacja Podstawa prawna Uwagi
wys.1,3m
10 debow e :
szyputkowych 210-336 i oltanae Rozporzadzenie Eclijrzwoﬁoszr:letgupzm?l’os'tgﬂ
1. e DFIZV hasygié kolejowym Wojewgdy : sSuszu W gzagl;iej kgr:)n?e'
’ obr. 17. nr ew dzialkiﬁ' Koszalinskiego nr 12/95 2. D7t drzewe za'mu"
1 buk zwyczajny 380 il : zdn. 28.12.1995 1 il Jilf,
Fagus silvatica powierzchnie ok. 30 ardw.

10. W stosunku do pomnika przyrody ozywionej i w odlegtosci minimum 5 m od maksymalnego zasiegu korgeni i korony

drzew zabrania sig:

1)  wznoszenia obiektdw budowlanych,

2) wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzewa,

3) zanieczyszczania terenu,

4) przeksztaicania uksztattowania terenu, W szczegdlnosci tworzenia nasypow i wykopow,
5) umieszozania tablic, napisow i znakéw innych niz oznaczenie pomnika przyrody.

11. Plan wskazuje granice zespoiu przyrodniczo — krajobrazowego JWawozy Grabowe”, zgodnie z rysunkiem plgnu.
12. Na terenie funkcjonalnym potozonym w granicach obszaru o ktérym mowa w ust. 11 obowigzujg zapady ochrony

okreslone w odpowiednich przepisach odrgbnych.
13. Na obszarze o ktorym mowa w ust. 11 zabrania sig ponadto:

1)  lokalizacji obiektow budowlanych, za wyjatkiem sieci technicznych, obiektéw obstugi technicznej oraz ciagdw pigszych,

2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzeZbe terenu.

14 Plan wskazuje granice otuliny zespotu przyrodniczo — krajobrazowego J\Wawozy Grabowe”, zgodnie z rysunkjem planu.

15. Na terenach funkcjonalnych potozonych w granicach obszaru o ktérym mowa w ust. 14 zabrania sig:
1) dokonywania zmian stosunkow wodnych;
2) niszczenia i uszkadzania cennych gatunkow oraz przeksztalcania cennych zbiorowisk roslinnych w sposob
charakterem siedlisk naturalnych;
3) zakaz zasypywania obnizen terenu;

niezgodny z

4) zakaz tworzenia sztucznych nasypéw, za wyjatkiem tymczasowych - powstatych przy robotach ziemnych i budowlanych przy

realizacji obiektéw dopuszczonych w ustaleniach szczegdtowych;
5) wprowadzenia inwestycji, ktdre mogg spowodowaé naruszenie waloréw krajobrazowych.
16. Ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania i ochrony zieleni urzadzonej i izolacyjnej:
1) zakaz niszczenia cennych gatunkow i zbiorowisk roslinnych,
2) zakaz likwidowania zbiornikéw wodnych oraz obszaréw wodno-plotnych,

3) zakaz wprowadzenia inwestycji, ktére moga spowodowac naruszenie waloréw krajobrazowych,

4)  wazdluz ciekéw wodnych zabrania sie grodzenia terenu oraz wszelkiego zagospodarowania, ktdre uniemozliwi|dostep do wéd

dziko zyjacym zwierzgtom.

17. Obowigzuje catkowity zakaz uszczuplania terendow uzytkowanych jako las oraz platéw terenu ze sta odrzewem, ich

niszczenia i dziatan ostabiajacych ich odpornosé gatunkows i siedliskowa.

§ 9. Ustalenia dotyczace zasad ochrony doébr kultury wspéiczesnej:
1. Plan wskazuje obiekt débr kultury wspdiczesnej, zgodnie Z rysunkiem planu.
5 Dla obiektu, o ktérych mowa w ust. 1 obowiazuje:

1)  uwzymanie cech bryly, kompozycji i detalu elewacji;

2) utrzymanie geometrii i rodzaju pokrycia dachu;

3) -remontlub modernizacja z zachowaniem substancji obiektu.

e




§ 10. Ustalenia dotycza_cg wymagar wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1. Plan wyznacza nastepujgce tereny przeznaczone na cele publiczne:

1) drogi publiczne,

g ciggi pieszo- jezdne i ciggi piesze,
tereny ustug publicznych w tym: ustugi sakraine, ustugi administracji, nauki, oéwiaty, zdrowia, kult i ji

) ych w tyr ‘ | A Z R ; ury oraz sportu i fekreacji

4) tereny obstugi komunikacji zbiorowej w tym przystankéw koricowych linii komunikacji ji i : i
ootal g ol Wy ji autobusowej i petli lub placoy do zmiany

5) tereny garazy i miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,

6) tereny zieleni urzadzonej i izolacyjnej,

7) tereny obsiugi technicznej sluzgce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkarncdw.

2. Dla terenéw wymienionych w ust. 1 okresla sig:

1 w zakr_esag zasad 'umieszlczania w przestrzeni publicznej obiektéw malej architektury — zgednie z rysunkiem planu i
usta!emaml s;czggo%quml oraz dopuszczeniem ich lokalizacji na terenach ustug publicznych, zieleni urzgdzonej, drég
pubhczny_ch, ciagéw pieszych, na warunkach uzgodnionych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) w zakresnfa zasad umieszczania w przestrzeni publicznej no$nikéw reklamowych — zgodnie z § 7 ust. 17, 181 19;

3) Ws t22al§r3e:5|e zasad umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektdw usiugowo-handlowych - zgofinie z § 14
Ust.2 1 9;

4)  w zakresie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej urzadzer technicznych i zieleni — zgodnie z § 10 ust. 3.

3'. Ws_zelkie niez_b@dne dlg prayvidlowego funkcjonowania miasta obiekty i urzadzenia, a w szczegdlnosci: obi
technicznej, urzadzenia wodne i melioracji, drogi wewnetrzne, zielen miejska, ciagi pieszo-jezdne, ciagi piesze, éciez

ekty obstugi
ki rowerowe

mozna rgalizowaé na kazdym terenie funkcjonalnym w sposéb nie kolidujgcy z innymi ustaleniami planu, przepisami odrebnymi i
zasadami wspodizycia spotecznego.

§ 11. Ustalenia dotyf;zqce ogélnych zasad i warunkéw scalania i podziatu na dziatki budowlane:

1. Ustala si¢ nastgpujace ogel‘)lne zlasa'dy i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane i scalania dzialek:

2) 1) minimalna powierzchnia dziatki dla poszczegéinych terenéw funkcjonalnych musi byé zgodna z |ustaleniami
szczegblowymi;

2) na terepagh nowprealizowanej zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i ustug innych niz publiczne, jesli rysungk planu nie
wskazuje inaczej, nalezy przyja¢ nastepujace minimalne szerokosci frontu: 20 m — dla zabudowy wolnostojgcejl 11 m - dla
zabudowy blizniaczej, 8 — dla zabudowy szeregowej;

3) na ter_e_nach przeznaczonych na inne cele, nie wymienione w pkt. 3, fronty dziatek nalezy ksztattowac w zaleznosci od ich
funkcji i zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi;

4) kat potozenia granic nowowydzielanych dziatek w stosunku do pasa drogowego musi miesci¢ sie w przedziale od[70°do 90°.

2. Ograniczenia wielkosci wydzielanych dziatek nie dotycza wydzielenn pod urzgdzenia infrastruktury tech|

wydzielen w celach okreslonych przepisami odrebnymi.

§ 12. Ustalenia dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego i za

komunikacyjnej:
1. Podstawowy ukfad uliczny obszaru, objgtego ustaleniami plan

obszaru tworzg nastepujace drogi publiczne:

1) ciag ulic Gdanskiej, J. Fatata, Monte Cassino, klasy drogi gtdéwnej, przebiegajacy poza granicami obszaru,
powigzania zewnetrzne z ukladem drog krajowych oraz pozostalymi rejonami miasta potozonymi na wscho
obszaru oraz powigzania wewnetrzne;

u, stuzacy powiazaniom zewngtrznym i wew

2) ulica Wiadystawa IV klasy drogi gtéwnej, oznaczona symbolami terenu 01 KDG i 02 KDG, zapewniajaca
rejonami miasta polozonymi na zachod od obszaru i na péinoc od linii kolejowej oraz powigzania wewnetrzne,;

3) ulica Jana Pawia Il klasy drogi giéwnej, oznaczona symbolem terenu 03 KDG, wyprowadzajaca ruch na ulice, \
pkt. 112 oraz stuzaca powigzaniom wewnetrznym obszaru;

4) cigg ulic O. Langego i Sudeckiej klasy drogi zbiorczej, oznaczonych symbolami terenu odpowiednio 010 KD
wyprowadzajgcy ruch na ulice, wymienione w pkt. 1, zapewniajacy docelowo powigzania z terenami po poéinocy
kolejowej oraz powigzania wewnetrzne obszaru;

5) ulice M. Warikowicza, J i J. Sniadeckich, S. Staszica, Wawozowa i Ksigdza J. Popietuszki, oznaczone sym

KDZ i 09 KDZ oraz ulica
w pkt. 1, 2, 314 oraz stuzace powigzaniom wewnetrznym
e obszaru, w tym ter

odpowiednio: 04 KDZ, 05 KDZ, 07
wyprowadzajgce ruch z obszaru na ulice wymienione
2. Ulice wymienione w ust.1 stuza rowniez obstudz

Akademicka poza obszarem, klasy drd

endw funkcjonalnych przyleglych

hicznej oraz

sad obslugi

ngtrznym tego
Fapewniajacy

d| i zachdd od

bowigzania z
yymienione w

7 i 011 KDZ,
] stronie linii

polami terenu
g zbiorczych,
bbszaru.

do nich, na

warunkach okreslonych w ustaleniach dla terendw funkcjonalnych craz w przepisach szczegolnych dla drég tych kjas w zakresie

stosowania zjazdow.

3. Uklad obstugujacy tworzg drogi publiczne klasy d
KDD, wyprowadzajgce ruch na ulice wymienione w us
funkcjonalnych przyleglych do nich, poprzez stosowanie zjazdoéw bez ograniczen,
uzytkowania drég publicznych, okreslonych w przepisach odrebnych.

4, Uzupetniajacg sie¢ dostgpu komunikacyjnego do poszczegd
rysunku planu symbolem KDW.

5. Dopuszcza sig przebudowe wszystkich istniejacych drég wewnetrznychw is
6. Odnosnie petli autobusowych, wraz z przystankami ustala sig:

adaptacje i przebudowe na terenie oznaczonym symbolem terenu 8.10 KZb,
budowe na terenie oznaczonym symbolem terenu 9.34 KZb,

likwidacje na terenie oznaczonym symbolem terenu 11.40 ZI,KS, po
przystankami na terenie oznaczonym symbolem terenu 9.34 KZb.

7. Stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych uzytkownikow staty
wraz z budowa, przebudowa, rozbudowa ub nadbudowa albo zmiang funkcji ob
zespotu dziatek do ktorych posiada sig tytut prawny, w liczbie wynikajacej ze wskaznikow zg
zastrzezeniem, iz podlegaja zsumowaniu stosownemu do obszaru objetego jednym proj
pozwoleniu na budowe, a nastepnie zaokragleniu w gore do liczby catkowitej. )

8. Dopuszcza sig realizacje migjsc postojowych poprawiajgcych bilans parkingowy na
zagospodarowania na warunkach okreslonych w ustaleniach szozegotowych dla terendw funkcjonalnych.

9. Dopuszcza sig realizacjg miejsc postojowych na terenach drég publicznych w
paséw i zatok postojowych, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych.

rég lokalnych i dojazdowych, oznaczone symbolami przez
t. 1 oraz stuzace bezposrednie] obstudze zagospodaro

Inych dzialek stanowia drogi wewnetrzne,

1)
2)
3)

ch i przebywajacych okresowo nal
iektow budowlanych, na terenie dz

z uwzglednieniem wymagari b

tniejacych liniach rozgraniczajacy|

4 warunkiem uprzedniej realizac]

godnych z ustaleniami sz
ektem budowlanym i jg

terenadg

formie wydzielonych placd

It
\

aczenia KDL i
bania terendw
pzpieczenstwa

pznaczone na

ch.

petli wraz z

27y realizowac,
atki wiasnej lub
czeg&towymi, Z
dng decyzjq 0

h istniejacego

v postojowych,
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moga réwniez piesi, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych.

w zakresie infrastruktury technicznej:

infrastrukturg 1ec[1nicznq terendw zgodnie z pozostatymi ustaleniami planu; w szczegélnosci wiasciwej przeznaczeniy
zagospodarowania terenow.

przez tereny drég publicznych, przy speinieniu warunkéw okreslonych w przepisach odrebnych.
3. W przypadku braku mozliwo$ci prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny drég publicznych lub

publiczne dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele
przepisami odrgbnymi.

rezerwowaé pasy terenu dla urzadzen infrastruktury technicznej.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

3)

........

7 . 7'gbjetym niniejsza uchwatg i oznaczonych symbolem informacyjnym [KK] na wysokosci obszaru zespoi{

. '1 0. _Ustala_ sie adaptacje i budowe nowych éciezek rowerowych na terenach funkcjonalnych, drég publicznych, we
ciagow pieszo-jezdnych i ciggéw pieszych zgodnie z infermacyjnymi przebiegami tych sciezek wskazanymi na rysunku

11. Na drogach kiasy lokalnej i dojazdowej oraz drogach wewnetrznych, ciggach pieszo-jezdnych, w tym wsk
I'ySUI:1kL_1 planu dla informacyjnego przebiegu Sciezek rowerowych, dopuszcza sig prowadzenie ruchu roweroweg
wspélnie z ruchem pozostatych pojazdéw bez wyodrebniania lub budowy osobnej sciezki rowerowej, oddzielonej od jezgini.

vnetrznych,
lanu.

hzanych na
na jezdni

12. Dopuszcza sie realizacje $ciezek rowerowych jednokierunkowych lub dwukierunkowych oraz $ciezek, z ktorygh korzystaé

13. Ustala s@e adaptacje .i b‘udq\.v.e, ciago_w pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem przeznaczenia KXJ.
14. Ustala sie zachowanie istniejacych i budowe nowych ciagéw pieszych oznaczonych symbolem przeznaczeni

§ 13. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw Infrastruktury technicznej

a KX.

ofaz obstugi

1_. Ugtalenia _planu nie o_graniczajq mozliwoéci likwidacji, modernizacji lub rozbudowy istniejgcej infrastruktury techhicznej i nie
ograniczajg rozwigzah zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej, pod warunkiem zapewnienia wilascivej obsiugi

i zasadom

2. Sieci infrastruktury technicznej powinny by¢ prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczegdlinosci

inne tereny
zgodnie z

4. W liniach rozgraniczajacych drég publicznych oraz wewngtrznych, stanowigcych dostep do dzialek budowlamych, nalezy

5. Ustala sie zasady odprowadzania $ciekéw i wod deszczowych:

a)
grawitacyjnym o $rednicy @ 500
oparciu o istniejgcy kolektor ttoczny o
objetym niniejszg uchwala i wigczenia

rozdzielczy sysltem“odprqwadzania $ciekdw w oparciu o istnigjace, modernizowane i rozbudowywane przewody zi
dla kanalizacji sanitarnej - o minimalnej $rednicy @ 150 mm, potgczone z istniejgcy siecia podstawowd
— 300 mm (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) oraz ukiadzie cis|

jorcze:
w ukladzie
ieniowym w

$rednicy @ 200 — posiadajace kontynuacje na terenach polozonych pora obszarem
do gléwnego kolektora zbiorczego A o $rednicy @ 2x1200 - 2000 mm, ktéry

odprowadza écieki sanitarne do oczyszczalni $ciekow w Jamnie; odbiornikiem $ciekdw oczyszczonycp jest rzeka

Dzierzecinka,

dla kanalizacji deszczowej -
grawitacyjnym o érednicy @ 500 - 1200 mm (zgodnie z oznaczeniem na rysunku
terenach polozonych poza obszarem

b)

zlewni rzeki Dzierzgcinki;
uzupetnieniem systemu kanalizacji sanitarnej sg przepompownie $ciekow, w tym na terenie objetym niniejszg
ulicy ks. J. Popietuszki (teren oznaczony symbolem 9.38 K) i przy torach kolejowych od
symbolem 8.12 K);
ustala sie realizacje przewodéw zbiorczych kanalizacji sanitarnej, potozonych w terenach drog publicznych
symbolem: 05 KDZ, 039 KDD, 055 KDD, 0144 KDD, 0142
oznaczonego symbolem 0186 KX o minimainej $rednicy @ 200 mm;
ustala sie realizacje fragmentow sieci kanalizacji deszczowej

o minimalnej $rednicy @ 125 mm, potaczone z istniejaca siecia podstawowf w ukladzie
planu) - posiadajace]j koptynuacje na
objetym niniejszq uchwalta i odprowadzajacym wody do odbiornikéw
(otwartych rowow melioracyjnych i ciekéw wodnych) w tym rzeki Dzierzecinki, a docelowo zlokalizowanych

naturalnych
wylacznie w

Lichwalg przy

ul. Wawozowej (tergn oznaczony

oznaczonych

KDD, 0145 KDD, 0146 KDD oraz w terenie cijgu pieszego

— zgodnie z

cy @ 300 mm

a) w terenie drogi publicznej klasy drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 05 KDZ o minimalnej $rednicy|
rysunkiem planu tj @ 500 mm,

b) w terenie drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej symbolem 013 KDL o minimalnej srednicy zmierjnej — zgodnie
z rysunkiem planu tj @ 250 i 500 mm,

c) w terenie drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej symbolem: 039 KDD - o minimalnej sredn
oraz 055 KDD - 0 minimalne] $rednicy @ 200 mm,

d) w terenie ciggu pieszego 0znaczonego symbolem 0186 KX o minimalnej $rednicy @ 200 mm;

tereny przytaczy¢ do istniejacej lub projektowanej ogolnomiejskiej sieci infrastruktury technicznej w zakresie odp

rowadzania:

a) &ciekow sanitarnych - do sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy @ odpowiadajacej co najmniej srednicy istniejchj sigci
wskazanej na rysunku planu, potozonej na danym terenie funkcjonalnym lub na terenach przyleglych, w s_zczegolnoscl
terenach drég publicznych, zgodnie z rysunkiem planu oraz dla sieci rozbudowywanej zgodnie z pkt. 1 lit. g i p.kt.. 3

b) wod deszczowych - do sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy & odpowiadajgcej co najmniej $rednicy istniejacej siec

wskazanej na rysunku planu, polozonej na danym terenie funkcjonalnym lub na terenach przylegtych, Wi

terenach drog publicznych, zgodnie z rysunkiem planu oraz dla sieci rozbudowywanej zgodnie z pkt. 1 lit. &
ohowigzek odprowadzania $ciekow
wskaznikom dopuszczonych zanieczyszczen dla oczyszezalni komunalnej;
wody opadowe z terenéw drég publicznych, obstugi komunikacji zbiorowej, \ : mo:
terenow zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej i terendw usiug i zabudowy mieszkaniowe] wielor:
byé odprowadzane siecig kanalizacji deszczowej do odbiornikow naturalnych;
wody opadowe z pozostatych terenéw, nie wymienionych w pkt. 7, moga by¢ odprowadzane do gruntu w grg
dziatki budowlanej, z zastrzezeniem jak w pkt. 9;

szczegolnosci
i pkt. 4;

do oczyszczalni $ciekow w Jamnie, przy czym odprowadzane $cieki musga dopowiadac

miejsc postojowych dla samochodoéw, ustug oraz

dzinnej musza

nicach wiasnej

llosé wod deszczowych odprowadzonych do gruntu nie moze przekroczy¢ jego chionnosci; nadmiar wod degzczowych musi

byé odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej;
zrzuty wod opadowych muszg byé podczyszczone
6. Ustala sie zasady zaopatrzenia w wode: . )
zaopatrzenie w wode z istniejacych, modernizowanych i rozbudowywanych pmewodéwl rozdzlelczych_ o min
@ 100 mm, zasilanych z istniejacej sieci magistralnej o $rednicy @ 600 — 2560 mm (zgodnie z oznaczeniem na

do parametréw okreslonych w przepisach odrgbnych.

srednicy do @ 1000 mm, ktére zasilane sg z dwéch uje¢ wod podziemnych potozonych poza obszarem O

malnej $rednicy
rysunku planu) -

bjetym niniejsza

posiadajacej na terenach polozonych poza obszarem objetym niniejszg uchwaig potaczenia z przewodami ['lagistralnymi 0

uchwatg: w potudniowo-wschodniej czesci miasta Koszalina pomiedzy ulicami Rzeczna, Piaskowa, Korcza
oraz w Mostowie,

ustala sie realizacjg: . _ . ]
a) przewodu magistralnego o minimalne $rednicy @ 400 mm w ciggu ulicy Popieluszki (teren oznaczof

KDZ), na odcinku od ul. O. Lange (teren oznaczony symbolem 010 KDZ) do terenow kolei, potozonych

LM/ krajobrazowego \Wawozy Grabowe (teren oznaczony symbolem 9.1 2),

7

a i 4-go Marca

y symbolem 09
poza obszarem

przyrodniczo —
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5)

6)

7)

U]

2)

3)

4)

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

d) ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 0167 KXJ o minimalnej rednicy @ 100 mm;

23 g

b) przewodow rozdzielczych polozonych w terenie drogi publicznej klasy drogi:
- zbiorczej oznaczonej symbolem 05 KDZ o minimalnej $rednicy @ 110 mm,
- lokalnej oznaczonej symbolem 013 KDL o minimalnej $rednicy @ 150 mm, -
- dojazdowej oznaczonej symbolem 039 KDD ¢ minimalnej $rednicy @ 110 mm, oraz 0144 KDD, 0145
KDD o minimalnej érednicy & 100 mm;

tereny przytaczyé do istniejacej lub projektowane] ogdinomiejskiej sieci wodociagowej o $rednicy @ odpowiadajacej

srednicy istniejacej sieci wskazanej na rysunku planu, polozonej na danym terenie funkcjonalnym lub na terenach

w szczegdlnosci terenach drég publicznych, zgodnie z rysunkiem planu oraz dla sieci rozbudowywanej zgodnie z pkt.

dopus;cza sie do czasu realizacji sieci wodociagowej pobdr wody z istnigjacych studni w granicach dziatek bu
zgodnie z przepisami odrgbnymi;

w przypadkach specjalnych tj. awarii sieci wodociggowsj pobdr wody winien odbywad sig z istniejacych studni §

zgodnie z przepisami odrebnymi.
7. Ustala sie zasady zaopatrzenia w energie elektryczng:
zasilanie w energie elektryczng z istniejacych, modernizowanych i rozbudowywanych linii:

KDD, 0146

L0 najmniej
rzylegtych,
i2;

Howlanych,

ublicznych

a) $redniego napigcia 15 kV zasilanych z: czterech GPZ 110/15 kV (GPZ Morska, GPZ Przemystowy, GPZ Pdiudnie oraz

GP; Péinoc, zasilanych dwustronnie liniami 110 kV z systemowej stacji elektrycznej 400/220/110 kV Dung
dwach rozdzielni sieciowych: ,RS Centrum” — zasilanej z GPZ Morska i GPZ Potudnie oraz ,RS Zwycigstwa”
z GPZ Potudnie | GPZ Péinoc (GPZ-y i RS-y polozone sa poza obszarem objetym niniejsza uchwata),

wo) oraz z
— zasilanegj

b) niskiego napiecia 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym ze stacji transforpatorowych
polozonych na obszarze objetym planem (tereny oznaczone symbolami: 1.31 E = 1.38E,216E+220E,31E=+3.14

E,520E =+ 527E, 621 E+628E, 7.27 E+7.34E, 811E 935E+937E, 1035 E + 10.38 E; 11.41
12.38 E+ 1243 E);

ustala sie realizacje linii elektroenergetycznych, potozonej w terenie drogi publicznej klasy drogi:
a) lokalnej oznaczonej symbolem 013 KDL,

b) dojazdowe]j oznaczonej symbolami: 039 KDD, 076 KDD, 077 KDD;

1143 E,

tereny przylaczyé do istniejacej lub projektowanej ogdinomiejskiej sieci infrastruktury technicznej w zakresie zagpatrzenia w
energie elektryczng wskazang na rysunku planu, potozonej na danym terenie funkcjonalnym lub na terenach przylegtych, w

szczegolnosci terenach drég publicznych, zgodnie z rysunkiem planu lub rozbudowywanej, w tym zgodnie z pkt 2;
sie¢ elektroenergetyczna szczegolnie $redniego i niskiego napiecia nalezy realizowaé jako podziemna.
8. Ustala sie zasady zaopatrzenia w energie cieplng i gaz:

ucieplowienie obszaru objetego niniejszg uchwatg w oparciu o sie¢ ogdlnomiejskiego systemu centralnego zadpatrzenia w
cieplo, ogrzewania gazowego oraz systeméw wykorzystujgcych: energig elektryczna, olej niskosiarkowy Ilub|odnawialne

zrodia energii, przy czym na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usiugami (MW,U), terenach

zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej i garazy podziemnych terenach (MW,KS), terenach zabudowy ustugowej z mieszkalnictwem
wielorodzinnym (U,MW), terenach ustug oswiaty (UO) oraz tereny obslugi ruchu tranzytowego (miejsc obstugi podréznych)
(U,KT) i terenie usiug publicznych oznaczonym symbolem 4.6 UP, obiekty noworealizowane, przebudowywane,
rozbudowywane, nadbudowywane i modernizowane bedg zaopatrywane w cieplo z projektowanej oraz |istniejacej i
modernizowanej miejskiej sieci cieptowniczej, z dopuszczeniem odstepstw dla obiektow ustugowych o zapotrzebgwanej mocy

do 30 kW,

zaopatrzenie w energie cieplng z systemu centralnego zaopatrzenia w ciepto za pomocg istniejgcych, moderpizowanych |
rozbudowywanych przewodéw rozdzielczych o $rednicy min. 40 mm zasilanych z magistrali o srednicy @400 | @R50 (zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu), posiadajacej na terenach polozonych poza obszarem objetym niniejpza uchwatg
potaczenia z przewodami magistralnymi o $rednicy od 2x @600, przez 2%@400 i 2x@300 do @ 400 - @ 250, zasilanych z sieci

cieplnych cieptowni DPM i FUB,
ustala sie realizacje elementdw sieci cieplnej potozonej w terenie drogi publicznej klasy drogi:
a) zbiorczej 0znaczonej symbolem:
. 05 KDZ o minimalnej $rednicy @ 2x150 mm,
- 010 KDZ o minimalnej $rednicy @ 2x200 mm;
b) lokalnej oznaczonej symbolem 014 KDL o minimalnej érednicy @ 2x150 mm;
c) dojazdowej oznaczonej symbolem:
. 039 KDD o minimalnej $rednicy @ 2x150 mm,
- 040 KDD o minimalnej $rednicy @ 2x125 mm,
. 056 KDD o minimalnej érednicy @ 2x65 mm;

tereny przytaczy¢ do istniejace] lub projektowanej ogélnomiejskiej sieci infrastruktury technicznej w zakresie zpopatrzenia w

ciepto o srednicy odpowiadajgcej co najmniej grednicy istniejacej sieci wskazanej na rysunku planu, polozopej na danym

terenie funkcjonalnym lub na terenach przylegtych, w szczegolnosci terenach drog publicznych, zgodnie z ry unkiem planu

oraz dla sieci rozbudowywanej zgodnie z pkt. 2i3;

zaopatrzenie w paliwa gazowe za pomoca z istniejgcej, modernig_owanei i rozt_:u.dowywe_mej sieci gazowej niskiggo cisnienia ©
minimalnej $rednicy @ 80 ze stacji redukecyjno — pomiarowych II” (w tym ré_wnlez_zb_ka'l]zow‘anyclj na obszarze plar}u - tereny
oznaczone symbolem 4.12 G i 10.39 G), zasilanych z sieci gazowej $redniego cisnienia o érednicy @ 200, @ 160 i @ 100, %}
250, @ 150 mm (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu), posiadajacej na t_erenach potoZonych poza obsgarem objetym
niniejsza uchwatg potaczenia z przewodami magistralnymi o $rednicy @ 300 i @ 315 mm, zasilanymi ze stacji redukcyjno

pomiarowych I° Stare Bielice oraz Bonin;

ustala sie realizacje elementow sieci gazowe] potozonej w terenie: . o )
a) drogi publicznej klasy drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 09 KDZ o m_m}malne! §redn_lcy @ 150 mm,
b) drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczone; symbolem 017 KDL o minimalnej $rednicy @ 150 mm,

¢) drég publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczonych symbolami: 039 KDD, 040 KDD, 080 KDD, 091 KDD o minimainej

Srednicy @ 100 mm,

istniejacej j j iejskiej sieci i hnicznej w zakresie zaopatrzenia W
tereny przytaczy¢ do istniejace] lub projektowane] ogéln_o!'mejgk!e; siec mfras;ruktury tecl : 518 \
gaz o $rednicy odpowiadajgcej co najmniej $rednicy istniejacej sieci wskazanej na rysunku plany, polozonej ng danym teregae
funkcjonalnym lub na terenach przylegtych, w szczegolnosci terenach drog publicznych, zgodnie z rysunkiem) planu oraz la

sieci rozbudowywanej zgodnie z pkt. 51 8; )
9. Ustala sie zasady infrastruktury telekomunikacyjnej i innej niskopradowe;:
zachowuje sig istniejaca sie¢ kablows;

wskazuje sie docelowa likwidacjg linii napowietrznych;
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3) ustala sie realizacje magistralnej linii $wiatlowodowe]j w liniach rozgraniczajacych drég publicznych oznaczonycH symbolami
przeznaczenia: 03 KDG (dziatka nr 17 w obrebie nr 16), 2 KDZ (dzialka nr 19/4 w obrebie nr 18), 09 KDZ (dziatka nr 5/5 w
obrebie nr 17), 010 KDZ (dziatka nr 32/6 w obrebie nr 17), 6 KDL (dziatka nr 5/6 w obrebie nr 17), 019 KDL (dziakki nr 278/79
oraz 604/3 w obrebie nr 17), 060 KDD (dziatki nr 38/4 oraz 38/23 w obrebie nr 16), 0167 KXJ (dziatka nr 5/4 w olfrebie nr 17)
oraz na terenach funkcjonalnych: 4.6 UP (dziatka nr 19/4 w obrebie nr 18), 7.16 MW,U (dziatka nr 47/4 w obrebie nr 16), 7.30
E (dziatka nr 38/3 w obrebie nr 16) oraz 10.30 ZP (dzialki nr 53 oraz 278/84 w obrebie nr 17);

4) ustala sie realizacje linii telekomunikacyjnych polozonej w terenach drég publicznych klasy drogi:

a) publicznych klasy drogi glownej oznaczonej symbolem 03 KDG,

b) publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczonej symbolem: 05 KDZ, 010 KDZ,

¢) publicznych klasy drogi lokalnej oznaczonej symbolem: 013 KDL, 017 KDL, 022 KDL, 023 KDL,

d) publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczonej symbolem: 036 KDD, 037 KDD, 039 KDD, 074 KDD, 07% KDD, 076
KDD, 077 KDD, 078 KDD, 079 KDD, 0110 KDD, 0112 KDD, 0115 KDD, 0116 KDD, 0118 KDD, 0133 KDD,|0135 KDD,
0136 KDD, 0137 KDD, 0138 KDD, 0139 KDD, 0140 KDD, 0141 KDD, 0142 KDD;

e) wewnetrznej oznaczonej symbolem 0160 KDW,

5) tereny przylgczyé do istniejacej lub projektowanej ogélnomiejskiej sieci infrastruktury technicznej ogélnomiejskich w zakresie
{gcznosci telekomunikacyjnej i innej niskopradowej wskazanej na rysunku planu, potozonej na danym terenie fuj\kcjonalnym

lub na terenach przyleglych, w szczegolnosci terenach drég publicznych, zgodnie z rysunkiem planu orgz dla sieci
rozbudowywanej zgodnie z pkt. 4.

10. Ustala sie zasady gospodarki odpadami:
1)  wymoég skiadowania, zagospodarowania lub utylizacji odpaddéw, stosownie do ich charakteru, na skiadowisku [odpadow w
Sianowie na warunkach okre$lonych przez gming i w przepisach odrgbnych;
2) na dzialkkach budowlanych nalezy wyznaczy¢, zgodnie z przepisami odrebnymi miejsca lokalizacji pojemnikéw do czasowego
gromadzenia odpadéw statych;
3) odpady state nalezy gromadzié w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpaddw statych z uwzglednieniem ich segregacii
wediug grup asortymentowych;
4) dopuszcza sie stosowanie zbiorczych pojemnikéw umozliwiajacych selektywng zbidrke odpadéw obstugujgcych kilka dziatek
budowlanych, z zastrzezeniem pkt 5,
5) zakazuje sie lokalizacji zbiorczych pojemnikéw umozliwiajgcych selektywna zbiérke odpadéw w terenach drég|publicznych
bez uprzedniego uzyskania stosownego zezwolenia od zarzadcy drogi, na podstawie przepiséw odrgbnych.
11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej zakazuje sie lokalizacji nowych masztéw telefonii komdrkowej.

§ 14. Ustalenia dotyczace sposobéw i terminéw tymczasowego urzgdzania i uzytkowania terendw:
1. Ustala sie zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw za wyjatkiem:
1) wykorzystania w sposéb zgodny z dotychczasowym do czasu realizacji ustalen planu,
2) dopuszczenia realizacji tymezasowych obiektow ustugowo-handlowych zgodnie z ust.2, 3 i 4.
2. Dla tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych obowigzuja nastepujace ustalenia: . )
32) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych lub terenéw obstugi komunikacji zbiorowej jako obiekty
towarzyszace przystankom komunikacji autobusowe]j w uzgodnieniu z zarzadcami tych terenow;
33) obiekty moga by¢ realizowane jako:
b) obiekty we wspdinej bryle z wiatg przystankowa, ‘ L )
c) obiekty wolno stojace w odlegtosci nie wigkszej niz 15 m od znaku oznaczajacego, zgodnie z przepisanji odrgbnymi,
przystanek autobusowy;
3) powierzchnia catkowita obiektu nie moze by¢ wigksza niz 20m?, a wysokos¢ nie moze przekraczac 4 m. i )
3. Dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow usfugowo-handlowych na |nnych terer_1_a\ch fuznkqonalnyctj‘( zgodme_z
ustaleniami szczegélowymi, przy czym powierzchnia catkowita obiektu nie moze by¢ wieksza niz 50m°, a wysokgs¢ nie moze
ac 8 m.
prZEkachgrzypadku gdy zaprzestano wykorzystywania tymczasowego _obiektu ,bgqowlanego do celow usiigowych lub
handlowych na okres diuzszy niz 1 rok, obiekt ten nalezy zlikwidowadé na koszt jego wiasciciela.

§ 15. Ustalenia wynikajace z potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpoiarp\yej: ) o o

1. Obiekty budowlane nalezy projektowaé w spos6b zapewniajacy ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami olprony cywilngj
okreslonymi w odrebnych przepisach. ) ' . ) _
2 rzlliezaieiniee ozl zasilania z sieci wodociaggowej nalezy zabezpieczy¢ zaopatrzenie ludnoéci w wode z awafyjnych studni
blicznych zgodnie z odrebnymi przepisami. ) . _ . ' )
4 3. yC')b'u.ekgty budowlar?e nalezy projektowaé¢ i budowaé zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej, gkreslonymi w
przepisach odrgbnych.

Rozdziat Il
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW FUNKCJONALNYCH

§ 25. Ustalenia szczegétowe dla terenéw funkcjonalnych polozonych w granicach jednostki gtrukturaino -
przestrzennej ,,J”:

()

¢ j 11 MN,U o powierzchni ,73 ha, 10.12
5. Dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 10.11 MN, 3 :
MN,U o powierzchni 0,36 Jha, 10).’13 MN,U o powierzchni 0,40 ha, 10.14 MN,U o pownerz;chm 1,00 _ha, 10.15 N.IN.’U o powierzchni
1 941 ha, 10.16 MN,U o powierzchni 0,25 ha, 10.17 MN,U o powierzchni 0,34 ha obowiazujg nastgpujace ustalenia:
1) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) funkcja uzupeiniajgca: ustugi; e | T
3) zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy: _ _ ) N .
) a) 3\l:\rt:olr?o sFt)ojace i blizniacze budynki mieszkalne jednorodzinne, funkcje uslugowe w po_%qczemu z zabudowg mieszkaniowa;
b) zakazuje sie lokalizacji wolno stojacych obiekidw towarzyszacych — garazy | budy_nko_vy gosp_odarczyph, _—
¢) obowigzujace linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu oraz dla obiekidw w zabudowie bl!zn|acze; - zgodnie z §7 qst pkt. 1,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, a w miejscach gdzie rysunek planu ich pie wskazuje —
zgodnie z ogdlnymi ustaleniami tekstu planu, ) i )
. &) . maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy w obrgbie dziaiki budowlanej — 0.7,
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f)  maksymalny wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej = 0.4,

g) maksymalna wysoko$¢ zabudowy noworealizowanej - 12 m,

h)  maksymalna ilo§¢ kondygnacji nadziemnych — 2 plus poddasze uzytkowe, ’

i) geometria dachu - dwu lub wielospadowy o spadkach od 20° do 45° gidwne pofacie dachu na jednym obiekcie
budowlanym muszg posiadaé jednakowy kat nachylenia,

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 30%,

k) dopuszczalna wysoko$¢ ogrodzeri 1,76 m

) w przypadku realizacji ogrodzen, nakazuje sie ksztattowanie ich jako azurowych z wylgczeniem: prefabrykatéw
betonowych, cegly w postaci azurowego muru, siatki ogrodzeniowej;

podziag na dziatki pod warunkami ogéinymi i przy zachowaniu minimalnej powierzchni 500 m® dla zabudowy wolho stojacej i
350 m” dla zabudowy blizniaczej,

5) wskazniki parkingowe dla obstugi funkcji terenu:
a) dla funkcji mieszkaniowych minimum jedno stanowisko postojowe na jeden lokal mieszkalny,
b) dla funkcji ustugowych minimum 30 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych na 1000 m? |powierzchni
uzytkowej ustug, nie mniej jednak niz 2 stanowiska na jednej dziatce;

6) obsluga komunikacyjna — z przyleglych drég publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) obsluga w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z ustaleniami ogélnymi.

(..))

4)

7. Dla terendw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 10.19 MN,U o powierzchni 0,15 ha, 10.20
MN,U o powierzchni 0,18 ha, 10.21MN,U o powierzchni 0,33 ha, 10.22 MN,U o powierzchni 0,33 ha, 10.23 MN,U o [powierzchni
0,14 ha ohowiazujg nastepujgce ustalenia:

1) funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) funkcja uzupetniajgca: ustugi;

3) zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
a) jednorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej, funkcje ustugowe w potaczeniu z zabudowg migszkaniowa;
b)  zakazuje sie lokalizacji wolno stojacych obiektow towarzyszacych — garazy i budynkow gospodarczych,
¢) obowigzujgce linie zabudowy — zgodnie z ogdinymi ustaleniami § 7 ust. 5 pkt. 1,

d)  maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy w obrebie dzialki budowlanej - 0,8,

)

f) kubatura, wysokosci i iloé¢ kondygnacji oraz geometria i pokrycie dachu zabudowy noworealizowanej musi| odpowiadacé
wiagciwym parametrom i wskaznikom zabudowy istniejacej zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie,
g) zakazuje sig zmiany geometrii dachow,
h)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 20%,
i)  dopuszczalna wysokosé ogrodzeri 0,8 m z preferencia dla ogrodzeri zywoplotowych;
I w przypadku realizacji ogrodzen innych niz zywoptot, nakazuje sie ksztaltowanie ich jako azurowych z Wwylaczeniem:
prefabrykatéw betonowych, cegly w postaci azurowego muru, siatki ogrodzeniowej;
4)  podziat na dziatki pod warunkami ogélnymi i przy zachowaniu minimalnej powierzchni 230 m2,
5) wskazniki parkingowe dla obslugi funkgji terenu:
a) dla funkgji mieszkaniowych minimum jedno stanowisko postojowe na jeden lokal mieszkalny,
b) dla funkcji ustugowych minimum 30 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych na 1000 my powierzchni
uzytkowej usiug;
6) obstuga komunikacyjna — z przylegtych drog publicznych klasy drogi dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu,
7) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z ustaleniami ogdlnymi.
(-

§ 28. Ustalenia szczegdiowe dla terendw komunikacji:

()

3. Dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 012 KDL o p0wie;rzchm_1,03 ha, 013 KDL
o powierzchni 0,75 ha, 014 KDL o powierzchni 0,80 ha, 015 KDL o powierzchni 0,58 ha, 016 KDL o pow!erzchn! 1,28 ha, 017 KDL
o powierzchni 0,70 ha, 018 KDL o powierzchni 0,25 ha, 019 KDL o powierzchni 0,85 ha, 020 KDL 0 pomerz_chm 0,7¢ ha, 021 KDL
o powierzchni 0,85 ha, 022 KDL o powierzchni 1,29 ha, 023 KDL o powierzchni 0,72 ha obowiazujg nastepujace ustglenia:
1)  funkcja podstawowa — droga publiczna klasy drogi lokalnej kategorii gminnej;
2) funkcja uzupetniajgca: ) ' ) )
a) obiekty i urzadzenia pomocnicze dla funkgji podstawowej, w szczegdlnosci wyposazenia technicznego drog
b) infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga,
3 tala sie realizacje:
. :? przgwodéw szQiorczych kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczgjacych terenu oznaczonego symbglem 013 KDL
o minimalnej $rednicy zmiennej —zgodnie z rysunkiem planu tj @ 250 :_500 mm, =,
b) przewodow rozdzielczych sieci wodociagowe] w liniach rozgraniczajgcych terenu oznaczonego symbglem 013 KD
o minimalnej $érednicy @ 150 mm,
c) linii elektroenergetycznych w liniach rozgraniczajgcych terenu oznaczonego symbolem 013_K_DL, » . "
d) przewodéw sieci cieplnej w liniach rozgraniczajacych terenu oznaczonego symbolem 014 KDL o manimajrl_ej srednigy @ 2x150 mm,
e) sieci gazowej w liniach rozgraniczajgcych terenu oznaczonego symbolem 017 KDL o minimalnej $rednicy @ 150 mmbL
f)  lini telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajgcych terenow oznacz_onych s_ymbolem 013 KDL, 017 KDL, 022 KDL, 023 KDL,
g) magistralngj linii $wiattowodowej w liniach rozgraniczajqcth drog publicznych oznaczon_ych sym.bolaml przeznaczenia
6 KDL (dziatka nr 5/6 w obrebie nr 17) oraz 019 KDL (dziatki nr 278/79 oraz 604/3 w obrebie nr 17);
4) zasady zagospodarowania terenu: _
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 8,4 + 48,8 m - z_godni_e z rysunkiem plgnu!
b) zakazuje si¢ wprowadzania urzadzen i obiektéw budowlanych nni zvx;:azinygh z fuhnl‘:cvcg!;’g ;?sr:g#:odrebnym
¢) dopuszcza sie realizacje parkingéw w pasie drogowym na warunkach, oxre onyc )
d% usfala sig reglizacj@ éjcieZek rowerowych w liniach rozgraniczajacych drég 012 KDL, 013 KDL, 017 KDL, 020 KDL,
022 KDL oraz na wskazanyeh na rysunku planu odcinkach drég oznaczonych symbolem 015 KDL, 016 KO L: 919 KDL, '
€) w przypadku braku miejsca w liniach rozgraniczajqcth drég wymienionych w lit. d) na wydzielenie Sclezki rowerowej
dopuszcza sig prowadzenie ruchu rowerowego na jezdni,
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f) dopuszcza sig realizacje $&ciezek w liniach rozgraniczajacych ¢ i i j
S R L g jacych pozostatych drég publicznych klasy drpgi lokalnej

4. Dla terendw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem te i i
o powierzchni 0,05 ha, 026 KDD o powierzchni 0,18 ha, OZF; KDDyo powiem:r?:iuoogg i;gDogSpg(\ASgrz:hné 0559 ; ..0()2?1KDD
029 KDD o powierzchni 0,17 ha, 030 KDD o powierzchni 0,24 ha, 031 KDD o powierzchni 0,18 ha 032 KDD 0 powi Ea‘
0,05 ha, 033 KDD o powierzchni 0,16 ha, 034 KDD o powierzchni 0,30 ha, 035 KDD o powierzchni 0,29 h ‘036 KDD
o powierzchni 1,03 ha, 037 KDD o powierzchni 0,37 ha, 038 KDD o powierzchni 0,52 ha, 039 KDD o powierzchni
040 KDD o powierzchni it ! . Downarzelii 0,46 ha,
p chni 0,84 ha, 041 KDD o powierzchni 0,28 ha, 042 KDD o powierzchni 0,15 ha, 043 KDD o powi hni
0,37 hla, 044 KDD o powierzchni 0,04 ha, 045 KDD o powierzchni 0,76 ha, 046 KDD o ;Jowier:'.chni 0,43 h 04?%&3
0 pcw!erzchn! 0,22 ha, 048 KDD o powierzchni 0,50 ha, 049 KDD o powierzchni '027 ha, 050 KDD o powierzcﬁni 0 ; 051 KDD
0 powierzchni 0,28 ha, 052 KDD o powierzchni 0,70 ha, 053 KDD o powierzch'ni 0 1‘1 ha, 054 KDD o owie:z'c n'i 0,36 h
055 KDD o powierzchni 0,53 ha, 056 KDD o powierzchni 0,70 ha, 057 KDD o powierzchni 0,15 ha 068 KDD o powisrzchni
0,07 ha, 059 KDD o powierzchni 0,26 ha, 060 KDD o powierzchni 0,61 ha, 061 KDD o bowier.lzchni 0,23 h GGSEIEDE:
o powierzchni 0,40 ha, 063 KDD o powierzchni 0,17 ha, 064 KDD o powierzc;hni 0,45 ha, 065 KDD o vaierzc Ini 0,16 h
066 KDD o powierzchni 0,12 ha, 067 KDD o powierzchni 0,22 ha, 068 KDD o powierzchni 0,08 ha 068 KDD o powierzchni
0,04 ha, 070 KDD o powierzchni 0,06 ha, 071 KDD o powierzchni 0,05 ha, 072 KDD o powierzchni 0,22 hg, 073 KDD
o powierzchni 0,23 ha, 074 KDD o powierzchni 0,34 ha, 075 KDD o powiemc‘hni 0,51 ha, 076 KDD o powierzchni 0,22 h
077 KDD o powierzchni 0,14 ha, 078 KDD o powierzchni 0,13 ha, 079 KDD o powierzchni 0,10 ha 080 KDD o powierzchni
0,13 ha, 081 KDD o powierzchni 0,09 ha, 082 KDD o powierzchni 0,16 ha, 083 KDD o Ipowier’zchni 0,17 hg, 084 KDD
o powierzchni 0,17 ha, 085 KDD o powierzchni 0,17 ha, 086 KDD o powierzchni 0,25 ha, 087 KDD o powierzciini 0,19 h
088 KDD o powierzchni 0,15 ha, 089 KDD o powierzchni 0,06 ha, 090 KDD o powierzchni 0,14 ha 091 KDD o powierzehini
0,28 ha, 082 KDD o powierzchni 0,08 ha, 093 KDD o powierzchni 0,07 ha, 094 KDD o powisrzchni 0,05 hd, b
o powierzchni 0,05 ha, 096 KDD o powierzchni 0,40 ha, 097 KDD o powierzchni 0,30 ha, 098 KDD o pO\;vierzc
099 KDD o powierzchni 0,16 ha, 0100 KDD o powierzchni 0,12 ha, 0101 KDD o powi'erzchn’i 0,03 ha, 0102 KDD o |powierzchni
0,03 ha, 0103 KDD o powierzchni 0,04 ha, 0104 KDD o powierzchni 0,10 ha, 0105 KDD o 'powier'zchni 0,16 ha) 0106 KDD
o powierzchni 0,19 ha, 0107 KDD o powierzchni 0,23 ha, 0108 KDD o powiemi:hni 0,17 ha, 0109 KDD o polwierzmni 0,06 ha
0110 KDD o powierzchni 0,10 ha, 0111 KDD o powierzchni 0,08 ha, 0112 KDD o powierzchni 0,20 ha, 0113 KDD o|powierzchni
0,12 ha, 0114 KDD o powierzchni 0,18 ha, 0115 KDD o powierzchni 0,10 ha, 0116 KDD o r‘)owier’zchni 0,16 ha| 0117 KDD
o powierzchni 0,08 ha, 0118 KDD o powierzchni 0,21 ha, 0119 KDD o powierzchni 0,05 ha, 0120 KDD o pc;wielzchni 0,08 ha
0121 KDD o powierzchni 0,05 ha, 0122 KDD o powierzchni 0,04 ha, 0123 KDD o powierzchni 0,03 ha, 0124 KDD o|powierzchni
0,06 ha, 0125 KDD o powierzchni 0,07 ha, 0126 KDD o powierzchni 0,08 ha, 0127 KDD o ﬁowier%chni 0,07 ha| 0128 KDD
o powierzchni 0,03 ha, 0129 KDD o powierzchni 0,03 ha, 0130 KDD o powierzchni 0,09 ha, 0131 KDD o powierzghni 0,24 ha
0132 KDD o powierzchni 0,27 ha, 0133 KDD o powierzchni 0,21 ha, 0134 KDD o powierzchni 0,13 ha, 0135 KDD o powi:erzchni
0,12 ha, 0136 KDD o powierzchni 0,13 ha, 0137 KDD o powierzchni 0,04 ha, 0138 KDD o powierzchni 0,05 hal 0139 KDD
o powierzchni 0,05 ha, 0140 KDD o powierzchni 0,12 ha, 0141 KDD o powierzchni 0,09 ha, 0142 KDD o powierzghni 0,18 ha
0143 KDD o powierzchni 0,13 ha, 0144 KDD o powierzchni 0,09 ha, 0145 KDD o powierzchni 0,07 ha, 0146 KDD o powie1zchnli
0,27 ha obowigzuja nastepujace ustalenia:
1)  funkcja podstawowa — droga publiczna klasy drogi dojazdowej kategorii gminnej;
2) funkcja uzupetniajgca:
a) obiekty i urzadzenia pomocnicze dla funkcji podstawowej, w szczegolnosci wyposazenia technicznego drég,
b) infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga,
3) ustalasig realizacjg:
a) przewodow zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych terenow oznaczonych symbolerp: 039 KDD,
055 KDD, 0144 KDD, 0142 KDD, 0145 KDD, 0146 KDD o minimalnej srednicy @ 200 mm,
b) przewodow zbiorczych kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczajacych terenu oznaczonego symbolent 039 KDD —
o minimalnej $rednicy @ 300 mm oraz 055 KDD - o minimalnej $rednicy @ 200 mm,
c) przewodéw rozdzielczych sieci wodociagowej w liniach rozgraniczajacych terenu oznaczonego symbolgm 039 KDD
o minimalnej érednicy @ 110 mm oraz 0144 KDD, 0145 KDD, 0146 KDD o minimalnej $rednicy @ 100 mm,
d) linii elektroenergetycznych w liniach rozgraniczajacych terenu oznaczonego symbolem: 039 KDD, 076 KDD, P77 KDD,
e) przewodéw sieci ciepinej w liniach rozgraniczajacych terenu oznaczonego symbolem:
- 039 KDD o minimalnej érednicy @ 2x150 mm,
- 040 KDD o minimalnej $rednicy @ 2x125 mm,
- 056 KDD o minimalnej $rednicy @ 2x65 mm;
f) sieci gazowej w liniach rozgraniczajgcych terendw oznaczonych symbolem: 039 KDD, 040 KDD, 080 KIDD, 091 KDD
o minimalnej $rednicy @ 100 mm,
g) linii telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych terenéw oznaczonych symbolem: 036 KDD, 037 KOD, 039 KDD,
074 KDD, 075 KDD, 076 KDD, 077 KDD, 078 KDD, 079 KDD, 0110 KDD, 0112 KDD, 0115 KDD, 0116 KDP, 0118 KDD,
0133 KDD, 0135 KDD, 0136 KDD, 0137 KDD, 0138 KDD, 0138 KDD, 0140 KDD, 0141 KDD 0142 KDD,
h) magistrainej linii $wiatlowodowej w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczofej symbolem
przeznaczenia 060 KDD(dziatki nr 38/4 oraz 38/23 w obrebie nr 16);
4) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokosé w liniach rozgraniczajacych zmienna 3,4 + 49,2 m - zgodnie z rysunkiem planu,
b) zakazuje sie wprowadzania urzadzen i obiektow budowlanych nie zwigzanych z funkcjami terenu,
¢) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sig drogi bez wyodrebnionych jezdni i chodnikdw,
d) dopuszcza sie realizacje parkingéw w pasie drogowym na warunkach okres$lonych w przepisach odrgbnych,
e) ustala sie realizacje $ciezek rowerowych w liniach rozgraniczajgcych drég 030 KDD, 038 KDD, 051 KIPD, 052 KDD,
062 KDD, 0118 KDD oraz na wskazanych na rysunku planu odcinkach drég oznaczonych symbolem: 036 KDD, 037 KDD,
048 KDD, 056 KDD, 086 KDD, 096 KDD,
f)  w przypadku braku miejsca w liniach rozgraniczajacych drég wymienionych w lit. e) na wydzielenie scigzki rowerowej
dopuszcza sig prowadzenie ruchu rowerowego na jezdni,
g) dopuszcza sie realizacje $ciezek w liniach rozgraniczajacych pozostatych drog publicznych klasy drdgi dojazdowej
oznaczonych symbolem przeznaczenia KDD.

M7= 23
g 11 22




Onia ... Zmi}‘m" 23 et e Ryszard Wisniewski

Rozdziat [V
PRZEPISY KONCOWE

§ 29. Na obszarze objetym planem nie wystepujg grunty rolne wymagajace zmiany przeznaczenia na cele niero

Ipicze (zgoda

na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze zgodnie z decyzjg Ministra Rolnictwa GZsd.0601/Z-43/78 z dnia 27 sierprlia 1979 1).

§ 30. 1. Dia terenéw objetych ustaleniami planu, w przypadku zbycia nieruchomosci, ustala sie nastepljace stawki

procentowe naliczane do wzrostu ich wartosci:

1) dlaterenow zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z ustugami o symbolu przeznaczenia terenu MN,U - 30%,
2) dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej z ustugami o symbolu przeznaczenia terenu MW,U = 30%,

3) dlaterenédw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i garazy pedziemnych o symbolu przeznaczenia terenu MW,KS = 10%,

4) dla terenéw zabudowy ustuowej z mieszkalniami wielorodzinnymi o symbolu przeznaczenia terenu U,MW = 30%,
5) dla terendéw ustug o symbolu przeznaczenia terenu U = 30%,

6) dlaterendw ustug i garazy podziemnych o symbolu przeznaczenia terenu U,KS - 10%,

7) dlaterendéw ustug mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko o symbolu przeznaczenia terenu UR — 30%,
8) dla terendw obstugi ruchu tranzytowego o symbolu przeznaczenia terenu U,KT = 30%.

2. Dla terenéw o funkcji niewymienionej ust. 1 stawka procentowa naliczane do wzrostu wartosci nieruchomosci,
jej zbycia, wynosi 0%.

§ 31. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Koszalina.

v przypadku

§ 32. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewoddziwa

Zachodniopomorskiego i podlega zamieszczeniu jej na stronie internetowej Urzedu Migjskiego w Koszalinie.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Koszalinie

L 54
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Koszalin 4% .03.20

TUR.4421.53.2015.TF

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn

Dz. U. 2013, poz. 260),

— art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
— Zarzadzenia Nr 552/2366/14 z dnia 09.05.2014 r. oraz Nr 656/2746/14 z dnia 24.11.

r. Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora i Zastgpcy Dyrel

Zarzadu Droég Miejskich w Koszalinie do zalatwiania spraw i wydawania de

— Uchwaly Nr LIV/646/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010 r. w sprg
uchwalenia Statutu Zarzadu Drog Miejskich w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Pania Milite Gruszecka - pelmomocnika Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14
w sprawie wydania zgody na lokalizacje:
wodociagu z przylaczami w pasie drogowym ul. Pomorskiej (dr. gminna, dzialka ni
obr. 17)

Zarzad Drog Miejskich w Koszalinie
zezwala

15T,

plity
tekst

P014
Ktora
Cy7Z)i
administracyjnych okreslonych w ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

u

wie:

0.0.

na lokalizacje wodociggu z przytaczami w pasie drogowym ul. Pomorskiej (dr. gnjinna,
dzialka nr 163 obr. 17). Powyzsza zgoda moze stuzy¢ jednoczesnie do wykazania sie przed

organami budowlanymi prawem do dysponowania terenem na etapie zgloszeniq
pozwolenia na budowg.

lub

Metode wykopu otwartego w jezdni (w miejscu whaczenia do istniejgcej [sieci)
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Krawedzie odcina¢ w linii prostej, warstwy

konstrukcyjne odtwarza¢ schodkowo.

W przypadku przebudowy ul. Pomorskiej, w tym zmiany linii rozgraniczajgcych,
koszty zwiazane z usuni¢ciem ewentualnej kolizji i przelozeniem wodociagu z przylgpzami
poniesie whasciciel urzadzen - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolify Dz.

U.z2013 r., poz. 260).

Miejsca wykopow w pasie drogowym przywroci¢ do stanu pierwotnego z zasypanicm
ich gruntem niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka 1 zagesci¢ do wskfiznika

zageszezenia 1,0. Uszkodzong nawierzchnie jezdni odtworzy¢ jako jedna prostokatnp

late,

gdzie jeden z wymiardw winien wynikac¢ z technologii robot oraz schodkowego odtwdrzenia
warstw konstrukeyjnych. Krawedzie odeina¢ w  linii  prostej, wszystkie warstwy
konstrukeyjne odtwarza¢ schodkowo. Do otworzenia uzywac materialy pelnowartoscioyve.
Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni po robotach zwigzanych z budowa
wodociagu z przytaczami uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miej skich w Koszalinie. Odtwqrzenie

konstrukeji nawierzchni w pasie drogowym winna wykona¢ osoba posiadajacg
uprawnienia budowlane - drogowe do celow projektowych.
Integralna czedcia tej decyzji jest zalgcznik graficzny - szt. 1.

lzw.




Uzasadnienie
ZDM sprowadza sie do tzw. ochron
ustawy o drogach publicznych ze szczegblnym uwzglednieniem ust. 12 1 16 tej ustawy
mowig:” Do zarzadey drogi nalezy w szczegdlnosci:
12) przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikow;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewow™,
Kierujac si¢ tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na loka
urzgdzen sprowadzamy do chronienia drogi publicznej i zieleni przed j&j niszczenig
uszkodzeniem oraz innymi dzialaniami obnizajgcymi ich uzytecznoéé lub ograniczaj
stale badz czedciowo ich funkejonalnost co ma migjsce w tym przypadku.
Biorge powyzsze uwarunkowania pod uwage przy okreéleniu warunkéw umieszezenia
urzadzeni preferujemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe stad we wszelkiego
rodzaju decyzjach wskazujemy jako podstawowg metode bezwykopowa.
ZDM przychylajae sie do wniosku strony, stojac na stanowisku shusznego jej inj
po stwierdzeniu, ze nie sprzeciwiaja sie/temu obowigzujace przepisy postanowit jak WyZ

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
budowlanych;

y pasa drogowego uregulowanego w fut. 20
|, ktore

izacje

m lub
acymi

teresu
ej.

robét

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, prpjektu

budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego lub umiesz
w nim obiektu lub urzadzenia.

Uirzymanie obiektéw i urzadzen naleze¢ bedzie do ich posiadacza.

bzenie

Od niniejszej Decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolagigm
Odwolawczego w Koszalinie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzyrhania.

Otrzymuia: _ .
Milita Gruszecka Projektowanie i Nadzor Autorski 75-256 Koszalin, ul. Stocznipweow

2. TZw/m
3. TURa/a /;Efé,z
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