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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam,
ze projekt techniczny: Budynek Administracyjno-Biurowy na terenie
oczyszczalni Jamno, zlokalizowany w Koszalinie, dziatka nr 883 oraz 552/2,
obreb ew. nr 0053 Koszalin,

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng.

Projektant:

Krzysztof Piotr Mackojé¢
ZAP/0103/PWOE/15

28 grudnia 2020
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Ml BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Szezecin, dnia {5 czerwea 2005

Syen. akt: OKE-0054-0055-0015(3)/15

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz ingynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2004 r, poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4¢
pkt 3 1 art. 14 ust 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409,  pddn, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukdury | Bozwoju z dnia |1 wrzed-
nia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznveh w budownictwie (Dz. U. poz 1278},
po ustaleniu, Zc zostaly spehnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po #loZeniu
epzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Mackojé
magister indynier elekirotechniki
ur. dnia 30 sierpnia 1973 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPO103/PWOE/1S
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzei
elektrycanych i elekiroenergetycmmyeh
bez ngraniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od urasadnienia decyzji. Zakres nadanych vprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsrej decyzji shuzy odwoltanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby In?,}'nier?w
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikscyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N [T TR —
mir inx Andrzej GEKIEWICZ ..o fimipusmasi e

prof. dr hab. ink. Wiadystaw Szaflik
Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Piotr Mackojé
ul. Wylotowa 87175, 7T8-100 Kolobrzeg
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3, Gldwmy Inspektor Madzor Budowlanego
4, OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Krzysrtofowi Piotrowi Mackojé
magistrowi inzynierowi elelktrotechniki
ur. dnia 30 sierpnia 1973 ¢ w Trzebiatowic

numer ewldencyjny ZAP0103/PWOES
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzed
elektryeznych i elektroenergetycenych
bez ogramiczen

upowainiajg w zakresie nadanej specjalnodci:

I. napodstawie art, 12 ust | pkt 1, pki 2, pkt 3, pht 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

¢ dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3

4)
3)

projektowania, sprawdzania projelktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanyeh oraz nadzoru i kontroli
techniceng) wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzon inwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicanyeh w bodownictwic do:

1)

)

projektowaniz obiektu budowlanego | Kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 2 obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzqdzenia elektryczne i eleklroenergetycene, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz 2 instalacjami
i urzadzeniami technicanymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
eyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ograewania  rozjazddw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Tl Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie
0 NuMee weryfiacy|nym:

ZAPSAZ-GTA=HWW *

Pan Krzysztof Piotr MACKOIC o numerze ewldencyjnym ZARJIE/0132/15

adres zamieszkania ul. Wylotowa 871/5, 78-100 KOLOBRZEG

jest crtonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] izby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 202 1-08-31.

ladwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-07 roku przez:

lan Bobklewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodnkopomorskie) Okregowe| lzby Infynierdw Budownichwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy T dnla 18 wrzednla 2002 r. o podpiie elektrondcanym (Dz. U. 2001 Nr 120 por. 1450) dane 'w postad
elektroniczne] cpatroone bezpiecznym podalkem elektroncz ym weryflowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfiate 5
rosanowane pod wighydem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.)

* Wheryfiiac|g poorawnost danych w nénlejszym radwiadczensy motna sprawdnid 7a pomocy numers werylikacy|nego ratwiadczenia na

stranie Falside Izhy Intyniendw Budownictwa wew_plin.ong-pl lub kontaktu|ge sig 2 blurem whadorej Okregowey Ithy Intynlerdw
Budowndctwa.



CZESC OPISOWA



1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla Budynku
Administracyjno-Biurowego na  terenie oczyszczalni Jamno, zlokalizowanego
w Koszalinie, dziatka nr 883 oraz 552/2, obrgb ew. nr 0053 Koszalin.

1.1 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora;

b) Obowigzujace normy i normatywy projektowania;
c) Uzgodnienia migdzybranzowe;

d) Projekt architektoniczny budynku;

e) Wiedza Techniczna;

1.2 Dane Energetyczne

a) Uktad Sieci - TN-C-S

b) Napigcie zasilania - 230/400V

¢) Rodzaj zasilania - kablowe

d) Ochrona dodatkowa od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania

1.3 Zakres opracowania

a) Wymiana Rozdzielni Gtownej budynku

b) Wymian Rozdzielni Laboratorium;

c) Zasilanie wentylatoréw i central wentylacyjnych;
d) Ochrona przeciwporazeniowa,

2. Stan istniejacy przylaczy i instalacji elektrycznej

W projektowanym budynku Administracyjno-Biurowym zasilanie przebiega przez dwie
niezalezne linie zasilajagce YAKY 4x50 mm2 ze stacji SN/nN zlokalizowanej na terenie
oczyszczalni Jamno, doprowadzone do ztgcza kablowego zlokalizowanego w elewacji budynku
(zgodnie z rys. 1). Z wymienionego ztgcza wyprowadzone sg kable YKXS 4x70mm2 na reczny
przetacznik zasilania w rozdzielni gléwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni. Z RG
wyprowadzone sg zasilania do podrozdzielni i odbioréw. Rozdziat PEN zlokalizowany jest w RG,
Zmiana zasilania przez SZR odbywa si¢ rgcznie, przez uprawniony personel firmy.

3. Instalacja elektryczna

3.1. Zasilanie budynku

Majac na uwadze zlecenie Inwestora, obecng rozdzielni¢ RG oraz rozdzielni¢ komputerows i
szafg zasilania o$wietlenia awaryjnego laczy si¢ w jedng szafe z podziatem na poszczegdlne

odbiory. Zaprojektowano automatyczny przetacznik zasilania 100A z mozliwym wysterowaniem
9



recznym. SZR ma spelnia¢ mechaniczng blokade zataczenia drugiego zasilania. Szafa RG jest w
wersji stojacej. Obwody istniejace pozostaja bez mian.

Z nowoprojektowanej rozdzielni RG dodatkowo projektuje si¢ wlz dla potrzeb nowe;j
rozdzielni wentylacji R-W zlokalizowanej na pigtrze przy rozdzielni zasilajacej obwody
laboratorium oraz zasilanie centrali wentylacyjnej Sali konferencyjne;.

Majac na uwadze zasade dzialania laboratorium, rozdzielnia wentylacji R-W 1 rozdzielnia
laboratorium R-LAB zasilane s3 z osobnych wlz. R-LAB z istniejacego wlz, a R-W z
nowoprojektowanej linii zasilajacej YKY 5x25mm?2.

Rozdzielnia R-LAB zostaje wymieniona na nowg z wykorzystaniem istniejacych obwodow
odbiorczych, dopasowang do nowoprojektowanej rozdzielni R-W, ktérych lokalizacja jest w
miejscu istniejacych rozdzielni na pigtrze w czgsci korytarza (rys. 2).

3.2. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych.

Instalacj¢ ochrony od porazen zostanie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC
60364-4-47.

Nowoprojektowana sie¢ odbiorcza w budynku pracowaé bedzie w ukladzie TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie. Niedozwolone bgdzie
laczenie przewodu neutralnego N i1 ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji
rozdzielczej 1 odbiorczej.

Do kazdego urzadzenia elektrycznego doprowadzony zostanie osobny, oprécz przewodu
neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-
z6Mtego 1 beda potaczone z szyng ochronng PE tablic zasilajacych.

Uzupehieniem ochrony podstawowe;j bedzie zastosowanie wylacznikow
réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowane zostanie
szybkie wylaczanie wraz z zastosowaniem polaczen wyrdwnawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wyltaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi

1 bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
- sie¢ polaczen wyréwnawczych.
Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- przylaczy¢ wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- izolowac¢ od ziemi przewod neutralny N

- uziemi¢ miejsce rozdzielenia przewodu PEN

Samoczynne wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub dostepng czgscig przewodzaca.

Instalacj¢ przewodow wyrownawczych wykonana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.
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3.3. Trasy kablowe.

Na dachu obiektu, projektuje si¢ trasy kablowe w postaci koryt kablowych o odpowiedniej
szerokosci (rys. 3), wysoko$¢ koryt nie mniejsza niz 50 — koryta wykonane w wersji odpornej na
zewnetrzne warunki atmosferyczne. Na catej dtugos$ci trasy, nalezy przykry¢ koryta pokrywami
wraz z odpowiednimi zaczepami uniemozliwiajacymi ich zerwanie. Tras¢ kablowa przytwierdzi¢
na bloczkach betonowych. Instalacja doprowadzana bezposrednio do wentylatoréw dachowych 1
central wentylacyjnych nalezy chroni¢ w peszlach odpornych na zewnetrzne warunki
atmosferyczne.

Wszelkie ostre krawedzie koryt nalezy zabezpieczy¢ przed przetarciem izolacji kabli.

Kabel zasilajacy z rozdzielni gtownej do rozdzielni wentylacji R-W prowadzi¢ w czgsci
podsufitowej w rurce instalacyjnej, mocowanej do $ciany lub stropu. Przej$cia przez strop
zabezpieczy¢ rurkg sztywna.

Kable z rozdzielni R-W na dach prowadzi¢ korytem do przepustu na dach. Nalezy zwrocié¢
szczegblng uwage, by zabezpieczy¢ wyjscie kabli na dach poprzez uniemozliwienie dostania si¢
wod opadowych do pomieszczen zlokalizowanych na pigtrze (np. poprzez zastosowanie przepustu
zakonczonego tzw. ,,fajka”).

3.4. Zasilanie wentylatorow dachowych i central wentylacyjnych.

Zasilanie wentylatorow dachowych 1 central wentylacyjnych nalezy wykona¢ kablami o
odpornosci izolacji na zewngtrzne warunki atmosferyczne. Kable prowadzi¢ w trasach kablowych
(koryta, arot, peszle).

W zwigzku z pradem rozruchu i iloscig wentylatoréw dachowych, w schemacie rozdzielni
wentylacyjnej R-W dokonano podziatu na sekcje uruchamiane zegarem astronomicznym. Kazda
z sekcji powinna si¢ uruchamia¢ stosownie do zalecen Inwestora, a nadrzgdnie poprzez zwtoke
czasowa, dla uniknigcia sumarycznych pradoéw rozruchowych.

3.5. Dygestoria.

Podtaczenie Dygestoriow wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym (rys. 10).

3.6. Polaczenia wyrownawcze.

Glowng szyne wyrownawcza projektuje si¢ w rozdzielni gléwnej RG Do szyny podiaczy¢
zaciski ochronne PE rozdzielni lokalnych (dyspozytornia, wentylacjia, laboratorium itd.) oraz
wszystkie metaliczne kanaty wentylacyjne.

3.7. Ochrona odgromowa.

Dach budynku zabezpieczony jest instalacja odgromowa. W zwigzku z instalowaniem na
dachu central wentylacyjnych i kanatéw wentylacyjnych, projekt zaktada zainstalowanie dwdch
iglic odgromowych podtaczonych do istniejacej instalacji odgromowej drutem ocynkowanym
FeZn ¢ 8 mm, przez potaczenie skrecane.
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Wszystkie elementy wystajace ponad dach zabezpieczy¢ zwodem pionowym i przykreci¢ do
zwoddw poziomych dachu.

W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowaé
uziemienie o uziom pionowy, stosujac prety miedziowane przy zlaczach kontrolnych.

Zaktadana warto$¢ uziemienia R < 10 Q.

UWAGA: Osprzet laczeniowy (zaciski, zlacza) stalowe, ocynkowane, zabezpieczone przed
korozja.
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4. Uwagi koncowe

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-004.

2. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego z6tto-zielonego.

3. Wszystkie polaczenia wykonac bardzo starannie zapewniajgc bardzo dobry styk.

4. Zastosowane materialy musza posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty
1 certyfikaty zgodnos$ci z normami.

5. Instalowanie i eksploatacja wylacznikéw rdéznicowo-pragdowych winna odbywaé sie
wg instrukcji producenta.

6. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby:

izolacji przewodow

ciggtosci zyt

poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowopradowych

skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe]

YV V V

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Piotr Mackoj¢
upr. nr ZAP/0103/PWOE/15
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

Inwestor: Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14;
75-711 Koszalin

Inwestycja: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY NA TERENIE
OCZYSZCZALNI JAMNO

Adres inwestycji: dz. nr 883 oraz 552/2, obrgb ew. nr 0053 Koszalin

Stadium : PROJEKT TECHNICZNY

Branza: ELEKRYCZNA

Imie i Numer
Funkcja . Specjalnos¢ . odpis
! Nazwisko peq uprawnien pocp
Spec. Instalacji w zakresie
_ . sieci, instalacji 1 urzadzen

Projektowal | Krzysztof Piotr elektrycznych i ZAP/0103/PWOE/15
/ Opracowat Mackojé¢

elektroenergetycznych bez

ograniczen
Opracowat
Sprawdzit
28 grudnia 2020

14



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

1. Zakres robdt i kolejnosé realizacji poszczegdlnych prac
» Pomiary elektryczne linii energetycznej nN;
» wykonanie instalacji elektrycznej w budynku;

» montaz osprzetu elektrycznego

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
» Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,;

» Mozliwo$¢ upadku z drabiny/rusztowania.

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

» Przy pracach budowlano — montazowych mogg by¢ zatrudnieni wylgcznie pracownicy,
ktorzy posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
oraz, ktorzy uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

» Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a pracownicy
przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przejs¢
szkolenia specjalistyczne,

» Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikoéw, uwzgledniajacy specyfike robot,
obejmujacy w szczeg6lnosci: imienny podziat prac, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

» Pracodawca jest obowigzany poinformowaé pracownikdéw o wlasciwosciach fizycznych,
chemicznych 1 biologicznych stosowanych przy pracy materiatdéw, potfabrykatow
1 wyrobow gotowych oraz o stopniu ich szkodliwos$ci dla zdrowia, a takze o sposobach ich

bezpiecznego stosowania oraz postgpowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.
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4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych,
wyznaczonych w tym celu oséb,

» Przed rozpoczeciem robot pracodawca, u ktorego majg by¢é prowadzone roboty, i osoba
kierujaca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i1 higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie,

» Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub
materialdow — strefa ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz minimum 6 m, teren strefy powinien by¢ ogrodzony
1 odpowiednio oznakowany, w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujace

» Rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen,
wejscia 1 doj$cia do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

» Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt. bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wilasciwa jednostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te instalacje. miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi
1ogrodzi¢. W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie
rgcznie;

» W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad

16



powinna znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajagcy wpadnigcie
do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrady jw., teren rob6t mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego terenu nalezy w szczegOlnosci zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i ich
odpowiednia wytrzymalo§¢ na przewidywane obcigzenia oraz bezpieczenstwo przy
komunikacji pionowe;j i dojsciach do stanowisk pracy,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego
w trybie okreslonym w odrgbnych przepisach,

rusztowania 1 podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach i Polskich Normach,

pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni stosowa¢ odpowiedni do rodzaju
wykonywanych prac sprzgt chronigcy przed upadkiem z wysokosci oraz helmy ochronne
materiaty i narzedzia stosowane przy pracach na elewacjach powinny by¢ zabezpieczone
przed spadaniem, nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materialbw i1 narzedzi na
stanowiska pracy,

Pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinny stosowa¢ odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej,

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obslugi maszyn
1 urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub
niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio
okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpocze¢ciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow,

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwsze] pomocy w razie wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystepujacych

zagrozen oraz $rodki udzielania pierwszej pomocy,
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» Organizacja robdt budowlanych powinna zapewnia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie
budowy i uzytkowanie obiektu,

» Roboty budowlane powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy uzytkownikow
obiektu na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci, wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
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