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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA:
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO
BIUROWEGO WRAZ Z LABORATORUM BADANIA SCIEKOW

BRANZA SANITARNA:

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest :
— zlecenie inwestora,
— inwentaryzacja budowlana,
— archiwalna dokumentacja techniczna budynku

— obowigzujgce prawo budowlane, obowigzujgce rozporzadzenia wtasciwych ministréw oraz
obowigzujgce normy projektowania.

2.Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej budynku
administracyjno —biurowego wraz z laboratorium analiz $ciekédw . wentylacji mechanicznej nawiewnej
kompensacyjnej dla dygestoriéw w laboratoriach oraz wentylacji mechanicznej bytowej nawiewno-wywiewnej
pomieszczen laboratoryjnych.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce rozwigzania projektowe :

- wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej ogélnej pomieszczen administracyjno — biurowych oraz
laboratorium.

- wentylacja wyciggowa pod dygestorium

- wentylacja kompensacyjna nawiewna dla potrzeb dziatania dygestorium

- wentylacja elementow wyposazenia laboratorium ( szafa na odczynniki )

4. Stan istniejacy

Obecnie na dziatkach nr 883 oraz 552/2 w obrebie ewidencyjnym nr 0053 w Koszalinie znajduje sie
2-kondygnacyjny budynek biurowy — objety opracowaniem. Niniejszy projekt obejmuje remont i przebudowe
instalacji wentylacji mechaniczne;.

Czesc¢ biurowa obiektu posiada czesciowo funkcjonujaca wentylacje wywiewng grawitacyjng opartg
na murowanych kanatach grawitacyjnych wyprowadzonych ponad dach. Na kanatach wentylacyjnych
zamontowane sg kratki wentylacyjne (pod sufitami). Czes$¢ kanatéw wentylacyjnych zakonczona jest na
dachu wentylatorami wywiewnymi. Wentylacja grawitacyjna tych pomieszczen nie dziata prawidtowo,
poniewaz nie ma kompensacji powietrza z zewnatrz.

Toalety zlokalizowane w obiekcie wyposazone sg w wentylacje mechaniczng wywiewng. Wywiew z
tych pomieszczen realizowany jest za pomocg zawordéw wentylacyjnych i kratek zamontowanych na
kanatach oraz wentylatoréw wywiewnych. Wentylacja mechaniczna tych pomieszczen nie dziata prawidfowo,
poniewaz nie ma kompensacji powietrza z zewnatrz.

Czesc¢ laboratoryjna posiada czesciowo dziatajaca wentylacje mechaniczng wywiewng. Wywiew
powietrza z pomieszczen realizowany jest za pomoca zaworéw wentylacyjnych oraz kratek zamontowanych
na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne prowadzone sg pod stropami, czesciowo w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Kanaty wyprowadzone sg ponad dach do wentylatoréow dachowych. Wentylacja
mechaniczna tych pomieszczen nie dziata prawidtowo, poniewaz nie ma kompensacji powietrza z zewnatrz.

W budynku, w czesci laboratoryjnej, znajdujg sie dwa duze dygestoria, jedno mniejsze dygestorium
(do wymiany na wieksze) oraz okap. Kazdy z dygestoriow ma wydajnos¢ okoto 1500 m3/h. Dwa duze
dygestoria podtaczone sg do prawidiowo dziatajgcych wentylatorow dachowych. Trzecie dygestorium, ktére
bedzie wymieniane na nowe, réwniez jest podtagczone do wentylatora dachowego (niniejszy projekt obejmuje
wymiane tego wentylatora na nowy - dostosowany do nowego dygestorium). Wentylacja mechaniczna
dygestoriéw nie dziata prawidiowo, poniewaz nie ma kompensacji powietrza z zewnatrz.



5. Opis rozwigzan technicznych.

5.1. Uktad mechanicznej wentylacji wywiewnej pomieszczen biurowych.

W pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na kondygnacjach 0 oraz +1 zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewng higrosterowang — zalezng od ilosci pary wodnej w pomieszczeniu.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki okienne higrosterowane.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne — dedykowane do systemu
higrosterowanego — zamontowane na istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej. Kratki zamontowac pod
sufitami.

Na dachu, na kazdym pionie wentylacyjnym, nalezy zamontowa¢ wentylator dachowy, ktory
dostosowuje predkos¢ do stopnia otwarcia nawiewnikéw i kratek.

5.1.1. Nawiewniki.

Dobrano nawiewniki higrosterowane. Nawiewnik higrosterowany, z wyttumieniem akustycznym,
sterowany automatycznie z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego przeptywu,
przeznaczony do montazu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Zestaw montazowy nawiewnika
skfada sie z trzech czesci: zewnetrznej — okapu akustycznego, ktéry chroni przed przedostaniem sie opadow
deszczu i owaddw oraz dwdch czesci wewnetrznych: nawiewnika, ktéry odpowiada za sterowanie iloscig
nawiewanego powietrza i podktadki montazowej. Nawiewnik higrosterowany posiada przetacznik, ktéry
pozwala uzytkownikowi na petng kontrole nad sposobem dziatania urzadzenia. Przetgcznik ustawiony w
pozycji A blokuje przepustnice na poziomie minimalnego przeptywu, nawiewnik dostarcza do 7 m3h
powietrza. Ustawienie przetacznika w pozycji B pozwala na automatyczng regulacje otwarcia —
higrosterowang - strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnoéci
wzglednej) wewnatrz pomieszczenia. Nawiewnik pozostawiony w tym trybie dostarcza do pomieszczenia od
7 do 28 m3h powietrza przy r6znicy cisnien na poziomie 10 Pa. Ustawienie przetacznika w pozycji C
powoduje zmiane regulacji pracy nawiewnika z higrosterowanej na maksymalne otwarcie.

5.1.2. Kratki wentylacyjne.

W pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na kondygnacjach 0 oraz +1 zaprojektowano kratki
wentylacyjne wywiewne dedykowane do uktadu higrosterowanego DN125 podigczone kanatem DN125 do
istniejgcego kanatu murowanego.

5.1.3. Wentylatory.

Na pionach wentylacyjnych, obstugujacych pomieszczenia biurowe na kondygnacjach 0 oraz +1
zaprojektowane wentylatory dachowe. Dobrano wentylatory dachowe z automatykg dedykowane do systemu
higrosterowanego. Automatyka zintegrowana jest z wentylatorem i dostosowuje predkos¢ wentylatora do
stopnia otwarcia nawiewnikoéw i kratek. Oznacza to, ze ukfad elektroniczny zmniejsza predkosé wentylatora
przy niskim przeptywie, biorac pod uwage nizszy op6r przeptywu powietrza w przewodzie wentylacyjnym i
zwieksza predkos¢ wentylatora przy zwiekszonym przeptywie powietrza spowodowanym przez otwarte kratki
wyciggowe. Automatyczna regulacja parametréw pracy zmniejsza pobér prgdu przez wentylator. Wentylator
jest wyposazony w komutowany elektronicznie silnik EC (bezszczotkowy), jednofazowy 230 V, 50 Hz. Silniki
sg przystosowane do ptynnej regulacji predkosci w petnym zakresie. Obudowa wentylatora wykonana jest z
ocynkowanej blachy stalowej, a gérna pokrywa jest malowana proszkowo. Wentylatory majg pokrywe
umozliwiajgcg bezposredni dostep, w celu czyszczenia wirnika. Pokrywa jest fatwa do otwarcia, jest
zamontowana na czterech srubach. Automatyka zawiera zintegrowany przetgcznik pozwalajgcy na prace
konserwacyjne.

5.1.4. Podstawy dachowe.

Pod wentylatorami zaprojektowano podstawy dachowe. Zadaniem podstawy tumigcej jest
ograniczenie hatasu przedostajgcego sie od wentylatora do instalacji. Zaawansowana konstrukcja umozliwia
ttumienie hatasu w zakresie czestotliwosci dostosowanej do charakterystyk wentylatoréw. Dno skrzynki
wytozone jest warstwg polistyrenowg, ktérej zadaniem jest odbicie dzwieku i skierowanie go w strone
warstwy ttumigcej z wysoko absorbujgcej wetny mineralnej. Takie rozwigzanie zapewnia optymalne ttumienie
akustyczne czestotliwosci generowanych przez wentylator. Podstawa ttumigca zakonczona jest w dolnej
czesci kr6ccem przylaczeniowym nyplowym umozliwiajgcym podtaczenie do sieci przewodéw. Kréciec
nyplowy wyposazony jest w uszczelke gumowa. Gorna czesé podstawy ttumigcej wykonana jest w sposéb
umozliwiajgcy wygodne podtgczenie wentylatora. Nitonakretki umozliwiajg przykrecenie wentylatora. Dolna
czes¢ podstawy ttumigcej wykonana jest w formie stopy blaszanej. Umozliwia ona pewne przykrecenie
podstawy oraz wykonanie izolacji wodnej. W celu przykrecenia podstawy ttumigcej nalezy wykona¢ otwory
montazowe.

5.1.5. Tlumiki.

Pod podstawami dachowymi nalezy zastosowa¢ ttumiki. Ttumik zakonczony jest z jednej strony
kro¢cem przytgczeniowym nyplowym umozliwiajgcym poditgczenie do sieci przewoddéw. Z drugiej strony
wyposazony jest w krociec mufowy umozliwiajacy wygodne podigczenie wentylatora. Kréciec nyplowy



wyposazony jest w uszczelke gumowa. Wewnetrzna, specjalnie perforowana rura zapewnia pételastycznosc
ttumika. Oznacza to, ze ttumik zapamietuje i utrzymuje ksztalt nadany w wyniku odksztatcania. Nalezy
zwrdéci¢ uwage, ze wewnetrzna rura nie zmienia przekroju podczas odksztatcania. Ttumik wyposazony jest w
warstwe paroizolacyjng zapewniajgca, ze wilgo¢ z powietrza przeptywajgcego przez ttumik nie bedzie ulegaé
wykraplaniu w wetnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym otoczeniu. Takie rozwigzanie sprawia,
ze ttumik SAS nie zmienia swoich parametréw ttumigcych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

5.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bytowg (0gdlng) obstugujaca
pomieszczenia laboratoryjne.
Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni zamontowanej na puszce rozpreznej, kidrg
zaprojektowano na $cianie budynku.
Jako jednostke centralng dobrano centrale w wykonaniu zewnetrznym, nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta i kontrolg wydajnosci ustawiong na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.
Zatozone ilosci powietrza w pomieszczeniach przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.
Projektowana wentylacja zapewnia¢ bedzie pozadane parametry jakosciowe (czystos¢ i
temperatura) oraz ilosciowe (kubaturowe krotnosci wymiany) powietrza.
Projektowana wentylacja ma za zadanie:
— zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczen wentylowanych.
— zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego.
— odzysk ciepta
Parametry centrali wentylacyjnej:
*  Wykonanie dachowe
« Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
e Wentylator nawiewny Vn=725m3/h, 0,17kW/1,7A/1x230V
*  Wentylator wywiewny Vw=675m3/h, 0,17kW/1,7A/1x230V
» Sekcja odzysku ciepta: Sprawnos¢ odzysku ciepta min. 80%
*  Krzyzowy wymiennik odzysku ciepta
* Nagrzewnica elektryczna: moc obliczeniowa 1,5kW/Moc nominalna 3kW / podziat sekcji 2+1kW
* Podziat natezenia pradu 2,9+1,45A
e Tilumiki hatasu (nawiew+wywiew)
»  Sekcja filtrow
* Masa centrali ~okoto 450 kg
»  Temperatura nawiewu +20 °C

5.2.1. Kanaly wentylacyjne.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej ocynkowane;
przewodow elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PNB-03434:1999).

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka,
bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kolana wentylacyjne wykonaé z kierownicami, ktére zmniejszajg opory przeptywu i hatas.
Podwieszenia kanatéw wykonac przy zastosowaniu wibroizolatorow.

Podwieszenia kanatow i urzadzen wykona¢ za pomocg systemowych rozwigzan z
zastosowaniem perforowanych ksztattownikéw, wibroizolatoréw, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 — ,Podpory kanatéw
wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26" - Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych”.

Kanaty prowadzone na dachu zaizolowa¢ izolacjg 50cm (A=0,036 W/mZ2K).

5.3. Wentylacja mechaniczna nawiewna — kompensacyjna.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewng kompensujgcg powietrze pobierane przez
dygestoria. Zaprojektowano trzy oddzielne uktady kompensacyjne dla kazdego z dygestoriow.

Powietrze czerpane jest za pomoca zbiorczej czerpni $ciennej zamontowanej na puszce rozpreznej,
uzdatniane w zblokowanym urzadzeniu dachowym z kontrolg wydajnosci i kanatami doprowadzone do
nawiewnikow wyporowych. Podigczenie do nawiewnikdw wyporowych kanatami elastycznymi.

Jako jednostki uzdatniajgce dobrano zblokowane urzadzenia w wykonaniu dachowym wyposazone w:
*  Wentylator nawiewny Vn=1500m3/h, 0,48kW/2,5A/1x230V
» Nagrzewnica elektryczna: moc obliczeniowa 9,0kW / podziat sekcji 3+3+3kW
» Podziat natezenia pradu 4,35+4,35+4,35A



e Thumik hatasu

»  Sekcja filtréw

* Masa centrali ~okoto 220 kg
Kanaly prowadzone na dachu nalezy zaizolowaé termicznie.
Jako elementy zakanczajgce dobrano nawiewniki wyporowe narozne zamontowane pod stropem.
Parametry dobranych nawiewnikéw wyporowych:

* Nawiewnik wyporowy narozny

e zamontowany poziomo

o -kréciec przytgczeniowy gérny

 -0315

* -V=1500m3/h

* -H=1200mm, A/B=500/500

* - Regulator obrotéw

Kanaty prowadzone na dachu zaizolowac¢ izolacjg 50cm (A=0,036 W/m?2K).

5.4. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali konferencyjnej.
Dodatkowo zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng obstugujgcg sale
konferencyjng zlokalizowang na parterze budynku.
Powietrze czerpane bedzie za pomocag zblokowanej czerpnio-wyrzutni zamontowanej w Scianie
zewnetrznej budynku (konieczna bedzie wymiana okna na nowe - mniejsze)
Jako jednostke centralng dobrano centrale w wykonaniu wewnetrznym (podwieszana), nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta podwieszong do stropu pomieszczenia pomocniczego przy sali konferencyjnej.
Zatozone ilosci powietrza w pomieszczeniach przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.
Projektowana wentylacja zapewnia¢ bedzie pozadane parametry jakosciowe (czystos¢ i
temperatura) oraz ilosciowe (kubaturowe krotnosci wymiany) powietrza.
Projektowana wentylacja ma za zadanie:
— zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza pomieszczen wentylowanych.
— zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego.
— odzysk ciepta

Parametry centrali wentylacyjnej:
» Centrala wentylacyjna podwieszana
» Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
¢ Vn=650m3/h, Vw=650m3/h
* Regulator obrotow

5.5. Zestawienie ukltadow wywiewnych.

Nr | Nawiew | Wywiew Co obstuguje Uwagi
- m3/h m3/h -
NW1 725 675 Wentylacja ogélna pomieszczen laboratoryjnych
NW2 650 650 Wentylacja ogdlna sali konferencyjnej (zadanie dodatkowe)
Kompensacja powietrza dla dygestorium Uruchamiany jednoczes$cnie z
N1 1500 - .
dygestorium lub okapem
Kompensacja powietrza dla dygestorium Uruchamiany jednoczescnie z
N2 1500 - }
dygestorium
N3 1500 ) Kompensacja powietrza dla dygestorium Uruchamiany jednoczes$cnie z

dygestorium

Uktad istniejacy - nalezy przenies¢
istniejgcy wentylator oraz wymienié

w1 i >0 Wywiew z szafy na odezynniki rury PCV kanalizacyjne na rury PCV
wentylacyjne (kwasoodporne)

W2 - 25 Wywiew z szafy na odczynniki Uktad PCV kwasoodporny

W3 - 25 Wywiew z szafy na odczynniki Uktad PCV kwasoodporny

W4 - 75 Wywiew z magazynu odczynnikow Uktad PCV kwasoodporny

W5 - 1500 |Wywiew z wymienionego dygestorium

Uktady W1, W2, W3, z regulatorami obrotéw.




5.5.1. Zestawienie ukladéw wywiewnych biur.

Symbol E:rsltiuyggi\r:/aac?s Stan Uwagi

1-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
2-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
3-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
4-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
5-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
6-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
7-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
8-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
10-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
11-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
12-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
13-0 Parter Istniejacy kanat went. Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
14-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
15-0 Parter Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
16-0 Parter Istniejacy kanat went. | Uktad bez zmian

17-0 Parter Istniejacy kanat went. | Uktad bez zmian

1-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepic

2-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

3-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

4-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepic

5-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

6-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepic

8-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepic

9-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
10-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
11-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

12-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

13-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

14-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

15-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
16-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
17-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

18-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
19-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Zaslepi¢

20-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym
21-1 Pietro 1 Istniejacy kanat went. | Projektowana wentylacja higrosterowana z wentylatorem dachowym

5.6. Drabina na dach budynku.

Obecnie na elewacji budynku znajduje sie stalowa drabina prowadzaca na dach. W zwigzku ze
ztym stanem technicznym drabiny zaprojektowang jej likwidacje i budowe nowej — dostosowanej do
aktualnych przepisow.

Zaprojektowano drabine z koszem ochronnym.

Szeroko$¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg
by¢ wieksze niz 0,3 m.

Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem terenu, drabina powinna by¢ zaopatrzona w
urzgdzenie zabezpieczajace przed upadkiem, w tym przypadku w obrecze ochronne, rozmieszczone w

rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.




Odlegtos¢ drabiny od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze by¢
mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

Na szczycie drabiny nalezy zamontowac spocznik oraz barierki ochronne.

Dolna czes¢ drabiny rozsuwana.

Drabine zamontowac pionowo.

6.0 Ogodlne warunki wykonania prob.

» Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.

» Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

*  Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko beda dostepne do
tego celu.

*  Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach.

» Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

» Préby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami.

* Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

» Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu
zatwierdzenia. Caly sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

» Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedure.

 Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

*  Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

» Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

6.1 Bezpieczenstwo
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

7.0 Wytyczne branzowe

7.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyé
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2 — zgodnie z czescig graficzng opracowania

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowe;
regulacji, przegladu itp.;

- przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych.

7.2 Elektryczne
- wykonaé zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
- wykona¢ instalacje uziemiajgcg urzgdzenia m.in. agregaty, wentylatory dachowe i centrale wentylacyjne.

8.0. Uwagi koncowe.

* Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary z projektu na budowie,

o wszystkie nieskonczone, a =zaczete roboty instalacyjne w stanie odstonietym nalezy
zabezpieczyé przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z prowadzenia w tym samym miejscu innych prac
budowlanych,

« wszystkie elementy uktaddéw instalacyjnych powinny posiadac¢ certyfikaty i atesty dopuszczajace
do stosowania w Polsce,

e 0 wszelkich zmianach w stosunku do projektu powiadomi¢ projektanta,

e osoby wykonujgce prace instalacyjne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia
do wykonywania robét instalacyjnych,

e przy wykonywaniu prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,

* do wykonywania instalacji nalezy uzywaé narzedzi w petni sprawnych i odpowiednich do danych
robot,

o wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Normami
budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Staszatek

upr. nr ZAP/0223/PWBS/15

specjalnos¢ instalacji i urzgdzen sanitarnych
ZAP/IS/0045/16



ZESTAWIENIE MATERIALOW

N1
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.|Pow.
[mm mm [mm mm  |mm m2 |m2
N1 | 1 | 1 |Czerpnia scienna/ puszka A=2000 [B=2100|C=300 ocynk 0,00
N1 | 2 | 6 |[Kanat okragty DN315 [L=2000 ocynk| 1,98 11,88
N1 | 3 |1 |Kanat okragly DN315 [L=1350 ocynk| 1,34 | 1,34
N1 | 4 | 2 |kuk 45 stopni DN315 ocynk| 0,30 | 0,60
N1 | 5 | 1 |Kanat okragly DN315 [L=800 ocynk| 0,79 | 0,79
N1 | 6 |1 |Kanat okragly DN315 [L=700 ocynk| 0,69 | 0,69
N1 | 7 | 2 |Redukcja A=700 |[B=500 [DN315 |L=400 ocynk| 1,00 | 2,00
Ni | s |4 Centrala wentylacyjna nawiewna
1500m3/h
N1 | 9 | 4 [Kolano DN315 ocynk| 0,69 | 2,76
N1 | 10 | 1 [Kanat okragty DN315 [L=1000 ocynk| 0,99 | 0,99
N1 | 11 | 1 |Kanat okragly DN315 [L=1400 ocynk| 1,39 | 1,39
N1 | 12 | 1 [Kanat elastyczny DN315 [L=1000
Nt |13 1 1 Nawiewnik wyporowy 1500m3/h DN315
N2
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.[Pow.
[mm mm [mm mm  mm m2 [m2
N2 | 1 | 8 |Kanat okragty DN315 [L=2000 ocynk| 1,98 |15,84
N2 | 2 | 6 |Kolano DN315 ocynk| 0,69 | 4,14
N2 | 3 | 2 |Kanat okragty DN315 [L=450 ocynk| 0,45 | 0,90
N2 | 4 | 2 |Redukcja A=700 |[B=500 [DN315 |L=400 ocynk| 1,00 | 2,00
N | s | Centrala wentylacyjna nawiewna
1500m3/h
N2 | 6 |1 ftuk 45 stopni DN315 ocynk| 0,30 | 0,30
N2 | 7 | 1 |Kanat elastyczny DN315 [L=1000
ne | s | Nawiewnik wyporowy 1500m3/h
0,00
N3
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.[Pow.
[mm mm [mm mm  mm m2 [m2
N3 | 1 | 7 |Kanat okragly DN315 [L=2000 ocynk| 1,98 [13,86
N3 | 2 | 2 |Kanat okragly DN315 [L=1200 ocynk| 1,19 | 2,38
N3 | 3 | 2 ftuk 45 stopni DN315 ocynk| 0,30 | 0,60
N3 | 4 | 1 |[Kanat okragty DN315 |[L=200 ocynk| 0,20 | 0,20
N3 | 5 | 2 |Redukcja A=700 [B=500 [DN315 |L=400 ocynk| 1,00 | 2,00
AN E Centrala wentylacyjna nawiewna
1500m3/h
N3 5 |Kolano DN315 ocynk| 0,69 | 3,45
N3 1 |Kanat okragty DN315 |L=550 ocynk| 0,54 | 0,54
N3 1 |Kanat okragty DN315 [L=400 ocynk| 0,40 | 0,40
N3 | 10 | 1 |Kanat elastyczny DN315 [L=500




Nawiewnik wyporowy 1500m3/h

N3 | 11 |1
Wi
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.[Pow.
[mm mm [mm mm  mm m2 [m2
W11l 1 | 1 |Kanat okragly DN50  [L=4000 PCV
W2 | 2 | 6 |Kolano DN50 PCV
W2
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.|Pow.
[mm mm [mm mm  |mm m2 |m2
W2 | 1 | 1 |[Kanat okragty DN50 |L=7000 PCV
W2 | 2 | 6 |Kolano DN50 PCV
W2 | 3 | 1 |Wentylator chemoodporny 25m3/h
W3
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.|Pow.
[mm mm [mm mm  |mm m2 |m2
W31 1 | 1 |Kanat okragly DN50 [L=7000 PCV
W3 | 2 | 6 |[Kolano DN50 PCV
W3 | 3 | 1 |Wentylator chemoodporny 25m3/h
W4
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.[Pow.
[mm mm [mm mm  mm m2 [m2
W4 1 1 | 1 |Kratka wentylacyjna okragta DN100
W4 | 2 | 3 |Kolano DN100 ocynk| 0,08 | 0,24
W41 3 | 1 |Kanat okragly DN100 [L=1500 ocynk| 0,47 | 0,47
Wentylator chemoodporny 75m3/h
+ podstawa ttumigca
Wal 4|1 + Mikroprocesorowy regulator pred. 0,00
obrotowej z regulacja cidnienia
W5
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.|Pow.
[mm mm [mm mm  |mm m2 |m2
W51 1 | 1 |Kanat okragly DN250 [L=1500 ocynk| 1,18 | 1,18
Wentylator chemoodporny
1500m3/h
W5 | 2 | 1 |+ podstawa ttumigca
+ Mikroprocesorowy regulator pred.
obrotowej z regulacja cisnienia
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NWi1

Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.[Pow.
[mm mm [mm mm  mm m2 [m2

NW1| 1 |15 |Kanat okragty DN250 (L=2000 ocynk| 1,57 [23,55
NW1| 2 | 4 |Kanat okragly DN250 (L=1700 ocynk| 1,34 | 5,36
NW1| 3 |13 |Kolano DN250 ocynk| 0,47 | 6,11
NW1| 4 | 1 |[Kanat okragly DN250 [L=600 ocynk| 0,47 | 0,47
NW1| 5 | 1 |Redukcja A=700 [B=400 [DN250 |L=400 ocynk| 0,90 | 0,90
nwil 6 |1 Cent_ralawentylacyjna nawiewno

wywiewna 725m3/h / 675m3/h
NW1| 7 | 2 |Kanat prostokgtny A=700 |[B=400 [L=500 ocynk| 1,10 | 2,20
NW1| 8 | 2 |Redukcja asymetryczna A=700 [B=400 [DN250 |L=500 ocynk| 1,10 | 2,20
NW1[ 8.1 | 1 |Kolano o zmiennym przekroju A=700 |B=400 [DN250 ocynk| 1,10 | 1,10
NW1| 9 | 2 [Kanat okragty DN250 [L=1400 ocynk| 1,10 | 2,20
NW1| 10 | 1 [Tréjnik DN250 ocynk| 0,4 |0,40
NW1| 11 | 1 |Przepustnica DN250
NW1| 12 | 1 |Redukcja DN250 [DN200 [L=500 ocynk| 0,24 | 0,24
NW1| 13 | 2 |Kanat okrggly DN200 |L=1800 ocynk| 1,10 | 2,20
NW1| 14 | 1 |Kanat okragly DN200 (L=550 ocynk| 0,35 | 0,35
NW1| 15 | 4 |Kanat okragtly DN200 [L=2000 ocynk| 1,26 | 5,04
NW1| 16 | 2 |Redukcja DN200 [DN150 |L=300 ocynk| 0,19 | 0,38
NW2[16.1| 1 |Redukcja DN250 [DN150 |L=300 ocynk| 0,24 | 0,24
NW1| 17 | 9 |Kolano DN150 ocynk| 0,19 | 1,71
NW1| 18 | 3 |Kanat okrggly DN150 |L=650 ocynk| 0,31 | 0,93
NW1| 19 | 1 |Kanat okragty DN150 (L=1350 ocynk| 0,64 | 0,64
NW1| 20 | 1 [Trojnik DN150 [|DN150 ocynk| 0,12 | 0,12
NW1| 21 | 1 [Kanat okragty DN150 [L=350 ocynk| 0,16 | 0,16
NW1| 22 | 9 |[Kanat okrggly DN150 [L=2000 ocynk| 0,94 | 8,46
NW1| 23 |18 |Kratka do kanatu okragtego A=75 B=325
NW1| 24 | 3 [|Kratka do kanatu prostok. A=75 B=325
NW1| 25 | 3 |Zawor wentylacyjny DN100
NW1| 26 | 3 |Przepustnica DN150
NW1| 27 | 1 |Redukcja DN150 [DN100 |L=300 ocynk| 0,14 | 0,14
NW1| 28 | 1 [Kanat okragty DN100 (L=650 ocynk| 0,20 | 0,20
NW1| 29 | 1 |Kanat okragly DN150 [L=1200 ocynk| 0,57 | 0,57
NW1| 30 | 1 [Kanat okrggly DN150 [L=250 ocynk| 0,12 | 0,12
NW1| 31 | 1 |[Kanat okragly DN150 [L=550 ocynk| 0,26 | 0,26
NW1| 32 | 1 [Kanat okragty DN150 ocynk 0,00
NW1| 33 | 1 |[Kanat okragly DN250 [L=1300 ocynk| 1,02 | 1,02
NW1| 34 | 1 |[Kanat okrggly DN250 [L=1200 ocynk| 0,94 | 0,94
NW1| 35 | 1 |[Kanat okragly DN250 [L=250 ocynk| 0,20 | 0,20
NW1| 36 | 1 |Kanat okragly DN250 ocynk| 0,27 | 0,27
NW1| 37 | 1 |Redukcja DN250 [DN200 [L=300 ocynk| 0,24 | 0,24
NW1| 38 | 1 |[Kanat okragly DN200 [L=1400 ocynk| 1,01 | 1,01
NW1] 39 | 3 |Tr6jnik DN200 |A=325 |B=75 ocynk| 0,28 | 0,84
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NW1| 40 | 2 [Kanat okragly DN200 (L=700 ocynk| 0,44 | 0,88
NW1| 41 | 1 [Tréjnik DN200 [DN100 ocynk| 0,13 | 0,13
NW1| 42 | 1 |Kanat okragly DN200 [L=350 ocynk| 0,22 | 0,22
NW1| 43 | 1 |Kanat okragly DN150 [L=500 ocynk| 0,24 | 0,24
NW1| 44 | 1 [Kanat okragly DN150 (L=200 ocynk| 0,09 | 0,09
NW1| 45 | 1 |Kanat okragly DN150 [L=1900 ocynk| 0,90 | 0,90
NW1| 46 | 2 |Przepustnica DN100
NW1| 47 | 1 |Kanat okragly DN100 [L=1750 ocynk| 0,55 | 0,55
NW1| 48 | 1 |Przepustnica DN200
NW1| 49 | 1 |Redukcja DN250 [DN150 |L=300 ocynk| 0,24 | 0,24
NW1| 50 | 1 |Trdjnik DN150 [DN100 ocynk| 0,09 | 0,09
NW1| 51 | 1 |Kanat okragly DN150 [L=1650 ocynk| 0,78 | 0,78
NW1| 52 | 1 |Kanat elastyczny DN100 |L=1500
NwW2| 53 | 1 |tuk 45 stopni DN250 ocynk| 0,20 | 0,20
NW2
Sys | Nr [Szt|Nazwa Wymiary Mat. [Pow.j.|Pow.
[mm mm [mm mm  |mm m2 |m2

NW2| 1 | 1 |Czerpnio-wyrzutnia DN250
NW2| 2 | 2 |Kanat elastyczny DN250 [L=1000

Centrala wentylacyjna podwieszana
nwel 3 |4 cl;lieel\g)vilaewno wywiewna z odzyskiem

Vn=650m3/h, Vw=650m3/h
NW2| 4 | 2 [Ttumik kanatowy DN250 (L=700
NW2| 5 | 2 |Redukcja DN250 |A=300 |B=200 |L=200 ocynk| 0,20 | 0,40
NW2| 6 |13 |Kanat prostokgtny A=300 [B=200 |L=2000 ocynk| 2,00 [26,00
NW2| 7 | 1 |Kanat prostokatny A=300 [B=200 |L=1750 ocynk| 1,75 [ 1,75
NW2| 8 | 2 |Kolano A=300 [B=200 ocynk| 0,70 | 1,40
NW2| 9 | 2 |Kanat prostokatny A=300 [B=200 [L=600 ocynk| 0,60 | 1,20
NW2| 10 | 1 [Trojnik A=300 [B=200 [DN100 ocynk| 0,20 | 0,20
NwW2{ 11 | 1 |Kanat prostokagtny A=300 [B=200 [L=400 ocynk| 0,40 | 0,40
NW2| 12 | 1 [Kanat okragly DN100 (L=2000 ocynk| 0,63 | 0,63
NwW2{| 13 | 1 |Kanat okrggly DN100 [L=1200 ocynk| 0,38 | 0,38
NwW2| 14 | 1 |Kolano DN100 ocynk| 0,09 | 0,09
NW2| 15 | 1 |Zawor wentylacyjny DN100
NW2| 16 |13 |[Kratka do kanatu prostokatn. A=325 |[B=125
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