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R-LAB R-W Projektowana trasa kablowa dla
zasileń wentylatorów i central
wentylacyjnych na dachu

Przycisk wentylatora W4
(połączyć do stycznika K5 w

R-W przewodem OMY 3x1,5)

Przycisk wentylatora W2
(połączyć do stycznika K3 w R-W

przewodem OMY 3x1,5)

Przycisk wentylatora W3
(połączyć do stycznika K4 w

R-W przewodem OMY 3x1,5)

Przycisk wentylatora okapu
(połączyć do stycznika K1 w R-W

przewodem OMY 3x1,5)

Przycisk wentylatora W1 w
Dygestorium (połączyć do stycznika
K2 w R-W przewodem OMY 3x1,5)

Projektowany przepust w rurze osłonowej
AROT A zakończonej "fajką" na dachu
(uniemożliwienie dostania się wody)

N1 N2 N3 NW1

SK m

H 50  GR 1,0

hh

koryto 200

R-LAB

Rozdzielnia Laboratorium

Projektowana linia zasilająca

RG

LEGENDA:

R-W

Rozdzielnia Wentylacji

Istniejące Złącze KabloweZK

Rozdzielnia Główna

R-D

Istniejąca Rozdzielnia Dyspozytorni

Maszt odgromowy,
wolnostojący na trójnogu, h=4

Drut odgromowy FeZn fi10

Połączenie skręcane

Wypust kablowy 1-faz

Wypust kablowy 3-faz

Koryto kablowe ze stali cynkowej,
wys. 50, gr. 1,0 - z pokrywą

Przycisk załączenia wentylatora
dachowego z podłączeniem do R-W

Manipulator Central Wentylacyjnych

UWAGI:

1. Układ sieci TN-S;
2. Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie

750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe
przewodami 5-żyłowymi;

3. Kable na dachu z właściwościami odpornymi na warunki zewnętrzne;
4. Podłączenie do wentylatorów dokonać szczelnie przez dławiki;
5. Dla potrzeb central wentylacyjnych wyprowadzić instalację ekwipotencjalną z RG;
6. Dla potrzeb central wentylacyjnych pozostawić zapas kabla, długość zapasu uzgodnić z dostawcą

central wentylacyjnych;
7. Dygestoria podłączyć zgodnie ze schematem ideowym załączonym do projektu;
8. Trasy kablowe prowadzić w częściach nadsufitowych, unikając zbędnych kuć bruzd;
9. Trasy kablowe na dachu wykonać w korytach cynkowych o odpowiedniej szerokości z pokrywą na

całej długości, wyjścia kabla z koryt w peszlu odpornym na warunki zewnętrzne;
10. Iglice odgromowe podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej;
11. Instalację odgromową nie łączyć z żadną instalacją na dachu;
12. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości uziomu, przy złączach pomiarowych wykonać

dodatkowe uziomy szpilkowe;
13. Kable powinny być umieszczone prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i sufitu. Wszystkie

przewody łączyć w puszkach rozgałęźnych głębokich (płytkich w przypadku lokalizacji na w ścianie
żelbetowej). Kable poszczególnych obwodów będą prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach
kablowych oraz podtynkowo, przykryte min. 5mm pod warstwą tynku. Kable prowadzone pod
kafelkami należy układać w rurkach osłonowych. W przypadku kabli i przewodów na słupach
żelbetowych należy je prowadzić natynkowo w rurkach osłonowych typu RL. Kolor rurki RL należy
ustalić z projektantem wnętrz;

14. Całość instalacji w zakresie okablowania musi zostać wyraźnie opisana celem jednoznacznej
identyfikacji obwodów;

15. Dla potrzeb eksploatacji i przyszłej przebudowy instalacji w obszarach sufitu podwieszanego oraz
podłogi podniesionej należy przewidzieć stosowne otwory rewizyjne;

16. Kolory elementów instalacji widocznych należy ustalić z Architektem/Projektantem Wnętrz;
17. Projekt rozpatrywać jako nierozłączną całość części rysunkowej i opisowej. Projekt należy

rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami a także architekturą i aranżacją wnętrz zatwierdzoną
przez Inwestora.
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PROJEKT TECHNICZNY

Instalacje Elektryczne - Rzut Piętra

Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej
dla budynku Administracyjno Biurowego wraz z

Laboratorium Badania Ścieków
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