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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest ocena mozliwosci ustawienia central dachowych na dachu budynku administracyjno-
biurowego oczyszczalni $ciekéw w Jamnie.

Zakresem opracowania objeto okre$lenie dopuszczalnego wzrostu poziomu obcigzen stropodachu oraz wy-
tyczne wykonania przejs¢ przez stropy.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny konstrukcji budynku administracyjno-laboratoryjnego oczyszczalni $ciekéw Jamno
z 89 roku, opracowany przez inz. J. Kentzera

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

Badania kontrolne jakosci elementow prefabrykowanych wyprodukowanych przez P.P.B. ,Prefabet” w
Kaliszu Pom. w roku 1987. Wyzsza Szkota Inzynierska w Koszalinie, Zaktad Konstrukcji Betonowych,
Koszalin-Kalisz Pom., czerwiec-wrzesien 1987.

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — Ob-
cigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — Ob-
cigzenia wiatru.

PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

2. Opis sytuacji

Budynek bedacy przedmiotem opracowania (fot.1) zrealizowano jako dwukondygnacyjny niepodpiwni-
czony skfadajacy sie z dwoch czesci: dyspozytorni i czesci laboratoryjno-biurowej, ktdre rdznig sie gtownym
ustrojem no$nym.

Fot. 1. Widok ogdiny budynku administracyjno-laboratoryjnego od strony dyspozytorni



Sciany czesci administracyjno-laboratoryjnej budynku wzniesiono metodami tradycyjnymi natomiast
stropy metodg uprzemystowiona. Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany poprzeczny i podtuzny koryta-
rzowy. Trakt z uktadem konstrukcyjnym poprzecznym, zlokalizowany przy lewej $cianie szczytowej, jest jed-
nopolowy o rozpietosci 6,0 m w poziomie | pietra i jest on krétszy okoto 60 cm w poziomie parteru tworzac
wykusz. W pozostatym obszarze czesci administracyjno-laboratoryjnej uktad konstrukcyjny budynku jest po-
dtuzny dwutraktowy o rozstawie modularnym osi 6,0 i 3,0 m. Sztywnos¢ podtuzng i poprzeczng, czesci admi-
nistracyjno-laboratoryjnej budynku, zapewnia uktad $cian podtuznych i poprzecznych.

Strop nad parterem czesci administracyjno-laboratoryjnej budynku zaprojektowano z prefabrykowanych
ptyt kanatowych typu S o szerokosciach 90 i 120 cm. Lokalnie w obszarze wystepowania przewodow wenty-
lacyjnych zaprojektowano wylewki zelbetowe. W trakcie poprzecznym zastosowano plyty o szerokosci 90 cm
z rozsunieciem 30 cm ktore wypetniono zebrami ze wspornikiem zapewniajacym przeniesienie ciezaru kon-
strukgji | pietra. W dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez inwestora nie odnaleziono rysunku konstruk-
cyjnego zeber, dlatego tez oszacowanie nosnosci tego stropu jest mocno utrudnione. Strop nad | pietrem
zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu S o szerokosci 120 cm. Lokalnie w obszarze wy-
stepowania przewoddw wentylacyjnych zaprojektowano wylewki zelbetowe.

Budynek dyspozytorni zrealizowano metodg tradycyjna. Gtéwny ustréj nosny budynku stanowig trzy dwu-
kondygnacyjne ramy zelbetowe monolityczne usztywnione ramami poprzecznymi. Strop nad parterem zapro-
jektowano z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu S o szerokosci 120 cm. Strop nad | pietrem zaprojekto-
wano z prefabrykowanych ptyt kanatowych typ S o szerokosci 120 cm.

Stropodach obu budynkow zaprojektowano jako wentylowany. Przykrycie dachu stanowig prefabryko-
wane plyty korytkowe DKZ 60 i DKZ 30. Plyty korytkowe ustawiono na $cianach azurowych ustawionych w
rozstawie 3,0 m.

3. Nosnos¢ dachowych plyt korytkowych DKZ

Dopuszczalne katalogowe obcigzenie plyt korytkowych DKZ wynosi g + g = 1,8kN / m2 , ponad ciezar
wiasny ptyty korytkowej i ewentualnej gtadzi wyrdwnawczej. Trzeba przy tym podkresli¢, Ze jest to obcigzenie
- wg obecnie stosowanego nazewnictwa - charakterystyczne, czyli bez wspdtczynnikow obcigzenia.

Na podstawie projektu i wizji lokalnej ustalono ze catkowite obcigzenie ptyt dachowych poza cigzarem
wtasnym i warstwy wyréwnawczej wynosi gi+qc=0,92 kN/m2, obcigzenie to okre$lono jako sume ciezaru po-
krycia 0,20 kN/m2 i obcigzenia $niegiem, s¢=0,72 kN/m2. Sumaryczne obcigzenie ptyt dachowych jest mniej-
sze od catkowitego dopuszczalnego obcigzenia, co jest oczywiste poniewaz ptyty byty unifikowane byly na
terenie catego kraju. Poréwnujac sumaryczne obcigzenie zewnetrzne z nosnoscig mozna stwierdzi¢ ze re-
zerwa no$nosci ptyt korytkowych wynosi 0,88 kN/m?.

4. Nosnos¢ plyt kanatowych typu S

Dopuszczalne katalogowe obcigzenie ptyt kanatowych typu S zastosowanych na opiniowanym budynku
wynosi g + q = 7,5kN / m2, ponad ciezar wtasny piyty.

Na podstawie projektu i wizji lokalnej ustalono ze catkowite obcigzenie ptyt stropowych (stropu nad | pie-
trem) ponad ciezar wtasny wynosi g«+q=4,36 kN/m2, obcigzenie to okreslono jako sume obcigzen statych
3,64 KN/m? i obcigzenia $niegiem, s¢=0,72 kN/m2. Sumaryczne obcigzenie ptyt dachowych jest mniejsze od
catkowitego dopuszczalnego obcigzenia ptyty. Mozna zatem uznac, ze na powierzchni ptyt, ktore nie byty
otworowane i w ktorych nie przewiduje sie dodatkowych otworéw mozna przytozy¢ dodatkowe obcigzenie
zewnetrzne 3,13 kN/m2, natomiast w ptytach w ktorych przewiduje sie wykonanie otworu na przeprowadzenie
przewodu instalacji wzrost obcigzen nie powinien przekroczy¢ 0,66 kN/m? (przy zatozeniu wycigcia jednego
zebra).



5. Wytyczne lokalizacji central dachowych

Dopuszcza sie zwigkszenie obcigzenia powierzchni stropodachu o 0,88 kN/m2, w strefach w ktérych nie
przewiduije sie wycinania otworéw w ptytach kanatowych, oraz 0 0,66 kN/m?2 strefach w ktorych przewiduije sie
wycinanie otworéw na instalacje. Przy zatozeniu, ze ciezar instalacji poza cigzarem centrali wynosi¢ bedzie
okoto 0,25 kN/m? cigzar central nalezy roztozy¢ odpowiednio:

e ciezar centrali o sumarycznej masie wraz z podestem ok. 320 kg nalezy roztozy¢, na co najmniej 3 ptyty
korytkowe, dlatego tez wymiary podkonstrukcji pod centrale powinny by¢ wigksze od 3 m na dtugosci i
0,9 m na szerokosci (liczba punktdw podporowych 8).

e  ciezar centrali dachowej 0 masie catkowitej z podkonstrukcjg 550 kg nalezy roztozyé, na co najmniej 6
ptyt korytkowych, dlatego tez wymiary podkonstrukcji pod centrale powinny by¢ wigksze od 3 m na dtu-
goscii 1,2 m na szerokosci (liczba punktéw podporowych 12).

Podkonstrukcje centrali nalezy tak dobra¢ aby obcigzenie rozktadato sie rownomiernie na powierzchni stropu.
Nie jest wskazane lokalizowanie central dachowych w skrajnym szczytowym polu z uwagi na brak
mozliwosci weryfikacji nosnosci stropu nad parterem przenoszacym obciazenia od $ciany I pietra. W
skrajnym polu proponuije sie lokalizacje przejs¢ przez stropy poniewaz pozostanie ona bez wptywu na obcia-
Zenia stropu nad | pietrem.

Proponowang lokalizacje podkonstrukcji pod centrale przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Proponowana lokalizacja podestéw pod centrale.

6. Wytyczne wykonywania przej$¢ przez stropy

Wykonujac przebicia przez stropy dopuszcza sie wyciecie nie wiecej niz 1 zebra w stropowych plytach
kanatowych, ktore nie beda dodatkowo obcigzone centralami dachowymi, przy czym nie nalezy wycinaé
zebra skrajnego stropu, zlokalizowanego w miejscu styku ptyt. Aby unikna¢ przypadkowego wyciecia zebra,
przed wykonywaniem odwiertéw nalezy wykona¢ odkrywke okre$lajaca szeroko$¢ wyciecia. Maksymalna do-
puszczalna szerokos$¢ otworu nie powinna przekracza¢ 380 mm. Zwraca sie uwage ze moze wystapic kolizja
oznaczonych na projekcie instalacyjnym otwordéw z Sciankami azurowymi podpierajgcymi plytki korytkowe.
Dopuszcza sie przesuniecie otworéw przy zachowaniu warunkdw ich wykonania zawartych powyzej.
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7. Whnioski

Mozliwa jest lokalizacja central dachowych i wykonanie przebi¢ przez stropy przy zachowaniu uwarunko-
wan zawartych w punkcie 5 i 6.

Przy dlugotrwatych opadach $niegu i bezwietrznej pogodzie nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ pokrywy $niezne;
i w razie potrzeby od$nieza¢ pota¢ dachu. Dopuszczalna grubo$¢ warstwy Swiezego $niegu na dachu nie
powinna przekraczaé 36 cm.

Na etapie przygotowania przebi¢ zweryfikowa¢ poziomy przyjetych obcigzen statych w razie watpliwosci,
zawiadomi¢ autora opracowania.

Opracowat:
dr inz. Mariusz Staszewski
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