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x Przycisk zalaczenia wentylatora
dachowego z podigczeniem do R-W
E Manipulator Central Wentylacyjnych

UWAGI:

. Uktad sieci TN-S;

2. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe
przewodami 5-zytowymi;

. Kable na dachu z wtasciwosciami odpornymi na warunki zewnetrzne;

. Podtaczenie do wentylatoréw dokona¢ szczelnie przez dtawiki;

. Dla potrzeb central wentylacyjnych wyprowadzi¢ instalacj¢ ekwipotencjalng z RG;

. Dla potrzeb central wentylacyjnych pozostawi¢ zapas kabla, dlugos¢ zapasu uzgodni¢ z dostawca
central wentylacyjnych;

. Dygestoria podtaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym zataczonym do projektu;

8. Trasy kablowe prowadzi¢ w czesciach nadsufitowych, unikajac zbednych ku¢ bruzd;

9. Trasy kablowe na dachu wykona¢ w korytach cynkowych o odpowiedniej szerokosci z pokrywa na

catej dlugosci, wyjscia kabla z koryt w peszlu odpornym na warunki zewngtrzne;

10. Iglice odgromowe podtaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowe;j;

11. Instalacje odgromowa nie tczy¢ z zadna instalacjg na dachu;

12. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziomu, przy ztaczach pomiarowych wykona¢
dodatkowe uziomy szpilkowe;

13. Kable powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i sufitu. Wszystkie
przewody taczy¢ w puszkach rozgateznych giebokich (ptytkich w przypadku lokalizacji na w Scianie
zelbetowej). Kable poszczegdlnych obwodéw beda prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach
kablowych oraz podtynkowo, przykryte min. Smm pod warstwg tynku. Kable prowadzone pod
kafelkami nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych. W przypadku kabli i przewodéw na stupach
zelbetowych nalezy je prowadzi¢ natynkowo w rurkach ostonowych typu RL. Kolor rurki RL nalezy
ustali¢ z projektantem wnetrz;

14. Cato$¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
identyfikacji obwodow;

15. Dla potrzeb eksploatacji i przysztej przebudowy instalacji w obszarach sufitu podwieszanego oraz
podtogi podniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne;

16. Kolory elementow instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Architektem/Projektantem Wnetrz;

17. Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztaczna catos¢ czesci rysunkowe;j i opisowej. Projekt nalezy

rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami a takze architektur i aranzacjg wnetrz zatwierdzong

przez Inwestora.
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