PARTER

MALE OKNA

SPEC. DS. OCHRON. SROD.

Istniejace ztacze kablowe z ktorego

wyprowadzone s3 zasilania do RG

I

bjektowany przepust dla
trzeb linii zasilajacych

W - YKY 5x25 mm?2

Projektowany linia
zasilajgca R-W -
YKY 5x25 mm2
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Projektowany linia
zasilajgca R-W -

YKY 5x25 mm?2

PRZEWODY ELEKTR.

h=2,93

<
Projektowane zasilenie centrali
wentylacyjnej] NW1 kablem
YKY 5x6 mm2
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CZERPNIA

LEGENDA:

Projektowana linia zasilajaca

Istniejace Ztacze Kablowe

Rozdzielnia Gtowna

Rozdzielnia Laboratorium

Rozdzielnia Wentylacji

Rozdzielnia Dysp

ENEVEVIALY

Maszt odgromowy,
wolnostojacy na trojnogu, h=4

— Drut odgromowy FeZn fil0

Potaczenie skrecane

Wypust kablowy 1-faz

Wypust kablowy 3-faz

N

Koryto kablowe ze stali cynkowej,
wys. 50, gr. 1,0 - z pokrywa

X Przycisk zalaczenia wentylatora
dachowego z podigczeniem do R-W

Manipulator Central Wentylacyjnych
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Uktad sieci TN-S;

. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie

750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe
przewodami 5-zylowymi;

. Kable na dachu z wlasciwo$ciami odpornymi na warunki zewnetrzne;

. Podtaczenie do wentylatorow dokona¢ szczelnie przez dtawiki;

. Dla potrzeb central wentylacyjnych wyprowadzi¢ instalacj¢ ekwipotencjalng z RG;

. Dla potrzeb central wentylacyjnych pozostawi¢ zapas kabla, dtugo$¢ zapasu uzgodni¢ z dostawca

central wentylacyjnych;

. Dygestoria podtaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym zalaczonym do projektu;
. Trasy kablowe prowadzi¢ w czg$ciach nadsufitowych, unikajac zbednych ku¢ bruzd,

Trasy kablowe na dachu wykona¢ w korytach cynkowych o odpowiedniej szerokosci z pokrywa na
catej dtugosci, wyjscia kabla z koryt w peszlu odpornym na warunki zewngtrzne;
Iglice odgromowe podtaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej;

. Instalacj¢ odgromowa nie faczy¢ z zadna instalacja na dachu;

W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci uziomu, przy zlaczach pomiarowych wykonaé
dodatkowe uziomy szpilkowe;

Kable powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawgdzi $cian i sufitu. Wszystkie
przewody taczy¢ w puszkach rozgaleznych giebokich (ptytkich w przypadku lokalizacji na w $cianie
zelbetowej). Kable poszczegolnych obwodoéw beda prowadzone w korytkach kablowych, drabinkach
kablowych oraz podtynkowo, przykryte min. Smm pod warstwa tynku. Kable prowadzone pod
kafelkami nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych. W przypadku kabli i przewodow na stupach
zelbetowych nalezy je prowadzi¢ natynkowo w rurkach ostonowych typu RL. Kolor rurki RL nalezy
ustali¢ z projektantem wnetrz;

Cato$¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
identyfikacji obwodow;

Dla potrzeb eksploatacji i przysztej przebudowy instalacji w obszarach sufitu podwieszanego oraz
podtogi podniesionej nalezy przewidzie¢ stosowne otwory rewizyjne;

Kolory elementéw instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Architektem/Projektantem Wnetrz;

Projekt rozpatrywac jako nieroztaczng cato$¢ czesci rysunkowej i opisowej. Projekt nalezy
rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami a takze architekturg i aranzacjg wnetrz zatwierdzong
przez Inwestora.
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Wewngtrzna instalacja wentylacji mechaniczne;j
dla budynku Administracyjno Biurowego wraz z
Laboratorium Badania Sciekow
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