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AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badan i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 48394/LB/2020

Zleceniodawca: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 KOSZALIN

Nr zlecenia: 22/0000247/2020

Badany obiekt: Osad Sciekowy

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia Sciekdw Jamno
Osad sktadowany po wirdwce

Inne dane: 623/15/2020

Prébka pobrana przez: Pobieranie i transport Klienta

Data pobierania: 2020-11-18

Data dostarczenia: 2020-11-19

Stan proébki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0054906/20

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2020-11-24
Data zakoriczenia badan biologicznych: 2020-11-27
Data rozpoczecia badari fizykochemicznych: 2020-11-19
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2020-11-27

Raport autoryzowat: Zastgpca Kierownika Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport zostat podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Kierownik Laboratorium - mgr Justyna Krél

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2020-11-28 Stronalz3



Raport z badan nr 48394/LB/2020

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia
pH T

A | PN-EN 15933:2013-02 - (1,0-13,0) - L e
Sucha masa :

" | PN-EN 12880:2004 - (0.5-99.5) % 23 ¢ 12 *
Azot ogdlny Kjeldahla :

A g : +1. .m.
PN-EN 13342:2002 - (0.002-12.0) % wad g L %s.m
Azot amonowy / NNH4 5

A H +0. .m.
PN-75/C-04576/15 - (0.01-10.0) % 334§ N0 i
Fosfor ogélny / P '

! +0. % s.m.

A | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.0005-10.0) % - s B
Wapn / Ca

A | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.0001-25.0) % +08 i i
Magnez / Mg H " »

A | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.00007-2.50) % il | b W 5H0)
Kadm / Cd :

A 57 P s, .m.
PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.05-200) mg/kg = 1 Bl Bt
Miedz / Cu ;

A | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.40-5000) mg/kg i | me/kg s.m.
Nikiel / Ni i

1 +4, .m.

" | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.40-1000) mg/kg w | =s kg
Otéw / Pb

A | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - {1.00-3000) mg/kg =40 s me/kg s.m.
Cynk / Zn

+

A | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.50-10000) mg/kg 872 ki me/kg s.m.
Chrom ogélny / Cr ' i

A | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.30-1000) mg/kg i s mg/kg s.m.
Rte¢ / Hg

A | PN-EN 16174:2012, PN-EN SO 12846:2012+Ap1:2016-07E, 0.36 P $0.12 mg/kg s.m.
PB/I/11/C:10.04.2017 - (0.05-25.0) mg/kg !

Liczba zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp.,

A | Toxocara sp. w kg s.m. 0 ; -
PB/BB/S5/D:26.06.2014 - (>1) :
Obecnoéé Salmonella spp. w 100g )

A | PN-EN 150 6579:2017-04 tiewyeyts |

KONIEC RAPORTU

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) —badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

{NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow,

(W) - przywofane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywac na waznoé¢ wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badari dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla probek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla probek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce prébki mogace mieé wptyw na wainos¢
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badar biologicznych podano jako przedziat niepewnosdci pomiaru (wspdtczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badar okreélono jako niepewnos¢ rozszerzong (wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Whyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,>goérna granica
zakresu akredytacji) sg nieakredytowane.

Dla wynikéw ponizej (<) i powyie] (>} zakresu metody oraz dla badari jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

W przypadku badar biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowat jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Katowice, dn. 2020-11-28 Strona2z3




Raport z badar nr 48394/LB/2020

Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 »Rozpatrywanie skarg”.
Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2020-11-28 Strona3z3



PCA

PoLskie CenTRUM
AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 1094

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA Spétka z o0.0.

ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Laboratorium Badania Sciekéw, ul. Filtrowa 75-950 Koszalin, tel. 94 340 89 60

Sprawozdanie z badan SB/301/2020/LS

Oryginat/kopia®
r/g{
Strona 1/2
Data wystawienia 30.11.2020
Zleceniodawca MWIK Sp. z 0.0. Zaktad Kanalizacji TKO
Adres klienta ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
Cel badania ** a Okresienié zanieczyszczen w Sciekach, wodach O inne
B Oznaczenie sktadu osadu
Wyniki bedg wykorzystane ** B W obszarze regulowanym prawnie O  Poza obszarem regulowanym prawnie
Numer zlecenia/umowy -
Badany obiekt ** Q  scieki Q  wody powierzchniowe O e
B osady Sciekowe O wody opadowe i roztopowe
Warunki meteorologiczne Opady: QO  brak O mzawka B deszcz 0O énieg
podczas pobierania Zachmurzenie: O  brak O  czesciowe B catkowite
a PN-ISO 5667-10:1997 (4cieki) A
B prébka pobrana przez O  PN-ISO 5667-4:2017-10 (jeziora, sztuczne zbiorniki) N
Laboratorium MWiK Q  PN-ENISO 5667-6:2016-12 (rzeki, strumienie) N
zgodnie 2** B PN-EN ISO 5667-13:2011 (osady $ciekowe) N
O  Instrukeja pobierania prébek éciekéw IRDK-03 -
O prébka pobrana wg O Instrukeja pobierania prébek wody powierzchniowej IRDK-04 -
deklaraciji klienta
zgodnie z** Q  Instrukcja pobierania osadéw $ciekowych IRDK-06 -
Nr protokotu pobrania prébek PS/180/2020
Data pobrania 19.11.2020
Data rozpoczecia badarn 19.11.2020
Data zakoriczenia badari 23.11.2020
Sbki/probek = _
Stanprobkl_/probe WCh“."h B Bez zastrzezen - L
dostarczenia do laboratorium

Oswiadczenie:

Wyniki badania odnosz3 sie wytacznie do badanych prébek.
Sprawozdanie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.
Klient zostat poinformowany o sposobie pobrania prébki do badari.

Laboratorium nie ponosi edpowiedzialnosci za wplyw niewlasciwego pobrania i transportu prébki przez Klienta na wynik badania.

Laboratorium zapewnia zachowanie poufnosci danych osobowych oraz wynikéw badar.

Ocena zgodnosci z najwyzszymi dopuszezalnymi wartoéciami wskaznikéw 2anieczyszczeri dokonywana jest na zyczenie klienta.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badania $ciekow MWiK Sp. z 0.0. Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do ztozenia skargi dotyczacej sposobu przeprowadzenia badania i realizacji umowy lub zlecenia.

Skargi rozpatrywane beda zgodnie z procedurg PDK - 15 Postgpowanie ze skargami.

Klient ma prawo powotywaé sie na korzystanie z akredytowanych ustug, poprzez stosowanie bez jakichkolwiek zmian nastgpujacego zwrotu: "Badania zostaly wykonane przez
Laboratorium Spotki z 0.0. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie akredytowane w tym zakresie, w odniesieniu do wymagan PN-EN ISO/IEC 17025, przez Polskie Centrum

Akredytacii, Nr AB 1094".

Klient zostat poinformowany o braku mozliwosci wykorzystania wynikéw badari do oceny zgodnosci w obszarze prawnie regulowanym gdy:
-Klient sam pobierze prébke do badania lub sposéb pobieranie bedzie nieakredytowany,

-Oznaczany parametr/y nie sa w zakresie akredytacji AB 1094
-Oznaczany parametr/y s wykonywane metodami niereferencyjnymi

-Gdy cel badania jest inny niz _odniesienie do obowiazyjacych przepiséw prawa F

30—:[*1-*’2620’“1:@ '

[
Data, g, );,u\z_,;ﬁ,y 1) py-,,-u; T

Wystawif:

“niepotrzebne skredli¢
“wiasciwe zakreslic

A ,:',7 K1

ki \RORATORIG
MWK ; ictod

'301‘”1 0 C%@?E [’f/) hoszalinie

Data, imig, nazwisko, padpls 1/ "e tta Gorr

Zatwierdzif:

Formularz- 99 Wydanie 16 z dn. 02.09.2019 r.




Sprawozdanie z badar SB/301/2020/LS
Oryginat/kopia®

Strona 2/2
Nr identyfikacyjny probki 627/LS/2020
Osad po wiréwce
‘s . skiadowany) —
Miejsce pobrania ( s £ S Metoda badawcza/ ZN/Z/N®
J P Oczyszczalnia Sciekow NDW?® osoba autoryzujgca wynik
JAMNO
Oznaczany parametr Jednostka Wynik"
A | Wilgotnosé
e % 80,2 £32 - . -
R | (zawartosé wody) ) PN-EN 12880:2004 (KW)
A | such talosé %
R ucha pozostatos o 19,8 £1,0 - PN-EN 12880:2004 (KW) -
A | Strata przy prazeniu
e . % 66,6 +2,7 - ; <
R | (zwigzki organiczne) 6612, PN-EN 12879:2004 (KW)
A | Pozostatosé po prazeniu o 334 ) )
R | (zwiazki mineraine) o g PN-EN 12879:2004 (KW)
PG ATTS T4
Wyniki badar autoryzowat: e U’ ,
Imi¢; nazwisko; podpis’ /¢ 1w sk

b Wyniki podawane z niepewnoscia majg postac y £ U, gdzie U - niepewnos¢ metody okreslona przy 95% poziomie ufnosci i wspotczynniku rozszerzenia k = 2.

A -metoda badawcza w zakresie akredytacji AB 1094,

N -metoda badawcza nieakredytowana.

R -metoda badawcza wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa (metoda referencyjna ujeta w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodigdowej z dn.12.07.2019r, w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych. Dz.U. z 2019r. poz.1311
lub Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U.2015.257 zat.4 dot .met. referencyjnych badar komunalnych osadéw sciekowych).

NR -metoda badawcza inna niz wskazana w przepisach prawa dotyczacych badania wéd powierzchniowych oraz Sciekéw odprowadzanych
do wéd lub do ziemi jak i do urzgdzen kanalizacyjnych; dowody réwnowaznosci zastosowanej metody dostepne s w laboratorium.

NNR -metoda badawcza inna niz wskazana w przepisach prawa dotyczacych badania wéd powierzchniowych oraz $ciekéw odprowadzanych do wéd lub do ziemi jaki
do urzgdzeri kanalizacyjnych, wyniki tych badari moga by¢ nieprzydatne do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie.

D - metoda badawcza dowolna, nie ujeta w przepisach prawa.

Wartosci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszosci < - oznaczajg wyniki uzyskane ponizej zakresu metody.
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem wigkszoéci > - oznaczaja wyniki uzyskane powyze] zakresu metody.

NDW2 -najwyisze dopuszczalne wartosci wskaZnikow zanieczyszczen.
ZN/Z/N¥ - ZN nie mozna stwierdzi¢ zgodnosci/ Z zgodne 2 wymaganiem/ N niezgodne z wymaganiem. Stwierdzenia zgodnosci dokonano z zastosowaniem nastepujacej
zasady podejmowania decyzji
(KW) - 0soba autoryzujgca wynik z badar Katarzyna Wréblewska
Uwagi: Pobieranie probek: manualne
- Koniec sprawozdania -
‘niepotrzebne skreéli¢ Formularz- 99 Wydanie 16 z dn. 02.09.2019r.
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