Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski
ul. Sasanek 6; 75-810 Koszalin
NIP:669-238-94-30 REGON:320565473
tel. 510-133-211
dpp.orzechowski@poczta.fm

nr proj. 35/19

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Temat projektu: Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Brzozowej
w Koszalinie.

Adres: Koszalin ul. Brzozowa

Dziatka pasa drogowego:

ul. Brzozowa , dz. nr 159 obr. 9 dr. gminna
ul. Bohaterow Warszawy, dz. nr 130 obr. 9 dr. krajowa
ul. Szczecinska, dz. nr 191/2 obr. 9, dr. powiatowa

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Projektowal: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
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TUR.4421.272.2019.TF Koszalin, 24.10.2019 r.

Drogowa Pracownia Projektowa
Krzysztof Orzechowski

75-810 Koszalin

ul. Sasanek 6

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 21.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni
w zwigzku z budowa odcinka sieci wodociaggowej wraz z przytaczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul.
Brzozowej (dr. gminna, dziatka nr 159 obr. 9), ul. Bohateréw Warszawy (dr. krajowa, dziatka nr 130 obr. 9) oraz ul.
Szczecinskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9).

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.272.2019.TF).

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu
odtworzenia nawierzchni w zwigzku z budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt.
w pasie drogowym ul. Brzozowej, ul. Bohateréw Warszawy oraz ul. Szczecinskiej, uzgadnia pod katem drogowym
w/w projekt na warunkach zawartych w decyzji nr TUR.4421.272.2019.TF z dnia 07.10.2019 r. oraz w zakresie trasy
objetej ta decyzja.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 4
prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) pod katem zgodnosci z obowiazujacymi wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz za to odpowiada projektant ze sprawdzajacym.

Informujemy, ze nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementdw infrastruktury (typu
tabliczki, stupki, szafki, konstrukcje podporowe itp.), ktére nie zostaty objete wnioskiem i wskazane na projekcie
zagospodarowania na etapie wydawania decyzji na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami i hydrantami
2 szt. w pasie drogowym ul. Brzozowej (dr. gminna, dziatka nr 159 obr. 9), ul. Bohateréw Warszawy (dr. krajowa,
dziatka nr 130 obr. 9) oraz ul. Szczecinskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9).

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyska¢ decyzje na zajecie
pasa drogowego,

p.o. DYRE

Zarzadu Drdg i TesfSporiu

kL ORA
w Koszalinie

ws

szynska

mgr Anffa Gr

Zataczniki:
1. Projekt odtworzenia szt. 1

Otrzymuja:
1. Adresat+ zatacznik
2. TURa/a

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
75-815 Koszalin, ul. Potczynska 24
www.zdit-koszalin.pl

tel. 94 311-80-60
fax 94 342-54-19
sekretariat@zdit-koszalin.pl
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z6U-DPH-KQW *

Pan Krzysztof Franciszek ORZECHOWSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0173/10

adres zamieszkania ul. Sasanek 6, 75-810 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamt wiasnorecznywmi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pelskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej |zby Inzynieréw
Budownictwa.

Fadpisisstpr
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TURA421.272 2019.TF Koszalin 07.10.2019 r,

DECYZJA
Na podstawie; ) '
- Art 39ust 1, 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r, o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2068 ze zm.).
- Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm),
- Zarzadzenia Nr 133/475/19 z dnia 02.09.2019 r. oraz Nr 144/522/19 z dnia 19.09.2019 1. Prezydenta Miasta Koszalina
o w sprawie: upowaznienia p.0. Dyrektora i p.o. Zastgpcy Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie do
zatatwiania spraw i wydawania decyzjt administracyjnych okreélonych w ustawie o drogach publicznych.
- Uchwaly Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zarzadu
Drég i Transportu w Koszalinie.

po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez:

Pana Grzegorza Daraszkiewicza Petnomocnika Migjskich Wodociggdw i Kanallzacﬂ Sp. z 0,0, 75-711 Koszalin, ul.
Wojska Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci wodociggowej wraz z przytaczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Brzozowej (dr. gminna, dzm’rka nr
159 obr. 9), ul. Bohater6w Warszawy (dr. krajowa, dziatka nr 130 obr. 9) oraz ul. Szczecinskie] {dr. powiatowa, dziatka
nr 191/2 obyr. 9)

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej wraz z przytaczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Brzozowej (dr. gminna, dziatka nr
159 obr. 9), ul. Bohateréw Warszawy (dr. krajowa, dziafka nr 130 obr. 9) oraz ul. Szczecihskiej (dr. powiatowa, dziatka
nr 191/2 obr. 9), wg szczegbiowej lokalizacji okredlonej na planie sytuacyjnym stanow1qcym integralng czesc
niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wyrienionych warunkéw:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 07.10.2022 r. i wygasa
po uptywie terminu 3 lat od daty jego wydania.

2. Powyisza zgoda moze stuzyé do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania
terenem na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

3. Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowaniu pod katem zgodnosdi z warunkami
okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (). Dz. U. z 2018 r. poz, 1614 ze zm.). Kolizje z istniejacs zielenia
miejskg i ewentualne wycinki nalezy uzgadnia¢ w odrebnym trybie.

4. Zuwagi na zakres rozbiérek istnigjgcych nawierzchni oraz odtworzenia nawierzchni, nalezy przysztosciowo
przewidzied, czy dia przedmiotowego terenu nie zajdzie potizeba budowy kolejnych przylaczy
wodociggowych, co winno by¢ uwzglednione przed wejéciem na plac budowy.

5. - Po umieszczeniu, stosownie do obwigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzaclzenia zezwolenie
zarzadcy drogi na lokalizagje jest waZne w terminie obowigzywania zezwoleh na zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzadzenia.

6. Na czas prowadzenia robot w pasie drogowym nale2y opracowaé projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia
robét i uzgodnié go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie,

7. Nalezy zachowa¢ zgodnosé z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. 1. -
z 2018 r,, poz. 2068 ze zm.) oraz rozpoizadzenia Ministra Transpoitu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43
Z 1999, poz. 430 ze zm.).

8. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor

~ zobowigzany jest do uzgadnienia powyzszego z whaéciwymi gestorami siedi, dokonujgc na wlasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

9. Koszty budowy lub modemizacji urzgdzen i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadze#
Ze stanem istniejacym zwigzanych z realizagja | wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.

10. - Wnioskowang inwestycje w pasie drogowym wykonac w taki sposéb; aby nie ograniczata: mozliwosci - e v

przebudowy albo remontu drogi tj. na glebokoéci min. 1,0 m od istnigjacych nawierzehni (dla przejéé pod
konstrukcjami nawierzehni drogowych, w szcregbinoécei jezdni, chodnikéw itp. nalezy dodatkowo spetni¢

Zarzad Drég | Transportu w Koszalinie ' tel, 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potezyfiska 24 , fax 94 242-54-19
www.zdit-koszalin.pl : R sekratariat@zdit-koszalin.pl -
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warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoécia ustalenia gruboéci

tych konstrukeji lub przyjeciem odpowiednio wigkszej gtebokosci posadowiania pod tymi konstrukejami).

W przypadku przebudowy w/w ulic w tym zmiany linii rozgraniczajgcych, koszty zwigzane z usunieciem

ewentuainej kolizji i przefozeniem sieci wodociggowej wraz z przytaczami i hydrantami poniesie wiasciciel

urzgdzeft/obiektow Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z c.0. {art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych). '

Przejicie poprzeczne przytaczami wodociggowymi pod konstrukeja nawierzchni jezdni i zjazdéw w pasie

drogowym ul. Brzozowej wykonaé, metoda bezwykopowg oraz na warunkach pkt. 10 niniejszej decyzji.

Roboty zaprojektowaé i przeprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy konstrukcje nawierzchni jezdni wraz

z obramowaniem przed podkopywaniem. Nie dopuszcza sig uszkodzenia lub podkopywania konstrukcji

nawierzchni jezdni ul. Brzozowej wraz z obramowaniem (krawezniki + lawa).

Wykonanie robdt pod zjazdami metoda wykopu otwartego dopuszcza sie jedynie wyjatkowo pod

warunkiem uzgodnieniaz wiascicielem nieruchomosci, do ktérej zjazd bedzie rozkopywany, terminu robdt

i sposobu odtworzenia nawierzchni zjazdu.

Zakres koniecznych uszkodzef pozostalych istniejacych konstrukgji nawierzchni w pasie drogowym

w trakcie prac budowlanych naleZy przedstawi¢ w projekcie odtworzenia terenu. Uszkodzone w trakcie

prac nawierzchnie w pasie drogowym nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Warstwy

konstrukcyjne odtwarza€ schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
uszkadzanej nawierzchni. '

Uszkodzong w trakcie prac nawierzchnig chodnika odtworzyé uwzgledniajac dopuszczenie postoju

samochodéw o cigzarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kg z materiatéw zgodnych z istnigjgcym

wzorem, ksztattem, kolorem, faktura. Uszkodzone elementy wymienic na nowe. Warstwy konstrukcyjne
odtwarzaé schodkowo. W zwiazku z koniecznodcia schodkowego odtworzenia, niezbednym bedzie
odtworzenie kompleksowe nawierzchni chodnikéw w pasie drogowym (calej szerokosci), co nalezy ujaé

w projekcie odtworzenia.

Miejsca wykopdéw w pasie drogowym przywrdcié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem

niewysadzinowym typu piasek, Zwir, pospéitka i zagesci¢ do wskaZnika zageszczenia 1.

Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w zwiazlu z budows w/w inwestycji, w tym zakres tego

odtworzenia na projekcie zagospodarowania i glebokoéci posadowienia uzgodni¢ w Zarzadzie Drog

i Transportu w Koszalinie.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykonaé osoba posiadajaca tzw.

uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.

Utrzymanie cbiektéw i urzadzen nalezec bedzie do ich posiadacza.

Zarzadca drog) zastrzega sobie prawo do;

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego
bedzie niezgodne z warunkami ninigjszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem ferminu zajecia okreslonego
w zezwoleniu [ub o powierzchni wiekszej niz okre$lona w zezwoleniu zarzadcy.

Whioskodawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkady wynilde z umieszczenia

przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

Zgodnie z ust. 44 kol4 pkt. 9 czes¢ I wykazy przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz'

zwolnieh, stanowiacego zatgcznik do ustawy o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm),

ninigjsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowsj,

Uzasadnienie:

Lokalizacja nie powinna negatywnie wpiywaé na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem

zachowania przez stroneg w/w warunkow.

-~publicznych ze szczegolnym uwzglednieniem.ust. 12.i.16 tej ustawy, kidre. .méwia:" Do zarzadcy dragi.nalezy. .......o: .o

ZDIT sprowadza si¢ do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach

w szczegdinoscei:
12) przeciwdziatanie niszczeniu drog przez ich uzytkownikow;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewéw".

Strona 2z 3



Kierujgc sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami
obnizajacymi ich uZytecznodé lub ograniczajgcymi stale badz czesciowo ich funkcjonalnoéé co ma miejsca w tym
przypadku. Biorac powyzsze uwarunkowania pod uwage przy okredleniu warunkéw umieszczenia urzadzen
preferujemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe) lub, w przypadku znacznych
zniszezedt (przedmiotowa lokalizacja) metody wykopowe z kompleksowym odiworzeniem istniejacych konstrukgji
nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do sanu nie gorszego niz pierwotny.

ZDIT przychylajgc sie do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgodnosé z obowiazujacymi przepisami odpowiada projektant skladajac stosowne osdwiadczenie
w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane {tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.} oraz organ wydajacy
pozwolenie na budowe, wykonanie robét budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenie.

Pouczenie: p.of
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do: Farzgdi Bicg 1 Thkspoit, w Koszaiis,
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszezenie w nim obiektu lub
urzadzenia,

Qd niniejszej decyzji stuzy stronom ocdwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zizec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doregczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Ctrzyrmuia:
(;) Grzegorz Daraszkiewicz 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 12/15 + zafgcznik
EAD w/m
3. TURa/a
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Opis techniczny odtworzenia nawierzchni dla zadania:

»Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Brzozowej w Koszalinie”.

Spis tresci:
1. Podstawa prawna

2. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

. Podstawa prawna opracewania projektu.

- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
- wizja w terenie

- Dzienni Ustaw z 1999r. Nr 43 poz. 430 W sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytowanie

- Dzienni Ustaw z 2000 Nr 63 poz. 735 w sprawie warunkéw téchnicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- obowiazujgce normy i przepisy

. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Nawierzchni po wykopach liniowych nalezy odtworzy¢ i odbudowaé na catej
szerokosci i dlugosci rozebranej nawierzchni chodnika, zjazdéw, trawnika oraz miejsc

postojowych wedlug projektowanej konstrukcji.

Odtworzenie nawierzchni z kostki beton0w¢i gr.8cm (rys. nr 1):

- kostka betonowa gr. 8cm (pkt. 2.5)

— podsypka cementowo piaskowa gr. Sem (pkt. 2.4)

= kruszywo lamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 15cm (25cm)- podbudowa (pkt 2.3)
— warstwa odsqczaj aca z piasku 15cm (pkt. 22)

— podloze gruntowe (pkt. 2.1)



Odtworzenie nawierzchni zieleficéw (rvs. nr 1):

- warstwy humusu wraz z obsianiem trawa gr. 20cm (pkt. 2.6)

— podioze gruntowe (pkt. 2.1)

2.1 Odtworzenie podloza gruntowego:

Do odtworzenia podioza gruntowego nalezy uzy¢ gruntu niewysadzinowego z grupy
nosnosci G1 (piasek, zwir, pospélka), dla ktérych wskaznik nosnosci CBR jest
niemniejszy od 10%, a wtérny modut odksztalcenia 100 i wskaznik zageszczenia 1,0,

Grunt nalezy zaggszczac warstwarmi, co 20cm do uzyskania parametrow j. w.

2.2 Warstwy odsaczajaca 7 piasku

15cm (20cm) warstwy odsaczajacej z piasku o wspolczynniku filtracji k>8m/d
Warstwe odsaczajaca nalezy wykonaé na calej powierzchni odtworzenia nawierzchni i

zagesci¢ do uzyskania wskaZnika zageszczenia 1,0.

2.3 Nawierzchnia z kruszywa lamanego

25cm kruszywa tamanego o gramaturze 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie dla

podbudowy zjazdu 1 miejsc postojowych

15¢m kruszywa lamanego o gramaturze 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie dla

podbudowy chodnika

Kruszywo nalezy wyréwnacé i odpowiednio zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1,0.
Nawierzchnig z kruszywa nalezy tak wyprofilowaé aby nie byto mozliwosci
gromadzenia si¢ wod opadowych.. Spadek podtuzny i poprzeczny musi byé

zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety.

Kruszywo musi spetnia¢ norme PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym”



2.4 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Scm

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

2.5 odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

Kostka betonowa- chodnik - kolor szary (opaska 30cm przy krawezniku- kolor
czerwony)
Kostka betonowa- miejsca postojowe poprzeczne - kolor szary (opaska dzielgca stanowisko
postojowe- kolor czerwony)
Kostka betonowa- miejsca postojowe wzdhuzne - kolor grafitowy

Kostka betonowa- zjazdy - kolor czerwony

Nawierzchnig nalezy odbudowa¢ zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.
Odtwarzana nawierzchni musi by¢ zgodna z istniejgcym wzorem oraz kolorystyka.
Kostke przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposdb, aby ich gérna krawedz
znajdowala si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika

Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa

Przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchni¢ nalezy zagescic ptytg wibracyjna.
Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm
Nawierzchnig¢ kostki nalezy uktadaé¢ starannie przy mozliwym $cistym dopasowaniu
elementow i uszczelnieniu zachowujgc rowng powierzchnie i wymagane spadki
podtuzne i poprzeczne.

Chodniki nalezy utozy¢ z nowej kostki betonowej

2.6 odtworzenie trawnika- 20cm humusu wraz z obsianiem trawa

Nawierzchni¢ zniszczong podczas wykopdw zielencow nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o gr. min. 20cm wraz z obsianiem trawg oraz zabiegami

pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin.
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