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PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Z RUR PE100 SDR 17  PE110 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PE32-40

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80

PROJEKTOWANA ZASUWKA DOMOWA NA GRANICY DZIAŁKI

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

KT

KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,5x3,0m

PROJEKTOWANE PRZECISKI I PRZEWIERTY STEROWANE

Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC (32-110)

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU

POTWIERDZENIA RZĘDNEJ ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ MAGISTRALI WODNEJ DN500

I SIECI GAZOWEJ DN150 KOLIDUĄCYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I

PRZYŁĄCZY

- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA

ISTNIEJĄCYCH LINI ENERGETYCZNYCH
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odtworzenie podłoża gruntowego

grunt niewysadzinowy

klin odłamu gruntu

warstwa humusu wraz z

obsianiem trawą, gr. 20cm

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI TRAWNIKA

proj. wodociąg

obrzeża betonowe

odtworzenie podłoża gruntowego

grunt niewysadzinowy

klin odłamu gruntu

kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary, grafitowy, czerwony)

5cm podsypka cem. piaskowa 1:4

15cm warstwa odsączająca

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. 

15cm kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mech. dla chodnika

25cm kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mech. dla zjazdu i miejsc postojowych

ist. nawierzchnia

proj. wodociąg

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

w ul. Brzozwej w Koszalinie

odtworzenie nawierzchni chodnika- kostka betonowa kolor szary

odtworzenie nawierzchni zjazdu- kostka betonowa kolor czerwony

odtworzenie trawnika

odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych - kostka betonowa kolor szary i grafitowy


