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Opini¢ geotechniczng na temat warunkéw gruntowo-wodnych wystgpujacych w rejonie
projektowanego wodociagu, przy ul. Brzozowej w Koszalinie, okreslono na zlecenie firmy
SANIWENT Pracownia Projektowa Grzegorz Daraszkiewicz. Projektowany wodociag
znajduje si¢ w polnocno-zachodniej cze$ci miasta Koszalin. Projektowany wodociag
obejmuje swoim zakresem catos¢ ulicy Brzozowej od numeru ewidencyjnego 2b po nr 24
az do ulicy Bohateréw Warszawy. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar
pofaldowane] moreny dennej zbudowanej z glin zwatowych ostatniego zlodowacenia (rys.
1). Powierzchnia terenu w rejonie badan jest ptaska. Roznica rzednych terenu w rejonie
projektowanego wodociggu wynosi kilka metrow a rzedne terenu zawieraja sie w
przedziale pomiedzy 41,3 + 40,3 m npm.. Ogodlna lokalizacja obszaru badan

przedstawiona zostata na mapie w skali 1:10 000, rysunek 1.
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Rys. 1. Lokalizacja obszaru badan, skala 1:10000.
W celu przyblizenia warunkéw gruntowo-wodnych panujagcych w rejonie

projektowanego wodociagu wykonano dwa otwory penetracyjne do glebokosci 2.0 m
p.pt. Liczbe otworéw oraz glebokos¢ wiercen wyznaczyt projektant. Prace polowe
wykonano w pazdzierniku 2019 r. Lokalizacj¢ otworéw oraz ich rzedne okre§lono w
oparciu o dane zawarte na mapie sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez
projektanta w sposob przyblizony. Lokalizacja otworow penetracyjnych zostala pokazana
na wycinkach map sytuacyjno-wysokosciowych (rysunek 2 1 3).
Na podstawie przeprowadzonych badan polowych okreslono rodzaj oraz stan gruntow
panujace w tym rejonie. Budowa podloza przedstawiona zostata w postaci kart
dokumentacyjnych oraz postaci profili otworéw w zatgczniku. W otworach bezposrednio
pod warstwa nasypow niekontrolowanych, zalegaja rodzime grunty mineralne, spoiste,
wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych. Stan tych okreslono na pograniczu
twardoplastycznego 1 plastycznego, a uogolniony stopien plastycznosci przyjeto jako
1,=0.25.
Wody gruntowej w rejonie badan, nie nawiercono nawet w postaci stabych saczen do
gtebokosci 2.0 m p.p.t..

Zalgcznik

Profile otworow:
otwor 1/41.7

00+14 nN(Gb, PgH, zuzel, cegla), czama,
1.4+20 G, tpl, brgzowa,

otwor 2/40.6

00+16 nN(GH, PgH), ciemnobrazowa,
16+18 Nmg, czama,

18+20 Gp, pl, brazowa,
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warunkéw  gruntowo-wodnych pozwala na

przedstawienie nastepujacych wnioskow i zalecen geotechnicznych.

Na omawianym terenie wystepuja proste warunki geotechniczne.

Nie wyklucza si¢ zalegania w podtozu gruntow nasypowych o wiekszej migzszosci.

W przypadku napotkania podczas robot ziemnych na grunty nasypowe badz
organiczne, nalezy je wymieni¢ na grunt niespoisty o kontrolowanym zageszczeniu.

W okresie badan, wody gruntowej nienawiercono do gtebokosci 2.0 m p.p.t..

Grunt rodzimy nie bedzie si¢ nadawal do zasypania sieci wodociaggowej, tak aby
uzyskac odpowiednie zageszczenie.
W ciggach komunikacyjnych bezwzglednie konieczne jest zasypanie wodociggu

gruntem niespoistym.

Glegbokos¢ przemarzania wynosi w tym rejonie 0.8 m.
Budowa podtoza oraz charakter projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia

I-szej kategorii geotechniczne;j.




Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

rodzaj gruntu:

nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu

Pr - piasek pylasty

Pd - piasek drobny

Ps - piasek sredni

Pr - piasek gruby

Po - pospolka

Pog - pospdtka gliniasta

Z - ZWir

Zg - zwir gliniasty

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty

np - pyl piaszczysty

T - pyl

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszezysta zwigzla
Gz - glina zwigzla

Grz - glina pylasta zwigzla
Ip - 1l piaszezysty

I - i

In - il pylasty

Nmp - namul piaszczysty
Nmg - namul gliniasty

Kr - kreda

Gy - gytia

i - torf

+K+Z, - domieszki

H - humus, czesci organiczne
Gb - gleba

stan gruntu niespoistego:

In - luzny

szg - $rednio zaggszezony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony
stan gruntu spoistego:

ZW - zwarly

pzw - pélzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

pl - plynny

wilgotnos¢ gruntu:

su - suchy

mw - malo wilgotny

w - wilgotny

nw - nawodniony

;— - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe;j
o~ - sgczenia wody

I - numer warstwy geotechniczne;



Karta dokumentacyjna otworu nr 1
rzedna terenu: 41,7 m. n.p.m.

skala 1:50

Lokalizacja: Koszalin, ul.Brzozowa 2b
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2
rzedna terenu: 40,6 m. n.p.m.

skala 1:50

Lokalizacja: Koszalin, ul.Brzozowa +24 (hala)
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