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Charakterystyka obiektu

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie

Zakres wyceny obejmuje "Budowe sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie"

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

« rura PE 110x6,6 SDR17 PE100 - L=2479m
« rura PE 90x5,4 SDR17 PE100 - L=7,0m

« rura PE 40x2,4 SDR17 PE100 - L=213m

« rura PE 32x2,0 SDR17 PE100 - L=119,5m

* rura dwuwarstwowa PE RC 110x6,6 SDR17 PE100 - L=80,5m

* rura dwuwarstwowa PE RC 40x2,4 SDR17 PE100 - L=190,0 m

« rura dwuwarstwowa PE RC 32x2,0 SDR17 PE1I00 - L=9,0m

* hydrant nadziemny DN8O prod. Jafar (kat. 8855.2) - 2 szt.

« zasuwa zeliwna DN 150 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 1 szt.

« zasuwa zeliwna DN 100 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 1 szt.

* zasuwa zeliwna DN8O z kro¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 2 szt.

» zasuwka do przytaczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania DN32 prod. Hawle (kat. 4050) - 15 szt.
« zasuwka do przytaczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania DN40 prod. Hawle (kat. 4050) - 2 szt.
+ zawor do nawiercania (DAV) PEdel110/32 prod. Frialen - 13 szt.

+ zawor do nawiercania (DAV) PEdel110/50 prod. Frialen + redukcja PE50/40 - 11 szt.

Rurociagi wodociggowe uktadane na podsypce piaskowej o gr. 10cm nastepnie obsypane pospolka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana

catkowita wymiana gruntu.
Odtworzenie nawierzchni do stanu istniejacego.
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Tabela przedmiaru robét
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
1. SIEC WODOCIAGOWA (z wyprowadzeniami)
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
(328,4+7+2,4+157,2+3,5+9)/1000 km 0,51
razem| km 0,51
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0201/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - 60% MECHANICZNIE
PE110 1,0%1,6%247,9 m3 396,64
PE90 1,0%1,6%7 m3 11,2
PE40 1,0%1,6%2,4 m3 3,84
PE32 1,0*%1,6%3,5 m3 5,6
-166,9 m3 -166,9
razem [ m3 250,38
3 KNR 2-01  |Wykopy w gruncie kategorii I1I z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - 40%
0302/02 RECZNIE
417,25%0,4 m3 166,9
razem m3 166,9
4 KNR 2-01  |Wykonanie komor technologicznych pod przewierty i przeciski (roboty ziemne=225,6m3)
0202/02
18 kpl 18
16 kpl 16
razem | kpl 34
5 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii [II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
250,38+166,9+225,6 m3 642,88
razem| m3 642,88
6 KNR 2-01  |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02 kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
2*1,6%247,9%0,8 m2 634,62
razem| m2 634,62
7 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami piasku
406,08+225,6 m3 631,68
-26,08 m3 -26,08
-103,96 m3 -103,96
razem| m3 501,64
8 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszczarkami
0236/03
501,64 m3 501,64
razem| m3 501,64
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
9 KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PE110 1,0*%0,1*247,9 m3 24,79
PE90 1,0*0,1*7 m3 0,7
PE40 1,0%0,1%2,4 m3 0,24
PE32 1,0%0,1*3,5 m3 0,35
razem| m3 26,08
10 [ KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PE110 1,0*%(0,11+0,30)*247,9 m3 101,64
-3,14%(0,11/2)"2*247,9 m3 -2,35
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Tabela przedmiaru robét
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
PE90 1,0%(0,09+0,3)*7 m3 2,73
-3,14%(0,09/2)"2*7 m3 -0,04
PE40 1,0*%(0,04+0,3)*2,4 m3 0,82
-3,14%(0,04/2)"2*2,4 m3 0
PE32 1,0%(0,3+0,032)*3,5 m3 1,16
-3,14*%(0,032/2)"2*3,5 m3 0
razem| m3 103,96
11 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32x2,0mm
0109/01 -
analogia
3,5 m 3,5
razem m 3,5
12 | KNR-W 2-18 [Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40x2,4mm
0109/01 -
analogia
2,4 m 2,4
razem m 2,4
13 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90x5,4mm
0109/03
7 m 7
razem m 7
14 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewngetrznej 110x6,6mm
0109/04
2479 m 247,9
razem m 2479
15 | KNR-W 2-18 [Wykonanie przecisku rura PE-RC del10x6,6
0301/02 -
analogia
80,5 m 80,5
razem m 80,5
16 | KNR-W 2-18 [Wykonanie przewiertu rura PE-RC de40x2,4
0301/02 -
analogia
157,2 m 157,2
razem m 157,2
17 | KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu rurag PE-RC de32x2,0
0301/02 -
analogia
9 m 9
razem m 9
18 | KNR-W 2-18 [Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
0110/04 110mm
83 ztacze 83
razem | zlacze 83
19 Wezet W1
1 kpl 1
razem | kpl 1
19.1 | KNR-W 2-18 |Polgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0111/07 zewnetrznej 160mm - Mufa elektrooporowa PE del 60
3 szt 3
razem | szt 3
19.2 | KNR-W 2-18 |Polgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0111/04 zewnetrznej 110mm - Mufa elektrooporowa PE del 10
2 szt 2
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Tabela przedmiaru robét
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
razem | szt 2
19.3 | KNR-W 2-18 |Polgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/07 zewnetrznej 160mm - Trdjnik redukcyjny elektrooporowy PE del60/110
1 szt 1
razem | szt 1
19.4 | KNR-W 2-18 |Polgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
011107 zewnetrznej 160mm - Krociec PE del60
2 szt 2
razem szt 2
19.5 | KNR-W 2-18 |Polgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o sSrednicy
0111/04 zewnetrznej 110mm - Krociec PE del10
1 szt 1
razem | szt 1
19.6 | KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwne z kréécami PE do zgrzewania DN100
0205/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
19.7 | KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwne z kréécami PE do zgrzewania DN150
0205/04
1 kpl 1
razem | kpl 1
20 Wezet W3, W14
2 kpl 2
razem | kpl 2
20.1 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 zewnetrznej 110mm - Trdjnik redukeyjny elektrooporowy PE del10/90
2 szt 2
razem | szt 2
20.2 | KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowq o srednicy 80mm
0205/02
2 kpl 2
razem | kpl 2
20.3 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej 90mm -
0111/03 krociec PE de90 L=1,0m
2 szt 2
razem szt 2
20.4 | KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy 80mm z kolanem stopowym
0219/03
2 kpl 2
razem | kpl 2
20.5 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o polqczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
011201 kolnierz) o Srednicy zewngtrznej do 90mm
2 szt 2
razem | szt 2
20.6 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/03 zewnetrznej 90mm - mufa elektrooporowa PE de90
3%2 szt 6
razem | szt 0|
21 Wezet W28
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Tabela przedmiaru robét

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie

Strona 6/20

Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
21.1 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 zewnetrznej 110mm - Mufa elektrooporowa PE del 10
1 szt 1
razem | szt 1
22 Wezet W2 - wyprowadzenie de32PE do granicy dziatki
1 kpl 1
razem | kpl 1
22.1 KNR 2-28  |Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PEde 110/32
0313/02
1 kpl 1
razem | kpl 1
22.2 | KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwne z kréécami PE do zgrzewania DN32
0205/01 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
22.3 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnegtrznej 32mm - Mufa elektrooporowa PEde32
analogia
2 szt 2
razem | szt 2
22.4 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 32mm - Zaslepka elektrooporowa PEde32
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
23 Wezet W4, W7, W10, W13, W17, W20
6 kpl 6
razem | kpl 6
23.1 KNR 2-28  |Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PEde 110/50
0313/02 -
analogia
6 kpl 6
razem | kpl [
23.2 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Mufa elektrooporowa PEde40
analogia
6 szt 6
razem | szt [
23.3 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Prostka PEde40
analogia
6 szt 6
razem | szt 0|
23.4 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Redukcja elektrooporowa PEde50/40
analogia
6 szt 6
razem | szt 0
24 Wezet W4.1, W7.1, W10.1, W13.1, W17.2, W20.1
6 kpl 6
razem | kpl 6
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Tabela przedmiaru robét

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie

Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢

24.1 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaftek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 40mm - Tréjnik elektrooporowy redukcyjny PEde40/32
analogia

6 szt 6
razem szt 6

25 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy
0111/01 - zewngtrznej 40mm - Kolano elektrooporowe PEde40

analogia
1 szt 1
razem szt 1
26 Wezet W17.1
1 kpl 1
razem | kpl 1

26.1 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
011101 - |zewnetrznej 40mm - Tréjnik elektrooporowy PEde40/40

analogia
1 szt 1
razem | szt 1
27 Wezet W25
1 kpl 1
razem | kpl 1

27.1 KNR 2-28  |Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PEde 110/50

0313/02 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
27.2 | KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwne z kréécami PE do zgrzewania DN40
0205/01 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1

27.3 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 40mm - Mufa elektrooporowa PEde40
analogia

razem szt 2

27.4 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Prostka PEde40
analogia

1 szt 1
razem szt 1

27.5 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Zaslepka elektrooporowa PEde40
analogia

razem szt 1

27.6 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaftek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 40mm - Redukcja elektrooporowa PEde50/40

analogia
1 szt 1
razem | szt 1
28 KNR 2-19  |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01 -

analogia
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Tabela przedmiaru robét
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
247,9+7+2,4+3,5 m 260,8
razem m 260,8
29 | KNR-W 2-18 [Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokosci do 3m
0507/02
0,44*35 m2 15,4
razem m2 15,4
30 | KNR-W 2-18 [Uktadanie mieszanki betonowej z transportem pojemnikiem, w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0508/05
0,44*0,8*35 m3 12,32
razem | m3 12,32
31 KNR 2-01  |Igtofiltry o $rednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
50 szt 50
razem | szt 50
32 KNR 2-01  |Pompowanie wody
0605/01
24%*8 godz. 192
razem | godz. 192
33 KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 110mm typu AROT dwudzielne
0306/05
8*4 m 32
16*2 m 32
(6+7+15)*2 m 56
razem m 120
34 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o srednicy nominalnej 160mm typu AROT dwudzielne
0306/08
16%4 m 64
5%2 m 10
9%2 m 18
razem m 92
35 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnoscei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy nominalnej
0704/01 32-110mm (1 préba - 200m)
(328,4+7+2,4+157,2+3,5+9)/200 proba 2,54
razem | proba 2,54
36 | KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
(doptata 4x)
(328,4+7+2,4+157,2+3,5+9)/200 odcinek 2,54
razem | odcinek 2,54
37 | KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagdéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
(328,4+7+2,4+157,2+3,5+9)/200 odcinek 2,54
razem | odcinek 2,54
38 Kalkulacja  |Badania bakteriologiczne wody sieci wraz z przytaczami
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
2. PRZYEACZA WODOCIAGOWE
2.1. ROBOTY ZIEMNE
39 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
(116+32,8+18,9)/1000 km 0,17
razem | km 0,17
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Tabela przedmiaru robét
Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
40 KNR 2-01  [Wykopy w gruncie kategorii I1I z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0302/02
PE32 1,0¥1,4*116 m3 162,4
PE40 1,0*%1,4*18,9 m3 26,46
razem| m3 188,86
41 KNR 2-01  |Wykonanie komor technologicznych pod przewierty i przeciski (roboty ziemne=25m3)
0202/02
4 kpl 4
razem | kpl 4
42 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii [II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegltos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
188,86+25 m3 213,86
razem| m3 213,86
43 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami piasku
213,86 m3 213,86
-13,49 m3 -13,49
-44.83 m3 -44,83
razem| m3 155,54
44 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
155,54 m3 155,54
razem| m3 155,54
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
45 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PE32 1,0%0,1*116 m3 11,6
PE40 1,0*0,1*18,9 m3 1,89
razem| m3 13,49
46 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PE32 1,0%(0,032+0,3)*116 m3 38,51
-3,14*(0,032/2)"2*116 m3 -0,09
PE40 1,0%(0,04+0,3)*18,9 m3 6,43
-3,14%(0,04/2)"2*18,9 m3 -0,02
razem [ m3 44,83
47 | KNR-W 2-18 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32x2,0mm
0109/01 -
analogia
116 m 116
razem m 116
48 | KNR-W 2-18 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40x2,4mm
0109/01 -
analogia
18,9 m 18,9
razem m 18,9
49 | KNR-W 2-18 [Wykonanie przewiertu rurg PE-RC de40x2,4
0301/02 -
analogia
32,8 m 32,8
razem m 32,8
50 Wezet W4.1-4.3, W7.1-W7.3, W13.1-W13.3, W20.1-W20.3
4 kpl 4
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Tabela przedmiaru robét

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
razem | kpl 4
50.1 | KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna z kré¢cami PE do zgrzewania DN32
0205/01 -
analogia
2%4 kpl 8
razem | kpl 8
50.2 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Mufa elektrooporowa redukcyjna PEde40/32
analogia
4 szt 4
razem | szt 4
50.3 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaftek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 32mm - Prostka PEde32
analogia
4 szt 4
razem | szt 4
50.4 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Prostka PEde40
analogia
4 szt 4
razem | szt 4
50.5 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewngtrznej 32mm - Mufa elektrooporowa PEde32
analogia
3*4 szt 12
razem | szt 12
50.6 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 32mm - Kolano elektrooporowe PEde32
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
51 Wezet W17.1-W17.5
1 kpl 1
razem | kpl 1
51.1 | KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna z kro¢cami PE do zgrzewania DN32
0205/01 -
analogia
3 kpl 3
razem | kpl 3
51.2 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Mufa elektrooporowa redukcyjna PEde40/32
analogia
2 szt 2
razem | szt 2
51.3 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 32mm - Prostka PEde32
analogia
2 szt 2
razem | szt 2
51.4 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Prostka PEde40
analogia
2 szt 2
razem | szt 2
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51.5 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 32mm - Mufa elektrooporowa PEde32
analogia

5 szt 5
razem szt

51.6 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 32mm - Kolano elektrooporowe PEde32

analogia
1 szt 1
razem szt 1
52 Wezet W10.1-W10.3
1 kpl 1
razem | kpl 1

52.1 | KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna z kro¢cami PE do zgrzewania DN32
0205/01 -
analogia

2 kpl 2
razem | kpl 2

52.2 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 40mm - Mufa elektrooporowa redukcyjna PEde40/32
analogia

razem szt 1

52.3 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 32mm - Prostka PEde32
analogia

2 szt 2
razem szt 2

52.4 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 40mm - Prostka PEde40
analogia

razem szt 1

52.5 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaftek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 32mm - Mufa elektrooporowa PEde32
analogia

4 szt 4
razem szt 4

52.6 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewnetrznej 32mm - Kolano elektrooporowe PEde32

analogia
1 szt 1
razem szt 1
53 Wezet W5, W6, W8, W9, W11, W12, W15, W16, W18, W19, W23, W24
12 kpl 12
razem | kpl 12
53.1 KNR 2-28  |Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PEde 110/32
0313702
12 kpl 12
razem | kpl 12

53.2 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewngtrznej 32mm - Mufa elektrooporowa PEde32
analogia
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razem | szt 12
54 Wezet W21, W22, W27
3 kpl 3
razem | kpl 3
54.1 KNR 2-28  |Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PEde 110/50
0313/02 -
analogia
3 kpl 3
razem | kpl 3
54.2 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 40mm - Mufa elektrooporowa PEde40
analogia
3 szt 3
razem | szt 3
54.3 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewngtrznej 40mm - Prostka PEde40
analogia
3 szt 3
razem | szt 3
54.4 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
011101 - |zewnetrznej 40mm - Redukcja elektrooporowa PEde50/40
analogia
3 szt 3
razem | szt 3
55 Wezet W26
1 kpl 1
razem | kpl 1
55.1 KNR 2-28  |Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PEde 110/50
0313/02 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
55.2 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaitek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 40mm - Mufa elektrooporowa PEde40
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
55.3 | KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 -  |zewngtrznej 40mm - Prostka PEde40
analogia
1 szt 1
razem szt 1
55.4 | KNR-W 2-18 |Polqgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/01 - |zewnetrznej 40mm - Redukcja elektrooporowa PEde50/40
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
56 Montaz wodomierza DN20 na konsoli wraz z armatura - zaworami DN32 i robotami towarzyszacymi
2 kpl 2
razem | kpl 2
bud. nr 1i4-44
56.1 KNR 2-15  |Demontaz istniejacego wodomierza i zaworu odcinajacego
0118/01 -
analogia
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2 kpl 2
razem | kpl 2
56.2 KNR 2-15  |Montaz wodomierza DN20 na konsoli
0118/01
2 szt 2
razem szt 2
56.3 KNR 2-15  [Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04
2%2 szt 4
razem | szt 4
56.4 KNR 2-15  |Zawory zwrotne antyskazeniowe o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04 -
analogia
2 szt 2
razem | szt 2
56.5 KNR 2-15  |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 32mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/04
2 kpl 2
razem | kpl 2
56.6 KNR 2-15  [Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15-25mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0103/03 budynkach mieszkalnych
2 m 2
razem m 2
56.7 KNR 0-34  |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ -
0101/04 uzupehienie izolacji
2 m 2
razem m 2
56.8 [ KNR-W 2-19 [Rury ochronne o srednicy nominalnej 50mm
0119/01 -
analogia
2 m 2
razem m 2
56.9 Kalkulacja  [Przejscia szczelne typu WGC
indywidualna
2 kpl 2
razem | kpl 2
56.10] KNNR-W 3 [Wiercenie otwordéw o srednicy SOmm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/07
2 kpl 2
razem | kpl 2
57 Montaz wodomierza DN20 na konsoli wraz z armatura - zaworami DN25 i robotami towarzyszacymi
19 kpl 19
razem | kpl 19
bud. nr2,6,7,8 9a,9, 10, 11,12, 13,14, 16,17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
57.1 KNR 2-15  [Demontaz istniejacego wodomierza i zaworu odcinajacego
0118/01 -
analogia
19 szt 19
razem | szt 19
57.2 KNR 2-15  |Montaz wodomierza DN20 na konsoli
0118/01
19 szt 19
razem | szt 19




Rodos 7.0.10 [12484]

Tabela przedmiaru robét

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie

Strona 14/20

Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
57.3 KNR 2-15  [Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03
19*2 szt 38
razem | szt 38
57.4 KNR 2-15  |Zawory zwrotne antyskazeniowe o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 -
analogia
19 szt 19
razem | szt 19
57.5 KNR 2-15  |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02
19 kpl 19
razem | kpl 19
57.6 KNR 2-15  [Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15-25mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0103/03 budynkach mieszkalnych
35 m 35
razem m 35
57.7 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 15-20mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
0111/01 mieszkalnych
10 m 10
razem m 10
57.8 KNR 0-34 [Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ -
0101/04 uzupetnienie izolacji
35+10 m 45
razem m 45
57.9 | KNR-W 2-19 [Rury ochronne o $rednicy nominalnej SOmm
0119/01 -
analogia
19 m 19
razem m 19
57.10| Kalkulacja [Przejscia szczelne typu WGC
indywidualna
19 kpl 19
razem | kpl 19
57.111 KNNR-W 3 [Wiercenie otwordéw o srednicy SOmm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/07
19 kpl 19
razem | kpl 19
58 Montaz wodomierza DN15 na konsoli wraz z armaturg - zaworami DN20 i robotami towarzyszacymi
7 kpl 7
razem | kpl 7
bud. nr 3,5, 8, 15, 20, 25
58.1 KNR 2-15  |Demontaz istniejacego wodomierza i zaworu odcinajacego
0118/01 -
analogia
7 szt 7
razem | szt 7
58.2 KNR 2-15  [Montaz wodomierza DN15 na konsoli
0118/01
7 szt 7
razem | szt 7
58.3 KNR 2-15  [Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02
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7*2 szt 14
razem szt 14
58.4 KNR 2-15  |Zawory zwrotne antyskazeniowe o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02
7 szt 7
razem | szt 7
58.5 KNR 2-15  [Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o $rednicy 15mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/01
7 kpl 7
razem | kpl 7
58.6 KNR 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15-25mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
0103/03 budynkach mieszkalnych
25 m 25
razem m 25
58.7 KNR 0-34 [Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ -
0101/04 uzupetnienie izolacji
25 m 25
razem m 25
58.8 | KNR-W 2-19 [Rury ochronne o $rednicy nominalnej SOmm
0119/01 -
analogia
5 m 5
razem m 5
58.9 Kalkulacja  |Przejscia szczelne typu WGC
indywidualna
5 kpl 5
razem | kpl 5
58.101 KNNR-W 3 [Wiercenie otwordéw o srednicy SOmm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/07
5 kpl 5
razem | kpl 5
59 KNR 2-19  [Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi
0219/01 -
analogia
116+18,9 m 1349
razem m 1349
60 [ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy nominalnej
0704/01 32-110mm (1 préba - 200m)
1 proba 1
razem | proba 1
61 KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
(doptata 4x)
1 odcinek 1
razem | odcinek 1
62 [ KNR-W 2-18 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagdéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
1 odcinek 1
razem | odcinek 1
63 [ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/03

odcinek
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razem | odcinek 1
3. ROBOTY DEMONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ WYLACZONEJ Z EKSPLOATACJI
64 KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej 100mm uszczelnionego folig
0118/02 aluminiowa
50 m 50
razem m 50
65 KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500mm uszczelnionego folig
0118/09 aluminiowa
75+40 m 115
razem m 115
66 KNR 4-05t1 [Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
0227/03
3 kpl 3
razem | kpl 3
67 KNR 4-05t1 |Likwidacja skrzynek od nieczynnych zasuw
0221/04 -
analogia
18 kpl 18
razem | kpl 18
4. ROBOTY ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI
4.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KOSTKA BETONOWA SZARA I GRAFITOWA -
MIEJSCA POSTOJOWE
68 KNR AT-03 |[Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych grubosci 12 lub
0106/01 - 15cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki oraz kostki betonowej
analogia
232,1 m2 232,1
razem [ m2 232,1
69 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa 0-31,5mm - C50/30 gr. 15cm
232,1 m2 232,1
razem [ m2 232,1
69.1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15cm
0802/07 -
analogia
232,1 m2 232,1
razem m2 2321
69.2 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15cm
0802/08 -
analogia
(10)
232,1 m2 232,1
razem m2 2321
70 KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubosé po
0104/04 - |zaggszczeniu 15cm
analogia
232,1 m2 232,1
razem| m2 232,1
71 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
232,1 m2 232,1
razem [ m2 232,1
72 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doptata 10x)
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232,1 m2 232,1
razem| m2 232,1
73 KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci 8cm na podsypce
0304/03 cementowo-piaskowej, kolor szary/grafitowy, materiat z odzysku 40%
232,1 m2 232,1
razem | m2 232,1
4.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KOSTKA BETONOWA SZARA - CHODNIK
74 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych grubosci 12 lub
0106/01 - 15cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki oraz kostki betonowej
analogia
413,4 m2 4134
razem| m2 4134
75 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa 0-31,5mm - C50/30 gr. 15cm
413,4 m2 4134
razem| m2 4134
75.1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15c¢m
0802/07 -
analogia
413,4 m2 4134
razem | m2 413,4
75.2 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa lamanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15¢cm
0802/08 -
analogia
(10)
413,4 m2 4134
razem | m2 4134
76 KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubosé¢ po
0104/04 - zaggszezeniu 15cm
analogia
413.4 m2 4134
razem | m2 413,44
77 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
413,4 m2 4134
razem| m2 4134
78 KNR AT-03 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci 8cm na podsypce
0304/03 cementowo-piaskowej, kolor szary, materiat z odzysku 40%
413,4 m2 4134
razem| m2 4134
4.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KOSTKA BETONOWA CZERWONA - ZJAZDY
79 KNR AT-03 |[Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych grubosci 12 lub
0106/01 - 15cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki oraz kostki betonowej
analogia
233,1 m2 233,1
razem | m2 233,1
80 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa 0-31,5mm - C50/30 gr. 15cm
233,1 m2 233,1
razem| m2 233,1
80.1 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15cm
0802/07 -
analogia
233,1 m2 233,1
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razem m2 2331
80.2 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15¢m
0802/08 -
analogia
(10)
233,1 m2 233,1
razem | m2 233,1
81 KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubo$é po
0104/04 -  |zageszczeniu 15cm
analogia
233,1 m2 233,1
razem| m2 233,1
82 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
233,1 m2 233,1
razem [ m2 233,1
83 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doptata 10x)
233,1 m2 233,1
razem| m2 233,1
84 KNR AT-03 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubo$ci 8cm na podsypce
0304/03 cementowo-piaskowej, kolor czerwony, materiat z odzysku 40%
233,1 m2 233,1
razem| m2 233,1
4.4. ROZBIORKA I ODTWORZENIE OBRZEZY 1 KRAWEZNIKOW
85 KNR 2-31  [Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
0,053*226 m3 11,98
razem| m3 11,98
86 KNR 2-31  |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
0,07125*100 m3 7,13
razem| m3 7,13
87 KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
analogia
226 m 226
razem m 226
88 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowe;j
0813/01
100 m 100
razem m 100
89 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04 -
analogia
0,053*226 m3 11,98
razem [ m3 11,98
90 KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa
0407/05 cementows, materiat z odzysku 40%
226 m 226
razem m 226
91 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki




Rodos 7.0.10 [12484]

Tabela przedmiaru robét

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej w Koszalinie

Strona 19/20

Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
0,07125*100 m3 7,13
razem [ m3 7,13
92 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej, materiat z odzysku
0403/03 40%
100 m 100
razem m 100
4.5. ODTWORZENIE - TERENY ZIELONE
93 KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
219 m2 219
razem | m2 219
94 KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
0126/02 15cm)
219 m2 219
razem | m2 219
95 | KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem warstwy grubosci Scm
0510/01 -
analogia
219 m2 219
razem | m2 219
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Nr

Opis

1.

SIEC WODOCIAGOWA (z wyprowadzeniami)

1.1.

ROBOTY ZIEMNE

1.2.

ROBOTY MONTAZOWE

2.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

2.1.

ROBOTY ZIEMNE

2.2.

ROBOTY MONTAZOWE

3.

ROBOTY DEMONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ WYLACZONEJ Z EKSPLOATACJI

4

.[ROBOTY ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI

4.1.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KOSTKA BETONOWA SZARA I GRAFITOWA - MIEJSCA POSTOJOWE

4.2.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KOSTKA BETONOWA SZARA - CHODNIK

4.3.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KOSTKA BETONOWA CZERWONA - ZJAZDY

4.4.

ROZBIORKA I ODTWORZENIE OBRZEZY I KRAWEZNIKOW

4.5.

ODTWORZENIE - TERENY ZIELONE
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