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podtgczenia z istniejagca

granica dziatki nr 169
granica dziatki nr 168/1

1. Zawor kulowy DN25

2. Wodomierz DN20, Q ..=4m3h

3. Zawor kulowy DN25

4. Zawor antyskazeniowy EA DN25
z mozliwoscig nadzoru montowany od

strony instalacji

Stan istniejgcy: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
zawory odcinajgce w ztym stanie technicznym

instalacjg wymaga uzupetnienia
rurociagow z tworzywa sztucznego
DN15 ->L=ca.5,0m

ul

. Brzozowa Nr 9a
dz. nr 153/1

ul. Brzozowa Nr 9
dz. nr 153/2

ul. Brzozowa Nr 7

dz. nr 154
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konsola wodomierzowa
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Uwaga:

granica dziatki nr 153/1
granica dziatki nr 153/2

1. Zawor kulowy DN25

granica dziatki nr 153/2
granica dziatki nr 154

2. Wodomierz DN20, Q ..=4m3h

3. Zawor kulowy DN25

4. Zawor antyskazeniowy EA DN25
z mozliwoscig nadzoru montowany od

strony instalacji

Stan istniejacy: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,

zawory odcinajgce w zlyi

m stanie technicznym

SANIWENT 75-430 K(islzaaligéu;é(;lyg(rgska 12/15
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl
LEGENDA: NAZWA OBIEKTU ,
BUDOWLANWGO: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtLACZAMI
PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE32x2,0 ADERS OBIEKTU ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2,
BUDOWLANEGO: 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3 obr. 0009
— RURA OCHRONNA PE63, STOSOWAC PRZEJSCIA SZCZELNE typu WGC TEMAT
OPRACOWANIA: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Brzozowej w Koszalinie
PROJEKTOWANE PODLACZENIE Z ISTNIEJACA INSTALACJA WEWN. i
RUROCIAGAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DN15 ca. L=5,0m TYTUE RYSUNKU: RZUT PIWNICY LOKALIZACJA WODO_MIERZA
’ BUDYNKI MIESZKALNE NR 7-9-9ai 10-12
XX ISTNIEJACE PRZYLACZE Z ARMATURA, WODOMIERZEM | ODCINKIEM . o
INSTALACJI WEWNETRZNEJ DO LIKWIDACJI IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr, nr ZAP/0186/PWOS/08 Sie‘;i;rmgtrﬂé‘cie 1:100 11.2019
ISTNIEJACA ISTALACJA GAZOWA SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11| - SieciTinstalacje NRRYS.  |FAzAPROY)
B ISTNIEJACY GAZOMIERZ OPRACOWALA | mgrinz. Marta Czajkowska Sg PW




