
KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

K
T

KT

KT

KT

K
T

KT

KT

K
T

K
T

KT

K
T

K
T KT

KT

K
T

KT

KT

K
T

KT

KT

KT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

 SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz
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SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI
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156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3  obr. 0009

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Z RUR PE100 SDR 17  PE110 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PE32-40

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80

PROJEKTOWANA ZASUWA

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

KT

KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,2x3,0m

PROJEKTOWANE PRZECISKI I PRZEWIERTY STEROWANE

Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC (32-110)

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU POTWIERDZENIA

RZĘDNEJ ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ MAGISTRALI WODY DN500 I SIECI GAZOWEJ

DN150 KOLIDUĄCYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY

- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA

ISTNIEJĄCYCH LINI ENERGETYCZNYCH

- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁACZY

WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI ORAZ W KOMORZE

TECHNOLOGICZNEJ PRZED WYKONANIEM PRZECISKU BĄDŹ PRZEWIERTU, KABLE NALEŻY

ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT O ŚREDNICY DN110 / DN160

- W KOMORACH TECHNOLOGICZNYCH ZABEZPIECZYĆ KABLE ENERGETYCZNE RURAMI

OCHRONNYMI TYPU AROT WZDŁUŻ DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI KOMORY ZGODNIE ZE SCHEMATEM

PONIŻEJ :

KT

KT

RURA OCHRONNA TYPU AROT

L=4,0m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY

- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ DN150 PRZED ROZPOCZĘCIEM

ROBÓT ZGŁOSIĆ DO PSG ODDZIAŁ KOSZALIN , WSZELKIE PRACE W REJONIE ISTNIEJĄCYCH

CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ

OSTROŻNOŚCI ORAZ POD NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI W KOSZALINIE

- PRACE WYKONAĆ METODĄ WYKOPU OTWARTEGO, PRZEJŚCIA POD JEZDNIĄ ORAZ ZJAZDAMI

WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ PRZECISKIEM BĄDŹ PRZEWIERTEM STEROWANYM

- NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ PO ZAKOŃCZENIU PRAC ODTWORZYĆ DO STANU

ISTNIEJĄCEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz

upr. ZAP/0186/PWOS/08


