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SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI
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156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3  obr. 0009

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU

POTWIERDZENIA RZĘDNEJ ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ MAGISTRALI WODNEJ DN500

I SIECI GAZOWEJ DN150 KOLIDUĄCYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I

PRZYŁĄCZY

- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA

ISTNIEJĄCYCH LINI ENERGETYCZNYCH

- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY

WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI ORAZ W KOMORZE

TECHNOLOGICZNEJ PRZED WYKONANIEM PRZECISKU BĄDŹ PRZEWIERTU, KABLE NALEŻY

ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT, ŚREDNICĘ DOPASOWAĆ

DO ŚREDNICY KABLI


