Zatl. 2 - SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI ENERGET.
W KOMORZE TECHNOLOGICZNEJ / W WYKOPIE
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Uwaga:

1. Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy prowadzi¢ recznie.

2. Rozpoczecie prac w obrebie sieci energetycznej sSredniego napiecia nalezy bezwzglednie
zglosi¢ do zakladu energetycznego w celu wytaczenia zasilania na czas prowadzenia roboét.

3. Na istniejace kable nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT o srednicy
odpowiednio DN160/DN110.

4. Dlugos¢ rury ochronnej typu AROT powinna wynosi¢: szerokos¢ wykopu plus

0,5-1,0m po kazdej ze stron .

5. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem/zanieczyszczeniem

poprzez uszczelnienie pianka poliuretanowa na gtebokos¢ rury 0,3m.

6. Rure ostonowa z kablem wmocowa¢ w wykopie oraz podwiesi¢ na czas robét, a po zakonczeniu
prac kabel utozy¢ na 10cm podsypce piaskowej. Kabel po obu bokach obsypa¢ taka sama warstwg piasku.
7. Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rura, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwoch lub wiecej kabli
jedna rurg ochronng.

8. W miejscach zalozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe.




