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Zat. 1. Zestawienie przytgczy wodociggowych

11 CZESC RYSUNKOWA

Rys. S1 - Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa z przytgczami Skala 1:500

Rys. S1.1- Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa z przytgczami Skala 1:250

Rys. S2 - Profil podtuzny sieci wodociggowej cz.1 Skala 1:100/200
Rys. S3 - Profil podtuzny sieci wodociggowej cz.2 Skala 1:100/200
Rys. S4 — Schematy weztéw wodociggowych Skala -----

Rys. S5 - Rzut piwnicy, lokalizacja wodomierza — budynki mieszkalne nr 26 i 28 Skala 1:100

Rys. S6 - Rzut piwnicy, lokalizacja wodomierza — budynki mieszkalne nr30i 34 Skala 1:100

Rys. S7 - Rzut piwnicy, lokalizacja wodomierza — budynki mieszkalne nr 44 i 56 Skala 1:100

Rys. S8 — Szczegdt posadowienia hydrantu Skala 1:25



Opis techniczny do projektu wykonawczego sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Rybackiej w
Koszalinie.

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej nr IUT.56.16.2019.WP z dn.
31.01.2019r,

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi producentéw rurociggdw i armatury.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci
wodociggowej z przytgczami w ulicy Rybackiej w Koszalinie.
Zakres projektu obejmuje:
e okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich utozenia,
e dobdr materiatéw i uzbrojenia
e opis wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Stanistniejacy zagospodarowania terenu

W ulicy Rybackiej obecnie zlokalizowany jest wodocigg DN100 oraz 63 wraz z przyfaczami
przewidziany do wymiany. Do budynkéw czterolokalowych doprowadzone jest jedno przytacze rozdzielone
na tréjniku w pomieszczeniu piwnicy, na przytgczu wewnatrz budynku brak wodomierzy. Zgodnie ze
stanem istniejgcym wodomierze gtdéwne nie s3 montowane na konsolach, brak jest zaworéw zwrotnych
antyskazeniowych a zawory odcinajgce w wiekszosci budynkéw sg w ztym stanie technicznym.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej oraz wptywie eksploataciji
gorniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Planowana inwestycja znajduje
sie w terenie strefy B ochrony konserwatorskiej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami
terendw goérniczych i wptywem eksploatacji gorniczej. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji warstw kulturowych, obiektdw wziemnych lub ruchomych zabytkéw
archeologicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych
je uszkodzié i niezwtocznego zawiadomienia ZWKZ a jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta Koszalina.

5. Opis ogdlny projektowanej sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE o $rednicy 110x6,6
SDR17 PE100 z przytaczami do budynkéw i wyprowadzeniami do dziatek nie posiadajgcych przytaczy
zakonczonymi zaslepkami zgrzewanymi elektrooporowo na granicy dziatki. Projektowany wodociag z
przytagczami wykonany zostanie metodg wykopu otwartego. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego wg wytycznych decyzji ZDiT i uzgodnionego projektu odtworzenia nawierzchni. Przejscia pod
jezdnig nalezy wykonaé metoda bezwykopowa, przeciskiem rurami dwuwarstwowymi typu RC z powtoka
PE.

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ na odcinku od wifaczenia do istniejacej zasuwy DN100 w ul.
Sienkiewicza (na wysokosci budynku przy ul. Rybackiej nr 26) do wiaczenia do sieci wodociggowej DN100 PE
w ul. Rybackiej na wysokosci budynku przy ul. Rybackiej 56. Projektowany wodocigg nalezy wykonac¢ w



technologii PE.

» Na trasie wodociggu zaplanowano wymiane istniejgcych przytaczy do obiektéw zasilanych z
istniejgcego wodociggu w zakresie od witgczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym dla
budynkéw przy ul. Rybackiej nr 26, 28, 30 i 56. Wtgczenie do sieci poprzez zawory do nawiercania
DAV dn110/50 + redukcja PE50/40.

> Dla budynkow czterolokalowych nr 32-38 i 40-46, ktére posiadajg kazdy jedno przytacze bez
istniejgcego wodomierza gtéwnego, projektuje sie wymiane przytgczy. Na wejsciu przytaczy do
budynkéw (pom. piwnicy) nalezy zamontowa¢ wodomierz gtdwny — techniczny — na potrzeby
MWiK (jeden dla czterech lokali) i przetgczy¢ instalacje zachowujac istniejgcy rozdziat na lokale.
Witgczenie do sieci poprzez zawory do nawiercania DAV dn110/50 + redukcja PE50/40.

Dla budynku czterolokalowego nr 48-54, nalezy przetgczyé istniejgce przytgcze do projektowane;j sieci.

Przytgcza do budynkéw na odcinku od wtgczenia do sieci do zaworu odcinajgcego za wodomierzem
wymieni¢ na nowe z zastosowaniem rur PE SDR17, na cisnienie 1,0 MPa. Zestawy wodomierzowe, w
budynkach do ktérych przewidziano wymiane przytaczy nalezy wymieni¢ na nowe z uzupetnieniem od
strony instalacji brakujgcych zaworéw antyskazeniowych (typ EA) z mozliwoscig nadzoru i konsol
wodomierzowych - lokalizacja wodomierzy zgodnie ze stanem istniejgcym. Jedynie dla budynku przy ul.
Rybackiej 30 proponuje sie nowg lokalizacje trasy przytgcza z zachowaniem istniejgcej lokalizacji
wodomierza. Przejscia przez Sciany betonowe budynkéw wykonaé w rurach ochronnych o S$rednicy
dwukrotnie wiekszej niz srednica przytgcza o dtugosci 5 cm dtuzszej od szerokosci muru, wykorzystac
istniejgce otwory. Od strony zewnetrznej budynku zastosowac przejscia szczelne np. typu WGC prod.
INTEGRA.

» Ponadto projektuje sie:

- wyprowadzenia sieci wodociggowej PE32 do dziatek nr 172, 158, 157, 152, 151, 142, 133, 129, 122
116 zakonczone zaslepkg PE32 dozgrzewang elektrooporowo, wtaczenie do sieci poprzez zawdr do
nawiercania pod cisnieniem DAV dn110/32, wyprowadzenia poddac prébie cisnieniowej,

- przetaczenie istniejgcej sieci DN100 PE na wysokosci budynku przy ul. Rybackiej 21, za pomocg
tréjnika elektrooporowego PE110/110 i zasuwy zeliwnej DN100 z kr6écami PE do zgrzewania,

- jeden nowy hydrant nadziemny DN8O - HN

Istniejgcy wodociag przewidziany do wytgczenia z eksploatacji nalezy odcigé i trwale zaslepié. Na
odcinku gdzie projektowana sie¢ biegnie po trasie istniejagcego wodociggu, wodocigg ten wraz z zasuwami
nalezy zdemontowac. Skrzynki wytaczanych z eksploatacji zasuw i hydrantéw oraz tabliczki na catej trasie
wodociggu zdemontowad. Dla wszystkich przytgczy zastosowac srednice rurociggu zgodnie ze stanem
istniejgcym.

6. Zestawienie podstawowych elementéw sieci
Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

- rura PE110x6,6 SDR17 PE100 - L=157,0m
— rura PE-RC110x6,6 SDR17 PE100 dwuwarstwowa - L=16,5m

- rura PE9Ox5,4 SDR17 PE100 - L=4,5m

— rura PE40x2,4 SDR17 PE100 - L=56,4m

— rura PE32x2,0 SDR17 PE100 - 1=8,0m

- hydrant nadziemny DN80 prod. Jafar (kat. 8855.2) - 1 szt.
- zasuwa zeliwna DN100 z kré¢écami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 2 szt.
- zasuwa zeliwna DN80 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 1 szt.
- zawor do nawiercania (DAV) PEde110/32 prod. Frialen - 10 szt.
- zawor do nawiercania (DAV) PEde110/50 prod. Frialen + redukcja PE50/40 - 7 szt.

N

Uzbrojenie sieci
7.1. Przewody
Sie¢ wodociggowgq zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych dopuszczonych do budowy

sieci wodociggowych szeregu SDR17 klasy PE100, do budowy sieci metodg bezwykopowg stosowacd rury
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dwuwarstwowe PE RC szeregu SDR17 klasy PE100 z powtoka PE. Zastosowane rury muszg posiadac Atest
Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajagcg do stosowania w budowie
przewodéw wodociggowych. Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowg dostarczong przez
producenta.

7.2. Zasuwy

Stosowacd zasuwy z kréécami PE do zgrzewania, z petnym przelotem z zeliwa sferoidalnego (min.
GGG400) z klinem wygumowanym i petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z
zywic epoksydowych (min. grubos$¢ warstwy 250um) na cisnienie nominalne PN10 (1,6 MPa) o $rednicach
DN32-DN100 - prod. Hawle, nr kat. 4051E2 i 4050.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowa¢ w obudowie teleskopowej i zabezpieczy¢ na
poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwng. Stosowac obudowy tego samego
producenta co zasuwy.

7.3. Hydranty

Stosowac hydranty nadziemne (sztywne) z przytgczem kotnierzowym. Hydranty z kolumng ze stali
nierdzewnej, stopu aluminium lub z zeliwa min. GGG400, z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych (min. grubo$¢ warstwy 250um), wszystkimi
czesSciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatéw odpornych na korozje prod. Jafar, nr kat. 8855.2.

Do hydrantéw stosowac kolanka kotnierzowe ze stopka. Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Potgczenia armatury za pomocg kotnierzy ze srubami ze stali nierdzewnej.
Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé¢ rekawami termokurczliwymi lub specjalistyczng tasmg PVC.
Skrzynki uliczne pod zasuwy i hydranty nalezy ustawiaé¢ na ptytach betonowych gr.10cm i wymiarach
30/18cm na poziomie terenu.

7.4. Potaczenia armatury

Wezty montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek PE (trdjniki, kolanka, tuki i tuleje
kotnierzowe). Dla potaczen rurociggdw PE i zasuw zeliwnych z kréécami PE stosowac ksztattki i mufy
elektrooporowe. Szczegdty wszystkich potaczen zgodnie ze schematami montazowymi.

7.5. Bloki podporowe.

Przy trdjnikach, tukach i kolanach stosowad bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki
prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05. Dla wodociggu o $rednicy DN100 bloki oporowe stosowac na
tréjnikach i tukach o kacie 902. Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie.
Ksztattke od bloku oporowego nalezy izolowac przektadka z grubej folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.

8. Oznakowanie armatury i rurociggu

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
zgodnie z SST-SO1. umocowanych na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem
wodociggowym nalezy utozy¢ plastikowg tasme znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci min. 200
mm, z pojedynczg wktadkg stalowg z napisem "WODOCIAG".

9. Roboty montazowe

Uktadanie przewoddw polietylenowych przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Stosowacd rury w sztangach. Potgczenia prostych odcinkéw i kolanek wykonaé¢ metodg zgrzewania
doczotowego. Na zatamaniach sieci stosowac kolana i tuki segmentowe PE. Na odgatezieniach stosowad
tréjniki doczotowe i elektrooporowe zgodnie ze schematami montazowymi.

Zgrzewanie doczotowe rurociggdéw przeprowadzac Scisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych
przewodéw. Przy uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie- przekraczania



dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu, Srednicy i temperatury
otoczenia). Rurociagi uktadac zgodnie ze spadkami podanymi na profilach w celu utrzymania minimalnej
warstwy przykrycia. Nie dopuszcza¢ do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfaltowymi. W
temperaturach nizszych od 0 2C i wiekszych niz 30 2C nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ (zmiana
plastycznosci materiatu).

10. Préby ci$nieniowe i ptukanie sieci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane prébom hydraulicznym na cisnienie
1,5 x Problecz nie mniej niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Zaslepki i armatura powinna pozostaé odkryta,
proste odcinki rur pomiedzy ztgczami przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura
wody wynosi 10°C. Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Wode z ptukania
sieci odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowej.

Po usunieciu wody z préby szczelnosci nalezy ponownie przeprowadzi¢ doktadne ptukanie sieci czystg
wodg. Predkos$¢ przeptywu wody czystej w czasie ptukania nie moze by¢ nizsza niz 1m/s. Przewdd
wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw bakteriologicznego badania wody nowo wybudowany rurocigg mozna wiaczy¢ do
czynnej sieci wodociggowe;j.

Obliczenie ilo$ci wody
Zuzycie wody do préb szczelnosci
Przyjeto zuzycie wody do proby szczelnosci réwnej 3-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- wodociagg z rur PE dn110, L=165,4mb
V =LxF=165,4x0,0095m? = 1,6 m? przy 3-krotnym ptukaniu V= 4,8 m3
- wodociagg z rur PE dn32-40, L=61,6mb
V=LxF=61,6x0,00lm?=0,06 m? przy 3-krotnym ptukaniu V= 0,18 m3
Zuzycie wody do préb szczelnosci przewiduje sie na poziomie ok 5 m3.
Zuzycie wody do ptukania
Przyjeto zuzycie wody do ptukania réwnej 4-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- PEdn110, L=165,4mb
V=1,6x4=6,4m?3
- PEdn32-40, L=61,6mb
V=0,06 x 4 = 0,24 m?
Zuzycie wody do ptukania przewiduje sie na poziomie ok 6,6 m3.
Zuzycie wody do dezynfekcji
Przyjeto zuzycie wody do dezynfekcji rownej 2-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- PEdn110, L=165,4mb
V=1,6x2=3,2m?3
- PEdn32-40, L=86,5mb
V=0,06x2=0,12 m3
Zuzycie wody do dezynfekcji przewiduje sie na poziomie ok 3,3 m3,

Zrédtem wody do ptukania i dezynfekcji bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa w ulicy Rybackiej. Wode z
ptukania i préb szczelnosci zrzucaé do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur nalezy wykonac¢ zgodnie instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi
uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z
rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ dna wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m.
Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy odpowiedni montaz i



posadowienie rurociggéw wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeristwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka dla rurociggéw musi by¢ luzno utozona i
nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie. Rurociggi nalezy montowaé na podsypce gr. 10cm.
Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia
montazu tych rur. Rurociaggi obsypaé warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos$¢
wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i zageszczac za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca
ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz
1,0.

12. Odbiory sieci
Do odbioru koicowego sieci nalezy przedtozy¢:

e projekt budowlany uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

e badania bakteriologiczne wody,

e geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przytgczy z rzednymi posadowienia
oraz wyfaczonych z eksploatacji oznaczonych jako ,nieczynne” sieci i przylaczy wraz ze
wspotrzednymi geodezyjnymi (w formie papierowej i elektronicznej),

e protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonane;j sieci,

13. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:

° gazociag
° linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
. kanalizacja sanitarna i deszczowa

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonaé recznie, prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych
miejscach prowadzi¢ recznie. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub  podstemplowanie. W  przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem
zachowac¢ warunki okreslone w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopow
powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Rozpoczecie prac w obrebie sieci energetycznej i telekomunikacyjnej bezwzglednie zgtosi¢ do
wtascicieli sieci i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu zabezpieczenia istniejgcych linii oraz
zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi pracami. Kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowanym
wodociggiem oraz utozone réwnolegle do projektowanego wodociggu w wykopie zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi DN110 / DN160.

Prace ziemne w obrebie czynnej sieci gazowej wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych. Wszelkie prace w rejonie istniejgcej sieci
gazowej wykonywaé pod nadzorem pracownika Gazowni w Koszalinie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w pi$mie nr PSGKO.ZMSM.764.5000.101323.19 z dn. 21.11.2019r (uzgodnienie branzowe PSG).

Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnos$ci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgcej
z projektowang siecig wodociggowsq. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac



istniejgce rzedne terenu, istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi wystepuje kolizja.

W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowaé z

projektantem.

14.

Uwagi dla wykonawcy

Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru oraz do przegladu w Zaktadzie Wodociggdw MWiK Koszalin w zakresie sieci
wodociggowych, w Zakfadzie Kanalizacji MWiK — w zakresie wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej,
(dotyczy réwniez rurociggéw likwidowanych) i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest
warunkiem odbioru koricowego,

Przytacza wodociggowe nalezy zgtaszaé kolejno do odbioru MWiK Koszalin,

Roboty wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpie 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

Na czas robét teren prac nalezy ogrodzié, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa,

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

Wykonawca powinien zapewnic¢ state warunki widocznosci w dzieri i w nocy zap6r i znakéw,

Nalezy stosowad sie do zapisow wszelkich uzgodnien, a zwtaszcza zapiséow z protokotu narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci,

Opis techniczny, czes$¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska



Zat. 1. Zestawienie przytaczy i wyprowadzen wodociggowych

Lp.| nrdz. Adres/lokalizacja Srednica Dtugosé Istniejgce wodomierze/uwagi
Wykaz przytaczy w zakresie od wiaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym, wraz z
uzupetnieniem konsoli wodomierzowej i zaworéw
_ wodomierz DN15, Q=2,5m3/h — 2kpl
1. 197 ul. Rybacka 26 de40PE L=12,0m wodomierz DN20, Q=4,0m3/h — 2kpl
2. | 191/2 |ul.Rybacka 28 de40PE L=10,0m wodomierz DN20, Q=4,0m3/h
3. 177 | ul. Rybacka 30 de4OPE L=13,50m wodomierz DN20, Q=4,0m3/h
4. 163 | ul. Rybacka 34 de4OPE L=8,0m wodomierz DN20, Q=4,0m3/h
5. 146 | ul. Rybacka 44 de40PE L=6,0m wodomierz DN20, Q=4,0m3/h
107/1 |ul. Rybacka 56 de4OPE L=7,5m wodomierz DN20, Q=4,0m3/h
Wyprowadzenia do granicy dziatki zakoiczone zasuwkami
6 172 ul. Rybacka 32 de32PE L=0 8m zakonczone na granicy dziatki
) ' ’ zaslepka zgrzewang de32PE
7 158 ul. Rybacka 36 de32PE L=07m zakonczone na granicy dziatki
) ' ’ zaslepka zgrzewang de32PE
3 157 ul. Rybacka 38 de32PE L=07m zakonczone na granicy dziatki
) ' ’ zaslepka zgrzewang de32PE
9 152 | ul. Rybacka 40 de32PE L=0,8m zakoriczone na granicy dziatki
) ' ’ zaslepky zgrzewang de32PE
10.| 151 |ul. Rybacka 42 de32PE L=0,8m zakoriczone na granicy dziatki
) ' ’ zaslepka zgrzewang de32PE
11.| 142 |ul. Rybacka 46 de32PE L=1,0m zakoriczone na granicy dziatki
) ' ’ zaslepky zgrzewang de32PE
12.| 133 |ul. Rybacka 48 de32PE L=0,7m zakoriczone na granicy dziatki
’ ' ’ zasdlepka zgrzewana de32PE
129 ul. Rybacka 50 de32PE L=0 8m zakonczone na granicy dziatki
' ’ zaslepka zgrzewanga de32PE
zakonczone na granicy dziatki
122 . 2 2PE L= .
ul. Rybacka 5 de32p 0,8m zaslepka zgrzewang de32PE
116 ul. Rybacka 54 de32PE L=0.9m zakonczone na granicy dziatki
' ! zaslepka zgrzewanga de32PE
Przetaczenie istniejgcego przytacza
wiaczenie za pomocg zaworu do
13. 106 ul. Rybacka 48-54 ded4OPE nawiercania DAV 110/40




