
węzeł W4

1. Trójnik elektrooporowy równoprelotowy PE110/110

2. Zasuwa żeliwna DN80 z króccami  PE do zgrzewania,

 prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

3. Redukcja elektrooporowa PE110/90

4. Króciec do zgrzewania PE90

5. Hydrant nadziemny DN80 + Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80

 prod. Jafar (kat. nr 8855.2)

6. Tuleja kołnierzowa PE90/80

7. Mufa elektrooporowa PE90

8. Kolano elektrooporowe PE90

węzeł W3, W5, W6, W8, W13, W19

1. Zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV do rur PE110/50

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

2. Redukcja elektrooporowa PE50/40

3. Prostka PE40

4. Mufa elektrooporowa PE40
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węzeł W2

1. Trójnik elektrooporowy PEde110/110,

2. Zasuwa żeliwna z króćcami PE do zgrzewania DN100

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel żeliwny,

prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)

3. Mufa elektrooporowa PEde110,

4. Króciec do zgrzewania PEde110
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upr. nr ZAP/0202/POOS/11

węzeł  W1

1. Kolano elekrooporowe PE110, 45st

2. Istniejąca zasuwa żeliwna DN100
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węzeł W7, W9, W10, W11,

W12, W14, W15, W16, W17, W18

1. Zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV do rur PE110/32

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

2. Zaślepka  elektrooporowa PE32

3. Mufa elektrooporowa PE32
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węzeł W20

1. Trójnik elektrooporowy PEde110/110,

2. Zasuwa żeliwna z króćcami PE do zgrzewania DN100

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel żeliwny,

prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)

3. Mufa elektrooporowa PEde110,

4. Króciec do zgrzewania PEde110
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węzeł W-przełączenie istn. przyłącza

średnicę zweryfikować na etapie wykonawstwa

1. Zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV do rur PE110/50

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

2. Redukcja elektrooporowa PE50/40

3. Prostka PE40

4. Mufa elektrooporowa PE40
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