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PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR 17  PE110x6,6

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I WYPROWADZENIAMI PE32-40

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80, prod. Jafar kat. 8855.2

PROJEKTOWANA ZASUWA ŻELIWNA Z KRÓĆCAMI PE DO ZGRZEWANIA

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

KT

KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,5x3,0m

KT

UWAGI:

- WSZELKIE PRACE W REJONIE ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO I NISKIEGO

CISNIENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ POD

NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI W KOSZALINIE (STOSOWAĆ SIĘ DO ZAPISÓW

UZGODNIENIA I WYTYCZNYCH PSG oddział KOSZALIN)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU USTELNIA

RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI

SIECI GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY

WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI KABLE

NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT O ŚREDNICY DN110

/ DN160

- W KOMORACH TECHNOLOGICZNYCH ZABEZPIECZYĆ KABLE ENERGETYCZNE I

TELEKOMUNIKACYJNE RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT WZDŁUŻ DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI

KOMORY ZGODNIE ZE SCHEMATEM PONIŻEJ :

KT

RURA OCHRONNA TYPU AROT

L=3,0m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY/TELEKOMUNIKACYJNY

- PRACE WYKONAĆ METODĄ WYKOPU OTWARTEGO, PRZEJŚCIA POD JEZDNIĄ WYKONAĆ

METODĄ BEZWYKOPOWĄ PRZECISKAMI / PRZEWIERTEM STEROWANYM

- NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ PO ZAKOŃCZENIU PRAC ODTWORZYĆ DO STANU

ISTNIEJĄCEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

- PRZED PRZEŁĄCZENIEM ISTNIEJĄEGO PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW NR 48-54 NA ETAPIE

WYKONAWSTWA ZWERYFIKOWAĆ CZYNNE PRZYŁĄCZE I W PRZYPADKU ROZBIEZNOŚCI Z PZT

PRZEŁĄCZYĆ WŁAŚCIWE

PROJEKTOWANE PRZECISKI Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17

PE-RC110x6,6


