wezet W1

1. Kolano elekrooporowe PE110, 45st
2. Istniejgca zasuwa zeliwna DN100

N
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wezet W4

1. Tréjnik elektrooporowy réwnoprelotowy PE110/110
2. Zasuwa zeliwna DN80 z kréccami PE do zgrzewania,
prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)
- obudowa teleskopowa
- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny
3. Redukcja elektrooporowa PE110/90
4. Krociec do zgrzewania PE9O
5. Hydrant nadziemny DN80 + Kolano dwukotnierzowe ze stopka DN80
prod. Jafar (kat. nr 8855.2)
6. Tuleja kotnierzowa PE90/80 4 6
7. Mufa elektrooporowa PE90
8. Kolano elektrooporowe PE90
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wezel W2

1. Tréjnik elektrooporowy PEde110/110,

2. Zasuwa zeliwna z kré¢cami PE do zgrzewania DN100
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel zeliwny,
prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)

3. Mufa elektrooporowa PEde110,

4. Kréciec do zgrzewania PEde110

SDR17 PE100

ist. PEde110x6,6

SDR17 PE100

w
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proj. PEde110x6,6 proj. PEde110x6,6
SDR17 PE100
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wezet W20

1. Tréjnik elektrooporowy PEde110/110,

wezet W7, W9, W10, W11,

W12, W14, W15, W16, W17, W18

2. Zasuwa zeliwna z kré¢cami PE do zgrzewania DN100

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel zeliwny,

prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)
3. Mufa elektrooporowa PEde110,
4. Kréciec do zgrzewania PEde110

istn. PEde110x6,6 istn. PEde110x6,6

SDR17 PE100

SDR17 PE100
4

proj. PEde110x6,6
SDR17 PE100

1. Zawér do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE110/32
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

2. ZaSlepka elektrooporowa PE32

3. Mufa elektrooporowa PE32

roj. PE32x2,0

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

wezet W3, W5, W6, W8, W13, W19

1. Zawér do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE110/50
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

2. Redukcja elektrooporowa PE50/40

3. Prostka PE40

4. Mufa elektrooporowa PE40

wezel W-przetaczenie istn. przylgcza
srednice zweryfikowaé na etapie wykonawstwa

1. Zawér do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE110/50
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

2. Redukcja elektrooporowa PE50/40

3. Prostka PE40

4. Mufa elektrooporowa PE40
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proj. PEde110x6,6
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proj. PEde110x6,6
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