PROFIL RUROCIAGU TLOCZNEGO
CIAG W1-W3(22az)
SKALA 1:100/200
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Elektroredukcja PE De225/160

tasma lokalizacyjna
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SCHEMAT PODPARCIA ZASUWY DN150

Opis dla DN150:

- Dz=150 mm
- A=500 mm
- B=500 mm
- H=250 mm
Dz - 1m=1,97KG; bednarka 50x5
dla zasuw do Q150

Ni=:

- 1szt.=0,023 KG; sruby M10x20
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W1 BPo wykonaniu wykopu zweryfikowa
Zeczywistg srednlc% istn. rurociagu

farba epoksydowaq., lub rozwigzanie réwnowazne

w postaci pretéw "zakotwionych" w betonie
Wezel: W1

istniejgcy wodociag projektowany rurociag ttoczny

projektowany rurociag ttoczny

LGENDA:

— Wodociag

1 Tréjnik kotierzowy zeliwny DN150/150 PN16 Hawle 0510

2 Kotnierz do rur z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN150 Hawle 7994

3 Zasuwa kotnierzowa DN150  Hawle 4000E2

4  Obudowa teleskopowa Hawle 9500E2

5 Skrzynka uliczna teleskopowa Hawle 2050

6 dElek ioredviGia PFDE225/160, Waiy 3.9 18
Po wykonaniu wykopu zweryfikowac
rzecz

istg $rednice istniejacego rurociagu

PE De225 PEHD100 SDR11 160x14,6
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lPo wykonaniu wykopu zweryfikowac
rzeczywista §rednice istniejacego rurociggu

PEHD100 SDR11 160x14,6

PEHD100 SDR11 160x14,6
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projektowany rurociag ttoczny
PEHD100 SDR11 160x14,6

Wezet W2
1

projektowany rurociag tloczn
PEHD100 SDR11 160x14,6

r0j rurocia
PEHD100 SDR11

projektowany rurociag tloczn
PEHD100 SDR11 160x14,6

iag ttoczn
160x14,6

75-558 KOSZALIN, ul. Moniuszki 20
tel. (94) 342 62 12; kom. 660 527 633
NIP: 669-127-41-33
e-mail: mitor_koszalin@wp.pl
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Pracownia Projektowo Ustugowa

PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU UJECIA WODY DLA AGLOMERACJI KOSZALIN
POLEGAJACY NA WYKONANIU OTWOROW ZASTEPCZYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA NIEPOWODUJACY ZMIANY

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIU TERENU

BRANZA: SANITARNA

TYTUL PROFIL RUROCIAGU TEOCZNEGO

RYSUNKU: CIAG W1-22az

PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Staszatek PODPIS:
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

SPRAWDZAJACY: |Mmgr inz. Tadeusz Orczynski PODPIS:
Nr ewid. ZAP/0074/PWOS/08
w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/1S/0248/08

DATA:  10.2021 SKALA:  1:100/500 NRRYS. 1S-02




