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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | ZAKRES ROBOT
BUDOLANYCH

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu uje¢ wody wraz z
niezbe¢dng infrastrukturg.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem
— szafek kablowych dla zasilania studni z pompami gltgbinowymi
— linii kablowych
dla potrzeb remontu uje¢ wody dla aglomeracji koszalinskie;.

Zakres robot obejmuje:

— wykonanie linii kablowych od studni pomp glebinowych do szafek kablowych i istniejacych
sieci elektrycznych,

— wykonanie szafek kablowych przy studniach,

— wykonanie potaczen elektrycznych wewnatrz komor studni,

— montaz wymaganej aparatury w stacjach transformatorowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i prawem
budowlanym.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.Materiaty

Wszystkie  materialty  zakupione muszag by¢ renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzsza jakos$¢. Materialy musza by¢ fabrycznie nowe lecz nie moga by¢
prototypami.

Materialy musza speinia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003
Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.2.0dbiory
Nalezy wyszczegdlni¢ trzy rodzaje odbioru, wynikajace z technologii 1 organizacji
prowadzenia budowy, sg to:
— odbiory miedzyoperacyjne,
— odbiory czegs$ciowe,
— odbidr koncowy.



Z czynno$ci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji.

3.ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1.0pis przyjetych rozwigzan

3.1.1. Roboty demontazowe.

W likwidowanych studniach przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy skutecznie
odtaczy¢ istniejace zasilanie.

Linie kablowe przeznaczone do demontazu unieczynni¢ . Projektowane do przelozenia kable
odkopa¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przed uszkodzeniem i utozy¢ po nowej trasie.
Przed zasypaniem studni istniejgce pozostawione jako otwory kontrolne stalowe obudowy studni
(piezometry) oraz wykorzysta¢ jako uziomy naturalne i podtaczy¢ do nich trwale projektowany
uziom.

Szafki kablowe zasilajace pompy w remontowanych studniach nalezy zdemontowac, a materiaty
po demontazu przekaza¢ inwestorowi.

Prace likwidacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tej dziedzinie zasadami.

3.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla linii zasilajagcych
studnie

3.1.2.1. Zakres robé6t budowlanych

Szafka kablowa

Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznych wolnostojacych szafek kablowych ocieplanych z blachy
nierdzewnej malowanej z ptyta montazowg z pelnymi drzwiami, obudowa typu antywandal o
stopniu ochrony min. [P54.

Fundament prefabrykowany betonowy typu FB.

W projektowanych szafkach zaprojektowano w torze zasilania roziacznik glowny, dla potrzeb
obstugi technicznej gniazda 3 faz. i 1 faz. zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-pradowym 30
mA.

Zaprojektowano ogrzewanie szafek ogrzewaczem potprzewodnikowym sterowanym regulatorem
temperatury.

Ochrong szafek kablowych i pokryw wlazéw do studni projektuje si¢ wykonaé przy pomocy
kontaktronow.

Instalacja w komorze studni

Z szafek kablowych studni do komory studni kable ulozy¢ w rurach ochronnych 2x DVRS50
(umozliwiajacych ewentualna wymiane kabli pompy czy czujnikow sondy).

Po wprowadzeniu kabli przez przepusty oba konce przepustow uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (zabezpieczenie szafki przed wilgocig ze studni) .

Kable (zasilania pompy, sterownicze , uziemienia , ochrony wlazéw) mocowaé na $cianie
betonowej na uchwytach w odstepach 30 cm.

Linia kablowa i kanalizacja teletechniczna

Linie kablowe i kanalizacj¢ teletechniczng zgodne z dokumentacja projektowa zgodnie z trasg
wyznaczong przez uprawnionego geodete.

Pola zasilania pomp w rozdzielniach nn stacji transformatorowych

W projektowanych polach odtworzy¢ dotychczasowy uktad zasilania 1 sterowania w tym
zabezpieczenie przed praca na sucho i zabezpieczenia pomp dla nowych uktadow.

Odtworzy¢ uktad ochrony studni (wlazow i szafek kablowych).

3.1.2.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
- inwentaryzacja geodezyjna

- wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie

- pomiary niwelacyjne



3.1.2.3 Nawierzchnie

Rozbiorke nawierzchni w celu ulozenia kabli ograniczy¢ S$cisSle do okreslonych
wymiaréw wynikajacych z technologii robdt, ktore okresli szczegotowo wykonawca robot.
Tereny zielone przywroci¢ do stanu pierwotnego

4. MATERIALY | UZBROJENIE

Do budowy linii zasilajacych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajacych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. SPRZET
Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i1 przyjetej
technologii robo6t):
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— narzedzia podstawowe.

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki transportu musza
by¢ w peini sprawne, dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

6. TRANSPORT

6.1.Skfadowanie, transport, przenoszenie wyrobéw

Wyroby z tworzyw sztucznych oraz metalowe sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,
w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chronic.

Transport powinien odbywaé¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, z zachowaniem
obowiazujacych przepisOw transportowych.

Wyroby transportowane luzem musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogdine
Instalacje elektryczne:
dla potrzeb remontu ujecia wody dla aglomeracji Koszalin powinny zapewni¢ obiektowi
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji
— Dbezpieczenstwa pozarowego
— bezpieczenstwa uzytkownika
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
— ochrony przed hatasem i drganiami
— oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spelnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisow techniczno — budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonany wodociag.

7.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie 1 oznakowanie trasy w terenie.

Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny. Przed przystapieniem do robot
nalezy przygotowac potrzebne materialy 1 narzedzia w ten sposob, aby umozliwi¢ najbardziej
wydajng prace w ciggu dnia roboczego.

7.3. Roboty montazowe

7.3.1 Warunki ogdélne

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajagcy zapewnienie prawidlowego uzytkowania obiektow w zakresie zaopatrzenia w
energi¢ elektryczng, zgodnego z przeznaczeniem obiektu 1 zalozeniami projektu
budowlanego tej instalacji (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania,
oraz we wilasciwym zakresie, zgodnego z wymaganiami przepisOw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

7.3.2 Linie kablowe

Projektowane nowe kable od stacji transformatorowej do szafki kablowej studni uktadac¢
w ziemi linig falista w wykopie gltebokosci 0,8 m z zapasem (1,5 m przy projektowanym ztgczu)
w warstwie piasku /0,1 m -pod kablem oraz 0,1 m - nad kablem/, przykry¢ folig kalandrowana
grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego 25 cm nad kablem, zasypujac wykop gruntem
niewysadzeniowym i zageszczajac do wspotczynnika zageszczenia 1,0.
Pozostaly nadmiar ziemi rozplantowac na terenie.
Przejscie pod droga wykonaé przeciskiem na glebokosci 1,1 m. Na skrzyzowaniach z siecig
wodociggowa zachowac szczegolng ostroznosci 1 zachowaé normatywne odleglosci w stosunku
do sieci
Wspolnie z kablem w wykopie utozy¢ kabel techniczny, sterujacy i ptaskownik stalowy-
pomiedziowany Fe/Cu o wym. 25x4mm, ktory potaczy¢ z uziomem istniejacym i z szyng PEN
projektowanego ztacza. Wszystkie wykopy dla kabla wykonywaé, po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete.
Na kablu umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne opisujace na nich typ i1 przekroj kabla,
napigcie zasilania, rok budowy i wiasciciela oraz w projektowanym zlaczu zawiesi¢ tabliczki
kierunkowe zabezpieczone w sposob trwaty przed wptywami atmosferycznymi.
Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, nanoszac przebieg trasy uktadanej linii kablowe;.

7.3.3 Montaz szafek kablowych

Szatki kablowe montowa¢ w wyznaczonych miejscach na fundamencie
prefabrykowanym.

Ustawienie szafek nie powinno w zaden sposob ogranicza¢ mozliwosci dostepu
serwisantow podczas obstugi znajdujacej si¢ w nich aparatury.

7.3.4 Prace w komorze studni

Z szafek kablowych studni do komory studni kable utozy¢ w rurach ochronnych
2x DVRS50 (umozliwiajacych ewentualna wymiang kabli pompy czy czujnikow sondy).



Po wprowadzeniu kabli przez przepusty oba konce przepustow uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (zabezpieczenie szafki przed wilgocia ze studni) .
Kable (zasilania pompy, sterownicze, uziemienia, ochrony wlazéw) mocowa na S$cianie
betonowej na uchwytach w odstgpach 30 cm.
Plaskownik stalowy-pomiedziowany Fe/Cu 25x4 mm w studni zakonczy¢ gldéwnag szyna
uziemiajagca GSU do ktorej podiaczy¢ linka miedziang LyG 16 mm2 w kolorze zo6tto-zielonym
wszystkie metalowe elementy w studni nie b¢dace normalnie pod napigciem.
Do podiaczenia ruchomych wlazéw zastosowaé przewdd miedziany pleciony okragly
wysokoelastyczny w ostonie .
Kable zabezpieczenia wlazow (z kontaktronow) polaczy¢ z kablem sterowniczym w puszce
instalacyjne j IP54 mocowanej na tynku. Catos¢ dobrze uszczelni¢ najlepiej zalewajac puszke
zywiczng zalewa kablowa dla unikniecia gromadzenia si¢ tam skroplin pary.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Badania odbiorcze robét elektrycznych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot.

Zasady kontroli:

1. Wykonawca ma obowiazek:

a). powiadomienia przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiajacego o rodzaju i terminie
przeprowadzanych badan. Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawia wyniki badan w formie
protokotow,

b). powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego na pisSmie o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego zgodnosci z wymaganiami.

2. Zamawiajagcy zastrzega sobie kontrole dostarczanych materiatow i urzadzen przed
wbudowaniem,

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow, a
Wykonawca zapewni wszelkga pomoc w tych czynnosciach,

9. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
a) Dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdhluz jego osi,
b) Pozostate elementy liczone sa w sztukach

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogébine zasady odbioru robot

Odbidr robot dzielimy na:
— migdzyoperacyjny
— techniczny cze$ciowy
— techniczny koncowy

Roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli zgodne sa z dokumentacja,
niniejszg specyfikacja techniczng, wykonane zostaly zgodnie z wymogami Inspektora Nadzoru i
jezeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary sg dodatnie.

10.2. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wodociagowej

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robdt
poprzedzajacych.



Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokol stwierdzajacy
jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych
odbiorem.

W  przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich
przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

10.3. Odbior techniczny - czeSciowy

Odbidr techniczny - cze¢Sciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych w gruncie, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czesciowego nalezy:

1) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

2) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

3) przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czg¢sciowym. Do protokolu nalezy zataczy¢ protokoly niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢§ciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

10.4. Odbioér techniczny — korncowy

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy wg warunkoéw zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

- dokumentacje powykonawczg obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot
budowlanych,

- geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie,

- protokoty badan i prob wybudowanego obiektu budowlanego

- protokoty odbioru terenu, na ktorym wykonywane byly roboty budowlane, z udziatem
wla$ciciela terenu,

- dziennik budowy z odpowiednimi zapisami 0s6b uprawnionych i1 inne dokumenty wymagane
przez ustaw¢ Prawo Budowlane,

- inne dokumenty wymagane wg procedur i1 standardow Zamawiajgcego.



