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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Podstawa opracowania.

o  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z
dnia 24 maja 2018 .,

e Wymagania dla elementéw, urzadzen i systeméw stosowanych w przepompowniach $ciekdw przejmowanych do
eksploataciji przez MWiK Koszalin z dnia 01.10.2015 .,

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 )

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

e  materialy archiwalne istniejacej pompowni udostepnione przez MWK Koszalin,

e wizja lokalna w terenie,

e Uzgodnienia z MWIK Koszalin,

e  opinia geotechniczna wykonana przez Geologia Geotchnika Grazyna Maciotek, pazdziernik 2020 r.

e materialy producentéw przepompowni $ciekdw,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni Sciekdw sanitarnych w ulicy Poludniowej w Koszalinie. Zakres
inwestycji obejmuje demontaz istniejacej pompowni wraz z uktadem sterowania i montaz w jej miejscu nowej pompowni z
zachowaniem kanatéw doptywowych grawitacyjnych i kanatu ttocznego wg stanu istniejacego.

W projekcie przedstawiono sposéb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia
hydrauliczne dla pompowni Sciekdw, dobdr urzadzen, armatury i innych elementéw stanowigcych wyposazenie pompowni
oraz opracowanie zalecen montazowych.

1.3 Okreslenie obszaru oddziatlywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zostata okre$lona na podstawie:

a)  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3 i 20, art. 34 ust.1 pkt.5
b)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — przepompowni Sciekéw sanitarnych znajduje sie w zakresie dziatki numer
164/3, obr. 0053 Koszalin, do ktdrej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zakres prac budowlanych nie stwarza ucigzliwosci dla budynkow mieszkalnych zlokalizowanych na terenach przylegtych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi dojazdowej do posesji, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie pompowni oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

1.4 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W obecnej chwili przy ulicy Potudniowej na dziatce nr 164/3 wybudowana jest przepompownia $ciekéw sanitarnych
pracujgca na potrzeby okolicznych doméw jednorodzinnych. Do uktadu kanalizacyjnego obstugiwanego przez
przepompownie podtaczonych jest obecnie 16 posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy
utwardzonej drodze gruntowej. Teren wokdt pompownie nie jest utwardzony ani o$wietlony.

Istniejaca pompownia posiada jedng pompe zatapialng zabudowang w zbiorniku betonowym DN1000, ukfad
hydrauliczny oraz szafe sterownicza. Zbiornik przykryty jest ptyta nastudzienng z wtazem zeliwnym i dwoma rurami
odpowietrzajacymi.

Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWK Koszalin):



e przytacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=1,63 m n.p.m.
e rzedna dna pompowni: Rzd2=0,33 m n.p.m.
o catkowita wysokos¢ pompowni H=3,5 m,
e kanat ttoczny DN80 wyprowadzony jest na rzednej Rztt=3,55 m n.p.m.
Z uwagi na zty stan techniczny przepompowni oraz jej zawodng prace uzytkownik tj. MWIK Koszalin zdecydowat o
wymianie istniejgcej pompowni na nowa.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano nowa przepompownie $ciekow sanitarmnych zlokalizowang w miejscu istniejacej przepompowni na
dziatlce nr 164/3. Zaprojektowano przepompownie Sciekéw w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm z dwiema
pompami pracujacymi naprzemiennie. Catkowita wysokos¢ pompowni H=4,75 m. Na rurociggu grawitacyjnym przed
pompownig zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg nozowg dn200. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr antyodorowy celem
unikniecia wydostawania sie niepozadanych zapachoéw na zewnatrz zbiornika. Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie ptyta
nastudzienna Zelbetowa z otworem pod wtaz. Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm. Teren
pompowni zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym metalowym na wys. 1,5-1,7 m oraz wykonana
zostanie brama na szeroko$ci 2,0 m. Dodatkowo zaplanowano zainstalowanie lampy o$wietleniowe;.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

1.6 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej oraz wpltywie eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie prawnej ochrony
konserwatorskiej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terendw gorniczych i wptywem, eksploatacii
gornicze;.

1.7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja polegajgca na budowie przepompowni Sciekow sanitarnych nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢C mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projektowana przepompownia nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektow. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktore nalezy czasowo
gromadzic.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewow wobec czego nie bedzie
naruszata srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziany dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna nie beda emitowa¢ niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgar oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego wobec czego
nie bedzie negatywnie oddziatywato oraz nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego.

Teren inwestycji znajduje sie¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwa ,Koszaliniski Pan Nadmorski”. Obszar
inwestycji nie jest objety programem ,NATURA 2000".

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje sie na obszarach parkéw
narodowych, rezerwatow przyrody, a w ich poblizu nie wystepujg pomniki przyrody.

1.8 Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w rejonie przepompowni wykonano jeden otwor
penetracyjny do gtebokosci 6,0 m p.p.t. W miejscu usytuowania pompowni wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszosci okoto 1,4 m, ponizej znajdujg sie piaski drobne oraz gliny piaszczyste do. Nasypy sq
stabono$ne i nalezy je usuna¢ z rejonu lokalizacji pompowni. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1.8 m p.p.t. co
odpowiada rzednej 3,0 m n.p.m.

Szczegbtowy opis i profil odwiertu zgodnie z zataczong do opracowania opinig geotechniczna.



1.9 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym inwestycjq wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang przepompownie zaliczono do |
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
2.1 Branza sanitarna

2.1.1 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Zaprojektowano przepompownie $ciekdw o parametrach umozliwiajacych odbior Sciekow sanitarnych ze zlewni
obejmujacej dziatki zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w obrebie ulicy Potudniowej. Wydajnos¢ pompowni okreslono
zaktadajac mozliwe zwiekszenie intensywnosci zabudowy w rejonie przepompowni i konieczno$¢ przejecia Sciekow z
wiekszej liczby posesji.

2.1.2  Okreslenie punktu pracy przepompowni PS

Do okreslenia przeptywu Sciekéw przyjeto odbiér Sciekow ze 80 posesiji.
Zakfadana liczba mieszkancdw na terenie objetym zrzutem Sciekdw do projektowanej pompowni — n=320
o jednostkowe zuzycie wody na 1 mieszkanca — q=120 I/(osobe/dobe),
o Srednie dobowe zuzycie wody:
Qsrd =320 x 120 = 38400 I/d = 38,4 m¥/d.
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5 stad

. maksymalne dobowe zuzycie wody:
Qmaxd = 34,8 x 1,5 = 57,6 m3/d

. Srednie godzinowe zuzycie wody:
Qsrh=38,4/24=1,6 m¥h

. maksymlane godzinowe zuzycie wody:

Wspétczynnik nierdwnomierno$ci godzinowej - Ny = 9,32 x 320024 = 2,28
Qmaxh =1,6x2,28=3,65 m¥h =1,011/s

llo$¢ odprowadzanych $ciekdw okresla sie jako 95% ilosci zapotrzebowania na wode tj.
Qmaxnh = 3,47 m3h = 0,96 I/s.

Do doboru pomp uwzgledniajgc Srednice istnigjacego rurociggu ttocznego przyjeto wydajnos¢ roboczg Qp=6,0 I/s

Okreslenie wysokosci podnoszenia pompowni:

o wydatek obliczeniowy 61/s

o Rzedna najnizszego wlotu 1,63 m n.p.m.
e Rzedna terenu przy pompowni 4,80 mn.p.m.
o Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego 4,10 mn.p.m.
o Dtugos¢ kanatu ttocznego - 140 m

« Srednica kanatu tlocznego (istniejacy) PE DN90

o Predko$¢ na rurociggu ttocznym V=12 m/s

e Straty na rurociagu ttocznym H=3,0 m

o wysokoS¢ geometryczna Hy=2,9m

o straty wewnatrz pompowni Hn=0,5m

o Wysoko$¢ retencyjna pompowni H=0,3m

e pojemnos$¢ retencyjna V=0,36 m3

Catkowite straty Hp=3,0+2,9+0,5=6,4 m
Punkt pracy pompowni: Qp=6,0 I/s, Hp=6,4 mH.0.



2.1.3 Opis parametréw technicznych i wyposazenia dobranej przepompowni $ciekow

Doboru przepompowni dokonano przy wspotpracy z firmg  Ecol-Unicon. Zaprojektowano przepompownie
Sciekow w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm, z dwiema pompami pracujacymi naprzemiennie. Catkowita
wysokos¢ pompowni H=4,65 m. Wejscie kanatéw kanalizacyjnych do pompowni wykona¢ na rzednych zgodnie ze stanem
istniejacym. Przej$cia kanatéw grawitacyjnych i tocznych przez $ciane betonowg zbiornika pompowni wykonaé szczelnie
z zastosowaniem tzw. przej$¢ szczelnych. Na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig zainstalowaé zasuwe odcinajaca
nozowa do zabudowy podziemnej z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwna. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w
filtr antyodorowy celem uniknigcia wydostawania si¢ niepozadanych zapachow. Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie
plyta nastudzienna zelbetowa z otworem pod wiaz. Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm.
Przy zbiorniku pompowni zainstalowaé¢ zurawia obrotowego z wyciggarka reczng do montazu i demontazu pomp
W sktad kompletnej pompowni wchodzi:

- Zbiornik betonowy DN1500 (beton C34/45)+ skosy sedymentacyjne -1 kpl.
- Przykrycie wtazowe ze stali nierdzewnej 840x940 mm -1szt.
- Drabina ztazowa do dna ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 300 mm stal nierdzewna -1 szt.
- Porecz wysuwana - 1szt.
- pomost eksploatacyjny z kratg stalowg uchylng -1szt.
- Pompa zatapialna z nozem tnagcym HOMA V1344-D44 o mocy P1/P2 - 3,4/2,6 kW -2 szt
- Zestaw sprzegajacy z prowadnicami rurowymi ze stali nierdzewnej - 2 kpl.
- Szafka zasilajgco-sterownicza z panelem LCD -1 kpl.
- Wtyczka do agregatu zewnetrznego 230 V -1szt.
- Piony tloczne DN80 ze stali nierdzewne; -1 kpl.
- Zawor zwrotny kolankowy DN80 -2 szt
- Zasuwa miekkouszczelniona DN80 z dostepem z powierzchni terenu -2 szt
- Antyodorowy kominek rurowy DN110 ze stali nierdzewne;j - 2 kpl.
- Sonda hydrostatyczna + 2 ptywaki (kabel neoprenowy) -1 kpl.
- Deflektor na doptywie kanatu grawitacyjnego wew. pompowni -1 szt.
- Instalacja ptuczaca DN80 -1 kpl.
- Zuraw kolumnowy obrotowy -1 szt.
- Zasuwa nozowa do zabudowy doziemnej - 1szt.

Przepompownia wyposazona jest w kompletng instalacje wewnetrzng z dwoma stopami sprzegajacymi do pomp. Piony
ttoczne wyposazone sg w armature odcinajacg i zawory zwrotne kolankowe. Pompy zatapialne jw. potaczone sg z
wewnetrzng instalacjg technologiczng. Prowadnice pozwalajg na samoczynne sprzeganie pomp z kolanem stopowym po
jej wpuszczeniu do przepompowni. Podnoszenie pompy za pomocg tancucha spowoduje jej samoczynne odtaczne od
kolana stopowego. Zakonczenie instalacji technologicznej wewnetrznej stanowi krociec stuzacy do potaczenia z
rurociggiem ttocznym z zastosowaniem potaczenia kotnierzowego.
Opis szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dobrano obudowe z alucynku o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane
beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn.
Agregatu 400VAC
Wyposazenie rozdzielnic zasilajaco-sterujacych:

> ogranicznik przepie¢ kl. C
wytacznik réznicowopradowy
rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC

YV VYV V VYV VY



sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp

panel operatorski

modut telemetryczny MT-151

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC
kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni
pomiar pradu pomp

gniazdo tablicowe 24VAC

gniazdo tablicowe 400VAC

liczniki czasu pracy

rewersyjna praca pomp

YV VYV V VY VY VY VYV

Wytyczne do ukiadu sterowania:

Nowo budowana przepompownia $ciekéw musi by¢ objeta eksploatowanym przez MWIK Koszalin systemem sterowania i
monitoringu w trybie on-line oparciu o transmisje danych GPRS.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym  systemem monitoringu.
Zaprogramowanie  sterownika w przepompowni powinno by¢ dokonane w porozumieniu z firmg bedacg autorem
programu wizualizacyjnego oraz mikrokodu na koszt wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania techniczne pompowni powinny byé zgodne z wytycznymi zawartymi w_,Wymaganiach dla
elementow, urzadzen i systemdéw stosowanych w przepompowniach sciekdw przejmowanych do eksploataciji przez MWiK
Koszalin* zataczonymi do dokumentacii.

Szczegbtowe parametry wyposazenia i sterowania pompowni zgodnie z SST.

Uwaga:

W sytuacii nieskutecznej pracy pompy bedacej w cyklu pracy, zastosowana automatyka powinna umozliwi¢ zataczenie sie
drugiej pompy znajdujacej sie poza jej wtasciwym cyklem pracy.

Zbiornik pompowni

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i Zzelbetowych o Srednicy DN1500 wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik
wykonywany zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami
technicznymi IBDiM oraz ITB.

Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wymiarach 840x940 mm. Pokrywa wtazu powinna by¢ blokowana w potozeniu
otwartym w pozycji zblizonej do pionowej. Zamek wtazu musi by¢ odporny na zniszczenia i uszkodzenia oraz otwierany
trudnym do podrobienia kluczem.

Armatura w pompowni

Zawor zwrotny kolanowy:

Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

Diugosc¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, gr. 48,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa szarego GJL 250,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

YV V YV V VY

Zasuwa miekkouszczelniana:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
Diugos$¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

YV VV VY V V



> Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
> Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,
> Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa nozowa z obudowg do zabudowy doziemnej:

» Zasuwa dwukierunkowa, miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem PN10,

> Dtugo$¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. K1,

» Wykonanie wg. normy: EN 1171,

> Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,

> Korpus z zeliwa modyfikowanego EN-JL 1040,
> Noz ze stali nierdzewnej 304,
>
>
>
>
>

Trzpien ze stali nierdzewnej 304,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu,

Elementy faczne ze stali nierdzewnej.

2.1.4 Posadowienie przepompowni

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz instrukcjg montazu producenta. Dno pompowni
posadowi¢ na wypoziomowanym fundamencie z mieszanki piaskowo-cementowej o grubo$ci min. 30 cm.

2.1.5 Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni

Ogrodzenie przepompowni wykonaC z systemowego ogrodzenia panelowego metalowego na cokole betonowym.
Powierzchnia wygrodzenia powinna by¢ okoto 15m2 a ksztatt dostosowany do warunkdw lokalnych. Wysoko$¢ ogrodzenia
od 1,5 do 1,7 m. W ogrodzeniu wykonac¢ brame dwuskrzydiowg o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,0m, zamykang na ktodke
lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezq skrzydta bramy. Cato$¢ ogrodzenia
musi byé wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych z dodatkowym pomalowaniem dla celéw estetycznych.
Teren wokoét przepompowni i dojScie nalezy utwardzi¢ poprzez usunigcie humusu, wykonanie korytowania, utoZenie
warstwy z piasku o grubo$ci 20 cm, i zageszczenie wibracyjne utozenie kostki polbrukowej o grubo$ci 8cm. Kolor i wzér
kostki uzgodni¢ z Inwestorem.

Spadek nawierzchni wykona¢ w kierunku drogi w celu unikniecia sptywu wod na tereny sasiednich dziatek zabudowy
jednorodzinnej. Wybrukowany teren opasac¢ kraweznikiem chodnikowym.

Wykona¢ o$wietlenie terenu pompowni poprzez montaz lampy na stupie aluminiowym — szczegoty o$wietlenia wg projektu
br. elektryczne;.

2.1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Metoda wykonania wykopu i jego
zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy odpowiedni montaz i
posadowienie zbiornika pompowni wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera. Zwroci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie ogrodzenia posesji prywatnej zlokalizowanej bezpo$rednio przy pompowni. Przed ogrodzeniem
wykona¢ stalowg $cianke szczelng. Pozostatg cze$¢ wykopu po montazu pompowni zasypa¢ piaskiem i zagesci¢ za
pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

Nie dopuszcza wejcia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki
odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopéw moze byC skitadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

Na czas budowy przepompowni nalezy zapewnic staty odbior Sciekéw doptywajacych z posesji. W tym celu nalezy
wykona¢ tymczasowg studnie betonowg DN1200 z osadnikiem o gtebokosci 1,5, m do ktérej nalezy przepiaé odptyw z
istniejgcego rurociggu grawitacyjnego DN200. W studni zainstalowac tymczasowa pompe zatapialng i wpig¢ sie kanatem
PE DN90 do istniejacego rurociggu ttocznego.

Szczeqoty wykonania tymczasowego pompowania Sciekdw uzgodni¢ w eksploatatorem pompowni przed rozpoczeciem




robé6t ziemnych.

2.1.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Teren gdzie bedg prowadzone prace ziemne posiada istniejace uzbrojenie podziemne w postaci linii kablowe;
energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociggu. Nalezy zachowaC szczegding ostroznos¢ w celu unikniecia
uszkodzenia linii kablowej oraz kanatow $ciekowych zlokalizowanych przy pompowni.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i
wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i MWK Koszalin w celu
uzgodnienia terminu prowadzenia rob6t i ich nadzoru.

2.1.8 Uwagi koncowe

- Nadzor nad realizacjg robdt winien sprawowa¢ kierownik budowy posiadajacy niezbedne uprawnienia
budowlane,

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci, stwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

- Pompownia jako catos¢ musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace
zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiada¢ krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z
uktadami pompowymi.

10



Dobor pompowni $ciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o.o0. 19.03.2021

Przepompownia w ul. Potudniowej PS
XWP41935

PS / 1500-4,65 / N-80 / V1344-D44 (Dir)

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Do, - Srednica rurociggu doptywajgcego [mm]

Hgop - rzedna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu ttocznego [m n.p.m.]

L -dtugos¢ rurociggu ttocznego [m]

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
H ok - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
H,,, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeo - geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - Sredni poziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

- Rodzaj doptywajgcych sciekéw Sanitarne

- Wydatek obliczeniowy pompowni 61/s

- llos¢ pomp w pompowni 2 szt.

- Praca pomp Naprzemienna

- Pion ttoczny w pompowni DN 80

- Rzedna najnizszego wlotu 1,63 m n.p.m. DN 200

- Rurociagt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L=129m Htto = 3,38 m n.p.m.
- Rzedna terenu i potozenie pompowni 4,88 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

— Maksymalna rzedna rurociagtu ttocznego 4,7 m n.p.m.

- Srednica zbiornika 1500 mm

Pompownia jako cato$é musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodno$¢ z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodno$é z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.



Dobor pompowni $ciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o0.0.

Wysokos¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
Hm - strat miejscowych[m]

gdzie: HI - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - Hér [m]

_ v?
H, = fxm[m]

& - wspotczynnik strat miejscowych

gdzie V - predko$¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L_V?
H’ =x—x [m]
X
d gdzig: A -wspotczynnik strat linowych

V - predko$¢ przeptywu [m/s]

L - dtugos¢ rurociagu ttocznego [m]

d - Srednica wewnetrzna rurociggu
ttocznego [m]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: V1344-D44 (Dir)

Obliczeniowy punkt pracy

Hp =6,4 m Qp=61I/s
Hgeo =29 m
Hm=0,4m

Hm wewnatrz pompowni = 0,4 m
Hm na rurociggu ttocznym =0 m

HI=3,1m
HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
dla DN 80 oraz V=12 m/s
HI na rurociggu ttocznym = 3 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=1,22 m/s /L=129 m

producent: Homa

moc: 2,2 kW
wirnik: Vortex

Wysokos¢ i pojemnosc¢ retencyjna

_ V.
h - [ m ]Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3] h = 053 m
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm
V 079 x Q [ 3]
——\m
u n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu = 0,36 m3
gdzie: M- ilosc zatgczern pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

r_ji"
i il . Halarm =1,83mn.p.m.
> ] % JHmax =143 mn.p.m.
| v
7 : _
ﬂ\ S PHér = 1,28 m n.p.m.
=4
/b ,Hmin =1,13mn.p.m.
B ¢ Hsuch =1,03mn.p.m.
%: Hd =
N na =0,53mn.p.m.

H=
Dzb =

4,65
1500

Catkowite wymiary zbiornika:

mm

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnoscé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos$¢ z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.



Informacje techniczne

HCMA

V1344-D44 PUMPEN MIT SYSTE M
Dane eksploatacyjne Norma testowa: 1SO9906 Sect. 4.4.2
Wydajnosc 6l/s
Wysokosc podnoszenia 6,4m ,§Wysc koS¢ podndszenia
Moc watu P2 15kw| (M3 "
Sprawno$é¢ pompy 39 % 104
Warto$é NPSH pompy 47m 99
Typ pompy Pojedyncza pompa 8
Liczba pomp 1 7
Ciecz Sciek 6 L
5] N\ Wagodt NRSHE ()
43 1 N_— =10
Pompa ] ] £8
oznaczenie pompy V1344-D44 i T -6
Wirnik Vortex 23 = \ =4
Wielkosc wirnika 220 mm 13 -2
Przelot 80 mm 0~ -0
Wylot DN80|  [%]Sprawnosé
Kréciec ssawny DN100| 307 ~
104/ V1344
Silnik 0-
Napiecie znamionowe 400 v | [kW]gMocnawale P2 w344 (P2)
Czestotliwosé 50Hz 1,53 —
Moc znamionowa P2 2,6 kW 1=
Predko$¢ znamionowa 1450 1/min 0’52
Liczba biegunéw 4 GEHHHH‘H"HHHHHHHHHHH‘H
Sprawnos¢ 76 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |[Ifs]
Prad znamionowy 6,2 A
Ochrona IP 68 Przepompownia z jedng pompg (C/D)
Wymiary w mm, litery - patrz tabela
Rohrkonsolenhalter o
Slide rail bracket holder L,-
AR i ‘ ?%‘;“ 1S0
Materialy N { [ p—
Obudowa silnika Zeliwo szare EN-GJL-250 ‘g;gg::gggggm ﬁ E;;b;"‘“
Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250 x’\ :? - % N fore
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 ol R N zm:j?.:.e‘
N £
Wal silnika Stal nierdzewna 1.4104 oNEOPNTO N 170 N
Sruby Stal nierdzewna \ £ N\
5] N 2 E / tabela wymiarow
Elastomery NBR S (mm )
Al _DNSOPN1O
s E1 316
F 408
Uszczelnienie od stronie silnika SiC / SiC F1 184
Uszczelnienie od stronie medium SiC/ SiC B F2 592
Dolne lozysko tozysko kulowe kontaktowe v e ‘F%‘ F3 840
Lozysko gorne Glebokobruzdowe lozysko kulowe Caboppe G 260
Ei y H 180
Druckabgang é % \\ Zulauf/ Inlet K 165
pishareepot I S L1 452
§%\ M1 700
\ \ M3 248
~ oA 800
= e 0S 1500
Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:| dane

1 19.03.....

2.0.1 - 17.01.2017 (Build 147)




Charakterystyki pracy
V1344-D44

HCMA

PUMPERN

k1T

S5Y S5 TE M

Wirnik

typ wirnika:

Vortex

Przelot
80 mm

Max.
230 mm

O:

O:

Min.
180 mm

O:

Sel.
220 mm

Dane eksploatacyjne

Predkosc

1450

1/min

Czestotliwos:

50 Hz

~

Punkt pracy
Q=61I/s

H=6,4m

Moc walu P2:

1,5 kW

Wylot:
DN80

parametry w odniesieniu do:
Woda, czysta [100%)] ; 293K; 998,3kg/m3; 1,005mm2/s

[m]ékaéé p

10,53

Norma testowa: 1S09906 Sect. 4.4.2

dnoszeni

113

¥

10;

o
!

®

N

o

13%

NPS

o

»

o

\.L

/ \

WO OO OO0 01N 0100 O ©

o

o

_.
o=y,

Sprawn

DSC

\V1344

iMoc na

wale

P2

0
N

L
<
iy

-
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Projekt

Numer projektu

Stworzone przez

Strona:

2

- 17.01.2017 (Build 147)

2.0.1



Wymiary
V1344-D44

HCMA

PUMPERN

k1T

S5Y S5 TE M

Przepompownia z jedng pompa (C/D)
Wymiary w mm, litery - patrz tabela

A
Rohrkonsolenhalter
Slide rail bracket holder 87
Rohr
N Rail
< 11/2"1SO
i N
N ‘ | [\ Kabelleerrohr
Druckabgang K | \| Cable pipe
Discharge port p | = A
x =), N Rohr
< )
T Pipe
L N o889
of N \
| Zulauf/ Inlet
N \
2 H —k
N
DN80 PN10 N 170
N | :
N
<
v
@ v
5]
97 DN80 PN10
s
F3
F2
L1 |M3|F1_F
Kabelleerrohr
Cable pipe
SN
\
%
N\
Druckabgang Zulauf/ Inlet
Discharge port \ >
I B
2 HE

LE

M1 DA

tabela wymiarow ( mm)
E1 316 M3 248
F 408 0A 800
F1 184 0S 1500
F2 592
F3 840
G 260
H 180
K 165
L1 452
M1 700
Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:| dane
3 19.03.....

2.0.1 - 17.01.2017 (Build 147)



Dane techniczne

HCMA

V1344_D44 PUMPERN M1 T SYSTE M
Dane eksploatacyjne
Wydajnosc 61/s I/s | Wysokos¢é podnoszenia 6,4 m m
Moc watu P2 1,5 kW | Wysokosé niwelacyjna 29 m
Sprawnos¢ pompy 39,0 % | Wartosé NPSH pompy 47 m
Typ pompy Pojedyncza pompa Liczba pomp 1
Ciecz Sciek Temperatura 293 K
Gestos¢ 998,2 kg/m3| Lepkos¢ kinematyczna 1 mm2/s
Pompa
oznaczenie pompy V1344-D44 Predkosé 1450 1/min
Kréciec ssawny DN100 ) Max. 10,8 m
Wysokosc podnoszenia
Wylot DN80 Min. 1,0 m
Typ wirnika Vortex Wydajnosc Max. 22,2 I/s
Przelot 80 mm| Maksymalna sprawno$¢ pompy 43 %
Srednica wirnika O 220 mm| Moc maksymalna P2 2,0 kW
Silnik
Wersja silnika Submersible motor Klasa izolacji H
oznaczenie silnika AM 136.3,4/4 D Ochrona IP 68
Czestotliwos¢ 50 Hz | Metoda rozruchu
Moc znamionowa P1 3,4 kW
Moc znamionowa P2 2,6 kW [ Zabezieczenie przeciwwybuchowa
Predko$¢ znamionowa 1450 1/min 100% | 76,0 %
. . Sprawnos¢
Napiecie znamionowe 400 V|3~ o . 75% | 78,0 %
W % moc znamionowa
Prad znamionowy 6,2 A 50% 78,0 %
Prad rozruchowy, rozruch posredni 35,9 A 100% | 0,80
) . cos phi N

Prad rozruchowy, gwiazda - tréjkat A W % moc znamionowa 75% 0,74
Rodzaj rozruchu Bezposrednio 50% 0,60
Przewdd zasilajacy 6G1,5 Przewdd sterowania
Typ przewodu zasilajacego HO7RN8-F PLUS Typ przewodu sterowania
Dlugosc przewodu 10m Wspblczynnik pracy 1,15
Uszczelnienie watu Uszczelnienie od stronie silnika SiC/ SiC

Uszczelnienie od stronie medium SiC/ SiC
tozysko Dolne lozysko tozysko kulowe kontaktowe

Lozysko gérne Glebokobruzdowe lozysko kulowe
Uwagi

Materialy / ciezar
Obudowa silnika Zeliwo szare EN-GJL-250 Sruby Stal nierdzewna
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 Elastomery NBR
Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Wal silnika Stal nierdzewna 1.4104
Waga Na ¢'danie kg
Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:| dane

4 19.03.....
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestydji

| Przepompownia w ul. Poludniowej

Adres inwestycji

| Koszalin, Potudniowa

Nazwa pompowni | Typ pompowni Nr wyceny

PS PS/1500 x 4,65/N-80/V1344-D44 (Dir) 44917

« Parametry pompowni |

Nazwa pompowni | Q[I/s] | Hp [m] | Tlos¢ pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

PS 6,00 6,40 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

« Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp |Typ pompy Sposdb montazu | P1 [kW] | P2 [KW] | In [A] | Zasilanie
PS HOMA V1344-D44 (Dir) stopa sprzegajaca 3,40 2,60 6,20 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika s wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250,

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zesp6t hydrauliczny: korpus pompy ze ztgczem cisnieniowym DN8O, wirnik o swobodnym strumieniu Vortex.
-- wielkos¢ swobodnego przelotu: 80 mm

-- krdciec ttoczny: DN 80;

-- krociec stopy sprzegajacej: DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1800C, o stopniu ochrony IP68;

-- uszczelnienia: podwajne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu), od
strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Wyposazenie dodatkowe |

Prowadnice NST

» Sterowanie

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Loka|izacja szafy | Standard sterowania
PS wg opisu na cokole obok zbiornika wg opisu
Opis szafy |
Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej — przepompownie sieciowe
Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:
panel LCD, przefgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu
400VAC
Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych
ogranicznik przepiec kl. C
wylgcznik réznicowopradowy
rozruch bezposredni, dla mocy ?5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe ukfadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC
sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp
modut telemetryczny MT-151
panel operatorski HMISTO735
kontrola otwarcia drzwi szafy i wtazu studni
podtrzymanie akumulatorowe zasilania obwodéw 24VDC
os$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy
o$wietlenie komory pompowni
elektroniczne zabezpieczenie pompy
gniazdo 400VAC
gniazdo 24VAC
automat zmierzchowy
licznik czasu pracy 2 szt.
amperomierz 2 szt.
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przycisk start-stop 2 szt.
rewersyjna praca pomp

TECHNOLOGICZNE CZUJINIKI I URZADZENIA POMIAROWE:
sonda hydrostatyczna
ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Cena uwzglednia wpiecie do istniejacego systemu monitoringu Control System.

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztow (o ile nie wskazano inaczej):
» zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
» zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
 zaprojektowania oraz wykonania uzioméw przepompowni;
» zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych przepompowni;
» dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;
 dostawy agregatu pradotworczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podtaczenia;
e prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewodéw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.
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« KOMORA GEOWNA |

* Korpus |
Nazwa pompowni | Opis korpusu Tloé¢ studni | Sr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu
PS Betonowy 120KN 1 1500 4,65 C35/45

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

 Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sa zgodnie z aprobata
techniczna IK, spetniajacei wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

« Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wdd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o $rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wdd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla Srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

 Elementy sktadowe zbiornikdw:

o Dennica - element stanowigcy monolityczne potaczenie krequ z ptytg zelbetowa lub betonowa.

o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojert obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla Srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelneij lub klejdow montazowych (dla $rednic DN2000, DN2500, DN3000).

0 Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wkazowych lub przeis¢ technologicznych.

Dodatki do korpusu
Skosy antysedymentacyjne
* Wyposa zenie
Nazwa pompowni Rodzaj wyposazenia Materiat Tlos¢
PS
Przykrycie wtazowe 840x940 stal 1.4301 (304) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304) 2
ZURAW KOLUMNOWY ZKU-150 OC 1
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz wysuwana stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyjny z krata stalowa stal 1.4301 (304) 1
Deflektor do DN 300 stal 1.4301 (304) 1
Elementy montazowe 1
« Orurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr. kroéca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
tlocznego | pompy tlocznego
PS 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) tancuch stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.
« Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ Uwagi
PS
Zawor zwrotny kolanowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 przegub
Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej 200 1 obudowa teleskopowa+skrzynka
Dodatki
Instalacja ptuczaca DN 50 (2") 1
kacznik FW 200/200 2
UWAGA
Zawor zwrotny kolanowy:
¢ Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,
 Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
» Dtugosc zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, gr. 48,
o Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa szarego GIL 250,
« Brak wibragji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu. Szybki serwis — tatwy dostep do wnetrza, mozliwos¢ rewizji
NOVA 1.99
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przewodow przytaczeniowych bez potrzeby demontazu zaworu. Mnigjsze opory przeptywu, co powoduje mniejsze zuzycie energi,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015,

* Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

Zasuwa miekkouszczelniana:

¢ Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

 Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

» Dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

o Klin pokryty EPDM,

o Uszczelnienie klina - NBR,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

* Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

Zasuwa nozowa z obudowg do zabudowy doziemnej:

o Zasuwa dwukierunkowa, miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem PN10,
» Dtugos$¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. 20,

¢ Wykonanie wg. normy: EN 1171,

» Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,

¢ Korpus z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

» NOz ze stali nierdzewnej 304,

o Trzpien ze stali nierdzewnej 420,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
 Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

o Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu,

¢ Elementy faczne ze stali nierdzewne;j.

INFORMACJE DODATKOWE

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac
krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami

pompowymi.
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SCHEMAT ELEKTRYC/ZNY ROZDZIELNICY
ZASILAJACO — STERGWNICZEJ POMPOWNI
SCIEKOW

1. Zasilanie

Obwody gtdwne

Obwody pomocnicze 1
Obwody pomocnicze 2
Sterownik PLC
Sygnalizacja
Sterowanie
Sygnalizacja poziomdw
Komunikac ja

10. Zabudowa aparafury
11. Listwa zaciskowa

12. Zestawienie aparatury
13. Schemat potgczen wyrdwnawczych
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Schemat:

Sch. nast:

Lb. sch:

21.09.2021

Data:

Kreslit:

Hubert Wojdat
Sprawdzit- pa et Gierwatowski
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Schemat potgczen wyrownawczych w komorze pompowni



Koszalin, 01-10-2015 .

Wymagania dla elementéw, urzgdzen i systemoéw

stosowanych w przepompowniach Sciekéw przejmowanych do eksploatacji

przez MWIiK sp. z 0.0. w Koszalinie

1. Zbiorniki szczelne z polimerobetonu lub betonu klasy min.B45, o srednicy
min. 1500 mm wyniesiony 0,3 m ponad teren ( Dz.U.93.96.438§16.1 )

2. Zuraw obrotowy z wyciagarka reczna do montazu i demontazy pomp

3. Pompy

z wolnym przelotern min. 80 mm

z wylacznikiem wilgotnosciowym

z wylacznikiem temperaturowym

z izolacja klasy ,,F”’

z szybkozlaczem laczacym z rurociggiem

7z co najmniej podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym
wykonane z powltokg odporna na $cieki /mp. epoksydowe/
wykonanie zgodne z PN-86/M-44015, ISO STANDARD 2548
CLASS B

doplyw 4ciekéw oslonigty deflektorem

na kanale grawitacyjnym zasuwy doziemne nozowe

na kanale tlocznym z klinem gumowanym dostgpne z powierzchni
terenu :

rawory zwrotne systemu Szustera

5. Zasilanie elektrvezne

szafa zasilana dwustronnie w polaczeniu pierscieniowym
w przypadku braku mozliwosci j.w, nalezy przewidzie¢ zasilanie
rezerwowe z agregatu pradotwdrczego

realizacja sterowania lewo-prawo wirnikiem pompy

o$wietlenie 24V szafy sterowniczej 1 komory



6. Wskaznik poziomu — sonda hydrostatyczna do sciekow ( np.: Aplisens ) ze
zdublowaniem stanéw awaryjnych plywakami

7. Czedci stale wyposazenia przepompowni - ze stali kwasoodporne;, takze
kominki wentylacyjne . Wentylagja pompowni powinna byé jedynie
wentylacja oddechows. Konstrukcja kominkow powinna uniemozliwié
wrzucanie do pompowni jakichkolwiek statych przedmiotow. -

8. Do mocoxn;ania wyposazenia stalego w zbiornikach ( konstrukcje nosne lub
wsporcze ) nalezy stosowac kotwy, $ruby, nakretki ze stali kwasoodporne;
( ASI 304 ).

9. Eancuch pomp (pompy o cigzarze do 200 kg ) - kanecuch techniczny AISI
316 wg DIN 766 ( ogniwa krotkie - wymiary ogniwa A=18 5mm,
B=6_0mm, C=8,0mm )

10.Zastosowanie pomostu roboczego w przypadku montazu armatury
- w komorze

11. Wiaz pompowni powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej, z blach
wzmocnionych uzebrowaniem. Pokrywa wiazu powinna by¢ blokowana
w polozeniu otwartym w pozyeji zblizonej do pionowe;.
Zamek wlazu powmien by¢ odporny na zanieczyszezenia i uszkodzenia,
otwierany powinien byé trudnym do podrobienia kluczem.

12. Teren przepompowm (Dz.11.93.96.438 §9)
ogrodzeme na cokole betonowym , brama dwuskrzydlowa szer,
min 3,0 m
- shupki stalowe , wysoko$é min. 1,5 m , ogrodzenie z siatki
powlekane) PCV
- teren utwardzony kostks polbrukowa gr. 8 cm.
- teren o$wietlony

13 Sterowanie 1 sygnalizacja
- system sterowania musi wspolpracowaé z modulem
telemetrycznym MT-201 /prod. abmicro/ zainstalowanym w panelu
odbiorczym pulpitu operatorskiego w dyspozytorni MWIK / np,
MT-101/ - zal. Karta informacyjna
- sygnaly w systemie GPRS

14. Transmitowane stany: - transmisja dwukierunkowa:
- awaria pompy lub pomp — wylacznik termiczny



- awaria pompy Iub pomp - zadziatanie czujnika  wilgoci,
temperatury uzwojen

- przekroczenie stanu max.

- zamk napigecia

- powr6t zasilania

- niski poziom — suchobieg

- praca pompy lub pomp

- poziom SciekOw w zbiorniku

- sabotaz w szafie lub komorze

- pobierany prad ,

UWAGA:
Zaprogramowanie sterownika w przepompowni Sciekdw powmno byé
dokonane w porozumieniu z firma bedacy autorem programu
wizualizacyjnego oraz mikrokodu na koszt wykonawcy.,
- Programowanie sterownika wiaze sie z instalacja mikrokody
w sterowniku. |

Mikrokod wykorzystywany w sterownikach MT-101 Jjest integralng
czgscig sytemu monitoringu przepompowni Sciekéw nalezacych do spotki
MWiK i zapewnia komunikacj¢ z systemem wizualizacji

Za kompletny system telemetryczny uwaza si¢ system, w ktérym zmiany
stanu  pracy i parametréw obiektu oddalonego zadane ze stacji
dyspozytorskiej w Siedzibie Spétki powodujg zamierzone zmiapy w pracy
tego obiektu.

Powyzsze wymagania nie zwalniaja inwestora od stosowania przepisow
i wytycznych obowiazujacych przy projektowanin i budowie komunalnych
przepompowni $ciekow.

Wszystkie urzadzenia, materialy z ktorych wykonano przepompowni¢ oraz
elementy mocujace powinny mieé aktualne atesty i certyfikaty.

Do wyzej okreslonych warunkéw dolacza sie szczegblowy opis wymagan
funkcjonalnych w postaci Zatacznika nr 1.

ki AT i ANY LIZACT

. ‘! ‘: -
Gropy Roby Kandlizacy)nyeh
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MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

~—— Zasuwa noZov_vé doziemna DN200
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[znaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy jnej | GK-I-3.66402.777.2021.AB
Nazwa obiektu Koszalin U. Potudniowa Dz, Nr 164/3
Jedhostka ewidency Identyfikator 326101_1

nazwa Grina Miasto Koszalin

Identyfikator 326101_1.0053
Lbreb ewldency jny

nazwa [Obreb 53 mlasta Koszalln
Skala mapy 1:500 aktualne na dzles : 16.06.2021 r.
Nazwa uktadu prostokqtnych plaskich Pl -ETRF2000° strefa 5 (I5)
wspblrzednych wysokoscl ‘PL-EVRF2007_NH’
[znaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizac,i
Ne ustalano stuzebnosci gruntowych maejacych wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w granicach projektowane inwestyc ji

Granice | numery dziatek ewidency nych wedlug danych zawartych w zasoble MIDGK w Koszalinle - stan na dzler : 16062021 r.
Nie sprawdzano stanu prawnego granic dziatek.

Ne wyklucza sle Istnienla w terenle réwniez uzbrojeni, o ktérym brak bylo informacjl branzowych , nle zostato oadnalezione w czasle
wykonywania wywladu terenowego lub nle zostato zgtoszone przez wlasciwego wtasciclela w celu dokonania Inwentaryzac,l geodezy jne,

Mapa zawiera uzgodnione projekty w zekresie aktualizacji + TAK | Mapa zawiera apracowania planistyczne MPZP w zokresie ektualizaci 1 TAK:

W zokresle opracowania znajduja sle punkty osnowy geodezyjne/ podlegajace TaK
ochronie na podst. art. 15, art, 48 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ¥ Koszalinle z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwata Nr XLV/623/2018 Redy Me Jskie/

Nazwa plikur MDCP_777_202LaxF

4.8

t. kanale doptywowym do pompowni

/

————1. Istniejgca przepompownia $ciekdw
w zbiorniku bet. DN1000 - do demontazu
2. Montaz nowej przepompowni $ciekow

sanitarnych w zbiorniku bet. DN1500

Potudniowa

'—_‘ 51

Pracownla Geodezy jna GEOIDA Marhisz Pawlak
76-024 Niektonice , ul. Brzoskwiniova 13

502 52 13 67 ; 94 34 34 215
geolda.koszalin@gmall.com

wyk: Geodeta inz. Mariusz Pawlak upr. Nr 20579 / 1 w adnlu 16.06.2021r.

oswladczenla

Poswladczam, ze ninle jszy dokument zostat opracowany w wynlku prac
geodezy jnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnle zweryfikowany. Jednaczesnie informuje, Zze
Jestem Swlaclomy odpowledzialnosci karnej za ztozZenle fatszywego

Identyfikator przyjetego operatu

GK-1-3.6640.2.777.2021.AB

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
2zgltoszenie

Prezydent Mosta
Koszalina

Wykonawca prac geodezy jnych

Pracownia Geodezy jna
GEOIDA Mariusz Pawlak

Data sporzadzenla dokumentu
zawiera jacego wynlk pozytywnej weryfikacji

Protokét weryfikacji

Nr: 1
z dnlar 24.06.2021

Imie | nazwisko oraz nr uprawnief

Nezwa / inle | nezeisio wykonawcy, nr upremieli araz deta | podpis geodely

zawodowych kierownika prac

inz. Mariusz Pawlak
Nr uprawnier 20579

Rejestracjon

UWAGI:
1. Utwardzenie terenu wokot przepompowni kostka polbrukowa gr. 8 cm.
Powierzchnia utwardzenia ok 15 m2,
2. Wykonaé ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym -
systemowe ogrodzenie panelowe metalowe na wys. 1,5-1,7
3. W ogrodzeniu wykona¢ brame dwuskrzydiowa na szer. 2,0/m,

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

— Proj. zfgcze kablowo—pomiarowe
wg. oddzielnego opracowania
ENERGA-OPERATOR SA

— PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
W ZBIORNIKU ZELBETOWYM DN1500
ISTMIEJACA PRZEPOMPOWNIA DO DEMONTAZU

TS—~—  PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU FOMPOWNI

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI

4. Wykona¢ oswietlenie pompowni,

5. Istn. kanaty grawitacyjne kolidujace z lokalizacja pompowni przetozy¢ SANIWENT 75-430 Koslzaslig,a u7|_301yggyejska 12/15
tel. - -
poza . I . PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
obreb zbiornika pompowni - do weryfikacji na etapie budowy, . mer inz. Grzegorz Daraszkiewicz W'Saniwgt& P
6. Na czas prowadzenia robét zwigzanych z budowa przepompowni na WA OBEKTU
terenie zielonym wykonaé tymczasowa studnie bet. DN1000) wyposazong . i ]
w pompe zatapialng i plywaki. Kanat odptywowy wpia¢ do istn. kanatu BUDOWLANWGO: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
ttocznego dn90. ADERS OBIEKTU ul. Poludniowa, dz. nr 164/3 obr. 0053 Koszalin
BUDOWLANEGO:
TEMAT Budowa przepompowni sciekéw w ul. Potudniowej w Koszalinie
OPRACOWANIA:
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 Sie%iairmgtrﬁlgcje 1:500 08.2021
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11| Siedifinstalacie NRRYS.  |FAZAPROM)
| S1 | er
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Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN80 - stal 1.4301 mb.

. 2 |Zawor kulowy zwrotny kolankowy DN80 2
/ ZurZaKWka])IISUOmggwy 3 |Zasuwa miekkouszczelniona DN8O 2
3 4 |Stopa sprzegajgca 2
kominek wentylacyjny stal 1.4301 } : 5 |Pompa V1344-D44 prod. HOMA, P1=3,4 kW, P2=2,6 kW | 2
DN100 z filtrem antyodorowym
. . . 6 |Kotnierz normowy DN80, PN10 1
hak nierdzewny do powieszenia F
tancucha pomostu ﬁ cokot betonowy 7 |Zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=4,50 m 1
\ h z cegta klinkierowa 8 |Szafa sterownicza 1
skrzynka uliczna zeliwna == : A - .
Iy ! Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna -
posdowi¢ na ptytkac : ! 9 1
chodnikowych | ! / stal 1.4307 CE
| E&; q 10 |Pomost eksploatacyjny uchylny- stal 1.4301 + krata stal
\ ; 503 2 Wylot PE DN9O 14301 !
g //’I/%’ . I %/ /e 4,80 ]::I:]# Eggi]z;’; zistn. kanalem o . iorownicza 11 |Poregcz ztazowa wyséwana - stal 1.4301 1
LI =111 ’:// = | 3 Lt rrrrrr . 12 |kancuch do pomp - A4 2
a : A-:AVI A \44 .-q B -...A://:/ /_11 A . q. } % - K SyStemOWG pl’ZGJSCIe SZCZGln 13 |nSta|aCja p*uczaca DN50 2
|72 v} ’ / i § ’
a /// ™ } kominek wentylacyjny ktotki / 14 |Przykrycie wikazowe 840x940 stal 1.4301 1
| /7// X
s 7 | . stal 1.4301 DN100 z filtrem - 15 | Wysuwana porecz drabiny stal 1.4307 CE 1
% I ) rzepust na okablowanie antyodorowym ‘ ‘
ptyta chodnikowa 35x35x50m/ ’/ - DN110 16 |Prowadnice 2-rurowe 48,3x2 - stal 1.4301 2
/) @ 13 rzepust pod
/ - .
7/ H kable sterujgce
. 7 % # PP 110
/ 7 \systemowe przejscie szczelne N
7/ a0 }Q,\e Zasuwa nozowa
. systemowe przejécie szczeln TS \ doziemna DN200
d 7/ y breel | + 2x tacznik FW
/ > o i o N
S 7/ Wylot 359 i %
77/ N N R | ' S S | 4
7/ )\6 ........... I ——— [ _ ,,,,( Wilot
/ H ! NN AN T ]
B 3 + e DN200
’// ; \ kominek wentylacyjny dtugi ] N X /
a 7/ H ; G stal 1.4301 DN100 z filtre HHHH } H o
Zasuwa nozowa § // 10 ; 0, systemowe przejscie szczelne antyodorowym 1 ﬂ@ ; fﬁf** g systemowe przejscie szczelne
P 7// i i .
f(;szna_kDE&VOS g 7/ é ‘ 7 N e eflektor na doptywie
X tgczni i } / i
obudowa taeleskopowa\ S ;/:/ ﬂ ; ’j/ & ‘
7/ : 74 ‘
™ 7 Ll A | -
G | i . 0, S hak nierdzewny do powieszenia
7/ i : Q tanicucha pomostu
7/7 L i / //
% M I } /7
/71 ¥ alarm | ;. :/:/ v 1,8mn.p.m.
1/ i i = : :
""""""" 77/ - | v SANIWENT 75430 Koszalln., Ul ybyiska 12/15
L= Il 7 PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
o //, ;IT X? = \‘“ //// mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl
vy Ymaxl S : / NAZWA OBIEKTU
/ ’/ i ; /A —~—W!Iot PVC 200 BUDOWLANWGO: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
S 7 & ! 7 rz.dna 1,63
o /771 W nin } 7/ : ’ . ADERS OBIEKTU ul. Potudniowa, dz. nr 164/3 obr. 0053 Koszalin
3 771 W stich ‘ // deflektor na doptywie BUDOWLANEGO:
[ v = i
S :/ :; = 3 :’j:’ BE\IQEOWANIA: Budowa przepompowni $ciekéw w ul. Poludniowej w Koszalinie
7/ % I 7 TYTUL RYSUNKU OMO SCIKEO
/) M ! P 7 1 PRZEPOMOWNIA SCIKEOW
7/7 % o // / // 0 53
%:/:/ / — 4 7 ’// ,,,,, N IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ~ |SPECJALNOSC|  PODPIS SKALA DATA
777 4 /7 /7 7/ 777 /
////%%%/%%%%%%//////%%I///%//T/ PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 Sief;iairiﬂgﬁgcie 1:25 08.2021
y . _ IJ.EQ_l 038 SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11 | Siedl] instalacje NRRYS.  |FAzAPROL.
skos antysedymentacyjny. S2 -




ELEKTRO-KAM Grzegorz Kinal

ELEKTRO-KAM 75-900 Koszalin, ul. Polna 19
|

tel. +48 698 662 999, www.elektro-kam.pl
biuro@elektro-kam.pl

Branza:

Obiekt:

Adres obiektu:

Temat:

Inwestor:

Projektowat:

Sprawdzit:

PROJEKT TECHNICZNY

elektryczna

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Koszalin ul. Poludniowa
dziatka nr 164/3; obr. ewid. 0053 Koszalin

Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV dla zasilania
przepompowni sciekéw sanitarnych

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin,

mgr inz. Grzegorz Kinal

upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12

specjalnos¢: w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen ..........cccccevvviiiviiiiiiinnnnnn.

mgr inz. Piotr Dziaczek

upr. bud. nr ZAP/0124/PBE/18

specjalnos¢: w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen ..........ccccoovveiiiiiiniiiiinnnnn.

Koszalin, sierpien 2021r.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia, celu ktéremu ma stuzy¢



ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Czes¢ techniczna.

1. Opis techniczny.
2. Aspekty srodowiskowe, obszar oddziatywania, warunki geotechniczne.
Rysunki.

Rys.nrl - Projekt zagospodarowania terenu (1:500).

Rys.nr2 - Schemat ideowy zasilania.

Karty katalogowe



1.1

1.2.

1.3.

14.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki przylaczenia.

Mapa sytuacyjno — wysokoséciowa do celow projektowych.

Ogledziny oraz inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.

Aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dotyczacy budowy zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV
w celu zasilenia przepompowni $ciekow sanitarnych w m. Koszalin przy ul. Poludniowej na dz. nr 164/3;
obr. ewid. 0053 M. Koszalin.

Zakres opracowania obejmuje:

—  Zasilanie obiektu.

— Roboty kablowe 0,4 kV.

—  Uklad pomiarowy.

Ochrona przeciwporazeniowa.
— Uziemienie robocze.

— Uwagi koncowe.

Dane elektroenergetyczne.

Napiecia zasilania — 3 x230/400V; AC 50 Hz

Miejsce podtaczenia — projektowane ztacze kablowo-pomiarowe na dziatce nr 164/3;
Rodzaj przytacza — linia kablowa 0,4 kV, YKYzo0 5 x 6 mm?,

Moc przytaczeniowa - 6,5kw;

Zabezp. przedlicznikowe — 16 A typ ogranicznik mocy wg WP ENERGA-OPERATOR S.A.

Pomiar energii elektryczne — bezposredni 3-fazowy
Stan istniejacy.

Istniejaca przepompownia Sciekow PS Potudniowa zlokalizowanej przy ul. Potudniowej na dz. nr 164/3
zasilana jest przelotowo z istniejacej przepompowni PS Koszalinska zlokalizowanej na wydzielonym terenie
firmy Jampol. W zwigzku z planowana modernizacja istniejacej przepompowni PS Potudniowa konieczne
jest wykonanie nowego zasilanie.

Zgodnie z wydanymi przytaczenia zasilenie projektowanego obiektu (PS Potudniowa) odbywac¢ si¢ bedzie
zZ projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dziatce nr 164/3. Projektowane ztacze
kablowo-pomiarowe zrealizowane zostanie przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie wg
odrgbnego opracowania po podpisaniu przez Inwestora stosownej umowy przylaczeniowej i spelieniu
warunkow w niech zawartej. Zlagcze bedzie whasnoscia ENERGA — OPERATOR S.A. O/Koszalin i zostanie

wybudowane w celu zasilania w/w obiektu w ramach wniesionej optaty przytaczeniowe;.

W zwiazku z planowana modernizacja istniejacej przepompowni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej szafy

sterowniczej wraz z istniejacymi kablami zasilajacym. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe¢ nowego
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1.6.

przytacza od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielni RB, budowe nowego przytacza

zasilajacego szafe sterownicza oraz zasilanie lampy o$wietleniowe;.

Zasilanie obiektu.

Przepompownia $ciekéw wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana polimerobetonowa
w formie zbiornika w postaci walca i podlaczona do rurociagu tlocznego. Wewnatrz przepompowni
zainstalowane bgda zestawy pomp $ciekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz uktad czujnikéw

poziomu $ciekdw w zbiorniku.

Przyktadowa przepompownia $ciekow do montazu w komorze suchej

Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafka sterownicza wolnostojaca,
kablami zasilajagcymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone beda z szafki sterowniczej
przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uktada¢ w rurze ochronnej pomiedzy
szafkg sterowniczg a komorg przepompowni. Zaleca si¢ stosowaé rur¢ ochronng ,,Arot” np. typu KR-110.
Zasilenie projektowanego obiektu (szafki sterowniczej) odbywac¢ sie bedzie projektowanej rozdzielnicy
bezpiecznikowej RB zlokalizowanego w sgsiedztwie projektowanej przepompowni na dziatce nr 164/3
obr. ewid. 0053 0053 M. Koszalin.

Roboty kablowe 0,4 kV.

Zasilanie obiektu wykona¢ kablami elektroenergetycznymi miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
zgodnie z trasg pokazanag w projekcie zagospodarowania terenu. Z projektowanego przez ENERGA-
OPERATOR SA wg oddzielnego opracowania zlacza kablowo pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F do
rozdzielni bezpiecznikowej RB zaprojektowano linig kablowg 0,4 kV typu YKYZo 5 x 6 mm2 W celu
zasilania nowej szafy sterowniczej na obiekcie (szafe sterowniczg dostarczy Ecol Unicon razem
Z przepompownig) proponuje si¢ wyprowadzenie z rozdzielni RB kabla zasilajacego 0,4 kV typu YKYzZo 5
X 4 mm? i wprowadzenie do projektowanej szafki sterownicze;.

Z rozdzielnicy RB zasilona zostanie réwniez projektowana latarnia o$wietlenia terenu za pomoca linii

kablowej typu YKY70 3 x 2,5 mm?, Zaleca si¢ utozenie we wspolnym wykopie linii kablowej typu YKYZo

3 x 1,5 mm? do zasilania kamery przemystowych (opcjonalnie do uzgodnienia z Inwestorem).
Projektowane kabel uktada¢ w ziemi po nowo projektowanych trasach stosujgc si¢ do wymagan normy N

SEP-E-004 w wykopach o glebokosci 0.8 m (od docelowej rzednej terenu) na warstwie piasku o grubosci co
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najmniej 10 cm. UtoZone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie
warstwa piasku lub rodzimego grunt niewysadzeniowego 1 zagg¢szczajac je zgodnie z norma. Pozostaly

nadmiar ziemi wywies$¢, a nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

400 500 400
ziemia ziemia
Z wykopu z Wykopu
IR PSSR L PSR /PRI RLRA,
Z K
N>50 ¢ >50 K
S <
> 3
B N
= A - P
] Y, 472 pas  foll
A i
&= J I BL S _piasek
2 2 7

Jezeli w/w gleboko$¢ nie bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach szczegdlnych, np. przejsciu pod
droga, skrzyzowaniu z drogami wewngtrznymi (wjazd na posesje) lub obejsciu urzadzen podziemnych to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ ostong
otaczajaca odpowiednich $rednicach.

Dodatkowo projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociagami (gaz, woda, kanat c.0.) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonach utozonych na
catej dhugos$ci skrzyzowania plus 0,5 [m] w obie strony. Przed przystapieniem do rob6ét ziemnych nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi musi by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznaczona folig
perforowang o grubosci 0,5 mm. Folia koloru niebieskiego musi znajdowac si¢ nad utozonym kablem na
wysokoSci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie foli musza wystawaé co najmniej 50
mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Na kablu w normatywnych odleglosciach, umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne opisujace na nich typ
i przekrdj kabla, napiecie zasilania, rok budowy i wlasciciela oraz w projektowanej szafce pomiarowej
zawiesi¢ tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposob trwaly przed wplywami czynnikow
atmosferycznych.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, nanoszac przebieg trasy uktadanej linii kablowe;.

Do budowy rozdzielnicy bezpiecznikowe RB zaleca si¢ wykorzystanie obudowy ztgcza kablowego ZK 1a
produkcji ZPU EN-TECH, wykonang w II klasie ochronnos$ci o stopniu IP 44 i napi¢ciu znamionowym
taczeniowym 230/400AC, izolacji 660V.

Wyposazenie rozdzielnicy bezpiecznikowej RB oraz rodzaj zastosowanej aparatury, schemat polaczen i tres¢
tabliczek informacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym (rys. 2).

Do projektowanej rozdzielnicy wykonaé¢ dodatkowo uziom z drutu stalowo ocynkowanego D Fe/Zn @ 10

mm o rezystancji uziemienia Ru<=10 Q.

Uklad pomiarowy.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanym przez
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie ztaczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym na
dziatce nr 164/3 obr. ewid. 0053 M. Koszalin umozliwiajacym pomiar licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej czynnej.
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Licznik energii elektrycznej po zrealizowaniu inwestycji oraz po dokonani odbioru technicznego i podpisaniu

umowy dostarcza dostawca energii elektrycznej.
Oswietlenie obiektu

Instalacje o$wietlenia terenu wykona¢ kablem typu YKYzo 3 x 2,5 mm2 zgodnie z trasg pokazang w

projekcie zagospodarowania terenu. Sposob utozenia zgodny z pkt. 1.6. - Roboty kablowe 0,4 kV.

Wraz z kablem w wykopie utozy¢ drut stalowy ocynkowany D Fe/Zn @ 10 mm, ktéry potaczy¢ z uziomem.
Obwod zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym typu S301 C10 A typu LEGRAND zgodnie z rys. 2.
Dodatkowo zastosowaé wylaczniki nadpradowe w shupach latarni 4A, w celu zapewnienia selektywnosci
wylaczenia. Zasilanie instalacji prowadzi¢ od zaprojektowanej rozdzielnicy bezpiecznikowej RB do latarni
o$wietleniowych. Laczniki o$wietlenia znajduja si¢ wewnatrz RB. Do o$wietlenia terenu proponuje si¢
zastosowac¢ latarnie wykonanej ze stupa aluminiowego dt. 4 m typu SAL-4/D60, wysiggnik WR-4/1/1,0/5
ZP, fundament betonowy typu B-51 (produkcji firmy ROSA) i oprawe uliczna LED typu LUXA DOB D60
(produkcji firmy LEDOLUX) o stopniu ochrony IP66 o mocy zrodta swiatta 100W.

Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym obiekcie zapewnia si¢ ochrong przeciwporazeniowa zgodnie z zaleceniami normy
PN-HD 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. Punkt rozdzialu PEN na PE +N dokonany zostanie w istniejacym
ztgczu kablowo-pomiarowym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest zapewniona
przez $rodki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie sieci 1 urzadzen
wspotpracujacych uniemozliwiajac uzytkownikowi oraz osobom postronnym bezposredni kontakt z
czgsciami czynnymi.

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako s$rodki ochrony podstawowe;j
przeciwporazeniowej przyjeto: izolacje podstawowa czesci czynnych, obudowy, umieszczenie poza
zasiggiem reki oraz przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopien
ochrony.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez
srodki ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porazenia
pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji Iub jej zniszczenia. Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie $rodkoéw ochrony
przeciwporazeniowej w postaci: samoczynnego wylaczenia obwodu zwarciowego spod napigcia”
realizowane przez wylaczniki nadmiarowo pradowe w czasie do t < 0,5s. Uzupelnienie ww. ochrony moze
spelni¢ takze poprzez zainstalowanie wylgcznikow rdznicowopragdowych o lan = 30mA do obwoddéw
urzadzen technologicznych, obwodoéw gniazd wtykowych oraz o$wietlenia.

Ochrona przeciw przepigciowa zrealizowana za pomoca ochronnikow przeciwprzepigciowych B+C serii ON
S300 typu LEGRAND umieszczonych w rozdzielnicy bezpiecznikowej RB.

Ochrona przeciwpozarowa

W projektowanych przez ENERGA —-OPERATOR S.A. (jako oddzielne opracowanie) ztgczu kablowo-
pomiarowym znajdowaé si¢ wylacznik gtéwny zasilania, ktory spetnia zadanie wylacznika gtownego
pozarowego, odlaczajacego zasilanie catego obiektu w przypadku pozaru. Wytacznikiem gtéwnym posiada

sterowanie reczne.



1.11.

1.12.

1.13.

Uziemienie robocze.

W projektowanych przez ENERGA —OPERATOR S.A. (jako oddzielne opracowanie) ztaczu kablowo-
pomiarowym projektowany kabel zalicznikowy potaczy¢ z szyng ochronno-neutralng PEN.

W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia w poblizu projektowanej rozdzielni RB wykona¢
jeden uziom pionowy ze stali nierdzewnej @ 14,2 mm sktadajace si¢ z trzech pretéw o dtugosei 1,5 m kazdy
(3 x 1,5 m = 4,5 m). Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci < 10 Q.

Dodatkowo zaleca si¢ polaczenie wszystkich metalowych elementéw znajdujace si¢ w obiekcie (rury
instalacji wod.-kan, obudowy poszczegdlnych rozdzielni, obudowy urzadzen itp.).

Ochrona przepieciowa

Wedlug informacji zawartych w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 roku,
poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami) w instalacjach elektrycznych (odbiorczych) nalezy stosowac urzadzenia
ochrony przeciwprzepigciowej. Ochrona przeciw przepieciowa zrealizowana zostanie za pomoca
ochronnikéw przeciwprzepieciowych B+C serii ON S300 typu LEGRAND umieszczonych w rozdzielnicy
bezpiecznikowej RB. oraz w oddzielnym opracowaniu wg. projektu typowego Ecol-Unicon w szafce

sterowniczej.

Uwagi koncowe.

— Przed przystgpieniem do robot wykonawca uzyska niezb¢dne pozwolenia do prowadzenia robot.

— Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

— Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne badania i stosowne pomiary
pomontazowe, a protokoty przekaza¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.

— Prace instalacyjne moze wykona¢ jedynie firma (osoba) posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

— Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego
opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy.

— Zwrbci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowaé sprzet ochronny i srodki
ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot.

— Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

— W wyniku wykonanych rob6t budowlanych, nie zostana naruszone interesy prawne o0sob trzecich.

— Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zastosowaniem stabilizacji gruntu.

— Wszystkie materiaty elektroinstalacyjne winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty, aprobaty
techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i uzywalnosci w Polsce oraz znaki bezpieczenstwa.

— Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw zamiennych do podanych w projekcie, pod warunkiem zachowania
analogicznych parametréw technicznych

— W trakcie realizacji inwestycji nalezy dokonaé $cistej koordynacji z pozostalymi branzami oraz

uwzgledni¢ uwagi jednostek opiniujacych
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ASPEKTY SRODOWISKOWE, OBSZAR ODDZIALYWANIA, WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Niniejsze opracowanie uwzglednia wymagania okreslone w nastepujgcych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 j.t.,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko Dz.U.2010.213.1397,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2013.1232 j.t.,

— Ustawa z dnia 03.10.20083 Udostgpnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko Dz.U.2013.1235 j.t.,

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna nie bedg emitowaé niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego
wobec czego nie bedzie negatywnie oddzialywalo oraz nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego. Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewow
wobec czego nie bedzie naruszata srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziany dla tego
rodzaju przedsiewzig¢ budowlanych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrécic¢ do
stanu pierwotnego.

Warunki oraz wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Projekt uwzglednia warunki zawarte w przepisach szczegdlnych w tym:

— Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn.
zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlnych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
i warunkow uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw poét elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 79,
Poz. 513 2 1998 r. z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.),

— pozostale normy 1 katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem sieci
elektroenergetycznych,

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowana inwestycja jest realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.). Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw



24.

2.5.

2.6.

2.7.

sgsiednich w tym: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tacznoscei, dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesu prawnego osOb trzecich ani nie pogarsza warunkdéw
uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Wymagania dotyczace terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, zagrozonych
niebezpieczenstwem powodzi:

Nie przewiduje si¢ w powyzszym opracowaniu zmian stanu wod gruntowych, stanu odwodnienia terenu oraz
zmian uksztattowania terenu.

Obszar oddzialywania obiektu:

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r poz. 1409) obszar
oddziatywania obiektu 1 prace zwigzane z realizacja inwestycji, zamkng si¢ na obszarze dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich w obszarze oddziatywania obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia, pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow; pogorszenia warunkoéw zdrowotno-
sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwos$ci dla terenéw sasiednich
—art. 5ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego. Nie dopuszcza wejsécia z pracami budowlanymi
na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy
w trakcie realizacji wykopdw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dzialek wymienionych w projekcie
budowlanym, dla ktorych pozyskano tytuly prawne do nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostgpu
do drogi publicznej oraz dostepu do mediow. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke
nr 164/3; obr. ewid. 0053 M. Koszalin.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

— nie dotyczy,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia:
Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Projektowana sie¢

energetyczna kablowa znajdowac bgdzie si¢ docelowo pod ziemia.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.
Wielko$§¢ mocy przytaczeniowa wynikajaca z warunkow przytaczenia P =6,5[kW]

Wielko$¢ zab. przedlicznikowego Ine = 16 [A]

Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego

Prad obliczeniowy do wielkosci mocy wynikajacej z zastosowanego zabezpieczenia przedlicznikowego
P 6500

I = =
T V3-U-cos¢ 1,73-400-0,93

=10,1[A]

Projektuje sie kabel zasilajacy typu YKYzo 5 x 6 mm2, /750 V
Topt < Ing < laq
10,1[A] < 16[A] < 14 = 56[A] — warunek spetniony
Obliczenie spadku napigcia.

Do obliczen przyjeto ponizszy wzor na spadek napigcia dla najniekorzystniejszego przypadku:
100-P-1 100-6500 -5
y-S-U2 5664002

A1Uy, = = 0,06[%]

Spadku napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.
Dla istniejacego zabezpieczenia zastosowanego w ztaczu warunek skuteczno$ci ochrony p. porazeniowe;j.
In1 = 40A,

las =k X In1 = 4,8 x 40 = 192A (k = 4,8 wg charakterystyki zapewnia wylgczenie w czasie t < 5 s. dla

zabezpieczenia gtownego w zlgczu)
Warunek samoczynnego wylaczeniaw t < 5.

Zgodnie z obowigzujaca PN-HD 60364-4-41, ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyltaczenie
bedzie skuteczna, gdy impedancja petli zwarcia
70— U,  230[V]
$ 7 1,25xl,; - 1,25x192[4]

=0,96[Q]

Aby skuteczno$¢ ochrony byla spetniona dla wylacznikow instalacyjnych reaktancja petli zwarciowych nie
moze by¢ wigksza od obliczonych.

Po zakonczeniu robét, skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
Obliczen dokonano dla najniekorzystniejszych warunkéw zasilania.

UWAGA:

Sprawdzi¢ praktycznie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie po

przylaczeniu do sieci energetycznej.
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[znaczenle kancelaryne zgtoszenia pracy geodezy e/

| GK-1-3.6640.2.777.2021AB

Nazwa oblektu Koszalin U, Potudniowa Dz. Nr 164/3
ldentyfikator 326101_1

Jednostka ewidency jna ntyfika =
nazwa | Grina Masto Koszalin

[breb ewidency jny

ldentyfikator 326101_10053

nhazwa

[breb 53 miasta Koszalin

Skala mapy 1:500 aktualne na dzier 1 16.06.2021 r.
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich ‘PL-ETRF2000° strefa 5 (15)
wspbtrzednych wysokosci “PL-EVRF2007_NH*

[znaczenle granic obszary, ki6ry byt przedmiotem aktualizacji

Ne ustalano stuzebnosci gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokallzowanych w granicach projektowane) inwestyci

Granice | numery dzlatek ewldency jnych wedtug danych zawartych w zasoble MIDGIK w Koszalinle - stan na dzier : 16062021 r.
Me sprawdzaeno stanu prawnego granic oziatek.

Me wyklucza sle Istnlenia w terenle réwnlez uzbrojenia, o ktérym brak byto informac,ji branzowych , nle zostato odhalezione w czasie
wykonywanie wywladu terenowego lub nie zostato zgtoszone przez wtasciwego wtasciciela w celu dokonania inwentaryzac,l geodezy jne.

Mapa zawlera uzgoanione projekty w zakresie oktualizacfi 1 TAK | Mapa zawlera opracowenia planistyczne MPZP w zakresle aktualizac)l ' TAK

V¥ zakresle opracowania zna jolufa sle punkty osnowy geodezy jnej podlega jace
ochronie na podst. art. 15, art, 48 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezy,jne | kartograficzne

TAK

Uchwata Nr XLV/623/2018 Rady Me jskie |
w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

Nazwa plikwe MOCP_777_20210xf

Pracownia Geodezy jna GEUIDA Mariusz Pawlak
76-024 Niektonice , ul. Brzoskwiniowa 13

502 52 13 67 1 94 34 34 215
geoida.koszalin@gmail.com

wyk: Geodeta inz. Mariusz Pawlak wpr. N 20579 / 1 w ahnlu 16.06.2021r.

Nozwa / e | nazwisiko wykonexcy, nr upremied orez data | podpls geodety

oswiadczenla

Poswladczom, Ze ninle jszy dokument zostat opracowany w wynlku prac
geodezy jnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnle zweryfikowany. Jednoczesnle Informuje, Zze
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego

Identyfikator przyjetego operatu

GK-1-3.66402.777.2021AB

zgtoszenle

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

Prezydent Miasta
Koszalina

Wykonawca prac geodezy jnych

Pracownia Geadezy jna
GEDIDA Mariusz Pawlak

Data sporzqdzenla dokumentu
Zzawiera jacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét weryfikec ji

Nr 1
Z dniar 24.06.2021

Imle | nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych klerownika prac

inz. Marlusz Pawlak
Nr uprawnie 20579

Rejestrachu

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

Q———O— PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA w technologi wykopu otwartego

—

typu AROT: DVK 50

— Proj. zlgcze kablowo—pomiarowe
wg. oddzielnego opracowania
ENERGA—OPERATOR SA

— PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
W ZBIORNIKU ZELBETOWYM DN1500
ISTNIEJACA PRZEPOMPOWNIA DO DEMONTAZU

TS*——  PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

ELEKTRO-KAM
[=

ELEKTRO - KAM Grzegorz Kinal
75-900 Koszalin, ul, Polha 19
tel. +48 698 662 999, www.elektro—kam.pl
e—mail: biurolelektro—kam.pl

NAZWA OBIEKTU | PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

SKALA

1:500

ADRES OBIEKTU

DATA

Koszalin ul. Pofudniowa DZ. NR 164/3; obr. 0053 Koszalin 08.2021

LRSI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MRS
IMIE | NAZWMSKO NR UPRAWNIEN Podpis
PROEKTONAL mgr inz. Grzegorz Kinal Zﬁffg.lﬂ.l.ﬁ'ﬁ)’.ypuﬁﬁlz

ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Dziaczek

ZAP/0124/PBE/18

W SPEC. SIECL, INSTALACII T URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

BEZ OGRANICZEN
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4/D60

@114mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

H
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
o Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
g Pakowanie: wtéknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
85| | g 0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
U <
o114] | 8 | % A EUROPEAN
Y == 33
CERTIFIED = Y
= Ig==
cradletocradle o HH B
% Qualanod
Y
Cel| al 104 [RAL
EN 40 N E N
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna yp Komplet
Wysokos¢ | aga o fundamentu/  fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementéw
stupa etto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311151/
42115 SAL-4/D60 4m 3mm 11,7kg  0,115m B-51/Z-51 311257 4008
SAL-4/D60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42115 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
9 terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.

- 20 0.53 0.43 0.34 0.29
WA-1 10 0.41 0.32 0.24 0.19
WA-4 10 0.28 0.20 0.13 0.09
WA-5/1 10 0.17 0.13 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.23 0.17 0.12 0.08
WA-41 fi42 10 0.29 0.21 0.14 0.10
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

-

Data aktualizacji: 18.03.2021

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

CE| A ‘15:- RAL

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane

% He EUROPEAN
== =
=

CERTIFIED ;
= e
=i
=
G, ifi
cradletocradle e o o

Qualanod

SILVER

o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ] o )
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
St lumini
472041109/C...  WR-4/1/10/5ZP upy aiuminiowe = 1 0,08m? 0,03m3 60mm 2,5kg

zakonczeniem @60x180

1000

2xM12x12 A2
DIN916 - 90°

DIN916 - 90°

2XM12x12 A2 L

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 18.03.2021

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Fundament betonowy B-51

B Ce

Kod Waga netto *

Elementy ztgczne

ROSA

Przeznaczenie: SAL ¢114/D60, SAL ¢120E, SAL ¢146G, SAL SYG ...-B146, SAL-.../P,
SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL DL-2, SAL DL-3, SAL DL-5, SAL DL-6, SAL DS-
51, SAL DS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL
MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL DECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korce srubowe: ocynkowane ogniowo

311151 B-51 4008 125,8kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

19mm
koszulka
termokurczliwa
260 l\%&éxZS 35
o i n 4+ ﬁm _ I
.(:‘3
o
\ &
L 77 s
5 g
100 S | g 8
o
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€ | 1
w
o
| L @60
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 26.06.2020
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Autorska Pracownia Projektowa
mgr inz. Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin
NIP 669-151-48-44
tel. 502 168 562
adres do korespondenc;ji:
75-644 Koszalin,
ul. Swierkowa 27

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt:

Przepompownia $ciekéw sanitarnych - Budowa nawierzchni wokét budowanej przepompowni
Kategoria obiektu: XXV

Temat:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH W ULICY POLUDNIOWEJ W KOSZALINIE

Adres:

Koszalin, ul. Potudniowa, dz.nr 164/3, obr. 0053 Koszalin

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Branza drogowa: podpis:
projektowat: mgr inz. Bartosz Sontowski
(glowny ZAP/0115/POOD/07
projektant) do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inZz. Jan Sontowski
sprawdzit: A/PB/8300/40/84
w specjalnosci konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie drog

Koszalin, sierpien 2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU Technicznego:

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU Technicznego
2. CZESC RYSUNKOWA
e Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

e Rys.2. Przekrdj konstrukcyjny Skala 1:20



OPIS TECHNICZNY
budowa nawierzchni dla budowy przepompowni $ciekOw sanitarnych na ulicy Poludniowe;j
w Koszalinie.

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celow projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejacego;

- warunki na przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni $ciekdw sanitarnych w ulicy
Potudniowej w Koszalinie. Zakres inwestycji obejmuje demontaz istniejgcej pompowni wraz z
uktadem sterowania 1 montaz w jej miejscu nowej pompowni z zachowaniem kanatéw
doptywowych grawitacyjnych i kanatu ttocznego wg stanu istniejacego.

W projekcie przedstawiono sposdb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni,
obliczenia hydrauliczne dla pompowni $ciekow, dobor urzadzen, armatury i innych elementéw

stanowigcych wyposazenie pompowni oraz opracowanie zalecen montazowych.

3. Opis stanu istniejacego.

W obecnej chwili przy ulicy Potudniowej na dzialce nr 164/3 wybudowana jest
przepompownia $ciekOw sanitarnych pracujaca na potrzeby okolicznych doméw jednorodzinnych.
Do uktadu kanalizacyjnego obstugiwanego przez przepompowni¢ podigczonych jest obecnie 16
posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy utwardzonej drodze gruntowe;.
Teren wokot pompownie nie jest utwardzony ani oswietlony.

Istniejagca pompownia posiada jedng pompg¢ zatapialng zabudowang w zbiorniku betonowym
DN1000, uktad hydrauliczny oraz szafe sterowniczg. Zbiornik przykryty jest ptyta nastudzienng z
wlazem zeliwnym i dwoma rurami odpowietrzajgcymi.

Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWiK Koszalin):

- przytacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=1,63 m n.p.m.

- rz¢dna dna pompowni: Rzd2=0,33 m n.p.m.

- catkowita wysoko$¢ pompowni H=3,5 m,

- kanatl tloczny DN80 wyprowadzony jest na rzednej Rztt=3,55 m n.p.m.

Z uwagi na zly stan techniczny przepompowni oraz jej zawodng prace uzytkownik tj. MWiK
Koszalin zdecydowal o wymianie istniejagcej pompowni na nowa.



4. Opis projektowanego przedsiewzi¢cia w zakresie budowy przepompowni.
Zaprojektowano nowg przepompowni¢ S$ciekOw sanitarnych zlokalizowang w miejscu

istniejacej przepompowni na dzialce nr 164/3. Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow w
zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm z dwiema pompami pracujagcymi naprzemiennie.
Catkowita wysoko$¢ pompowni H=4,75 m. Na rurociggu grawitacyjnym przed pompownia
zainstalowa¢ zasuwe¢ odcinajaca nozowa dn200. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr
antyodorowy celem unikni¢cia wydostawania si¢ niepozadanych zapachow na zewnatrz zbiornika.
Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie ptyta nastudzienna zelbetowa z otworem pod wlaz. Wiaz do
pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm. Teren pompowni zostanie ogrodzony siatka
stalowa na stupkach stalowych na wys. 1,5-1,7 m oraz wykonana zostanie brama na szerokosci 2,0
m. Dodatkowo zaplanowano zainstalowanie lampy oswietleniowe;.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

5. Budowa nawierzchni wokol budowanej przepompowni

Warstwy nawierzchni

8cm | betonowa kostka brukowa szara z faza

3cm |podsypka cementowo piaskowa 1:4

22 cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa C50/30

grunt G1 (po zasypaniu proj.sieci)

Obszar budowy nawierzchni wokot budowanej przepompowni waha sie od 0,80m do 1,50m od
scian nowej przepompowni. Projektowang nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szarej z fazq
na krancach nalezy obwies¢ projektowanym obrzeze betonowym 30x8cm utozonym na tawie z
oporem z betonu C12/15 (0,040m3/mb).

Warunki wykonania odtworzenia

- zasypa¢ wykop gruntem wydobytym z wykopu jezeli spelnia on warunki tak, aby konstrukcji
nawierzchni przydatnych 1 potsztywnych spoczywala na podlozu grupy nosnosci Gl,
zageszezenie wykonywac warstwami recznie co 15 cm do wysokosci 0,5m ponad krawedz kinety,
nastepnie mechanicznie warstwami co 30 cm uzyskujac stopien zageszczenia Is=1,0, jezeli grunty
wydobyty nie spetnia wymagan gruntu niewysadzinowego co do wykonania zasypania wykopu
nalezy wymieni¢ grunt na speiniajacy wymagania.

- ulozy¢ warstwy konstrukcji zgodnie z projektem.



6. Uwagi koncowe:

1. Elementy infrastruktury drogowej w pasie robot nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego
2. Wszystkie konstrukcje odtworzenia dopasowac¢ wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni.
3. Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na nowe.

4. Kazdorazowo po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia.

opracowal mgr inz. Bartosz Sontowski
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22¢cm

podsypka C:P

podbudowa z kruszywa C50/30

betonowa kostka brukowa szara z fazq

zasypka z gruntu G1 (ujeta w branzy sanitarnej)

30cm
10cm

obrzeze bet.8x30(wys. Ocm)

tawa betonowa C12/15
0,040m3/mb
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