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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEGO
1. Podstawa opracowania.

e  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z
dnia 24 maja 2018 .,

e Wymagania dla elementow, urzadzen i systemow stosowanych w przepompowniach $ciekow przejmowanych do
eksploatacji przez MWIK Koszalin z dnia 01.10.2015 .,

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

e materialy archiwalne istniejgcej pompowni udostepnione przez MWiK Koszalin,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z MWIK Koszalin,

e opinia geotechniczna wykonana przez Geologia Geotchnika Grazyna Maciotek, pazdziernik 2020 r.

e  materialy producentow przepompowni $ciekow,

e obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni $ciekow sanitarnych w ulicy Potudniowej w Koszalinie. Zakres
inwestycji obejmuje demontaz istniejacej pompowni wraz z uktadem sterowania i montaz w jej miejscu nowej pompowni z
zachowaniem kanatow doptywowych grawitacyjnych i kanatu ttocznego wg stanu istniejgcego.

W projekcie przedstawiono sposéb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia
hydrauliczne dla pompowni $ciekdw, dobor urzadzen, armatury i innych elementéw stanowigcych wyposazenie pompowni
oraz opracowanie zalecert montazowych.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przepompownia $ciekdw sanitarnych. Kategoria obiektu — XXX.

4, Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego.

Przepompownia Sciekdw wraz z zasileniem elektrycznym, ogrodzeniem, o$wietleniem i utwardzeniem terenu wokot
przepompowni — uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem tj. na potrzeby odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z
sgsiadujgcych posesiji.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym inwestycja wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang przepompownie zaliczono do |
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja polegajaca na budowie przepompowni $ciekow sanitarnych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaC na $rodowisko. Projektowana przepompownia nie wpltynie niekorzystnie na Srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektow. W trakcie realizacji inwestycji nie beda wystepowaty odpady, ktore nalezy czasowo
gromadzic.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewdw wobec czego nie bedzie
naruszata Srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziany dla tego rodzaju przedsigwzie¢ budowlanych.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna nie beda emitowaé niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego wobec czego
nie bedzie negatywnie oddziatywato oraz nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego.

Teren inwestycji znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwg ,Koszalinski Pan Nadmorski®. Obszar
inwestycji nie jest objety programem ,NATURA 2000”.



Na przedmiotowym terenie nie wystepujq inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje sie na obszarach parkéw
narodowych, rezerwatéw przyrody, a w ich poblizu nie wystepujg pomniki przyrody.

II. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
1. Branza sanitarna

1.1.Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw o parametrach umozliwiajacych odbidr Sciekéw sanitarnych ze zlewni
obejmujacej dziatki zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w obrebie ulicy Potudniowej. Wydajno$¢ pompowni okreslono
zaktadajac mozliwe zwigkszenie intensywnosci zabudowy w rejonie przepompowni i konieczno$¢ przejecia Sciekéw z
wigkszej liczby posesiji.

1.2. Okreslenie punktu pracy przepompowni PS

Do okreslenia przeptywu $ciekéw przyjeto odbiér Sciekow ze 80 poses;i.
Zaktadana liczba mieszkancdw na terenie objetym zrzutem $ciekdw do projektowanej pompowni — n=320
e jednostkowe zuzycie wody na 1 mieszkanca — =120 I/(osobe/dobe),
e Srednie dobowe zuzycie wody:
Qsrd =320 x 120 = 38400 I/d = 38,4 m¥/d.
Wspotczynnik nierdbwnomiermnosci dobowej — Nd=1,5 stad

. maksymalne dobowe zuzycie wody:
Qmaxd = 34,8 x 1,5 = 57,6 m¥d

. Srednie godzinowe zuzycie wody:
Qs$rh=38,4/24=1,6 m’h

. maksymlane godzinowe zuzycie wody:

Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Ny = 9,32 x 320024 = 2 28
Qmaxh =1,6x2,28=3,65 m¥%h =1,011/s

llo$¢ odprowadzanych $ciekdw okresla sie jako 95% ilosci zapotrzebowania na wode tj.
Qmaxh = 3,47 m3h = 0,96 Is.

Do doboru pomp uwzgledniajac Srednice istnigjacego rurociagu ttocznego przyjeto wydajno$¢ robocza Qp=6,0 I/s

Okreslenie wysoko$ci podnoszenia pompowni:

wydatek obliczeniowy 6lis

Rzedna najnizszego wlotu 1,63 m n.p.m.
Rzedna terenu przy pompowni 4,80 mn.p.m.
Maksymalna rzedna rurociagu ttocznego 4,10 mn.p.m.
Dtugosc¢ kanatu ttocznego - 140 m

Srednica kanatu tocznego (istniejacy) PE DN90
Predko$¢ na rurociggu ttocznym V=1,2m/s

Straty na rurociagu tlocznym H=3,0m
wysoko$¢ geometryczna Hy=2,9m

straty wewnatrz pompowni Hn=0,5m
wysokos¢ retencyjna pompowni H=0,3m
pojemnosc¢ retencyjna V,=0,36 m3

Catkowite straty Hp=3,0+29+0,5=6,4 m

Punkt pracy pompowni: Qp=6,0 I/s, Hp=6,4 mH.0.



1.3.Opis parametréw technicznych i wyposazenia dobranej przepompowni $ciekow

Doboru przepompowni dokonano przy wspdipracy z firmg Ecol-Unicon. Zaprojektowano przepompownie
Sciekow w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm, z dwiema pompami pracujgcymi naprzemiennie. Catkowita
wysoko$¢ pompowni H=4,65 m. Wejscie kanatéw kanalizacyjnych do pompowni wykona¢ na rzednych zgodnie ze stanem
istniejacym. PrzejScia kanatow grawitacyjnych i tocznych przez Sciang betonowg zbiornika pompowni wykona¢ szczelnie
z zastosowaniem tzw. przej$¢ szczelnych. Na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig zainstalowaé zasuwe odcinajacg
nozowg do zabudowy podziemnej z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwna. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w
filtr antyodorowy celem unikniecia wydostawania sie niepozadanych zapachéw. Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie
piyta nastudzienna Zelbetowa z otworem pod wiaz. Wiaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm.
Przy zbiorniku pompowni zainstalowaé zurawia obrotowego z wyciggarka reczng do montazu i demontazu pomp
W skfad kompletnej pompowni wchodzi:

- Zbiornik betonowy DN1500 (beton C34/45)+ skosy sedymentacyjne - 1kpl.
- Przykrycie wlazowe ze stali nierdzewnej 840x940 mm -1 szt.
- Drabina ztazowa do dna ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 300 mm stal nierdzewna - 1szt.
- Porecz wysuwana -1 szt.
- pomost eksploatacyjny z kratg stalowg uchylng - 1szt.
- Pompa zatapialna z nozem tngcym HOMA V1344-D44 o mocy P1/P2 - 3,4/2,6 kW -2 szt
- Zestaw sprzegajacy z prowadnicami rurowymi ze stali nierdzewnej - 2 kpl.
- Szafka zasilajaco-sterownicza z panelem LCD - 1kpl.
- Wtyczka do agregatu zewnetrznego 230 V - 1szt.
- Piony tloczne DN8O0 ze stali nierdzewne; - 1 kpl.
- Zawdr zwrotny kolankowy DN80 -2 szt.
- Zasuwa migkkouszczelniona DN80 z dostepem z powierzchni terenu -2 szt.
- Antyodorowy kominek rurowy DN110 ze stali nierdzewne;j - 2 kpl.
- Sonda hydrostatyczna + 2 ptywaki (kabel neoprenowy) -1 kpl.
- Deflektor na doptywie kanatu grawitacyjnego wew. pompowni -1 szt.
- Instalacja ptuczaca DN80 - 1 kpl.
- Zuraw kolumnowy obrotowy -1 szt.
- Zasuwa nozowa do zabudowy doziemne; - 1szt.

Przepompownia wyposazona jest w kompletng instalacje wewnetrzng z dwoma stopami sprzegajacymi do pomp. Piony
ttoczne wyposazone sg w armature odcinajacq i zawory zwrotne kolankowe. Pompy zatapialne jw. pofaczone sg z
wewnetrzng instalacjg technologiczna. Prowadnice pozwalajg na samoczynne sprzeganie pomp z kolanem stopowym po
jej wpuszczeniu do przepompowni. Podnoszenie pompy za pomocg tancucha spowoduje jej samoczynne odtaczne od
kolana stopowego. Zakorczenie instalacji technologicznej wewnetrznej stanowi krociec stuzacy do potaczenia z
rurociggiem ttocznym z zastosowaniem potaczenia kotnierzowego.
Opis szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dobrano obudowe z alucynku o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane
beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn.
Agregatu 400VAC
Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych:

> ogranicznik przepie¢ kl. C
wylacznik réznicowopradowy
rozruch bezpos$redni, dla mocy 5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
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gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC

sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczanie dzwigku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp

panel operatorski

modut telemetryczny MT-151

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC
kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni
pomiar pradu pomp

gniazdo tablicowe 24VAC

gniazdo tablicowe 400VAC

liczniki czasu pracy

rewersyjna praca pomp

VV VY V VYV VY VY VYVYVYYVY

Wytyczne do ukladu sterowania:

Nowo budowana przepompownia $ciekéw musi by¢ objeta eksploatowanym przez MWIK Koszalin systemem sterowania i
monitoringu w trybie on-line oparciu o transmisje danych GPRS.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym  systemem monitoringu.
Zaprogramowanie  sterownika w przepompowni powinno by¢ dokonane w porozumieniu z firma bedacg autorem
programu wizualizacyjnego oraz mikrokodu na koszt wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania techniczne pompowni powinny by¢é zgodne z wytycznymi zawartymi w _,Wymaganiach dla
elementdéw, urzadzen i systeméw stosowanych w przepompowniach $ciekdw przejmowanych do eksploatacji przez MWIK
Koszalin* zatgczonymi do dokumentacji.

Szczegbtowe parametry wyposazenia i sterowania pompowni zgodnie z SST.

Uwaga:

W svtuacii nieskutecznej pracy pompy bedacej w cyklu pracy, zastosowana automatyka powinna umozliwi¢ zataczenie sie
drugiej pompy znajdujacej sie poza jej wtasciwym cyklem pracy.

Zbiornik pompowni

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1500 wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik
wykonywany zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami
technicznymi IBDiM oraz ITB.

Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wymiarach 840x940 mm. Pokrywa wtazu powinna by¢ blokowana w potozeniu
otwartym w pozycji zblizonej do pionowej. Zamek wtazu musi by¢ odporny na zniszczenia i uszkodzenia oraz otwierany
trudnym do podrobienia kluczem.

Armatura w pompowni

Zawor zwrotny kolanowy:

Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

Dtugo$¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, gr. 48,

Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa szarego GJL 250,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

VV VY VYV VYV

Zasuwa miekkouszczelniana:
Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2,
> Polgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

Y



Diugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.
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Zasuwa nozowa z obudowa do zabudowy doziemnej:

Zasuwa dwukierunkowa, miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem PN10,
> Dtugo$¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. K1,

» Wykonanie wg. normy: EN 1171,

> Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,
> Korpus z zeliwa modyfikowanego EN-JL 1040,

> Noz ze stali nierdzewnej 304,
>
>
>
>

Y

Trzpien ze stali nierdzewnej 304,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu,

Elementy faczne ze stali nierdzewnej.

Y

1.4.Posadowienie przepompowni

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz instrukcjg montazu producenta. Dno pompowni
posadowi¢ na wypoziomowanym fundamencie z mieszanki piaskowo-cementowej o grubo$ci min. 30 cm.

1.5.Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni

Ogrodzenie przepompowni wykona¢ z systemowego ogrodzenia panelowego metalowego na cokole betonowym.
Powierzchnia wygrodzenia powinna by¢ okoto 9m2 a ksztatt dostosowany do warunkdw lokalnych. Wysoko$¢ ogrodzenia
od 1,5 do 1,7 m. W ogrodzeniu wykona¢ brame dwuskrzydtowg o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,0m, zamykang na ktodke
lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg skrzydta bramy. Cato$¢ ogrodzenia
musi byé wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych z dodatkowym pomalowaniem dla celdéw estetycznych.
Teren wokdt przepompowni i dojscie nalezy utwardzi¢ poprzez usuniecie humusu, wykonanie korytowania, utozenie
warstwy z piasku o grubo$ci 20 cm, i zageszczenie wibracyjne utozenie kostki polbrukowej o grubo$ci 8cm. Kolor i wzér
kostki uzgodni¢ z Inwestorem.

Spadek nawierzchni wykona¢ w kierunku drogi w celu unikniecia sptywu wod na tereny sasiednich dziatek zabudowy
jednorodzinnej. Wybrukowany teren opasac¢ kraweznikiem chodnikowym.

Wykona¢ oéwietlenie terenu pompowni poprzez montaz lampy na stupie aluminiowym — szczegoty o$wietlenia wg projektu
br. elektrycznej.

1.6.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Metoda wykonania wykopu i jego
zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy odpowiedni montaz i
posadowienie zbiornika pompowni wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera. Zwroci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie ogrodzenia posesji prywatnej zlokalizowanej bezposrednio przy pompowni. Przed ogrodzeniem
wykona¢ stalowg $cianke szczelng. Pozostatg czes¢ wykopu po montazu pompowni zasypa¢ piaskiem i zagesci¢ za
pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocy ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

Nie dopuszcza wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki
odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopéw moze byC sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

Na czas budowy przepompowni nalezy zapewnic staty odbior Sciekow doptywajacych z posesji. W tym celu nalezy
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wykona¢ tymczasowgq studnie betonowa DN1200 z osadnikiem o gtebokosci 1,5, m do ktérej nalezy przepigé odptyw z
istniejacego rurociggu grawitacyjnego DN200. W studni zainstalowac tymczasowa pompe zatapialng i wpiac sie kanatem
PE DN90 do istniejacego rurociggu ttocznego.

Szczeqoty wykonania tymczasowego pompowania Sciekdw uzgodni¢ w eksploatatorem pompowni przed rozpoczeciem

robét ziemnych.
1.7.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Teren gdzie bedg prowadzone prace ziemne posiada istniejace uzbrojenie podziemne w postaci linii kablowe;
energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociggu. Nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos¢ w celu unikniecia
uszkodzenia linii kablowej oraz kanatow $ciekowych zlokalizowanych przy pompowni.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i
wspolInie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i MWIiK Koszalin w celu
uzgodnienia terminu prowadzenia rob6t i ich nadzoru.

1.8. Uwagi koncowe

- Nadzor nad realizacjg robdt winien sprawowac kierownik budowy posiadajacy niezbedne uprawnienia
budowlane,

- Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakoSci, stwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

- Pompownia jako calo$¢ musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace
zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z
ukfadami pompowymi.

2. Branza elektryczna
2.1.Dane elektroenergetyczne.

Napiecia zasilania - 3 x 230/400V; AC 50 Hz

Miejsce podiaczenia — projektowane zltgcze kablowo-pomiarowe na dziatce nr 164/3;

Rodzaj przytacza - linia kablowa 0,4 kV, YKYZ0 5 x 6 mm2,

Moc przytaczeniowa - 6,5 kW;

Zabezp. przedlicznikowe - 16 A typ ogranicznik mocy wg WP ENERGA-OPERATOR S.A.
Pomiar energii elektryczne - bezposredni 3-fazowy

2.2, Stan istniejacy.

Istniejaca przepompownia Sciekdw PS Potudniowa zlokalizowanej przy ul. Potudniowej na dz. nr 164/3 zasilana
jest przelotowo z istniejacej przepompowni PS Koszalinska zlokalizowanej na wydzielonym terenie firmy Jampol. W
zwigzku z planowana modernizacja istniejacej przepompowni PS Potudniowa konieczne jest wykonanie nowego zasilanie.
Zgodnie z wydanymi przytaczenia zasilenie projektowanego obiektu (PS Potudniowa) odbywaé sie bedzie
z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dziatce nr 164/3. Projektowane ztacze kablowo-
pomiarowe zrealizowane zostanie przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie wg odrebnego opracowania po
podpisaniu przez Inwestora stosownej umowy przytaczeniowej i spetnieniu warunkéw w niech zawartej. Ztacze bedzie
wiasnoscig ENERGA — OPERATOR S.A. O/Koszalin i zostanie wybudowane w celu zasilania w/w obiektu w ramach
wniesionej optaty przytaczeniowe;.
W zwigzku z planowana modernizacja istniejacej przepompowni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej szafy sterowniczej
wraz z istniejacymi kablami zasilajgcym. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nowego przytacza od projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielni RB, budowe nowego przytacza zasilajacego szafe sterowniczg oraz zasilanie
lampy o$wietleniowe;.

2.3.Zasilanie obiektu.

Przepompownia Sciekdéw wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana polimerobetonowa w formie
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zbiornika w postaci walca i podtaczona do rurociggu tlocznego. Wewnatrz przepompowni zainstalowane bedg zestawy
pomp Sciekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz uktad czujnikéw poziomu $ciekow w zbiorniku.

Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafkq sterowniczg wolnostojaca,
kablami zasilajagcymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone bedg z szafki sterowniczej przepompowni do komory
zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uktada¢ w rurze ochronnej pomiedzy szafkgq sterowniczg a komorg
przepompowni. Zaleca sie stosowaé rure ochronng ,Arot” np. typu KR-110.

Zasilenie projektowanego obiektu (szafki sterowniczej) odbywa sie bedzie projektowanej rozdzielnicy
bezpiecznikowej RB zlokalizowanego w sasiedztwie projektowanej przepompowni na dziatce nr 164/3 obr. ewid. 0053
0053 M. Koszalin.

2.4.Roboty kablowe 0,4 kV.

Zasilanie obiektu wykona¢ kablami elektroenergetycznymi miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej zgodnie
z trasg pokazang w projekcie zagospodarowania terenu. Z projektowanego przez ENERGA-OPERATOR SA wg
oddzielnego opracowania ztgcza kablowo pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F do rozdzielni bezpiecznikowej RB
zaprojektowano linig kablowg 0,4 kV typu YKYZo 5 x 6 mm2. W celu zasilania nowej szafy sterowniczej na obiekcie (szafe
sterowniczg dostarczy Ecol Unicon razem z przepompownig) proponuje sie wyprowadzenie z rozdzielni RB kabla
zasilajacego 0,4 kV typu YKYZo 5 x 4 mm? i wprowadzenie do projektowanej szafki sterownicze;.

Z rozdzielnicy RB zasilona zostanie réwniez projektowana latarnia o$wietlenia terenu za pomoca linii
kablowej typu YKYzo 3 x 2,5 mm?. Zaleca sie utozenie we wspdlnym wykopie linii kablowej typu YKYzo 3 x 1,5 mm2 do
zasilania kamery przemystowych (opcjonalnie do uzgodnienia z Inwestorem).

Projektowane kabel uktada¢ w ziemi po nowo projektowanych trasach stosujac sie do wymagan normy N SEP-E-
004 w wykopach o gtebokoéci 0.8 m (od docelowej rzednej terenu) na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego
grunt niewysadzeniowego i zageszczajac je zgodnie z normg. Pozostaty nadmiar ziemi wywies¢, a nawierzchnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Jezeli wiw gtebokos¢ nie bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach szczegdlnych, np. przejsciu pod droga,
skrzyzowaniu z drogami wewnetrznymi (wjazd na posesje) lub obejéciu urzadzen podziemnych to dopuszczalne jest
utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ ostong otaczajaca odpowiednich
$rednicach.

Dodatkowo projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami (gaz, woda, kanat c.0.) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonach utozonych na catej diugosci
skrzyzowania plus 0,5 [m] w obie strony. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi musi by¢ na catej diugosci i szeroko$ci oznaczona folig perforowang o
grubosci 0,5 mm. Folia koloru niebieskiego musi znajdowac¢ sie nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25
cm i nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie foli muszg wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonego
kabla.

Na kablu w normatywnych odlegtociach, umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne opisujace na nich typ i
przekrdj kabla, napiecie zasilania, rok budowy i wiasciciela oraz w projektowanej szafce pomiarowej zawiesi¢ tabliczki
kierunkowe zabezpieczone w sposéb trwaty przed wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, nanoszac przebieg trasy uktadanej linii kablowe;j.

Do projektowanej rozdzielnicy wykona¢ dodatkowo uziom z drutu stalowo ocynkowanego D Fe/Zn @ 10 mm o
rezystancji uziemienia Ru<=10 Q.

2.5. Uktad pomiarowy.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanym przez
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie ztaczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym na dziatce nr 164/3 obr.
ewid. 0053 M. Koszalin umozliwiajgcym pomiar licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej czynne;.

Licznik energii elektrycznej po zrealizowaniu inwestycji oraz po dokonani odbioru technicznego i podpisaniu
umowy dostarcza dostawca energii elektryczne;.



2.6. Oswietlenie obiektu

Instalacje o$wietlenia terenu wykonaé kablem typu YKYzo 3 x 2,5 mm?, zgodnie z trasg pokazang w projekcie
zagospodarowania terenu. Sposob utozenia zgodny z pkt. - Roboty kablowe 0,4 kV.

Wraz z kablem w wykopie utozy¢ drut stalowy ocynkowany D Fe/Zn @ 10 mm, ktéry potaczy¢ z uziomem.
Zasilanie instalacji prowadzi¢ od zaprojektowanej rozdzielnicy bezpiecznikowej RB do latarni o$wietleniowych. taczniki
o$wietlenia znajdujg sie wewnatrz RB. Do oswietlenia terenu proponuje sie zastosowa¢ latarnie wykonanej ze stupa
aluminiowego dt. 4 m typu SAL-4/D60, wysiegnik WR-4/1/1,0/5 ZP, fundament betonowy typu B-51 (produkgji firmy
ROSA) i oprawe uliczna LED typu LUXA DOB D60 (produkciji firmy LEDOLUX) o stopniu ochrony IP66 o mocy zrédta
Swiatta 100W.

2.7.0chrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym obiekcie zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z zaleceniami normy
PN-HD 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. Punkt rozdziatu PEN na PE +N dokonany zostanie w istniejagcym ztaczu kablowo-
pomiarowym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest zapewniona przez
$rodki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie sieci i urzadzen wspotpracujacych
uniemozliwiajac uzytkownikowi oraz osobom postronnym bezposredni kontakt z czeSciami czynnymi.

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako $rodki ochrony podstawowe;
przeciwporazeniowej przyjeto: izolacje podstawowg czesci czynnych, obudowy, umieszczenie poza zasiegiem reki oraz
przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajgcych atest i odpowiedni stopieri ochrony.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez Srodki
ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym
w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV,
jest zapewniona przez zastosowanie $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w postaci: samoczynnego wytgczenia
obwodu zwarciowego spod napiecia’ realizowane przez wytaczniki nadmiarowo pradowe w czasie dot< 0,5s.
Uzupetnienie ww. ochrony moze spetni¢ takze poprzez zainstalowanie wytacznikéw réznicowopradowych o Ian = 30mA do
obwodéw urzadzer technologicznych, obwoddw gniazd wtykowych oraz owietlenia.

Ochrona przeciw przepieciowa zrealizowana za pomocg ochronnikoéw przeciwprzepieciowych B+C serii ON S300
typu LEGRAND umieszczonych w rozdzielnicy bezpiecznikowej RB.

2.8.0chrona przeciwpozarowa

W projektowanych przez ENERGA -OPERATOR S.A. (jako oddzielne opracowanie) ztaczu kablowo-
pomiarowym znajdowaC sie wytacznik gtowny zasilania, ktory spetnia zadanie wylacznika gtéwnego pozarowego,
odiaczajacego zasilanie catego obiektu w przypadku pozaru. Wytgcznikiem gtéwnym posiada sterowanie reczne.

2.9. Uziemienie robocze.

W projektowanych przez ENERGA -OPERATOR S.A. (jako oddzielne opracowanie) ztaczu kablowo-
pomiarowym projektowany kabel zalicznikowy potaczy¢ z szyng ochronno-neutralng PEN.

W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia w poblizu projektowanej rozdzielni RB wykona¢ jeden
uziom pionowy ze stali nierdzewnej @ 14,2 mm sktadajace si¢ z trzech pretéw o dtugosci 1,5 m kazdy (3 x 1,5 m = 4,5 m).

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci < 10 Q.

Dodatkowo zaleca sie potaczenie wszystkich metalowych elementdéw znajdujace sie w obiekcie (rury instalacji
wod.-kan, obudowy poszczegdlnych rozdzielni, obudowy urzadzen itp.).

210. Uwagi kornicowe.

- Przed przystapieniem do robot wykonawca uzyska niezbedne pozwolenia do prowadzenia robét.

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania i stosowne pomiary pomontazowe, a
protokoty przekaza¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.
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Prace instalacyjne moze wykonac jedynie firma (osoba) posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania i
udokumentowania to wpisem do dziennika budowy.

Zwréci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac sprzet ochronny i srodki ochrony
indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania rob6t.

Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

W wyniku wykonanych rob6t budowlanych, nie zostang naruszone interesy prawne osob trzecich.

Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zastosowaniem stabilizacji gruntu.

Wszystkie materiaty elektroinstalacyjne winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty, aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i uzywalno$ci w Polsce oraz znaki bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie stosowanie elementéw zamiennych do podanych w projekcie, pod warunkiem zachowania
analogicznych parametréw technicznych

W trakcie realizacji inwestycji nalezy dokonaé¢ Scistej koordynaciji z pozostatymi branzami oraz uwzgledni¢ uwagi
jednostek opiniujacych
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