
PRZEPOMOWNIA ŚCIKEÓW

Budowa przepompowni ścieków w ul. Południowej w Koszalinie

 

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz 

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
tel. 698-731-508 

mail:saniwent@wp.pl
www.saniwent.pl

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz upr. nr ZAP/0186/PWOS/08PROJEKTANT sieci i instalacje 
sanitarne

TYTUŁ RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANWGO:

TEMAT 
OPRACOWANIA:

SKALA DATA

NR RYS.

1:25 08.2021

S2
FAZA PROJ.

PT

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

mgr inż. Daria Tytanicz-WaszczurSPRAWDZAJĄCA sieci i instalacje 
sanitarneupr. nr ZAP/0202/POOS/11

ADERS OBIEKTU 
BUDOWLANEGO:

ul. Południowa, dz. nr 164/3 obr. 0053 Koszalin15
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Żuraw kolumnowy 
ZKU-150 OC

skos antysedymentacyjny

systemowe przejście szczelne 

Wlot PVC 200
rz.dna 1,63
deflektor na dopływie

przepust na okablowanie
DN110

kominek wentylacyjny stal 1.4301
DN100 z filtrem antyodorowym 

cokół betonowy
z cegłą klinkierową

50
0

systemowe przejście szczelne 

Nazwa elementu szt.

1 Orurowanie DN80 - stal 1.4301 mb.

Zawór kulowy zwrotny kolankowy DN802

Pompa V1344-D44 prod. HOMA, P1=3,4 kW, P2= 2,6  kW 

6

7

5

2

3 Zasuwa miękkouszczelniona DN80 2

1

1

1

9

10

Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=4,50 m

1

1

11

Szafa sterownicza

1

8

Kołnierz normowy DN80, PN10

Prowadnice 2-rurowe 48,3x2 - stal 1.4301

Poręcz złazowa wysówana - stal 1.4301

Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna - 
stal 1.4307 CE

Pomost eksploatacyjny uchylny- stal 1.4301 + krata stal 
1.4301

13 Instalacja płucząca DN50

2

2

1

12 Łańcuch do pomp - A4

15  Wysuwana poręcz drabiny stal 1.4307 CE 1

216

4 Stopa sprzęgająca 2

Przykrycie włazowe 840x940 stal  1.4301 114

8
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4
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11

1

2
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6

Zasuwa nożowa 
doziemna DN200
+ 2x łącznik FW

10Zasuwa nożowa 
doziemna DN200
+ 2x łącznik FW + 

obudowa teleskopowa

skrzynka uliczna żeliwna
posdowić na płytkach 

chodnikowych

6

kominek wentylacyjny któtki
stal 1.4301 DN100 z filtrem
 antyodorowym 

kominek wentylacyjny długi
stal 1.4301 DN100 z filtrem
 antyodorowym 10

9

2

płyta chodnikowa 35x35x5cm 

systemowe przejście szczelne 

systemowe przejście szczelne 

systemowe przejście szczelne 

hak nierdzewny do powieszenia
 łańcucha pomostu

Wlot 
DN200

Wylot PE DN90 
połączyć z istn. kanałem 
tłocznym

Przepust pod 
kable sterujące
PP 110

Szafa sterownicza

hak nierdzewny do powieszenia
 łańcucha pomostu

13

13

deflektor na dopływie
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