ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestydji

| Przepompownia w ul. Poludniowej

Adres inwestycji

| Koszalin, Potudniowa

Nazwa pompowni | Typ pompowni Nr wyceny

PS PS/1500 x 4,65/N-80/V1344-D44 (Dir) 44917

« Parametry pompowni |

Nazwa pompowni | Q[I/s] | Hp [m] | Tlos¢ pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

PS 6,00 6,40 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

« Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp |Typ pompy Sposdb montazu | P1 [kW] | P2 [KW] | In [A] | Zasilanie
PS HOMA V1344-D44 (Dir) stopa sprzegajaca 3,40 2,60 6,20 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika s wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250,

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zesp6t hydrauliczny: korpus pompy ze ztgczem cisnieniowym DN8O, wirnik o swobodnym strumieniu Vortex.
-- wielkos¢ swobodnego przelotu: 80 mm

-- krdciec ttoczny: DN 80;

-- krociec stopy sprzegajacej: DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1800C, o stopniu ochrony IP68;

-- uszczelnienia: podwajne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu), od
strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Wyposazenie dodatkowe |

Prowadnice NST

» Sterowanie

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Loka|izacja szafy | Standard sterowania
PS wg opisu na cokole obok zbiornika wg opisu
Opis szafy |
Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej — przepompownie sieciowe
Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:
panel LCD, przefgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu
400VAC
Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych
ogranicznik przepiec kl. C
wylgcznik réznicowopradowy
rozruch bezposredni, dla mocy ?5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe ukfadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC
sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp
modut telemetryczny MT-151
panel operatorski HMISTO735
kontrola otwarcia drzwi szafy i wtazu studni
podtrzymanie akumulatorowe zasilania obwodéw 24VDC
os$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy
o$wietlenie komory pompowni
elektroniczne zabezpieczenie pompy
gniazdo 400VAC
gniazdo 24VAC
automat zmierzchowy
licznik czasu pracy 2 szt.
amperomierz 2 szt.
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przycisk start-stop 2 szt.
rewersyjna praca pomp

TECHNOLOGICZNE CZUJINIKI I URZADZENIA POMIAROWE:
sonda hydrostatyczna
ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Cena uwzglednia wpiecie do istniejacego systemu monitoringu Control System.

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztow (o ile nie wskazano inaczej):
» zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
» zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
 zaprojektowania oraz wykonania uzioméw przepompowni;
» zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych przepompowni;
» dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;
 dostawy agregatu pradotworczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podtaczenia;
e prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewodéw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.

NOVA 1.99 str. 2 2021-08-23 11:22:47:650



ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

« KOMORA GEOWNA |

* Korpus |
Nazwa pompowni | Opis korpusu Tloé¢ studni | Sr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu
PS Betonowy 120KN 1 1500 4,65 C35/45

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

 Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sa zgodnie z aprobata
techniczna IK, spetniajacei wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

« Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wdd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o $rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wdd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla Srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

 Elementy sktadowe zbiornikdw:

o Dennica - element stanowigcy monolityczne potaczenie krequ z ptytg zelbetowa lub betonowa.

o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojert obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla Srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelneij lub klejdow montazowych (dla $rednic DN2000, DN2500, DN3000).

0 Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wkazowych lub przeis¢ technologicznych.

Dodatki do korpusu
Skosy antysedymentacyjne
* Wyposa zenie
Nazwa pompowni Rodzaj wyposazenia Materiat Tlos¢
PS
Przykrycie wtazowe 840x940 stal 1.4301 (304) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304) 2
ZURAW KOLUMNOWY ZKU-150 OC 1
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz wysuwana stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyjny z krata stalowa stal 1.4301 (304) 1
Deflektor do DN 300 stal 1.4301 (304) 1
Elementy montazowe 1
« Orurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr. kroéca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
tlocznego | pompy tlocznego
PS 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) tancuch stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.
« Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ Uwagi
PS
Zawor zwrotny kolanowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 przegub
Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej 200 1 obudowa teleskopowa+skrzynka
Dodatki
Instalacja ptuczaca DN 50 (2") 1
kacznik FW 200/200 2
UWAGA
Zawor zwrotny kolanowy:
¢ Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,
 Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
» Dtugosc zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, gr. 48,
o Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa szarego GIL 250,
« Brak wibragji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu. Szybki serwis — tatwy dostep do wnetrza, mozliwos¢ rewizji
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przewodow przytaczeniowych bez potrzeby demontazu zaworu. Mnigjsze opory przeptywu, co powoduje mniejsze zuzycie energi,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015,

* Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

Zasuwa miekkouszczelniana:

¢ Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

 Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

» Dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

o Klin pokryty EPDM,

o Uszczelnienie klina - NBR,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

* Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

Zasuwa nozowa z obudowg do zabudowy doziemnej:

o Zasuwa dwukierunkowa, miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem PN10,
» Dtugos$¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. 20,

¢ Wykonanie wg. normy: EN 1171,

» Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,

¢ Korpus z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

» NOz ze stali nierdzewnej 304,

o Trzpien ze stali nierdzewnej 420,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
 Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

o Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu,

¢ Elementy faczne ze stali nierdzewne;j.

INFORMACJE DODATKOWE

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac
krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami

pompowymi.
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