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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Podstawa opracowania.

o  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z
dnia 24 maja 2018 .,

e Wymagania dla elementéw, urzadzen i systeméw stosowanych w przepompowniach $ciekdw przejmowanych do
eksploataciji przez MWiK Koszalin z dnia 01.10.2015 .,

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 )

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

e  materialy archiwalne istniejacej pompowni udostepnione przez MWK Koszalin,

e wizja lokalna w terenie,

e Uzgodnienia z MWIK Koszalin,

e  opinia geotechniczna wykonana przez Geologia Geotchnika Grazyna Maciotek, pazdziernik 2020 r.

e materialy producentéw przepompowni $ciekdw,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni Sciekdw sanitarnych w ulicy Poludniowej w Koszalinie. Zakres
inwestycji obejmuje demontaz istniejacej pompowni wraz z uktadem sterowania i montaz w jej miejscu nowej pompowni z
zachowaniem kanatéw doptywowych grawitacyjnych i kanatu ttocznego wg stanu istniejacego.

W projekcie przedstawiono sposéb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia
hydrauliczne dla pompowni Sciekdw, dobdr urzadzen, armatury i innych elementéw stanowigcych wyposazenie pompowni
oraz opracowanie zalecen montazowych.

1.3 Okreslenie obszaru oddziatlywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zostata okre$lona na podstawie:

a)  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3 i 20, art. 34 ust.1 pkt.5
b)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — przepompowni Sciekéw sanitarnych znajduje sie w zakresie dziatki numer
164/3, obr. 0053 Koszalin, do ktdrej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zakres prac budowlanych nie stwarza ucigzliwosci dla budynkow mieszkalnych zlokalizowanych na terenach przylegtych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi dojazdowej do posesji, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie pompowni oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

1.4 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W obecnej chwili przy ulicy Potudniowej na dziatce nr 164/3 wybudowana jest przepompownia $ciekéw sanitarnych
pracujgca na potrzeby okolicznych doméw jednorodzinnych. Do uktadu kanalizacyjnego obstugiwanego przez
przepompownie podtaczonych jest obecnie 16 posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy
utwardzonej drodze gruntowej. Teren wokdt pompownie nie jest utwardzony ani o$wietlony.

Istniejaca pompownia posiada jedng pompe zatapialng zabudowang w zbiorniku betonowym DN1000, ukfad
hydrauliczny oraz szafe sterownicza. Zbiornik przykryty jest ptyta nastudzienng z wtazem zeliwnym i dwoma rurami
odpowietrzajacymi.

Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWK Koszalin):



e przytacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=1,63 m n.p.m.
e rzedna dna pompowni: Rzd2=0,33 m n.p.m.
o catkowita wysokos¢ pompowni H=3,5 m,
e kanat ttoczny DN80 wyprowadzony jest na rzednej Rztt=3,55 m n.p.m.
Z uwagi na zty stan techniczny przepompowni oraz jej zawodng prace uzytkownik tj. MWIK Koszalin zdecydowat o
wymianie istniejgcej pompowni na nowa.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano nowa przepompownie $ciekow sanitarmnych zlokalizowang w miejscu istniejacej przepompowni na
dziatlce nr 164/3. Zaprojektowano przepompownie Sciekéw w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm z dwiema
pompami pracujacymi naprzemiennie. Catkowita wysokos¢ pompowni H=4,75 m. Na rurociggu grawitacyjnym przed
pompownig zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg nozowg dn200. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr antyodorowy celem
unikniecia wydostawania sie niepozadanych zapachoéw na zewnatrz zbiornika. Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie ptyta
nastudzienna Zelbetowa z otworem pod wtaz. Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm. Teren
pompowni zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym metalowym na wys. 1,5-1,7 m oraz wykonana
zostanie brama na szeroko$ci 2,0 m. Dodatkowo zaplanowano zainstalowanie lampy o$wietleniowe;.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

1.6 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej oraz wpltywie eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie prawnej ochrony
konserwatorskiej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terendw gorniczych i wptywem, eksploatacii
gornicze;.

1.7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja polegajgca na budowie przepompowni Sciekow sanitarnych nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢C mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projektowana przepompownia nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektow. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktore nalezy czasowo
gromadzic.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewow wobec czego nie bedzie
naruszata srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziany dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna nie beda emitowa¢ niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgar oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego wobec czego
nie bedzie negatywnie oddziatywato oraz nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego.

Teren inwestycji znajduje sie¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwa ,Koszaliniski Pan Nadmorski”. Obszar
inwestycji nie jest objety programem ,NATURA 2000".

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje sie na obszarach parkéw
narodowych, rezerwatow przyrody, a w ich poblizu nie wystepujg pomniki przyrody.

1.8 Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w rejonie przepompowni wykonano jeden otwor
penetracyjny do gtebokosci 6,0 m p.p.t. W miejscu usytuowania pompowni wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszosci okoto 1,4 m, ponizej znajdujg sie piaski drobne oraz gliny piaszczyste do. Nasypy sq
stabono$ne i nalezy je usuna¢ z rejonu lokalizacji pompowni. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1.8 m p.p.t. co
odpowiada rzednej 3,0 m n.p.m.

Szczegbtowy opis i profil odwiertu zgodnie z zataczong do opracowania opinig geotechniczna.



1.9 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym inwestycjq wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang przepompownie zaliczono do |
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
2.1 Branza sanitarna

2.1.1 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Zaprojektowano przepompownie $ciekdw o parametrach umozliwiajacych odbior Sciekow sanitarnych ze zlewni
obejmujacej dziatki zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w obrebie ulicy Potudniowej. Wydajnos¢ pompowni okreslono
zaktadajac mozliwe zwiekszenie intensywnosci zabudowy w rejonie przepompowni i konieczno$¢ przejecia Sciekow z
wiekszej liczby posesji.

2.1.2  Okreslenie punktu pracy przepompowni PS

Do okreslenia przeptywu Sciekéw przyjeto odbiér Sciekow ze 80 posesiji.
Zakfadana liczba mieszkancdw na terenie objetym zrzutem Sciekdw do projektowanej pompowni — n=320
o jednostkowe zuzycie wody na 1 mieszkanca — q=120 I/(osobe/dobe),
o Srednie dobowe zuzycie wody:
Qsrd =320 x 120 = 38400 I/d = 38,4 m¥/d.
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Nd=1,5 stad

. maksymalne dobowe zuzycie wody:
Qmaxd = 34,8 x 1,5 = 57,6 m3/d

. Srednie godzinowe zuzycie wody:
Qsrh=38,4/24=1,6 m¥h

. maksymlane godzinowe zuzycie wody:

Wspétczynnik nierdwnomierno$ci godzinowej - Ny = 9,32 x 320024 = 2,28
Qmaxh =1,6x2,28=3,65 m¥h =1,011/s

llo$¢ odprowadzanych $ciekdw okresla sie jako 95% ilosci zapotrzebowania na wode tj.
Qmaxnh = 3,47 m3h = 0,96 I/s.

Do doboru pomp uwzgledniajgc Srednice istnigjacego rurociggu ttocznego przyjeto wydajnos¢ roboczg Qp=6,0 I/s

Okreslenie wysokosci podnoszenia pompowni:

o wydatek obliczeniowy 61/s

o Rzedna najnizszego wlotu 1,63 m n.p.m.
e Rzedna terenu przy pompowni 4,80 mn.p.m.
o Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego 4,10 mn.p.m.
o Dtugos¢ kanatu ttocznego - 140 m

« Srednica kanatu tlocznego (istniejacy) PE DN90

o Predko$¢ na rurociggu ttocznym V=12 m/s

e Straty na rurociagu ttocznym H=3,0 m

o wysokoS¢ geometryczna Hy=2,9m

o straty wewnatrz pompowni Hn=0,5m

o Wysoko$¢ retencyjna pompowni H=0,3m

e pojemnos$¢ retencyjna V=0,36 m3

Catkowite straty Hp=3,0+2,9+0,5=6,4 m
Punkt pracy pompowni: Qp=6,0 I/s, Hp=6,4 mH.0.



2.1.3 Opis parametréw technicznych i wyposazenia dobranej przepompowni $ciekow

Doboru przepompowni dokonano przy wspotpracy z firmg  Ecol-Unicon. Zaprojektowano przepompownie
Sciekow w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm, z dwiema pompami pracujacymi naprzemiennie. Catkowita
wysokos¢ pompowni H=4,65 m. Wejscie kanatéw kanalizacyjnych do pompowni wykona¢ na rzednych zgodnie ze stanem
istniejacym. Przej$cia kanatéw grawitacyjnych i tocznych przez $ciane betonowg zbiornika pompowni wykonaé szczelnie
z zastosowaniem tzw. przej$¢ szczelnych. Na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig zainstalowaé zasuwe odcinajaca,
nozowa do zabudowy podziemnej z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwng. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w
filtr antyodorowy celem uniknigcia wydostawania si¢ niepozadanych zapachow. Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie
plyta nastudzienna zelbetowa z otworem pod wiaz. Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm.
Przy zbiorniku pompowni zainstalowaé¢ zurawia obrotowego z wyciggarka reczng do montazu i demontazu pomp
W sktad kompletnej pompowni wchodzi:

- Zbiornik betonowy DN1500 (beton C34/45)+ skosy sedymentacyjne -1 kpl.
- Przykrycie wtazowe ze stali nierdzewnej 840x940 mm -1szt.
- Drabina ztazowa do dna ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 300 mm stal nierdzewna -1 szt.
- Porecz wysuwana - 1szt.
- pomost eksploatacyjny z kratg stalowg uchylng -1szt.
- Pompa zatapialna z nozem tnagcym HOMA V1344-D44 o mocy P1/P2 - 3,4/2,6 kW -2 szt
- Zestaw sprzegajacy z prowadnicami rurowymi ze stali nierdzewnej - 2 kpl.
- Szafka zasilajgco-sterownicza z panelem LCD -1 kpl.
- Wtyczka do agregatu zewnetrznego 230 V -1szt.
- Piony tloczne DN80 ze stali nierdzewne; -1 kpl.
- Zawor zwrotny kolankowy DN80 -2 szt
- Zasuwa miekkouszczelniona DN80 z dostepem z powierzchni terenu -2 szt
- Antyodorowy kominek rurowy DN110 ze stali nierdzewne;j - 2 kpl.
- Sonda hydrostatyczna + 2 ptywaki (kabel neoprenowy) -1 kpl.
- Deflektor na doptywie kanatu grawitacyjnego wew. pompowni -1 szt.
- Instalacja ptuczaca DN80 -1 kpl.
- Zuraw kolumnowy obrotowy -1 szt.
- Zasuwa nozowa do zabudowy doziemnej - 1szt.

Przepompownia wyposazona jest w kompletng instalacje wewnetrzng z dwoma stopami sprzegajacymi do pomp. Piony
ttoczne wyposazone sg w armature odcinajacg i zawory zwrotne kolankowe. Pompy zatapialne jw. potaczone sg z
wewnetrzng instalacjg technologiczng. Prowadnice pozwalajg na samoczynne sprzeganie pomp z kolanem stopowym po
jej wpuszczeniu do przepompowni. Podnoszenie pompy za pomocg tancucha spowoduje jej samoczynne odtaczne od
kolana stopowego. Zakonczenie instalacji technologicznej wewnetrznej stanowi krociec stuzacy do potaczenia z
rurociggiem ttocznym z zastosowaniem potaczenia kotnierzowego.
Opis szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dobrano obudowe z alucynku o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane
beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn.
Agregatu 400VAC
Wyposazenie rozdzielnic zasilajaco-sterujacych:

> ogranicznik przepie¢ kl. C
wytacznik réznicowopradowy
rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC

YV VYV V VYV VY



sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp

panel operatorski

modut telemetryczny MT-151

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC
kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni
pomiar pradu pomp

gniazdo tablicowe 24VAC

gniazdo tablicowe 400VAC

liczniki czasu pracy

rewersyjna praca pomp

YV VYV V VY VY VY VYV

Wytyczne do ukiadu sterowania:

Nowo budowana przepompownia $ciekéw musi by¢ objeta eksploatowanym przez MWIK Koszalin systemem sterowania i
monitoringu w trybie on-line oparciu o transmisje danych GPRS.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym  systemem monitoringu.
Zaprogramowanie  sterownika w przepompowni powinno by¢ dokonane w porozumieniu z firmg bedacg autorem
programu wizualizacyjnego oraz mikrokodu na koszt wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania techniczne pompowni powinny byé zgodne z wytycznymi zawartymi w_,Wymaganiach dla
elementow, urzadzen i systemdéw stosowanych w przepompowniach sciekdw przejmowanych do eksploataciji przez MWiK
Koszalin* zataczonymi do dokumentacii.

Szczegbtowe parametry wyposazenia i sterowania pompowni zgodnie z SST.

Uwaga:

W sytuacii nieskutecznej pracy pompy bedacej w cyklu pracy, zastosowana automatyka powinna umozliwi¢ zataczenie sie
drugiej pompy znajdujacej sie poza jej wtasciwym cyklem pracy.

Zbiornik pompowni

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i Zzelbetowych o Srednicy DN1500 wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik
wykonywany zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami
technicznymi IBDiM oraz ITB.

Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wymiarach 840x940 mm. Pokrywa wtazu powinna by¢ blokowana w potozeniu
otwartym w pozycji zblizonej do pionowej. Zamek wtazu musi by¢ odporny na zniszczenia i uszkodzenia oraz otwierany
trudnym do podrobienia kluczem.

Armatura w pompowni

Zawor zwrotny kolanowy:

Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

Diugosc¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, gr. 48,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa szarego GJL 250,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

YV V YV V VY

Zasuwa miekkouszczelniana:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
Diugos$¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

YV VV VY V V



> Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
> Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,
> Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa nozowa z obudowg do zabudowy doziemnej:

» Zasuwa dwukierunkowa, miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem PN10,

> Dtugo$¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. K1,

» Wykonanie wg. normy: EN 1171,

> Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,

> Korpus z zeliwa modyfikowanego EN-JL 1040,
> Noz ze stali nierdzewnej 304,
>
>
>
>
>

Trzpien ze stali nierdzewnej 304,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu,

Elementy faczne ze stali nierdzewnej.

2.1.4 Posadowienie przepompowni

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz instrukcjg montazu producenta. Dno pompowni
posadowi¢ na wypoziomowanym fundamencie z mieszanki piaskowo-cementowej o grubo$ci min. 30 cm.

2.1.5 Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni

Ogrodzenie przepompowni wykonaC z systemowego ogrodzenia panelowego metalowego na cokole betonowym.
Powierzchnia wygrodzenia powinna by¢ okoto 9m2 a ksztatt dostosowany do warunkdw lokalnych. Wysoko$¢ ogrodzenia
od 1,5 do 1,7 m. W ogrodzeniu wykonac¢ brame dwuskrzydiowg o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,0m, zamykang na ktodke
lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezq skrzydta bramy. Cato$¢ ogrodzenia
musi byé wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych z dodatkowym pomalowaniem dla celéw estetycznych.
Teren wokoét przepompowni i dojScie nalezy utwardzi¢ poprzez usunigcie humusu, wykonanie korytowania, utoZenie
warstwy z piasku o grubo$ci 20 cm, i zageszczenie wibracyjne utozenie kostki polbrukowej o grubo$ci 8cm. Kolor i wzér
kostki uzgodni¢ z Inwestorem.

Spadek nawierzchni wykona¢ w kierunku drogi w celu unikniecia sptywu wod na tereny sasiednich dziatek zabudowy
jednorodzinnej. Wybrukowany teren opasac¢ kraweznikiem chodnikowym.

Wykona¢ o$wietlenie terenu pompowni poprzez montaz lampy na stupie aluminiowym — szczegoty o$wietlenia wg projektu
br. elektryczne;.

2.1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Metoda wykonania wykopu i jego
zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy odpowiedni montaz i
posadowienie zbiornika pompowni wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera. Zwroci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie ogrodzenia posesji prywatnej zlokalizowanej bezpo$rednio przy pompowni. Przed ogrodzeniem
wykona¢ stalowg $cianke szczelng. Pozostatg cze$¢ wykopu po montazu pompowni zasypa¢ piaskiem i zagesci¢ za
pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

Nie dopuszcza wejcia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki
odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopéw moze byC skitadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

Na czas budowy przepompowni nalezy zapewnic staty odbior Sciekéw doptywajacych z posesji. W tym celu nalezy
wykona¢ tymczasowg studnie betonowg DN1200 z osadnikiem o gtebokosci 1,5, m do ktérej nalezy przepiaé odptyw z
istniejgcego rurociggu grawitacyjnego DN200. W studni zainstalowac tymczasowa pompe zatapialng i wpig¢ sie kanatem
PE DN90 do istniejacego rurociggu ttocznego.

Szczeqoty wykonania tymczasowego pompowania Sciekdw uzgodni¢ w eksploatatorem pompowni przed rozpoczeciem




robé6t ziemnych.

2.1.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Teren gdzie bedg prowadzone prace ziemne posiada istniejace uzbrojenie podziemne w postaci linii kablowe;
energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociggu. Nalezy zachowaC szczegding ostroznos¢ w celu unikniecia
uszkodzenia linii kablowej oraz kanatow $ciekowych zlokalizowanych przy pompowni.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i
wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i MWK Koszalin w celu
uzgodnienia terminu prowadzenia rob6t i ich nadzoru.

2.1.8 Uwagi koncowe

- Nadzor nad realizacjg robdt winien sprawowa¢ kierownik budowy posiadajacy niezbedne uprawnienia
budowlane,

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci, stwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

- Pompownia jako catos¢ musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace
zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiada¢ krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z
uktadami pompowymi.
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