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OPIS TECHNICZNY
budowa nawierzchni dla budowy przepompowni $ciekOw sanitarnych na ulicy Poludniowe;j
w Koszalinie.

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celow projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejacego;

- warunki na przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni $ciekdw sanitarnych w ulicy
Potudniowej w Koszalinie. Zakres inwestycji obejmuje demontaz istniejgcej pompowni wraz z
uktadem sterowania 1 montaz w jej miejscu nowej pompowni z zachowaniem kanatéw
doptywowych grawitacyjnych i kanatu ttocznego wg stanu istniejacego.

W projekcie przedstawiono sposdb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni,
obliczenia hydrauliczne dla pompowni $ciekow, dobor urzadzen, armatury i innych elementéw

stanowigcych wyposazenie pompowni oraz opracowanie zalecen montazowych.

3. Opis stanu istniejacego.

W obecnej chwili przy ulicy Potudniowej na dzialce nr 164/3 wybudowana jest
przepompownia $ciekOw sanitarnych pracujaca na potrzeby okolicznych doméw jednorodzinnych.
Do uktadu kanalizacyjnego obstugiwanego przez przepompowni¢ podigczonych jest obecnie 16
posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy utwardzonej drodze gruntowe;.
Teren wokot pompownie nie jest utwardzony ani oswietlony.

Istniejagca pompownia posiada jedng pompg¢ zatapialng zabudowang w zbiorniku betonowym
DN1000, uktad hydrauliczny oraz szafe sterowniczg. Zbiornik przykryty jest ptyta nastudzienng z
wlazem zeliwnym i dwoma rurami odpowietrzajgcymi.

Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWiK Koszalin):

- przytacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=1,63 m n.p.m.

- rz¢dna dna pompowni: Rzd2=0,33 m n.p.m.

- catkowita wysoko$¢ pompowni H=3,5 m,

- kanatl tloczny DN80 wyprowadzony jest na rzednej Rztt=3,55 m n.p.m.

Z uwagi na zly stan techniczny przepompowni oraz jej zawodng prace uzytkownik tj. MWiK
Koszalin zdecydowal o wymianie istniejagcej pompowni na nowa.



4. Opis projektowanego przedsiewzi¢cia w zakresie budowy przepompowni.
Zaprojektowano nowg przepompowni¢ S$ciekOw sanitarnych zlokalizowang w miejscu

istniejacej przepompowni na dzialce nr 164/3. Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow w
zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm z dwiema pompami pracujagcymi naprzemiennie.
Catkowita wysoko$¢ pompowni H=4,75 m. Na rurociggu grawitacyjnym przed pompownia
zainstalowa¢ zasuwe¢ odcinajaca nozowa dn200. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr
antyodorowy celem unikni¢cia wydostawania si¢ niepozadanych zapachow na zewnatrz zbiornika.
Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie ptyta nastudzienna zelbetowa z otworem pod wlaz. Wiaz do
pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm. Teren pompowni zostanie ogrodzony siatka
stalowa na stupkach stalowych na wys. 1,5-1,7 m oraz wykonana zostanie brama na szerokosci 2,0
m. Dodatkowo zaplanowano zainstalowanie lampy oswietleniowe;.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

5. Budowa nawierzchni wokol budowanej przepompowni

Warstwy nawierzchni

8cm | betonowa kostka brukowa szara z faza

3cm |podsypka cementowo piaskowa 1:4

22 cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa C50/30

grunt G1 (po zasypaniu proj.sieci)

Obszar budowy nawierzchni wokot budowanej przepompowni waha sie od 0,80m do 1,50m od
scian nowej przepompowni. Projektowang nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szarej z fazq
na krancach nalezy obwies¢ projektowanym obrzeze betonowym 30x8cm utozonym na tawie z
oporem z betonu C12/15 (0,040m3/mb).

Warunki wykonania odtworzenia

- zasypa¢ wykop gruntem wydobytym z wykopu jezeli spelnia on warunki tak, aby konstrukcji
nawierzchni przydatnych 1 potsztywnych spoczywala na podlozu grupy nosnosci Gl,
zageszezenie wykonywac warstwami recznie co 15 cm do wysokosci 0,5m ponad krawedz kinety,
nastepnie mechanicznie warstwami co 30 cm uzyskujac stopien zageszczenia Is=1,0, jezeli grunty
wydobyty nie spetnia wymagan gruntu niewysadzinowego co do wykonania zasypania wykopu
nalezy wymieni¢ grunt na speiniajacy wymagania.

- ulozy¢ warstwy konstrukcji zgodnie z projektem.



6. Uwagi koncowe:

1. Elementy infrastruktury drogowej w pasie robot nalezy odtworzy¢ do stanu poprzedniego
2. Wszystkie konstrukcje odtworzenia dopasowac¢ wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni.
3. Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na nowe.

4. Kazdorazowo po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia.

opracowal mgr inz. Bartosz Sontowski
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY-BUDOWA NAWIERZCHNI
WOKOL. BUDOWANEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

betonowa konstrukcja przepompowni
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podbudowa z kruszywa C50/30

betonowa kostka brukowa szara z fazq

zasypka z gruntu G1 (ujeta w branzy sanitarnej)
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