
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BRANŻA 
SANITARNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiekt: 

Przepompownia ścieków sanitarnych 

Kategoria obiektu: XXX 
 

Temat: 

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH W ULICY POŁUDNIOWEJ W KOSZALINIE 
 

Adres: 

Koszalin, ul. Południowa, dz.nr  164/3, obr. 0053 Koszalin 
 

Inwestor: 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin 

 

Projektant:               mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz Podpis: 
branża sanitarna        nr upr. ZAP/0186/PWOS/08 
                                              w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
                                              cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZALIN, listopad 2021 r 



 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych związanych z budową pompowni ścieków. 
Kolejność wykonywanych czynności: 

− Roboty ziemne 

− Roboty instalacyjne 

− Roboty porządkowe 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Na działce występują  sieci uzbrojenia podziemnego, pompownia ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i 

wodociągowej. 

 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

− ulica – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym; 

− chodniki – zagrożenie j.w.; 

− uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), 
elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych (zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociągowych 
(zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu). 

 
4. WSKAZANIE  DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą stwarzać następujące elementy: 

− porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych, 

− rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych, 

− transport urządzeń technologicznych.  

− zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów, 

− zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych, 

− zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości, 

− zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków chemicznych, 

− zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 

− zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości, 
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przewiduje się prowadzenie cyklicznych szkoleń w następującym zakresie:   

− instruktażu wstępnego ogólnego, 

− instruktażu wstępnego dotyczącego poszczególnych stanowisk pracy, 

− szkolenie okresowe. 
Instruktaż pracowników obejmuje: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy 
przy poszczególnych czynnościach tj: 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, należy bezzwłocznie opuścić teren niebezpieczny. Powiadomić osoby znajdujące się w strefie 

niebezpiecznej. 
Wstrzymać wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrożonym. Powiadomić kierownictwo budowy o zaistniałej sytuacji. W razie konieczności 
przystąpić do ratowania ludzi i mienia, równolegle wezwać służby ratownicze (pogotowie, straż pożarną ). 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 
Pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania prac bez środków ochrony indywidualnej, niezbędnej do wykonywania danej pracy. 
Nie może być dopuszczony do pracy bez środków zabezpieczających przed niekorzystnym działaniem warunków środowiska pracy. Środki 
te muszą spełniać 
właściwości ochronne, użytkowe i zabezpieczające. 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
Do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi muszą być wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robót 

o rodzaju 
wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie. 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 
ZAGROŻEŃ. 
W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad: 



- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta,    
- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do stosowania i użytku, 
- do prac na wysokościach stosować atestowany sprzęt. Rusztowania stawiać na stabilnym  i wytrzymałym podłożu, 
- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich, 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi, 
- właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożeń dla pracowników, 
- usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów, 
- apteczka pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.      

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BRANŻA 
ELEKTRYCZNA 

 
 
 

 
 
 
Obiekt: PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 
 
 
 
Adres obiektu: Koszalin ul. Południowa 

działka nr 164/3; obr. ewid. 0053 Koszalin 
 
 
 
 
Temat: Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV dla zasilania przepompowni 

ścieków sanitarnych 
 
 
 
 
Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 14 
75-711 Koszalin, 

 
 
 
 
 
 
Projektował: mgr inż. Grzegorz Kinal 

upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12 
specjalność: w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń  .............................................. 

 
 
 

Koszalin, listopad 2021r. 



Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1125 

i 1126) poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 

wykonywanych związanych z realizacją przedstawionego zamierzenia budowlanego. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

a) budowę zalicznikowego kabla energetycznego 0,4 kV, 

b) wykonanie wymaganych badania i stosownych pomiarów montażowych, 

c) wyrównanie oraz uporządkowanie terenu. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) projektowane złącze kablowo-pomiarowe 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) teren wydzielony 

b) niezinwentaryzowane urządzenia na trasie wykopów z innymi urządzeniami podziemnymi 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

a) Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

– wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości mniejszej niż 1 metr, 

– prace na terenie placu budowy, 

b) Rodzaje zagrożeń: 

– Roboty kablowe, przy których występuje ryzyko porażenia prądem lub poparzenia łukiem 

elektrycznym, 

– przysypanie ziemią, przygniecenie sprzętem, wpadnięcie do wykopu, 

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 

a) mała – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy, 

b) średnia – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy, 

c) duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo, 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz 

podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego 

zaznajomienie z: 

a) zakresem robót budowlanych, 

b) technologiami robót budowlanych, 

c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania, 

d) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, 



czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego 

− pogotowie ratunkowe 999 – pogotowie energetyczne 991 

− policja 997 – pogotowie gazowe 992 

− straż pożarna 998 – pogotowie wod-kan 994 

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie 

z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ 

c) uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień 

z: 

− właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzonych robót, 

d) rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować 

dojazdów do stanowisk pracy: 

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

− taśm ostrzegawczych, – barier 

− balustrad – ogrodzeń 

− tablic bezpieczeństwa – daszków ochronnych 

f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 

przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni, 

7. Zalecenia: 

a) Uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z dokonanych 

uzgodnień. 

b) Rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować 

dojazdów do stanowisk pracy (oznakować i zabezpieczyć wykop na czas prac ziemnych). 

c) Stosować sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego 

zagrożenia podczas wykonywania robót. 

d) Stosować sprawdzone technologie wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni. 

e) W przypadku zaistnienia zagrożenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robót wstrzymuje 

proces budowlany. Kontynuacja robót może nastąpić dopiero po upewnieniu się, że zagrożenie jakie 

zaistniało zostało usunięte. 


