Koszalin, 01-10-2015 .

Wymagania dla elementéw, urzgdzen i systemoéw

stosowanych w przepompowniach Sciekéw przejmowanych do eksploatacji

przez MWIiK sp. z 0.0. w Koszalinie

1. Zbiorniki szczelne z polimerobetonu lub betonu klasy min.B45, o srednicy
min. 1500 mm wyniesiony 0,3 m ponad teren ( Dz.U.93.96.438§16.1 )

2. Zuraw obrotowy z wyciagarka reczna do montazu i demontazy pomp

3. Pompy

z wolnym przelotern min. 80 mm

z wylacznikiem wilgotnosciowym

z wylacznikiem temperaturowym

z izolacja klasy ,,F”’

z szybkozlaczem laczacym z rurociggiem

7z co najmniej podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym
wykonane z powltokg odporna na $cieki /mp. epoksydowe/
wykonanie zgodne z PN-86/M-44015, ISO STANDARD 2548
CLASS B

doplyw 4ciekéw oslonigty deflektorem

na kanale grawitacyjnym zasuwy doziemne nozowe

na kanale tlocznym z klinem gumowanym dostgpne z powierzchni
terenu :

rawory zwrotne systemu Szustera

5. Zasilanie elektrvezne

szafa zasilana dwustronnie w polaczeniu pierscieniowym
w przypadku braku mozliwosci j.w, nalezy przewidzie¢ zasilanie
rezerwowe z agregatu pradotwdrczego

realizacja sterowania lewo-prawo wirnikiem pompy

o$wietlenie 24V szafy sterowniczej 1 komory



6. Wskaznik poziomu — sonda hydrostatyczna do sciekow ( np.: Aplisens ) ze
zdublowaniem stanéw awaryjnych plywakami

7. Czedci stale wyposazenia przepompowni - ze stali kwasoodporne;, takze
kominki wentylacyjne . Wentylagja pompowni powinna byé jedynie
wentylacja oddechows. Konstrukcja kominkow powinna uniemozliwié
wrzucanie do pompowni jakichkolwiek statych przedmiotow. -

8. Do mocoxn;ania wyposazenia stalego w zbiornikach ( konstrukcje nosne lub
wsporcze ) nalezy stosowac kotwy, $ruby, nakretki ze stali kwasoodporne;
( ASI 304 ).

9. Eancuch pomp (pompy o cigzarze do 200 kg ) - kanecuch techniczny AISI
316 wg DIN 766 ( ogniwa krotkie - wymiary ogniwa A=18 5mm,
B=6_0mm, C=8,0mm )

10.Zastosowanie pomostu roboczego w przypadku montazu armatury
- w komorze

11. Wiaz pompowni powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej, z blach
wzmocnionych uzebrowaniem. Pokrywa wiazu powinna by¢ blokowana
w polozeniu otwartym w pozyeji zblizonej do pionowe;.
Zamek wlazu powmien by¢ odporny na zanieczyszezenia i uszkodzenia,
otwierany powinien byé trudnym do podrobienia kluczem.

12. Teren przepompowm (Dz.11.93.96.438 §9)
ogrodzeme na cokole betonowym , brama dwuskrzydlowa szer,
min 3,0 m
- shupki stalowe , wysoko$é min. 1,5 m , ogrodzenie z siatki
powlekane) PCV
- teren utwardzony kostks polbrukowa gr. 8 cm.
- teren o$wietlony

13 Sterowanie 1 sygnalizacja
- system sterowania musi wspolpracowaé z modulem
telemetrycznym MT-201 /prod. abmicro/ zainstalowanym w panelu
odbiorczym pulpitu operatorskiego w dyspozytorni MWIK / np,
MT-101/ - zal. Karta informacyjna
- sygnaly w systemie GPRS

14. Transmitowane stany: - transmisja dwukierunkowa:
- awaria pompy lub pomp — wylacznik termiczny



- awaria pompy Iub pomp - zadziatanie czujnika  wilgoci,
temperatury uzwojen

- przekroczenie stanu max.

- zamk napigecia

- powr6t zasilania

- niski poziom — suchobieg

- praca pompy lub pomp

- poziom SciekOw w zbiorniku

- sabotaz w szafie lub komorze

- pobierany prad ,

UWAGA:
Zaprogramowanie sterownika w przepompowni Sciekdw powmno byé
dokonane w porozumieniu z firma bedacy autorem programu
wizualizacyjnego oraz mikrokodu na koszt wykonawcy.,
- Programowanie sterownika wiaze sie z instalacja mikrokody
w sterowniku. |

Mikrokod wykorzystywany w sterownikach MT-101 Jjest integralng
czgscig sytemu monitoringu przepompowni Sciekéw nalezacych do spotki
MWiK i zapewnia komunikacj¢ z systemem wizualizacji

Za kompletny system telemetryczny uwaza si¢ system, w ktérym zmiany
stanu  pracy i parametréw obiektu oddalonego zadane ze stacji
dyspozytorskiej w Siedzibie Spétki powodujg zamierzone zmiapy w pracy
tego obiektu.

Powyzsze wymagania nie zwalniaja inwestora od stosowania przepisow
i wytycznych obowiazujacych przy projektowanin i budowie komunalnych
przepompowni $ciekow.

Wszystkie urzadzenia, materialy z ktorych wykonano przepompowni¢ oraz
elementy mocujace powinny mieé aktualne atesty i certyfikaty.

Do wyzej okreslonych warunkéw dolacza sie szczegblowy opis wymagan
funkcjonalnych w postaci Zatacznika nr 1.
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