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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu budowy przepompowni $ciekdw w ul. Potudniowej w Koszalinie.

1. Podstawa opracowania

e  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z
dnia 24 maja 2018 .,

¢ Wymagania dla elementow, urzadzen i systemoéw stosowanych w przepompowniach $ciekéw przejmowanych do
eksploataciji przez MWIK Koszalin z dnia 01.10.2015 .,

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 )

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

e  materialy archiwalne istniejacej pompowni udostepnione przez MWIK Koszalin,

e  wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z MWIK Koszalin,

e opinia geotechniczna wykonana przez Geologia Geotchnika Grazyna Maciotek, pazdziernik 2020 r.

e  materialy producentéw przepompowni Sciekow,

e obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni $ciekdw sanitarnych w ulicy Potudniowej w Koszalinie. Zakres
inwestycji obejmuje demontaz istniejacej pompowni wraz z uktadem sterowania i montaz w jej miejscu nowej pompowni z
zachowaniem kanatéw doptywowych grawitacyjnych i kanatu ttocznego wg stanu istniejacego.

W projekcie przedstawiono sposdb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia
hydrauliczne dla pompowni Sciekdw, dobor urzadzen, armatury i innych elementéw stanowigcych wyposazenie pompowni
oraz opracowanie zalecert montazowych.

3. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zostata okre$lona na podstawie:

a)  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3i 20, art. 34 ust.1 pkt.5
b)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — przepompowni Sciekow sanitarnych znajduje sie w zakresie dziatki numer
164/3, obr. 0053 Koszalin, do ktérej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zakres prac budowlanych nie stwarza ucigzliwo$ci dla budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na terenach przylegtych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi dojazdowej do posesji, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie pompowni oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

4, Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W obecnej chwili przy ulicy Potudniowej na dziatce nr 164/3 wybudowana jest przepompownia Sciekéw sanitarnych
pracujgca na potrzeby okolicznych doméw jednorodzinnych. Do ukfadu kanalizacyjnego obstugiwanego przez
przepompownie podtgczonych jest obecnie 16 posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy
utwardzonej drodze gruntowej. Teren wokdt pompownie nie jest utwardzony ani oSwietlony.

Istniejaca pompownia posiada jedng pompe zatapialng zabudowang w zbiorniku betonowym DN1000, uktad
hydrauliczny oraz szafe sterownicza. Zbiornik przykryty jest ptytq nastudzienng z wlazem zeliwnym i dwoma rurami
odpowietrzajgcymi.



Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWK Koszalin):
e przytacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=1,63 m n.p.m.
e rzedna dna pompowni: Rzd2=0,33 m n.p.m.
o catkowita wysoko$¢ pompowni H=3,5 m,
o  kanat ttoczny DN80 wyprowadzony jest na rzednej Rztt=3,55 m n.p.m.
Z uwagi na zly stan techniczny przepompowni oraz jej zawodng prace uzytkownik tj. MWIK Koszalin zdecydowat o
wymianie istniejacej pompowni na nowa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu i zgodno$¢ z ustaleniami mpzp

Zaprojektowano nowg przepompownie Sciekéw sanitarnych zlokalizowang w miejscu istniejacej przepompowni na
dziatce nr 164/3. Zaprojektowano przepompownie $ciekéw w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm z dwiema
pompami pracujacymi naprzemiennie. Catkowita wysokos¢ pompowni H=4,75 m. Na rurociggu grawitacyjnym przed
pompownig zainstalowac¢ zasuwe odcinajacg nozowg dn200. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr antyodorowy celem
uniknigcia wydostawania sie niepozadanych zapachéw na zewnatrz zbiornika. Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie ptyta
nastudzienna Zelbetowa z otworem pod wiaz. Wiaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm. Teren
pompowni zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym metalowym na wys. 1,5-1,7 m oraz wykonana
zostanie brama na szerokosci 2,0 m, nawierzchnia wokét przepompowni zostanie utwardzona kostkg polbrukowg. Dla
zasilenia przepompowni wykonane zostanie odrebne przylacze elektryczne wg odrebnego opracowania. Dodatkowo
zaplanowano zainstalowanie lampy o$wietleniowej.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata NR XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 .

Teren inwestycji znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwa ,Koszalinski Pan Nadmorski.
Realizacja rob6t budowlanych polegajacych na budowie przepompowni $ciekéw nie narusza zapisow ani zakazéw
wprowadzonych Uchwatg nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dn. 15 wrzesénia 2009r w
sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Zach. Z 2014r., poz. 1637).

Inwestycja jest zgodna z zapisami mpzp w odniesieniu do udziatu powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z §31 ust.
4 pkt. 2 lit. b) uchwaty nr XLI1/623/2018 ktéra wynosi 67,1%. Czes$¢ dziatki nr 164/3, ktéra jest potozna w granicach terenu
elementarnego oznaczonego jako 26f.MN. ma powierzchnie 27,33m2. Planowana inwestycja polegajaca na budowie
przepompowni $ciekéw z utwardzeniem terenu wokdt studni obejmuje obszar o powierzchni 9m2 co stanowi 32,9%
powierzchni dziatki.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej oraz wplywie eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ w strefie prawnej ochrony
konserwatorskiej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenéw gdrniczych i wplywem, eksploatacii
gdrniczej.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja polegajaca na budowie przepompowni $ciekow sanitarnych nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaC na $rodowisko. Projektowana przepompownia nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektow. W trakcie realizacji inwestycji nie beda wystepowaty odpady, ktore nalezy czasowo
gromadzié.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewdw wobec czego nie bedzie
naruszata Srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziany dla tego rodzaju przedsigwzie¢ budowlanych.

Projektowane urzadzenia elekiroenergetyczna nie beda emitowaé niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego wobec czego
nie bedzie negatywnie oddziatywato oraz nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego.

Teren inwestycji znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwg ,Koszalinski Pan Nadmorski®. Obszar
inwestycji nie jest objety programem ,NATURA 2000”.



Na przedmiotowym terenie nie wystepujq inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje sie na obszarach parkéw
narodowych, rezerwatéw przyrody, a w ich poblizu nie wystepujg pomniki przyrody.

8. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w rejonie przepompowni wykonano jeden otwor
penetracyjny do gtebokosci 6,0 m p.p.t. W miejscu usytuowania pompowni wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszosci okofo 1,4 m, ponizej znajdujq sie piaski drobne oraz gliny piaszczyste do. Nasypy sq
stabono$ne i nalezy je usung¢ z rejonu lokalizacji pompowni. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1.8 m p.p.t. co
odpowiada rzednej 3,0 m n.p.m. Szczegdtowy opis i profil odwiertu zgodnie z zatgczong do opracowania opinig
geotechniczna.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang przepompownie zaliczono do |
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych.



