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OPINIA GEOTECHNICINA dia ,o'rojekfu posc;dowfenid przepompowni $ciekéw sdnifcrmych
' o na dz nr 184/3 prey ul. Pefudniowe) w Keszalinie -

I.WS_TEP _
Niniejszg dokumeniccﬁj@ wykonano na’ zlecenje IS8T PROJEKT Biuro DI’OJekTOWO-
kosz’rorysowe Monika chhmewskc: Koszalin, ul. Feliksa NOWOWIeJSkIegO 9A/30 Inwes’rorem jest

spo’rka Miejskie Wod00|qg| i Kandlizacja Sp. z o.0. z sledzibg przy ul. WOJSkCI Polskrego 14

- w Koszalinie. _
Celem opracowania . jest.  rozpoznonie | udokumeh’rbwonie - warunkow

" grunfowo — wodnych dla projekiu posadowienia przepompowm sc:|el<ow SCfﬂITC!I’nyCh na dz.

nr1é4/3 przy Ul Po+udnlowe; w Koszollnle
Dokumenfoqe wykonono zgodme z rozporzqdzenlem nr- 463 MII’IISTI’O Tronspor’ru
Budownictwa i Gospodorkl Morskie] z dnia 25.04.2012 1. w sprawie us’rulen[o geo’rechmcznych

WCH’UHKOW posodowemo obiektow budowlonych (Dz u. 2012 poz. 463 z dnla 27.04.2012 r)

)

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych w migjscu prOJekTowaneJ mwes’ryql wykonano 8y otwor_'

badawezy do g’rebokoso 8, O m w miejscu wskazanym przez zlecdj jacego..

O’rwor badowczy WYZNnaczono w terenie na podstawie mapy zc:sodmczej w skali 1:500

dostarczone] przer  zleceniodawce, me’roplq domaorow pros’rokq’rnych dOWiCIZOﬂyCh.

do punkTow statych w terenie.

Przyblizong rzednq povwerzchm ’rerenu W mlejSCU wykononego otworu budowczego
przyje’ro na podstawie wyz WYM. Mapy i nalezyjq traktowac orientacyjnie.
W rc:mc:ch prac kameralnych wykoncmo , : !
- mape dokumen’rocyjnq w skali 1:500/10C, na kforej zoznoczono miejsce wykoncmego

OTWO?’U bodowczego oraiz profil h’rologmzny otworu {zat. nr 1)

- . objadnienia symboh uzytychiw opracowomu {zat, nr 2}, ‘ ‘
- czesc teks’rowq kidrg opracowano w oporcm o wyn1k| wykononych proc i bodcm done,

z h’rercl’rury oraz aktugine Wy’ryczne i rozporzgdzenia.

ui._LOKAUZACJ:A I MORFOLOGIA TERENU BADAN _
Ob'szdr pzeznaczony pod reallone przedmo’rowej inwestycii  znajduje  sie -
na dz: nr 164/3 przy ul. Potudniows] w Koszalinie. - : IR s ‘

'-‘Rzednq wysokosqowa Wrmejscu wykonanege otworu wynosi- 4.8 m np.m. Wg

__zok’ruc:lizowonego ‘podziaty przedstawionego przez J. Solona, " A, Richlinga, W. Zioje i |'n

'wczasopmmle "Geographia Polonica’ rejon badah potozony jest w obrebie mezoreglonu

,Rownlny B|0+ogordzk|ej a mctkroreg onu: Pobrzeza Koszolmsklego

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment moreny dennej ziodowacenid
bo’r‘ryckiego '

Lokalizacje ’rerenu bodcm przecls‘rawmno mapie dokumemocyjnej w SkCI|I 1:500°

N (zat, ari).



OPINIA GEOTECHNICINA dic projekru posadowienia p!'zepompoWnI sciekow sanitarmych

" nadzonr ]64(3 pizy. U, Pofuo‘mowej w Keszalinie I

V. BUDOWA GEOLOG.’CZNA I WARUNKI WODNE

‘4 1 Budowa geo.'ogtczna

W podtozu do zbodcmej ‘g’r@boko'éci sTW|erdzono Wys’repowonle Utwordw
Czwor’rorzedowych wieku holocensklego i pIeJSTOcenslqego '

Holocen reprezen’fowon\/ ;esf od gor\/ przez Wors‘rwe dnTropogenlcznych naisypow
0 quszosm 1.4 m, a ga‘eble i przez oluwmine piaski drobne z dom|eszl<q humusu. Catkowita
Migzszose holocenu wynosi 3,1 m. _

Plejstocen  wyksztatcony ;esT W | postaci  utwordw  akumulacii Iodow&:owéj
reprezen’rowonych gliny p|oszczy5’re I ‘ | | |

4.2 Warunki wodne ‘ |
Nd rozpcﬂrywanym ferenie svaerdzono wystepowanie Wody gruntowej o ZW|er<:|c1dle
shwobodnymw piaskach drobnych na g+ebo!<os_(:| 1.8m p.p.f., co odpowiada rzednej 30m
Obraz Worunkow Wodnych OanSI sig do okresu W|ercen (09. 2020 r.) i moze ulegac
okresowym zZmianom w zcleznosci od iloscj opadow c:’rmosferycznych i pory roku. Przevdeje ‘
 sie wahania zwierciadta Wody grun’rowej w gl’QﬂlCClCh 0.5 m, , , _
Doktadny obraz budowy geologiczne] i -warunkdw Wodnych podcmo na zo’rqczmku'

graficznym (zat. nr 1).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wys’repUche W pod+ozu gruhfy zdliczono do 3 warstw | geo’rechﬁicznyth
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty © zbllzonych cechoch flzyko mechumcznych
Z pod210+u na Wors’rwy Wy+qczono ncnsypy 7e wzgledu na zmienny sktad i choo’ryczne U’fozenle
czaistek. ' '

Warstwa geotechniczna |- obejmuje piaski drobne z humusem wystepujgce w stanie

Srednio zageszczonym, Wbrfosc charok’rerys’rycznq stopnia zageszczenia przyjeto w wysokoscn
o/ = 0,50 o :

- Warsiwa: geofechmcznc Hb - obejmu;e gllny piaszczyste WysiepUche W s’rcxme
plqs’rycznym WGFTOSC chorok’rerys‘rycznq stophia  plastycznosci przyje’ro W wysokosci
I/n = 0,35; '

Warsiwa qeofechmczna Hb - obe}mUJe glmy piaszczyste wystepujgce w stanie

Twardoplas’rycznym Wor’rosc chorokferys’rycznq s’ropnlo plasTycznosa przyje’ro w wysokosci
/v = 0,20; ’
“Grunty warstw lla I||b nalezq do grupy B wg PN &81/B.— 03020
OnenTochn_e wartosci ‘wspo%czynmkow wodoprzepuszc_zalnoéci k ng L Wi’rﬁnq‘

" wyhoszqg dia:

' Zenon Witun, Zarys geotechnik], Warszawa 1982, Wydaownictwo Komunikacii i chznoéci
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piasku drobnego , S k=102-103 cmy/s
. dliny piaszczystej - o k=10-5-10-crn/s
Chorok’rerys’ryczne warfosci, poromefrow geofechmcznych usfoiono meTodq BiC
“wg wiw normy i podcnno W pOnNiZsze] Tobell '

Tabela 1. Charakterysiyczne wartosci parc:mefrow geofechmcznych ustalone mefodq 8 1'  c
wg PN - 8I/B 03030

‘ . o . . e
2lgllelg| EE
|2 2 S ¢ | g o 8 gl | €3] 25|« ~
] c 2 O ™ 2 ] o N = O & E c 3
00 5 . E ol o9 5 S| 221wl o5 = €3
2 5 = S| &8 £ & | 88| 8|z 58| RS
les = 5 2l 8|2 w g | L3 £ 8a| 02 08
0 g S c SO B N T 0 el | 5L | 20|68
23 3 2 S| 5 £ 9 35_%'39 6| &0
5| 5 = | & 25| 28
| wo || g® e | Eo | My
1o | fpfm . oL . : ‘ m
%] | ft‘/m3] o] |[kPal| [kPa] | [kPaj
N . greddio || 16 L7s | ' |
i |Piaski drobne(+h)| 9 |oso| - |- 304 { — |46 200(61 900 1402
zageszczony naw | 1.%0 ' C) : _
o | Gliny piaszczyste | - plastyczny -~ 1035|B| 16 | 2,10 | 155 26,3119 900|246 200| 1£0,1
b | Gliny pidszczysfe twardoplastyczny | — [0,20]B] 12 2,20 18,3 | 315 |28 000|36 900| 120,

Wartosci obllczenlowe X poszczegolnych puramefrow geo‘rechmcznych nalezy
obliczad¢ wg WZOrU: '
X0 =Xy BRI
gdzie: o
X — Wor’roéé chorok?e’rys*tyéznu pororﬁefru gedfeéhr\icznego
“Ym — wspotczynnik mo’rerlcﬂowy | ' ‘
{godnie z punldem 3.2 powyisze] normy Wor’rosc wspo+czyr1n|ko mo‘rena’rowego dia
'poszczegolnych parametrow geo’rechnlcznych grun’row mineralinych nalezy przyjmowoc'

W Wysokosa vm= 10,1

VL WN-"OSKI 7 .
1 Wystepujgce W"podJrozu gru'nfy‘ warstw I IIb‘ sq nosne, no‘romias’r grunty WOI‘STWJy l-‘
' pos;odcuq parome’rry obmzone Nasypy sq s+c1bonosne i nolezy Usunqc e z podfoza -
prOJekTowanego obiektu. . ‘
2 Igodnie z rozporzqdzemem nr 463 MII’]ISTFG Transporty, Budownichwd i Gospodarkl Morskiej
o z dnia 25042012 1. w sprawie -ustalenia geotechnicznych Worunkow posadowienia
. obiektéw budowianych [Dz.. U.. 2012 poz 463 z dnia ° 27.042012 1)
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OPINIA GEOTECHNICZNA d!o projektu posodow;ema przepompowm sc1ekow sonlfomych

&

nadz nr I64/3 Py ul. Fofudmowe; w Koszalinie

- w miejscach wykonanych ‘o"rwor'éw' badawczych wystepujg  proste | warunki
- g"runtowo-wod'né. o ‘ '. R _

O sposobie p'oscldoWiehio projektowanego obiektu iodecyduje projekfron’[ - konstfruktor,
ZAc:th;:zcr sie, ze przedstawione: w hiniejézej dokumentacji. warunki gruntfowo - wodne '
dotyczg migjsca, w ktorym wykonario oiwér bodowczy". |

Prdce Ziemne nalez\/‘pro:wcdzié starannie, aby nie nclru'szyc’: nd’rurolnej strukiury grun’réw
Cco obn:zy+oby ich no$noié, Wykopy nalezy chromc rownlez przed zalewomem WOdG
i zamorzcnlem Rozluzmone por’rle grun’row nalezy dogescnc lub usungc z pod+oz<:1 i
zc:s’rqp|c podsypkag p|oszczysTo ZWirowd, . )

G’re;bokosc przemarzania w tym rejon:e wynosi 0,8 m Wg PN - 81 /B- 03020

. gring. Grazyna Maciofek
/ Upr, Kat., V11949, XIII-010/POM
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wykonany otwor badawczy
wraz z jego prolifem litologicznym
w skali 1:100

e
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MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500/100

Temat:

Koszalin ul. Potudniowa, dz. 164/3 - przepompownia
Sciekéw sanitarnych

—

1Opracowat(q):

Data: 10.2020 .

mgr inz. Grazyna Maciotek
upr. kat, VIl - 1949, Xlll - 010/POM
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Podziat gruntéw budowlanych wg Normy PN-86/B-02480

] numer otworu

],O rzedna wlotu ofworu [m n.p.m.]

Rodzaj gruntu:

nasyp budowlany

nasyp hiekonfrolowany

bruk
60 |

beton

gleba, humus

forf

namut

5] namut piaszczysty
kreda

& kamienie

2wir

pospotka

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
BN zwir gliniasty
[BBE pospotka gliniasta
BB piasek gliniasty
B8Rl olina piaszczysta

gl gina

Stan gruntu i jego symbol:

Zat. nr 2

Warunki wodne: "

Zageszczenie
In - luzny s stabe sqczenie wody
A"A AN gtebokos¢ sinego
szg - sredniozageszczony 1,0 sgczenia wody
zg - zageszczony AVA
. 1,0 gtebokos¢ swobodnego
Konsystencja i | zwierciadta wody gruntowej

w - zwarty \VA 4 !

B 108 ¢
pzw ‘poizwarfy warstwy mokre
tpl - twardoplastyczny

| - plastyczn
RESROE ¥ — ¥ gtebokos¢ ustabilzowanego
mpl - miekkoplastyczny 2,0 zwierciadta wody gruntowej
Wilgotnosc
fgo Hess gtebokosc nawierconego
s - suchy —1VD—. zwierciadta wody gruntowej
f} [} P

S i 1
i ] warstwy nawodnione
w - wilgotny :

—_— pa—) — —

m - mokry
nw - nawodniony

Symbole dodatkowe: Grunty spoiste:

/! przewarstwienie
/  zpogranicza
(+) domieszki

| numerwarstwy

s worsrwe witqczono

B8R olina piaszczysta zwiezta

BBl olina zwigzta
fip] Pyt piaszczysty
pyt

glina pylasfa
f}‘ pylasty

it '

it buroweglowy

A - morenowe skonsolidowane

B - morenowe skonsolidowane

. i pozostate skonsolidowane

D-ity

C - nieskonsolidowane

G,
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZIYTYCH W OPRACOWNIU

Koszalin ul. Potudniowa, dz. 164/3 - przepompownid

Temat: $ciekéw sanitarnych
Data: 10,2020 r.
| mgrinz. Grazyna Maciotek
Opracowat(a):|pr kat. Vil - 1949, Xill - 010/POM Pod,.‘?i-‘ P
I
Upr.




