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OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki przylaczenia.

Mapa sytuacyjno — wysokoséciowa do celow projektowych.

Ogledziny oraz inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.

Aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dotyczacy budowy zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV
w celu zasilenia przepompowni $ciekow sanitarnych w m. Koszalin przy ul. Poludniowej na dz. nr 164/3;
obr. ewid. 0053 M. Koszalin.

Zakres opracowania obejmuje:

—  Zasilanie obiektu.

— Roboty kablowe 0,4 kV.

—  Uklad pomiarowy.

Ochrona przeciwporazeniowa.
— Uziemienie robocze.

— Uwagi koncowe.

Dane elektroenergetyczne.

Napiecia zasilania — 3 x230/400V; AC 50 Hz

Miejsce podtaczenia — projektowane ztacze kablowo-pomiarowe na dziatce nr 164/3;
Rodzaj przytacza — linia kablowa 0,4 kV, YKYzo0 5 x 6 mm?,

Moc przytaczeniowa - 6,5kw;

Zabezp. przedlicznikowe — 16 A typ ogranicznik mocy wg WP ENERGA-OPERATOR S.A.

Pomiar energii elektryczne — bezposredni 3-fazowy
Stan istniejacy.

Istniejaca przepompownia Sciekow PS Potudniowa zlokalizowanej przy ul. Potudniowej na dz. nr 164/3
zasilana jest przelotowo z istniejacej przepompowni PS Koszalinska zlokalizowanej na wydzielonym terenie
firmy Jampol. W zwigzku z planowana modernizacja istniejacej przepompowni PS Potudniowa konieczne
jest wykonanie nowego zasilanie.

Zgodnie z wydanymi przytaczenia zasilenie projektowanego obiektu (PS Potudniowa) odbywac¢ si¢ bedzie
zZ projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dziatce nr 164/3. Projektowane ztacze
kablowo-pomiarowe zrealizowane zostanie przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie wg
odrgbnego opracowania po podpisaniu przez Inwestora stosownej umowy przylaczeniowej i spelieniu
warunkow w niech zawartej. Zlagcze bedzie whasnoscia ENERGA — OPERATOR S.A. O/Koszalin i zostanie

wybudowane w celu zasilania w/w obiektu w ramach wniesionej optaty przytaczeniowe;.

W zwiazku z planowana modernizacja istniejacej przepompowni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej szafy

sterowniczej wraz z istniejacymi kablami zasilajacym. Niniejsze opracowanie obejmuje budowe¢ nowego
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przytacza od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielni RB, budowe nowego przytacza

zasilajacego szafe sterownicza oraz zasilanie lampy o$wietleniowe;.

Zasilanie obiektu.

Przepompownia $ciekéw wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana polimerobetonowa
w formie zbiornika w postaci walca i podlaczona do rurociagu tlocznego. Wewnatrz przepompowni
zainstalowane bgda zestawy pomp $ciekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz uktad czujnikéw

poziomu $ciekdw w zbiorniku.

Przyktadowa przepompownia $ciekow do montazu w komorze suchej

Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafka sterownicza wolnostojaca,
kablami zasilajagcymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone beda z szafki sterowniczej
przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uktada¢ w rurze ochronnej pomiedzy
szafkg sterowniczg a komorg przepompowni. Zaleca si¢ stosowaé rur¢ ochronng ,,Arot” np. typu KR-110.
Zasilenie projektowanego obiektu (szafki sterowniczej) odbywac¢ sie bedzie projektowanej rozdzielnicy
bezpiecznikowej RB zlokalizowanego w sgsiedztwie projektowanej przepompowni na dziatce nr 164/3
obr. ewid. 0053 0053 M. Koszalin.

Roboty kablowe 0,4 kV.

Zasilanie obiektu wykona¢ kablami elektroenergetycznymi miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
zgodnie z trasg pokazanag w projekcie zagospodarowania terenu. Z projektowanego przez ENERGA-
OPERATOR SA wg oddzielnego opracowania zlacza kablowo pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F do
rozdzielni bezpiecznikowej RB zaprojektowano linig kablowg 0,4 kV typu YKYZo 5 x 6 mm2 W celu
zasilania nowej szafy sterowniczej na obiekcie (szafe sterowniczg dostarczy Ecol Unicon razem
Z przepompownig) proponuje si¢ wyprowadzenie z rozdzielni RB kabla zasilajacego 0,4 kV typu YKYzZo 5
X 4 mm? i wprowadzenie do projektowanej szafki sterownicze;.

Z rozdzielnicy RB zasilona zostanie réwniez projektowana latarnia o$wietlenia terenu za pomoca linii

kablowej typu YKY70 3 x 2,5 mm?, Zaleca si¢ utozenie we wspolnym wykopie linii kablowej typu YKYZo

3 x 1,5 mm? do zasilania kamery przemystowych (opcjonalnie do uzgodnienia z Inwestorem).
Projektowane kabel uktada¢ w ziemi po nowo projektowanych trasach stosujgc si¢ do wymagan normy N

SEP-E-004 w wykopach o glebokosci 0.8 m (od docelowej rzednej terenu) na warstwie piasku o grubosci co
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najmniej 10 cm. UtoZone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie
warstwa piasku lub rodzimego grunt niewysadzeniowego 1 zagg¢szczajac je zgodnie z norma. Pozostaly

nadmiar ziemi wywies$¢, a nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Jezeli w/w gleboko$¢ nie bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach szczegdlnych, np. przejsciu pod
droga, skrzyzowaniu z drogami wewngtrznymi (wjazd na posesje) lub obejsciu urzadzen podziemnych to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ ostong
otaczajaca odpowiednich $rednicach.

Dodatkowo projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociagami (gaz, woda, kanat c.0.) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonach utozonych na
catej dhugos$ci skrzyzowania plus 0,5 [m] w obie strony. Przed przystapieniem do rob6ét ziemnych nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi musi by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznaczona folig
perforowang o grubosci 0,5 mm. Folia koloru niebieskiego musi znajdowac si¢ nad utozonym kablem na
wysokoSci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie foli musza wystawaé co najmniej 50
mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Na kablu w normatywnych odleglosciach, umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne opisujace na nich typ
i przekrdj kabla, napiecie zasilania, rok budowy i wlasciciela oraz w projektowanej szafce pomiarowej
zawiesi¢ tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposob trwaly przed wplywami czynnikow
atmosferycznych.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, nanoszac przebieg trasy uktadanej linii kablowe;.

Do budowy rozdzielnicy bezpiecznikowe RB zaleca si¢ wykorzystanie obudowy ztgcza kablowego ZK 1a
produkcji ZPU EN-TECH, wykonang w II klasie ochronnos$ci o stopniu IP 44 i napi¢ciu znamionowym
taczeniowym 230/400AC, izolacji 660V.

Wyposazenie rozdzielnicy bezpiecznikowej RB oraz rodzaj zastosowanej aparatury, schemat polaczen i tres¢
tabliczek informacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym (rys. 2).

Do projektowanej rozdzielnicy wykonaé¢ dodatkowo uziom z drutu stalowo ocynkowanego D Fe/Zn @ 10

mm o rezystancji uziemienia Ru<=10 Q.

Uklad pomiarowy.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanym przez
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie ztaczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym na
dziatce nr 164/3 obr. ewid. 0053 M. Koszalin umozliwiajacym pomiar licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej czynnej.
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Licznik energii elektrycznej po zrealizowaniu inwestycji oraz po dokonani odbioru technicznego i podpisaniu

umowy dostarcza dostawca energii elektrycznej.
Oswietlenie obiektu

Instalacje o$wietlenia terenu wykona¢ kablem typu YKYzo 3 x 2,5 mm2 zgodnie z trasg pokazang w

projekcie zagospodarowania terenu. Sposob utozenia zgodny z pkt. 1.6. - Roboty kablowe 0,4 kV.

Wraz z kablem w wykopie utozy¢ drut stalowy ocynkowany D Fe/Zn @ 10 mm, ktéry potaczy¢ z uziomem.
Obwod zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym typu S301 C10 A typu LEGRAND zgodnie z rys. 2.
Dodatkowo zastosowaé wylaczniki nadpradowe w shupach latarni 4A, w celu zapewnienia selektywnosci
wylaczenia. Zasilanie instalacji prowadzi¢ od zaprojektowanej rozdzielnicy bezpiecznikowej RB do latarni
o$wietleniowych. Laczniki o$wietlenia znajduja si¢ wewnatrz RB. Do o$wietlenia terenu proponuje si¢
zastosowac¢ latarnie wykonanej ze stupa aluminiowego dt. 4 m typu SAL-4/D60, wysiggnik WR-4/1/1,0/5
ZP, fundament betonowy typu B-51 (produkcji firmy ROSA) i oprawe uliczna LED typu LUXA DOB D60
(produkcji firmy LEDOLUX) o stopniu ochrony IP66 o mocy zrodta swiatta 100W.

Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym obiekcie zapewnia si¢ ochrong przeciwporazeniowa zgodnie z zaleceniami normy
PN-HD 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. Punkt rozdzialu PEN na PE +N dokonany zostanie w istniejacym
ztgczu kablowo-pomiarowym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest zapewniona
przez $rodki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie sieci 1 urzadzen
wspotpracujacych uniemozliwiajac uzytkownikowi oraz osobom postronnym bezposredni kontakt z
czgsciami czynnymi.

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako s$rodki ochrony podstawowe;j
przeciwporazeniowej przyjeto: izolacje podstawowa czesci czynnych, obudowy, umieszczenie poza
zasiggiem reki oraz przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopien
ochrony.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez
srodki ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porazenia
pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji Iub jej zniszczenia. Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie $rodkoéw ochrony
przeciwporazeniowej w postaci: samoczynnego wylaczenia obwodu zwarciowego spod napigcia”
realizowane przez wylaczniki nadmiarowo pradowe w czasie do t < 0,5s. Uzupelnienie ww. ochrony moze
spelni¢ takze poprzez zainstalowanie wylgcznikow rdznicowopragdowych o lan = 30mA do obwoddéw
urzadzen technologicznych, obwodoéw gniazd wtykowych oraz o$wietlenia.

Ochrona przeciw przepigciowa zrealizowana za pomoca ochronnikow przeciwprzepigciowych B+C serii ON
S300 typu LEGRAND umieszczonych w rozdzielnicy bezpiecznikowej RB.

Ochrona przeciwpozarowa

W projektowanych przez ENERGA —-OPERATOR S.A. (jako oddzielne opracowanie) ztgczu kablowo-
pomiarowym znajdowaé si¢ wylacznik gtéwny zasilania, ktory spetnia zadanie wylacznika gtownego
pozarowego, odlaczajacego zasilanie catego obiektu w przypadku pozaru. Wytacznikiem gtéwnym posiada

sterowanie reczne.
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Uziemienie robocze.

W projektowanych przez ENERGA —OPERATOR S.A. (jako oddzielne opracowanie) ztaczu kablowo-
pomiarowym projektowany kabel zalicznikowy potaczy¢ z szyng ochronno-neutralng PEN.

W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia w poblizu projektowanej rozdzielni RB wykona¢
jeden uziom pionowy ze stali nierdzewnej @ 14,2 mm sktadajace si¢ z trzech pretéw o dtugosei 1,5 m kazdy
(3 x 1,5 m = 4,5 m). Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci < 10 Q.

Dodatkowo zaleca si¢ polaczenie wszystkich metalowych elementéw znajdujace si¢ w obiekcie (rury
instalacji wod.-kan, obudowy poszczegdlnych rozdzielni, obudowy urzadzen itp.).

Ochrona przepieciowa

Wedlug informacji zawartych w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 roku,
poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami) w instalacjach elektrycznych (odbiorczych) nalezy stosowac urzadzenia
ochrony przeciwprzepigciowej. Ochrona przeciw przepieciowa zrealizowana zostanie za pomoca
ochronnikéw przeciwprzepieciowych B+C serii ON S300 typu LEGRAND umieszczonych w rozdzielnicy
bezpiecznikowej RB. oraz w oddzielnym opracowaniu wg. projektu typowego Ecol-Unicon w szafce

sterowniczej.

Uwagi koncowe.

— Przed przystgpieniem do robot wykonawca uzyska niezb¢dne pozwolenia do prowadzenia robot.

— Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

— Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne badania i stosowne pomiary
pomontazowe, a protokoty przekaza¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.

— Prace instalacyjne moze wykona¢ jedynie firma (osoba) posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

— Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego
opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy.

— Zwrbci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowaé sprzet ochronny i srodki
ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot.

— Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

— W wyniku wykonanych rob6t budowlanych, nie zostana naruszone interesy prawne o0sob trzecich.

— Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zastosowaniem stabilizacji gruntu.

— Wszystkie materiaty elektroinstalacyjne winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty, aprobaty
techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i uzywalnosci w Polsce oraz znaki bezpieczenstwa.

— Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw zamiennych do podanych w projekcie, pod warunkiem zachowania
analogicznych parametréw technicznych

— W trakcie realizacji inwestycji nalezy dokonaé $cistej koordynacji z pozostalymi branzami oraz

uwzgledni¢ uwagi jednostek opiniujacych
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ASPEKTY SRODOWISKOWE, OBSZAR ODDZIALYWANIA, WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Niniejsze opracowanie uwzglednia wymagania okreslone w nastepujgcych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 j.t.,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko Dz.U.2010.213.1397,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2013.1232 j.t.,

— Ustawa z dnia 03.10.20083 Udostgpnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko Dz.U.2013.1235 j.t.,

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna nie bedg emitowaé niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego
wobec czego nie bedzie negatywnie oddzialywalo oraz nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego. Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewow
wobec czego nie bedzie naruszata srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziany dla tego
rodzaju przedsiewzig¢ budowlanych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrécic¢ do
stanu pierwotnego.

Warunki oraz wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Projekt uwzglednia warunki zawarte w przepisach szczegdlnych w tym:

— Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn.
zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlnych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
i warunkow uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw poét elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 79,
Poz. 513 2 1998 r. z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.),

— pozostale normy 1 katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem sieci
elektroenergetycznych,

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowana inwestycja jest realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.). Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw
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2.5.

2.6.

2.7.

sgsiednich w tym: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tacznoscei, dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesu prawnego osOb trzecich ani nie pogarsza warunkdéw
uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Wymagania dotyczace terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, zagrozonych
niebezpieczenstwem powodzi:

Nie przewiduje si¢ w powyzszym opracowaniu zmian stanu wod gruntowych, stanu odwodnienia terenu oraz
zmian uksztattowania terenu.

Obszar oddzialywania obiektu:

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r poz. 1409) obszar
oddziatywania obiektu 1 prace zwigzane z realizacja inwestycji, zamkng si¢ na obszarze dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich w obszarze oddziatywania obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia, pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow; pogorszenia warunkoéw zdrowotno-
sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwos$ci dla terenéw sasiednich
—art. 5ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego. Nie dopuszcza wejsécia z pracami budowlanymi
na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy
w trakcie realizacji wykopdw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dzialek wymienionych w projekcie
budowlanym, dla ktorych pozyskano tytuly prawne do nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostgpu
do drogi publicznej oraz dostepu do mediow. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke
nr 164/3; obr. ewid. 0053 M. Koszalin.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

— nie dotyczy,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia:
Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Projektowana sie¢

energetyczna kablowa znajdowac bgdzie si¢ docelowo pod ziemia.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.
Wielko$§¢ mocy przytaczeniowa wynikajaca z warunkow przytaczenia P =6,5[kW]

Wielko$¢ zab. przedlicznikowego Ine = 16 [A]

Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego

Prad obliczeniowy do wielkosci mocy wynikajacej z zastosowanego zabezpieczenia przedlicznikowego
P 6500

I = =
T V3-U-cos¢ 1,73-400-0,93

=10,1[A]

Projektuje sie kabel zasilajacy typu YKYzo 5 x 6 mm2, /750 V
Topt < Ing < laq
10,1[A] < 16[A] < 14 = 56[A] — warunek spetniony
Obliczenie spadku napigcia.

Do obliczen przyjeto ponizszy wzor na spadek napigcia dla najniekorzystniejszego przypadku:
100-P-1 100-6500 -5
y-S-U2 5664002

A1Uy, = = 0,06[%]

Spadku napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.
Dla istniejacego zabezpieczenia zastosowanego w ztaczu warunek skuteczno$ci ochrony p. porazeniowe;j.
In1 = 40A,

las =k X In1 = 4,8 x 40 = 192A (k = 4,8 wg charakterystyki zapewnia wylgczenie w czasie t < 5 s. dla

zabezpieczenia gtownego w zlgczu)
Warunek samoczynnego wylaczeniaw t < 5.

Zgodnie z obowigzujaca PN-HD 60364-4-41, ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyltaczenie
bedzie skuteczna, gdy impedancja petli zwarcia
70— U,  230[V]
$ 7 1,25xl,; - 1,25x192[4]

=0,96[Q]

Aby skuteczno$¢ ochrony byla spetniona dla wylacznikow instalacyjnych reaktancja petli zwarciowych nie
moze by¢ wigksza od obliczonych.

Po zakonczeniu robét, skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
Obliczen dokonano dla najniekorzystniejszych warunkéw zasilania.

UWAGA:

Sprawdzi¢ praktycznie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie po

przylaczeniu do sieci energetycznej.



