Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4/D60

@114mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

H
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
o Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
g Pakowanie: wtéknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
85| | g 0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
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Wysokos¢ | aga o fundamentu/  fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementéw
stupa etto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311151/
42115 SAL-4/D60 4m 3mm 11,7kg  0,115m B-51/Z-51 311257 4008
SAL-4/D60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42115 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
9 terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.

- 20 0.53 0.43 0.34 0.29
WA-1 10 0.41 0.32 0.24 0.19
WA-4 10 0.28 0.20 0.13 0.09
WA-5/1 10 0.17 0.13 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.23 0.17 0.12 0.08
WA-41 fi42 10 0.29 0.21 0.14 0.10
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

-
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Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

CE| A ‘15:- RAL

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane
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SILVER

o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ] o )
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
St lumini
472041109/C...  WR-4/1/10/5ZP upy aiuminiowe = 1 0,08m? 0,03m3 60mm 2,5kg

zakonczeniem @60x180

1000

2xM12x12 A2
DIN916 - 90°

DIN916 - 90°

2XM12x12 A2 L

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Fundament betonowy B-51

B Ce

Kod Waga netto *

Elementy ztgczne

ROSA

Przeznaczenie: SAL ¢114/D60, SAL ¢120E, SAL ¢146G, SAL SYG ...-B146, SAL-.../P,
SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL DL-2, SAL DL-3, SAL DL-5, SAL DL-6, SAL DS-
51, SAL DS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL
MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL DECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korce srubowe: ocynkowane ogniowo

311151 B-51 4008 125,8kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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