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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA
SANITARNA

Obiekt:
Przepompownia $ciekéw sanitarnych
Kategoria obiektu: XXX
Temat:
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH W ULICY POLUDNIOWEJ W KOSZALINIE

Adres:

Koszalin, ul. Potudniowa, dz.nr 164/3, obr. 0053 Koszalin

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Projektant: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz Podpis:
branza sanitarna nr upr. ZAP/0186/PWOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

KOSZALIN, listopad 2021 r



1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa pompowni Sciekow.

Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci:

— Roboty ziemne

— Roboty instalacyjne

— Roboty porzadkowe

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatce wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego, pompownia $ciekdw, sieci kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i
wodociggowej.

3.WSKAZANIE ELEMENTC’)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

— chodniki — zagrozenie j.w.;

— uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),

elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych

(zagrozenie zalaniem wykopow woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenistwa ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy:

— porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

—rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodéw w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,

— transport urzadzen technologicznych.

— zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

— zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

— zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

— zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania $rodkéw chemicznych,

— zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

— zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przewiduje sig prowadzenie cyklicznych szkoler w nastepujacym zakresie:
—instruktazu wstepnego ogdlnego,
—instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegolnych stanowisk pracy,
— szkolenie okresowe.
Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy
przy poszczegdlnych czynnosciach {j:
— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie
niebezpieczne;.
Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci
przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwacé stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).
—konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez Srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy.
Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez $rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki
te muszg spetnia¢
wiasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.
— zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robot
0 rodzaju
wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO_ ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH

ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzgdzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,
do prac na wysoko$ciach stosowa¢ atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

wia$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,

usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw,

apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA

ELEKTRYCZNA

Obiekt:

Adres obiektu:

Temat:

Inwestor:

Projektowat:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Koszalin ul. Potudniowa
dziatka nr 164/3; obr. ewid. 0053 Koszalin

Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV dla zasilania przepompowni
sciekéw sanitarnych

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin,

mgr inz. Grzegorz Kinal

upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12

specjalnos¢: w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen

Koszalin, listopad 2021r.



Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1125

i 1126) ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonywanych zwigzanych z realizacjg przedstawionego zamierzenia budowlanego.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow:
a) budowe zalicznikowego kabla energetycznego 0,4 kV,
b)  wykonanie wymaganych badania i stosownych pomiaréw montazowych,
c) wyréwnanie oraz uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a) projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe
Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) teren wydzielony
b) niezinwentaryzowane urzadzenia na trasie wykopow z innymi urzadzeniami podziemnymi
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdot budowlanych:
a) Specyfikacja robét budowlanych stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci mniejszej niz 1 metr,
— prace na terenie placu budowy,
b) Rodzaje zagrozen:
— Roboty kablowe, przy ktérych wystepuje ryzyko porazenia pradem lub poparzenia tukiem
elektrycznym,
— przysypanie ziemia, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

b) $rednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie

niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych oraz

podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego

zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami robét budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,
)

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,



czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

— pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
— policja 997 - pogotowie gazowe 992
— straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien
z:
— whadcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze

prowadzonych robdt,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposédb aby nie blokowac

dojazdéw do stanowisk pracy:

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:

— tadm ostrzegawczych, —  barier
— balustrad - ogrodzen
— tablic bezpieczenstwa - daszkéw ochronnych

f) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

Zalecenia:

a) Uwzglednienie wymagarn zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z dokonanych
uzgodnien.

b) Rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie blokowac
dojazdéw do stanowisk pracy (oznakowac i zabezpieczy¢ wykop na czas prac ziemnych).

c) Stosowa¢ sprzet ochronny i $rodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot.

d) Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

e) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét wstrzymuje
proces budowlany. Kontynuacja robét moze nastapi¢ dopiero po upewnieniu sie, Ze zagrozenie jakie

zaistniato zostato usuniete.



0\ ZzARZAD DROG
' I TRANSPORTU
] w Koszalinie Koszalin,  ©7.09.2021r.

TZ.5061.54.2021.BG

SANIWENT Pracownia Projektowa
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
ul. Morska 60

75-227 Koszalin

Dotyczy: pisma przekazanego w dniu 19.08.2021r. (data wplywu) w sprawie wydania opinii w zakresie
drogowym, zieleni, oiwietlenia drogowego dla lokalizacji budowy przepompowni sciekéw wraz
z zasileniem elektrycznym oraz oéwietleniem i zagospodarowaniem terenu wokét przepompowni
na dz. nr 164/3 obr. 0053 w ul. Potudniowej w Koszalinie

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku, opiniuje pozytywnie w zakresie
drogowym lokalizacje projektowanej przepompowni éciekéw na ul. Potudniowej (dziatka nr 164/3, obr. 53)
w Koszalinie wraz z zasilaniem elektrycznym, oswietleniem i zagospodarowaniem terenu wokoét przepompowni,
na warunkach wydanego wczesniej pisma nr TUR.4422.64.2021.WH z dnia 09.04.2021 r.

Przed przystapieniem do robét Inwestor powinien uzyska¢ zgode wtasciciela terenu na wykonanie tych
robét.

Powyzsza opinia nie rozstrzyga o pozostatym zagospodarowaniu dziatki nr 164/3 obr. 0053,
wskazanym na zataczniku graficznym, ktére to nowoprojektowane zagospodarowanie winno by¢ dostosowane
do stanu istniejacego lub projektowanego.

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie opiniuje pozytywnie przedlozony plan zagospodarowania
w zakresie oswietlenia drogowego. Ponadto ZDiT w Koszalinie informuje, iz:
1) ogrodzenie przepompowni nalezy wykona¢ poza projektowang trasa linii kablowej zasilajacg oswietlenie
drogowe,
2) zaprojektowana brama wjazdowa na teren przepompowni znajduje si¢ w obrebie projektowanego stupa
oéwietleniowego (Plan zagospodarowania sieci o$wietleniowej w zataczniku do niniejszego pisma).
W zwigzku z powyzszym ZDiT w Koszalinie w trakcie realizacji inwestycji, zamontuje stup oswietleniowy
poza obrgbem projektowanego wjazdu/wyjazdu na teren przepompowni w trasie linii kablowej zasilajace;
oswietlenie.

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie po przegladzie w terenie opiniuje pozytywnie w zakresie
zieleni projektowang budowe przepompowni $ciekéw wraz z zasileniem elektrycznym, oswietleniem
i zagospodarowaniem terenu wokét przepompowni na dziatce nr 164/3 obr. 0053 w ul. Potudniowej
w Koszalinie, zgodnie z warunkami okreslonymi w piémie znak TZ.5061.54.2021.BG z dn. 14.04.2021 r.

Po zakonczeniu robdt ziemnych teren nalezy uporzadkowaé, a uszkodzone podczas prac zielefce
odtworzy¢ poprzez uzupetnienie humusu, obsianie mieszanka traw w okresie wegetacji tj. od poczatku kwietnia
do korica pazdziernika oraz objecie wtaéciwg pielegnacja do czasu wzrostu trawy.

Inwestor winien uzyska¢ zgode wiascicieli nieruchomosci na przeprowadzenie robot.

DYREENOR
Zarzadu Drég i Trg snoriuﬁ};zalmie
Zataczniki : o
1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy- 1 egz. mgr Anna @fabusfnska-Hewell
s
Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potczyriska 24 fax 94 342-54-19

www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl



Otrzymuja:
i’ﬁ Adresat

2.
3;

TUR w/m
TIT w/m

TZ a/a /MQI'(

Sprawe prowadzi:
Beata Gmerek
tel. 94 311 80 56

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO)
uprzejmie informujemy, ze:

1.

10.

11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie ul. Potczyniska 24, 75-
815 Koszalin, tel: 94 311-80-60, e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Zarzadzie Drog i Transportu w Koszalinie jest Pani Alina Géral: tel: 94 311-80-69,
e-mail: jod@zdit-koszalin.pl.

Dane osobowe przetwarzane sa w celu wydania opinii w zakresie zieleni dla obiektéw budowlanych lub pod
wzgledem ochrony srodowiska.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 735), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), Ustawa z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa, jest Pani/Pan zobowiazana(y) do ich podania.
Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie nierozpatrzenie sprawy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisow prawa beda przechowywane zgodnie z kategorig archiwalna
B-5.

W przypadku przetwarzania danych osobowvch, na podstawie przepisow prawa, posiada Pani/Pan prawo dostepu
do swoich danych i ich sprostowania.

Jezeli przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie Pani/Pana zgody (numer telefonu lub inne dane
dobrowolnie podane) ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofniecia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje
skutki na przysztod¢, czyli nie mozna przetwarza¢ Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody.
Wszelkie czynnoéci zwigzane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostaja zgodne z prawem,
bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
W toku zatatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe moga byé¢ przekazane innym podmiotom. Odbiorcami
danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa lub na podstawie zawartych uméw powierzenia tj. podmiotom $wiadczacym ustugi prawne,
informatyczne, hostingowe, dostawcom oprogramowan, podmiotom upowaznionym do niszczenia
dokumentdw.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych
zsiedzibg  w Warszawie.

Ponadto informujemy, ze w Zarzadzie Drog i Transportu w Koszalinie nie przetwarza sie danych osobowych
w trybie zautomatyzowanym oraz Pani/Pana dane osobowe nie beda podlegaly przekazaniu do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowe;j.

Strona2z2
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tymczasowy kanat ttoczny wpigt
do istn. kanatu DN90

Istn. kabel zasilajgcy do odc:igcia
po wykonaiu nowego przytgcza energe .

|

s |

Proj. szafka sterownicza dost:arczana
przez producenta przepompowvni.

LX)

lampa oswietleniowa

\

- —————"1. Istniejgca przepompowniza Sciekow
w zbiorniku bet. DN1000 - do dementaazu
2. Montaz nowej przepompowni ciekdmw
sanitarnych w zbiorniku bett. DN1500

Poludniowa

Zasuwa nozowa doziemna DN200
na isnt. kanale doptywowym do pormpowni

UWAGI:
1. Utwardzenie terenu wokdt przepompowni kostka polbrukowa gr.
Powierzchnia utwardzenia ok 15 m2,

powlekanej PCV oraz stupkow stalowych na wys. 1,5-1,7 m,
3. W ogrodzeniu wykona¢ brame dwuskrzydiowa na szer. 2,0 m,
4, Wykona¢ oéwietlenie pompowni,

obreb zbiornika pompowni - do weryfikacji na etapie budowy,

POSWIADCZAM ZGODOSC KOPII MAPY

DO CELOW PROJEIKTOWYCH Z ORYGINALEM

mgr inz. Grzeegorz Daraszkiewicz

MAPA DO CELoW PROJEKTOWYCH

arkusz 1/1
lznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezy jne | GK-I-3.6640.2.777.2021AB
Nazwa obiektu Koszalln Ul Poluahiowa Dz, Nr 164/3
Judbpsilex. sikoney i lentyfiketor 326101.1

nazm | Gnina Msto Koszalin

folentyfikator 326101_1.0053
Lbreb ewldency jny

nazwe [Obreb 53 masta Koszalln
Skala mopy 1500 aktualne na dzled : 16.06.2081 r.
Nazva uktaols prostokatnych plaskich ‘PL-ETRF2000° strefa 5 (15
wspétrzednych wysokoscl ‘PL-EVRFE007_NH*
lznaczenie granic obszary, ktdry byt przednioten aktualizacji

Nie ustolano stuzebnosci gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w granicach projektowane) investyci

Granice | numery dzialek ewldency jnych wedtug danych zawariych w zesoble MODGK w Koszalinie - sten ra dzled : 16062081 r.

Nee sprawdzano stanu prawnego grenic dzialek.

Ne wyllucza sie istrienia w terenie réwniez uzbrojenia, o kidrym brak bylo informacji brenzowych , nie zostato odnalezione w czasie
wykonywania wywiedu terenowego lub nie zostalo zgloszone przez wlascivego wlasciciele w celu dokomania inwentaryzacji geodezyjne .

Mapa zawiera uzgoohione projekty w zakresie aktualizac) : m«'i Mapa zawiera opracowania planistyczne MPZP w zakresie aktualizacji ¢ 7/

W zakresle opracowania Znojolija sle punkiy osnowy geooezy jne/ poolege jace
ochronie na podst, art. 15, art 48 ust I plt 3 ustawy Prawvo geodezyjne | kartograficzne

Uchweta Nr XLV/623/2018 Redy Me jsidef

T4 | v Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

Nezwa plitecr MDCP_777_2021axF

Pracownia Geodezy jna GEOIDA Mariusz Pawlok
76-024 Mektonice , ul. Brzoskwiniowa 13

02 52 13 67 ; 94 34 34 215
geoida.kaszalin€gmall.com

nyk Geodeta inZ. Mariusz Pawlak upr. Nr 20579 /' 1 v dnlu 16.06.2020r.

Norwa / b | maxvisko wylontrcy, v (pramied orax dato | poohls geodedy

Rejestracjor

Paswiadczam, Ze ninlefszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezy jnych | kartagraficznych, ktbrych rezultaty zawera operat
techniczny pozytywnle zweryflkowany, Jednaczesnle informujfe, Ze
Jestem $wiadomy odpowiedzlalnoscl karnej za zloZenle fatszywego
oéwiadczenla

Identyfikator przyjetego operatu
Organ stutby geodez, ktéry otrzymat
zgm Lo yine), kibry otrzy

GK-1-3.6640.2.777.2021AB

Prezydent Masta
Koszalina

Pracownla Geadezy jna
GEDIDA Mariusz Pawlok

Wykanawca prac geodezy jnych

Data sporzqdzenia dokumentu Protoldt weryFikac,ji

Zzawlera Jacego wynlk pozytywne] weryfikacji | Nev |
Z dnia 24.06.2021
Inle | nazwisko craz nr uprawnied inz. Mariusz Pawlak

zawadowych kierownika prac Nr uprawniet 20579

5. Istn. kanaly grawitacyjne kolidujgce z lokalizacjg pompowni prz ozyC poza

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

OO — PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA w technologi wykopu otwartego

typu AROT: DVK 50

— Proj. zlgcze kablowo—pomiarowe
wg. cddzielnega opracowanio
ENERGA-OPERATOR SA

—

— PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
W ZBIORNIKU ZELBETOWYM DN1500
ISTMEJACA PRZEPOMPOWNIA DO DEMONTAZU

TSe—e—  PROJEKTOWANE OGRODZEMIE TERENU POMPOWNI

2. Wykona¢ ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym z siatki stalowej

/

Zatacznik nr........... T ammrya do pisma
Larzadu Drég | Transportu w Koszalinie

2 dnia .. %= 03 oB21V. oy 20U 2001, 4

P

S A N | W = N —I— 75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
tel. 698-731-508
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
myr inz. Grzegorz Daraszkicwicz www.saniwent.pl
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANWGO: PRZEPOMP'OWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
Qaggﬁvfg@gg ul. Potudniowa, dz. nr 164/3 obr. 0053 Koszalin
TEMAT Budowa przepompowni $ciekéw w ul. Potudniowej wv Koszaliniee
OPRACOWANIA: '
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA }&R‘Em\
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC / PODPIS SK),LA DATA
PROJEKTANT  |mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/0B| - Sie% instalacie \“ ) 1;800 | 08.2021
SPRAWDZAJACA  [mgr inz. Daria Tytanicz:Waszczurl upr. nr ZAPI0202/P00S/11| Sieciiinstalacie | S "NRRYS.  |pazapRoy
S$1 PT




0\ ZARZAD DROG
: | TRANSPORTU

w Koszalinie Koszalin, dnia _)f"? .09.2021 .

EAD.4109.1.22.2021.MK

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Dotyczy: wniosku ztozonego do Zarzadu Drdg i Transportu w Koszalinie dnia 8 wrzesnia 2021 r.,

Dziatajagc na podstawie § 1 pkt 4 Zarzadzenia Nr 189/680/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia
24 grudnia 2019 r., w sprawie udzielenia petnomocnictwa Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu
w Koszalinie informuje, ze wyrazam zgode na dysponowanie gruntem, w celu przeprowadzenia uzgodnien
wymaganych Prawem Budowlanym oraz prowadzenia robét budowlanych, na czas zagospodarowania terenu
wokét przepompowni $ciekdw (utwardzenie terenu kostka polbruk, lampa oswietleniowa, ogrodzenie z brama
wjazdowa) na dziatkach nr 164/3 obreb nr 0053, zgodnie z pismami nr TUR.4422.64.2021.WH z dnia 9 kwietnia
2021 r. oraz nr TZ.5061.54.201.BG z dnia 2 wrzesnia 2021 r. zarzadcy drogi.

Po uzyskaniu uzgodnien wymaganych Prawem Budowlanym, zostanie zawarta umowa uzyczenia
terenu pomiedzy inwestorem, a zarzadcg drogi. Umowa uzyczenia bedzie zawarta przed faktycznym
rozpoczeciem robét po przedtozeniu wniosku nr EAD-08-01 wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. W ramach podpisanej umowy uzyczenia terenu, bioracy w uZyczenie zostanie zobowigzany m.in.
do zrzeczenia sie wszelkich roszczerh w zwiazku z poniesionymi naktadami w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji. '

pca DwrekKtora

zatgcznik: projekt zagospodarowania terenu

Sprawe prowadzi:
Magdalena Kowalewska, pok. nr 2, tel. 94 311 80 74
Email mgadalena.kowalewska@zdit-koszalin.pl

Otrzymuja:

1. adresat

2. EADa.ac

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24 fax 94 342-54-19

www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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Istn. kabel zasilajgcy do odc:iecia
po wykonaiu nowego przylgcza energe .

et———""1. Istniejgca przepompowniza Sciekow
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5218301322

proj.e

tymczasowy kanat ttoczny wpiac
do istn. kanatu DN90

|

\

Proj. szafka sterownicza dost:arczana
przez producenta przepompowni.
4.4 =

lampa o$wietleniowa

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

arkusz 1/]

Dznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | OK-[-366402777.2021A8
Nezva obiektu Koszalin U, Potuaniowa Dz, Nr 164/3
ks e esidoncyoa loentyfiketor 326101_1

nazne l Gnina Miasto Koszalin
e ooy iy lentyfikator 32610116053

nazwa [Obreb 53 masta Koszalin
Skale mpy 1500 aktualne na dzleh 1 16.06.2021 r.
Nazva uktaols prostokatnych plaskich PL-ETRFE000* strefa 5 (15)
¥spbirzednych wysokosc/ ‘PL-EVRFEO07_NH*
lznaczenie granic obszary, kidry byt przednioten aktualizacji

Nie ustalano stuzebnosci gruntowych majacych wplyw ne zagospodarowanie gruntow zlokelizowanych w granicach projektowane] investycji

Granice | nunery dziatek ewlgency jnych wealtug denych zawartych w zesoble MJDGK v Koszelnle - sten na dzled + 16062021 r.
Nee sprawdlzano stanu prawnego granic dzialek,

Ne wyklucza sie istnienie w terenie rdwnlez uzbrojenia, o ktiryn brak bylo informacji branzowych , nie zostalo odnalezione w czasie
wykonywania wywiadu terenowego (ub rie zostalo zgloszone przez wlasciwego wlasciciela w celu dokonania inwentaryzacji geodezy jne

Mapa zowiera uzgoahione projekty v zakresie aktualizaci + mk| Mapa zawiera opracowania planistyczne. MPZP w zakresie oktualizaci ¢

W zakresle opracowania zna jo/ja sle punkity osnowy geodezy e/ podlege face T4k
ochronie na podst, art. 15, art, 48 ust, I pkt 3 ustawy Prawo geodezy jne | kartograficzne

Uchwata Nr XLV/623/2018 Rady M jskie/
w Koszalinie z dnia 24 najo 2018 r.

| Nozwa plitcwr MOCP_777_202kaxF

302 52 13 67 ; 94 34 34 215
geoida.koszalin€gmail.con

T

-

w zbiorniku bet. DN1000 - do demontaazu
2. Montaz nowej przepompowni Sciekdw
sanitarnych w zbiorniku bett. DN1500

pPoludniowa

Pracownl Geodezyjna GEDIDA Merlusz Pawlak
76-024 Nektonice , ul Brzoskwiniowa 13

nyk: Geodeta Inz Narlusz Pawlake upr. Ne 20579 / 1 v dn 16062021,

oéwiadczenia

Poswiadczan, Ze ninlefszy dokument zostat opracowany w wynku prac
geodezy jnych | kartograficznych, kibrych rezultaty zawera operot
techniczny pozytywnie zweryflkowany. Jednoczesnle infornujfe, e
Jesten swiadomy odpowledzialnosci karnef za ztozenle falszywego

Identyfikator przyjetego operatu

OK-1-3.6640.2,777 2021AB

Organ sluzby geodezyjne), kitbry otrzymat
zg?:ssze Y ge ¥ Y

Prezydent Miasta
Koszalina

Wykanawca prac geodezyjnych

Pracawnia Geadezy jna
GEDIDA Mariusz Pawlok

Data sporzqdzenia dokumentu
Zawlera jacege wynikc pozytywne] weryfikac i

Protokét weryFikac ji

Ne |
Z dnia 24.06.2021

Inie | nazwisko oraz nr uprawnied
zawodowych kierownlka prac

Mozwva / i | nazvisio wylmnarcy, nr ypramied arex divio [ poshis geodety

inz. Mariusz Pawlak
Nr uprawniet 20579

Rejestrac

Studnia tymczasowa DN1000 z poimpg zatapizalng
do wykonania na czas prowadzenia robét zwizgzanych z
budowg przepompowni

Tymczasowy kanat PVC DN200 na czass prowadze:nia

robét zwigzanych z budowg jprzepompo wni

OZNACZENIA:

————— e

PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

Latgeznlk grafioany,

o pisma EAD n¢
7 onia ...y

QO — PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA w technologi wykopu otwartego
typu AROT: DVK 50
= — Proj. zlgcze kablowo—pomiarowe

Zasuwa nozowa doziemna DN200
na isnt. kanale doptywowym do pormpowni

UWAGI:
1. Utwardzenie terenu wokdt przepompowni kostkg polbrukowa gr.

Powierzchnia utwardzenia ok 15 m2,
2. Wykonaé ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym z siatki stalowe]
powlekanej PCV oraz stupkéw stalowych na wys. 1,5-1,7 m,

3. W ogrodzeniu wykonac¢ brame dwuskrzydtowg na szer. 2,0 m,

cm.

wg. oddzielnega opracowonia
ENERGA-OPERATOR SA

O — PROJEKTOWANA PRZEPOMPONNA SCIEKCW
W ZBIORNIKY ZELBETOWYM DN1500
ISTMEJAGA PRZEPOMPOWNIA DO DEMONTAZU

- TUT— PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

Zastepca D

Zarzadu Drog i Tpefsporer Ko

mgr inz. Mycin

N

/
0

z’ﬁ f

Zelabowshi

4, Wykona¢ oéwietlenie pompowni, . 75-430 K ; i
5. Istn. kanaly grawitacyjne kolidujace z lokalizacja pompowni przetozy€ poza ____lg% - ‘izfaérgé F;iﬁ{fgggska 12/15
obreb zbiornika pompowni - do weryfikacji na etapie budowy, PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
mgr inZ. Grzegorz Daraszkicwicz www .saniwent.pl
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANWGO: PRZEPOMP'OWNIA SCIEKOW SANITARNY(CH
Qﬁsgivffrﬁgg ul. Potudniowa, dz. nr 164/3 obr. 00053 Koszalin
TEMAT Budowa przepompowni $ciekéw w ul. Poludniowej wv Koszaliniee
OPRACOWANIA:
" TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC /PBDPIS \KALA DATA
POSWIADCZAM ZGODOSC KOPII MA PY PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | upr, nr ZAP/0186/PWOSI08 siecsiai;ﬂgﬁigcje KW /:500 08,2021
DO CELOW PROJEIKTOWYCH Z ORYGINALEM : e 7 s
mgr inz. Grzeegorz Daraszkiewicz SPRAWDZAJACA [mgr inz. Darta Tytanicz-Waszczur|upr. m ZAPID202/PO0S/11 | Sieg igiaccie NRRYS FAZA PROJ
S1 PT




KOSZALIN N Urzad Miejski

Centrum Pomorza ‘ w KOSZB“ nie

Koszalin, .04 AQ..... 20211,

N-V-6.6853.154.2021.AK

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spoétka z o.0.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Dziatajac w oparciu o:

— art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pdzn. zm.),

— art. 25ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.),

— zarzadzenie Nr 341/1188/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie okreslenia szczegétowych warunkéw zajecg‘a nieruchomosci stanowigcych zaséb
nieruchomosci Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a takze na inne
cele doraine oraz okreslenia wysokosci i zasad stosowania stawek za zajecie tych
nieruchomosci z pézn. zm.,

wyrazam zgode

dla Miejskich Wodociaggéw i Kanalizacji Spotka z o.0., inwestora, na zajecie terenu - czesci
nieruchomosci, stanowiacej ulice Poludniowa w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrebie
ewidencyjnym nr 0053 dziatka ewidencyjna nr 164/3 w celu budowy przylacza energetycznego
0,4kV w celu zasilania lampy oswietleniowej w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Modernizacja
przepompowni Sciekéw na ul. Poludniowej w Koszalinie” - zgodnie z zatacznikiem graficznym.
Zalacznik graficzny stanowi integralna czes¢ niniejszej zgody.

Inwestora obowigzuja warunki okreslone w opiniach Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie,
zawartych w pismach znak: TUR.4422.64.2021.WH 2z dnia 9 kwietnia 2021 r. oraz
TZ.5061.54.2021.BG z dnia 2 wrzeénia 2021r., skierowanych na adres pelnomocnika inwestora.
Wykopy pod urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy zasypaé gruntami niewysadzinowymi
(przepuszczalnymi), np. pospétka, pozwalajacymi uzyskaé wskaznik zageszczenia podioza 1,0.
Na dziei odbioru terenu inwestor winien okaza¢ wynik badania wskaznika zageszczenia.
Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.
Inwestycje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy lub
remontu drogi, tj. na gtebokosci min. 1,0 m od docelowych i istniejacych nawierzchni (dla przejéé
pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegélnosci jezdni, chodnikéw, itp. nalezy
dodatkowo spelni¢ warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukcji, co bedzie wiazalo sie
z koniecznoécia ustalenia grubosci tej konstrukcji lub przyjeciem odpowiednio wigkszej
glebokoséci posadowienia pod konstrukcja tych nawierzchni). -

Urzad Miejski w Koszalinie ; tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin ; www.koszalin.pl



W przypadku zaistnienia koniecznosci, koszty zwigzane z usunigciem ewentualnej kolizji
i przetozeniem urzadzen infrastruktury technicznej poniosa ich wlasciciele. ;
W czasie prowadzenia robét na inwestorze cigzy obowiazek zapewnienia statego, bezpiecznego
przejscia i przejazdu na terenie, na ktorym beda prowadzone prace.

O terminie prowadzenia robét nalezy powiadomié¢ pisemnie Wydziat Nieruchomosci Urzedu Miejskiego
w Koszalinie, co najmniej na tydzieri przed przystapieniem do ich realizacji. W pismie nalezy zawrze¢
znak sprawy stanowigcej zgode Prezydenta Miasta na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
okresli¢ przedziat czasowy, w jakim beda wykonywane prace oraz powota¢ sie na dokument, o ktérym
mowa ponizej, na podstawie ktérego inwestor bedzie realizowat zamierzenie budowlane.

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia dokonanego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie
lub na podstawie art. 29a Prawo budowlane i po dokonaniu protokolarnego przekazania terenu
w obecnosci przedstawicieli: Wydziatu Nieruchomosci Urzedu Miejskiego w Koszalinie, Zarzadu Drég
i Transportu w Koszalinie, inwestora i wykonawcy rob6t. Termin zakoriczenia robét zostanie okreslony
w protokole przekazania terenu.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu jak przed ich rozpoczeciem i zgtosié¢ do odbioru.
W przypadku powstania w terenie szkdd zwigzanych z realizacja robét zostang one usuniete staraniem
i na koszt inwestora.

Okresla sig trzyletni okres gwarancji na roboty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.
Na dzien odbioru terenu nalezy przedstawi¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

W przypadku zmiany lokalizacji urzadzeri infrastruktury technicznej obowigzuje uzyskanie zgody
na zajecie terenu Miasta dla zmienionej lokalizacji.

Niniejsza zgoda na zajecie terenu nie rozstrzyga o ewentualnej kolizji projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej z istniejacym uzbrojeniem. W celu wyeliminowania zagrozer wynikajacych
z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie urzadzeniami, nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o uzgodnienie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu przez zesp6t uzgadniania dokumentacji
projektowe;j. _
Zgodnie z § 4 pkt 4) zarzadzenia Nr 341/1188/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 listopada
2020 r. z péin. zm. za udzielenie niniejszej zgody oplaty nie pobiera sie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie, ul. Potczynska 24 (ePUAP)
3. a/a(x2)

Do wiadomosci:
(bez zatacznika graficznego)
(4)BANIWENT
Pracownia Projektowa
Grzegorz Daraszkiewicz
ul. Morska 60
75-227 Koszalin

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.pl
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[znaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezy,jnef | GK-[-366402777.202LAB
— Nezwa obiektu Koszalin Ul Potuchniowa Dz, Nr 164/3
— B ldentyflketor 3261011
2 nazwa |
fdentyficator 326101 1.0053
foreb ewldency, jny
nazwa [breb 53 miasta Koszalin
Skale mapy 1500 aktualne na dzieff : 16.06.2021 r.
N Nazwa uklacls prostokatnych plaskich PL-ETRF2000 strefa 5 (15)
wspblrzednych wysokoscl ‘PL-EVRF2007_NH"
[znaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmioten oktualizaci
Nee ustalano stuzebnoscl grumtowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w granicach projektowane,j investycji
Granice | nunery dziatek ewldency nych wedlug danych zawartych w zasobie MODGK v Koszelinle - sien ne dzied ' 16862021 r.
Nie sprawdzeno stanu prawnego granic dzialek.
Ne wyklucza sie istrienia w terenie réwniez uzbrojenia, o kiGryn brak byto informac,i branZowych , nie zostalo odnolezione w czasie
wykonywania wywiadu terenowego lub nie zostalo zgloszone przez wlascivego wlasciciela w celu dokonenia inventaryzaci geodezy,jne)
Mapa zawiera uzgoohione projelcty w zekresie aktualizacji + .TAI(I Mapa zawiera opracowania planistyczne MPZP w zakresie aktualizacyi ¢ |

W zakresle opracowanla znejojfa sle punkty osnowy gecdezyne/ podlege face i Uchwata Nr XLV/623/2018 Rady M jskie
ochronie na podst. art, 15, art 48 ust ! pkt 3 ustawy Prawa geodezy jne i kartogroficzne ¥ Koszalinie z dnia 24 majo 2018 r.

| Nazwe plikw MOCP_777_202LaxF
| Poswiadczam, 2e ninlejszy dokument zastat opracowany w wynku prac
| Pracownia Geodezy jna GEDIDA Mariusz Pawlak geodezy jnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawera operat
| :

_____ 76-024 Meklonice , ul, Brzoskwiniowa 13 techniczny pozytywnle zweryfikoweny. Jednoczesnie infarmuje, e
Jesten swhadomy odpowledzialnoscl karnej za zloZenle Ffalszywego
oswadczenlo

5218301321 | 5218301322

Grina Miasto Koszalin

502 52 13 67 ; 94 34 34 2I5
geoida.koszalingmail.con Identyfkator przyjetego operatu GK-1-366402.777.2021AB

Organ stuzby geodezyjne], kitéry otrzymat | Prezydent Masta
zg?:szme Koszalina

Pracownla Geadezy jra
Wykanarca prac gecdezyjnych GEDIDA Marlusz Pawlak

tymczasowy kanat tloczny wpigé
do istn. kanatu DN90
L]

Istn. kabel zasilajgcy do odc:igcia -
po wykonaiu nowego przylgcza energe:t. ‘

Proj. szafka sterownicza dost:arczana
przez producenta przepompowni.

Data sporzqdzenia dofunentu Protolst weryfikac i

zawierajocego wynlc pozytywnej weryfikacji | Nev 1
\ z dniar 24.062021

)t e

Imie | nazwisko oraz nr uprawnlef inz. Mariusz Pamiak
nyk Geodeta in2, Narlusz Pawlak upr. Nr 20579 / 1 w onlu 16062020 oweyEh el Nr uprawnied 20579

H_ﬁ_;—“__ﬁw___ Nezva /7 ik | aavisko wykonarcy, e upramied arex chta [ pochls geodety Rejestracp

Studnia tymczasowa DN1000 z poimpg zatapizalng
do wykonania na czas prowadzenia robét zwiggzanych z OZNACZENIA: ZA
budowag przepompowni .
Tymczasowy kanat PVC DN200 na czass prowadze:nia o~ PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

robot zwigzanych z budows przepompo wni L)-a .‘_c Cg ; /['S\( i 14
Q0O — PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA w technologi wykopu otwartego Sl = o \533 o w .
typu AROT: DVK 50 > dnia O/ /(O 2 : Q
=  — Proj. Zlgcze kablowo—pomiqrowa SO NS, DA AN,
wg. oddzielnego opracowania
ENERGA-OPERATOR SA

lampa o$wietleniowa

HIDPPe e ——e

N

10 ¢

————e
n___d_.____,__,_.-;——'—"*'—‘ 1. Istniejgca przepompowniza Sciekow
e | w zbiorniku bet. DN1000 - do demontaazu
2. Montaz nowej przepompowni $ciekéw
sanitarnych w zbiorniku bett: DN1500

O — PROJEKTOWANA PRZEFOMPONNIA SCIEKOW
W ZBIORNIKU ZELBETOWYM DN1500
ISTMEMCA PRZEPOMPOWNIA DO DEMONTAZU

+ T~ PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWN!

Zasuwa nozowa doziemna DN200
na isnt. kanale doptywowym do pormpowni

UWAGI:

1. Utwardzenie terenu wokdt przepompowni kostkg polbrukowa gr. 8 cm.
Powierzchnia utwardzenia ok 15 m2,

2. Wykonaé ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym z iatki stalowej
powlekanej PCV oraz stupkéw stalowych na wys. 1,5-1,7 m,

3. W ogrodzeniu wykona¢ brame dwuskrzydiowg na szer. 2,0 m,

4, Wykonaé odwietlenie pompowni, _
5, Isi?;. kanaly grawitacyjne kolidujace z lokalizacjg pompowni przetozy¢ poza SANIWENT 75-430 Kq{zlzaélgé _tJ_/Ii;:_:I)“fgggska 12/15
obreb zbiornika pompowni - do weryfikacji na etapie budowy, PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl

mgr inz. Grzegorz Daraszkicwicz www.saniwent.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANWGO: PRZEPOMP'OWNIA SCIEKOW SANITARNY(CH

| ' Qgggﬁv (L’fﬁ'gg ul. Poludniowa, dz. nr 164/3 obr. 0053 Koszalin

TEMAT e % g i o
OPRACOWANIA: Budowa przepompowni $ciekdéw w ul. Potudniowej w Koszaliniee

— 1 & r TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU __

IMIE | NAZWISKO NRUPRAWNIEN  |SPECIALNOSC|  foopis SKALA | DATA
POSWIADCZAM ZGODOSC KOPII MAPY PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 Sieg;r:ﬂggﬂfﬂjﬁ 1&60 08.2021

. \t
DO CELO DJEK CH Z SINALE . =T =
R KR ER AR - SRS SPRAWDZAJACA |mgr in2. Daria Tytanicz-Waszezur|upr, nr ZAP/0202/P00S/11| - Siecl instalace ~~"__NRRYS. FAZA PROJ

Lt A
M~ niowa
PotuQimn

mgr inz. Grzeegorz Daraszkiewicz
S$1 PT




KOSZALIN Urzad Miejski

Centrum Pomorza w KO SZa I l nie

Koszalin, /.l/f..pa:’:dziernika 2021 r.
N-V-6.6853.168.2021.AK

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spétka z o.0.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Dotyczy: zgody na zajecie terenu znak N-V.6853.70.2021.AK z dnia 7 maja 2021r. oraz znak
N-V-6.6853.154.2021.AK z dnia 1 pazdziernika 2021r.

W zwiazku ze zmiang trasy linii energetycznej na dz. nr 164/3 obr.0053 w celu zasilania przepompowni
sciekow DN1500 oraz zaprojektowaniem dodatkowego kabla energetycznego do zasilania kamery
przemystowej na lampie os$wietleniowej na przedmiotowym terenie informuje, iz zgode znak
N-V.6853.154.2021.AK z dnia 7 maja 2021r. na zajecie terenu, czesci nieruchomosci, oznaczonej
ewidencyjnie w obrebie ewidencyjnym nr 0053 dziatkg ewidencyjna nr 164/3 w celu realizacji zadania
» Modernizacja przepompowni $ciekdw na ul. Potudniowej w Koszalinie” uzupetnia sie o przepompownie
Sciekéw DN1500, kabel energetyczny zasilajacy przepompownie oraz kabel energetyczny zasilajacy
kamere przemystowa na lampie oéwietleniowej — zgodnie z zatacznikiem graficznym dotgczonym do
niniejszego pisma.

W zwigzku z powyzszym anuluje sie zgode na zajecie terenu znak N-V.6853.70.2021.AK z dnia 7 maja
2021r. a pozostate warunki zawarte w zgodzie na zajecie terenu znak N-V-6.6853.154.2021.AK pozostaja
bez zmian.

Osoba prowadzaca sprawe - Aleksandra Kobiela, Wydziat Nieruchomosci Urzedu Miejskiego
w Koszalinie, e-mail: aleksandra.kobiela@um.koszalin.pl, tel. 94 348 88 13.

Otrzymuja:
Adresat
2. Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie, ul. Potczyriska 24 (ePUAP)
3. a/a (x2)
Do wiadomosci:
4. SANIWENT
Pracownia Projektowa Wojci / h Ka 4."2}!’(
Grzegorz Daraszkiewicz
ul. Morska 60
75-227 Koszalin

Astonc: ﬂ”'f""”‘:"'_!enta

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 625
75-007 Koszalin www.koszalin.pl
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tymczasowy kanat ttoczny wpiac
do istn. kanatu DN90

Istn. kabel zasilajgcy do odc:iecia
po wykonaiu nowego przylgcza energet.

P

Proj. szafka sterownicza dostarczana
1 przez producenta przepompowni.

1 ]

lampa oswietleniowa

———
L———— 1. Istniejgca przepompowniz Sciekow
¥ w zbiorniku bet. DN1000 - do demontaazu
2. Montaz nowej przepompowni $ciekdw
sanitarnych w zbiorniku bett. DN 1500
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Studnia tymczasowa DN106&) Z poimpa zatapizalng
do wykonania na czas prowadzenia robét zwizgzanych z

budowsa przepompowni

Tymczasowy kanat PVC DN200 na czass prowadze:nia
robot zwigzanych z budowg przepompo wni

Zasuwa nozowa doziemna DN200
na isnt. kanale doptywowym do pormpowni

UWAGI:

1. Utwardzenie terenu wokdt przepompowni kostkg polbrukowa gr. 8

Powierzchnia utwardzenia ok 15 m2,

2. Wykonac ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym z

powlekanej PCV oraz stupkéw stalowych

3. W ogrodzeniu wykonac brame dwuskrzydiowa na szer. 2,0 m,

4, Wykona¢ oéwietlenie pompowni,

na wys. 1,5-1,7 m,

—
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[Dznaczenle kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnef l GK-1-3.6640.2777.202148
Nozwa obiektu Koszalln U, Potuohiowa Dz, Nr 164/3
dechostin. eiincyiia lolentyfikator 326101 1

nozwe | Gnina Miasto Koszalln
Bireb endencyy lolentyfiketor 326101_10053

nazwe [breb 53 miasta Koszalin
Skala mapy 1300 aktualne na olzlef 1 16.06.20¢1 r.
Nozva wllaots prostokainych plaskich PL-ETRFE000° strefa 5 (15)
wspotrzednych wysokosc/ PL-EVRFE007 NH*
Dznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmioten oktualizac i

Ne ustalano shizebnoscl gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntbw zlokalizowanych v granicach projektowane investycji

Granice | numery dziatek ewldency jnych weotug tanych zawartych w zasoble MODGK w Koszalinle - stan na dzled 1 16062021 r
Ne sprawdzano stanu prawnege grenic dzhlek.

Ne wyklucza sle stnienia v terenie réwnie2 uzbrojenia, o ketéryn brak bylo informacji branzowych , nile zostalo odmalezione w czasie
wykonywanic Wywiadu terenawego lub nle zostalo Zgloszone przez wlascivego masciciele w celu dokonania inventaryzaci geodezy e }

Mapa zawiera uzgoohione projekty w zakresie aktualizacyi ¢ TAKI Hopa zawiera opracovenio planistyczre MPZP w zakresie aktualizac)i 1 74/

W zekresle opracowania zna foufa sle punkty osnowy geodezynef podlege face
ochronie na podst. art. 15, art 48 ust. | pkt 3 ustawy Pravo geodezyjne | kartograficzne

Uchwata N XLV/623/2018 Rady Me jskie]
T4 | v Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

Neozwa plir MDCP_777_2021dxf

Pracownie Geodezy jna GEOIDA Marlisz Pawlak
76-024 Nektonice , ul, Brzoslewinlowa 13

502 52 13 67 ; 94 34 34 215
geoida.kcoszalingnal.con

nyk Geodeta inZ, Nariusz Pawlak wpr. Nr 20579 / 1 w ol 16062021r,

o$wladczenia

Paswinaczan, e ninlejszy dokunent zastat opracowany w wynbw prac
geodezy jnych | kartograficznych, ktbrych rezultaty zowlera operat
technlczny pozytywnle zweryflaweny. Jednoczesnle informufe, 2e
Jestem éwiadany oopavledzialnosci karne| za ziozenle Fatszywego

Identyfikator przyjetego operatu

GK-1-3.66402.777.2021AB

Organ stuzb ooe; ktbry atr. ¢
mﬁgzwyge zy jne), letbry otrzyna

Prezydent Masta
Koszalina

Wykanawca prac gecdezy jnych

Pracownia Geadezy jna
GEOIDA Mariusz Pewlake

Data sporzgdzenia dolunentu

Protoldst weryfikecji

Mervn / e | pazvisio vylorascy, ar qpremind orax chio / pogpls geedely

zawadowych klerownlca prac

zawlera jacego wynik pozytywne| weryfikacfi | Net |
z dnlar 24.06.2021
Inle | nazwisko oraz nr uprawnled In2. Marlusz Pawlak

Nr uprawnied 20579

Re frstracpr

m.

{

5. Istn. kanaly grawitacyjne kolidujace z lokalizacjg pompowni przLozyé

obreb zbiornika pompowni - do weryfika

cji na etapie budowy,

i
[

POSWIADCZAM ZGODOSE KOPII MA PY

DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
mgr inz, Grzeegorz Daraszkiewicz

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

OO — PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA w technologi wykopu otwarte
typu AROT: DVK 50
) — Proj. 2lgeze kablowo—pomiarowe
wg. oddzislnego opracowania
ENERGA-OPERATOR SA

O — ProvEKTONANA. PRZEPOMPONNIA SCIEKOW
W ZBIORNIKU ZELBETOWYM DN1500

ISTMEJACA PRZEPOMPOWNIA DO DEWONTAZU
TOe~——  PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

%iatki stalowej

epca Prezyd

/0] /L ch

aasprzyk

nta

poza S A N 1 W E N —r 75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
e ————— tel. 698-731-508
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
mgr inZ. Grzegorz Daruszkicwicz wWww .saniwent.pl
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANWGO: PRZEPOMP'OWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
ADERS OBIEKTU ul. Poludniowa, dz. nr 164/3 obr. 0053 Koszalini
BUDOWLANEGO:
TEMAT Budowa przepompowni $ciekéw w ul. Potudniowej w Koszaliniee
OPRACOWANIA: ’
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE&NK
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  |SPECJALNOSC KJDHS \SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inZ. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/O186/PWOSI08 sie(éiairi{lé}%!gcje K”G }“500 08.2021
l
SPRAWDZAJACA |mor inz. Daria Tv_l.unlcz-Waszczur upr. nr ZAPID202/POOS/11|  Siec finstalacje S—__'NRRYS. |razarRos
S1 PT




Energa

operator
LEO-53MMP-008081-2021 °

‘Numer P/21/041690 IMiejscowoéé Koszalin Data 21-05-2021

Bwr

~N o

7.1.

7.11.
712

7.1.3.

7.14.
7.15.
7.18.

717

7.2

o

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddzial w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia sciekow sanitarnych
Adres (Nr dziatki): Koszalin, ul. Poludniowa
gm. Koszalin , dziatka numer 0053-164/3
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Koszalin Péinoc [3040]
Linia 15 KV GPZ Pdloc - Jamno [357]
Stacja SNfnn Jamno dz. 127 [31411]
Obwod nn Cbw.nr.4-kier. dz. nr 164 [4]
Obiekt Cbwod [nN] Obw.nr.d-kier. dz. nv 164 [4]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaC|sk| na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalagji
przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przyiqczema oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Za pisemna zgoda Wiasciciela terenu na dziatce 164/3 w miejscu uzgodnionym z Wnioskodawca nalezy zainstalowaé
szafke pomiarowa typu P1-Rs/LZVIF z dostepem od strony ulicy Poludniowej. Szafke pomiarowa nalezy zasilié kablem
o przekroju wediug obliczen, lec nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 poprzez wcinke w kabel biegnacy w pasie drogowym
ulicy Poludniowej. Szczegdly techniczne oraz koncepcie trasy projektowanego kabla nalezy uzgodni¢ na roboczo
w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sq przytgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Whioskodawca na wlasny koszt oraz we wlasnym zakresie wykona linig zalicznikowa z szafki pomiarowej do obiektu
kablem o przekroju wedtug oblicze.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego,

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa
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Energa

operator

EO-53MMP-008081-2021

Rodzaj i prad znamicnowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowago:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (egranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

szafce pomiarowe|

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia eleklryczna czynna pobrana, licznik 3 - fazowy

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odezyltu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdrnych pomiary wykonad zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do optombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g} inne;

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowe]
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywists wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systern ochrony od poraZef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcla doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Koszalin Péinoc
Rzeczywistg, wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Innhe:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstatacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Daotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spehiaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. '
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



16.

17.

18.

Energa

operator

EO-53MMP-008081-2021
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inzynier
ds. Przylgezen
Merlo Krzysztof ek
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin



Prezydent Miasta Koszalina Koszalin dn. 22.10.2021
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Zespodt do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Adama Mickiewicza 26, 75-007 Koszalin

tel. 94 3488830, fax. -

email: adam.jalynski@um.koszalin.pl, www: koszalin.pl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK-1.6.6630.322.2021.A)
w dniach 08.10.2021 - 22.10.2021

Przedmiot uzgodnienia{Adres): projekt przepompowi sciekéw DN 1500, zasilania przepompowni kablem
elektroenergetycznym (zewnetrzna instalacja), zasilania lampy o$wietleniowej kablem
elektroenergetycznym ( zewnetrznej instalacji) . Wykonanie metoda wykopu otwartego.
Elementy instalacji zewnetrznej koordynowane na wniosek projektanta celem
wyeliminowania kolizji projektowanych elementéw z istniejagcym uzbrojeniem. UL.

Potudniowa
Obiekt potozony w dziatkach:
ILp. Jedn. ewidencyjna Obreb Numery dziatek
M. Koszalin 0053 - 164/3

Whnioskodawca: SANIWENT Pracowania Projektowa Grzegorz Daraszkiewicz
ul. Cypryjska 12/15
75-430 KOSZALIN

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spélka z 0. o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Projektant (projektanci): ELEKTRO-KAM Grzegorz Kinal [1] ELEKTRO-KAM Grzegurz Kinal
ul. Polna 19 J miotemn narady koordyn
75-900 Koszalin a spotkaniu w sied

1zibie 2du Miejskiego w Koszal

Grzegorz Daraszkiewicz 23 26 w ~1 Nup
ul. Cypryjska 12/15 Og ‘DJ“ X cgo W(eﬂl b@‘ OVUO.

75-430 Koszalin znak sprawy: GK -
nr pisma:
Ipi
USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL
Uzgodniono z uwagami

Lp. |Brania (reprezentujacy) / Uwagi Rodzaj opinii

Gmina Miasto Koszalin - Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru (gtéwny specjalista Adam Jatyriski -
1. . Pozytywna

Przewodniczacy Narady)

Uzgodniono z uwagami firm branzowych i pracownikéw Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

Tresci protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej.
2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. (Barbara Kaimierczak) Pozytywna

brak uwag
3. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie (Krzysztof Draczyriski) Pozytywna

BRAK \A{ARUNKOW PRZYtACZENIA, BRAK UZGODNIENIA LOKALIZACII ZLACZA.
Uzgodniono z uwagami jak w tresci zatacznika do protokotu .

Sporzadzit: Adam Jatyriski
Zespot do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - gtowny Strona 1



4. Orange Polska (Beata Tarasewicz) Nie okre$lono

Podmiot nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b
ust. 3., Pgik, pomimo zawiadomienia.

5. Gmina Miasto Koszalin (Kacper Czerwonka) Pozytywna
brak uwag

6. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie (Marek Grabowski) Pozytywna
brak uwag

7. Energa Oswietlenie Sp. z o.0. (Grzegorz Pankowski) Pozytywna
brak uwag

8. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. (Krzysztof Pawelczuk) Nie okre$lono
brak uwag

9. Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie (Jedrzej Mohr) Pozytywna

Uzgadniam w zakresie i na warunkach zalaczonej opinii ZDIT.

10.  Gmina Miasto Koszalin - Wydziat Architektury | Urbanistyki (Karolina Kujawka - Zaremba) Pozytywna

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,Jamno - Centrum” w Koszalinie, planowane przedsiewziecie zlokalizowane
jest w terenie elementarnym o symbolu 26f.MN.46 przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng wolnostojaca.

Przez pojecie nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie sig przez to linig, poza ktéra wyklucza sie lokalizacje obiektéw budowlanych, przy czym nie dotyczy
ona :a) schodow i pochyini zewnetrznych, b) okapéw i gzymséw wysunigtych nie wigcej niz 0,5 m, ¢) ogrodzer, drég i dojazdéw oraz urzadzen
infrastruktury technicznej, d) balkonéw i wykuszy wysunietych nie wiecej niz 1,0 m oraz elementéw fasad elewacji wysunietych nie wiecejniz 0,35 m-w
przypadkach, gdy linia nie pokrywa sig z linig rozgraniczajaca pasa drogowego;

Okreslone w ustaleniach szczegtowych nieprzekraczalne linie zabudowy, wysokoé¢ zabudowy, rodzaj dachu, intensywnosci wykorzystania terenu oraz
warunki podziatu i parametry dziatek budowlanych nie dotyczg dziatek i obiektéw infrastruktury technicznej.

21.10.20Uzgodnienie do tematu nr 322/2021 - Pani M. Machniewska,

Temat nr 322/2021 - uzgadniam pozytywnie.

Zgodnle z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,Jamno - Centrum” w Koszalinie, planowane przedsiewzigcie zlokalizowane
Jest w terenie elementarnym o symbolu 26f,MN.46 przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng wolnostojacy. Przez pojecie
nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie sig przez to linig, poza ktéra wyklucza sig lokalizacje obiektéw budowlanych, przy czym nie dotyczy ona (...)
urzadzed infrastruktury technicznej, Okredlone w ustaleniach szczegStowych nieprzekraczalne linie zabudowy, wysokoéé¢ zabudowy, rodzaj dachu,
intensywnosci wykorzystania terenu oraz warunki podziatu i parametry dziatek budowlanych nie dotyczg dziatek i obiektéw infrastruktury technicznej,
Zgodnie z zatacznikiem graficznym do ww Uchwaty planowane zamierzenie budowlane znajduje sig poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. W zwigzku
Z powyzszym uzgadniam temat nr 322/2021 pozytywnie.21.

11.  Gmina Miasto Koszalin - Wydziat Inwestycji (Bogdan Wojdyto) Pozytywna
brak uwag

12.  Gmina Miasto Koszalin - Wydziat Nieruchomoéci (Adam Miksa) Pozytywna
brak uwag

13.  Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe {Marek Kuberka) Nie okreélono

Podmiot nie sklada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w
art, 28b ust. 3, Pgik, pomimo zawiadomienia,

UWAGI DODATKOWE

Uwagi: .
OF-2..x. o) lwcterredod
1 -GGG B

Przewodniczacy Narady
1nNSh /pieczatka i podpis/

Sporzadzit: Adam Jalyriski
Zespot do spraw Koordynacii Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - gtowny Qtrana 2
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ZALACZNIK NR 1

ENERGA - OPERATOR Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie

tel. 94 348 32 22, fax 94 348 3202 Ener gd

e-mail: koszalin@energa-operator.pl operator
UZGODNIENIE NR 322 Z DNIA 21.10.2021

POZYTYWNE /-NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon Dystrybuciji w Koszalinie
Dzial Zarzadzania Eksploatacja ul. Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22,
e-mail: koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
2. Szczegotowa lokalizacig linii kablowych ustalic metoda przekopow prébnych
lub za pomoca aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowat sig urzadzenia
elekiroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA - OPERATOR SA
oraz moga wystepowat réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
ainwentaryzacja geodezyjna,
4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elekiroenergetycznych wykonywat recznie
odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W poblizu urzadzen elekiroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia
na wiasny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzic do zachowania normatywnej glebokosci
dla urzadzen energetycznych.
9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki,
wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajgce na zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywaé

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

Kierownik
Dzizdu Dokum am}

Krzy ki

Oy~ J.L . obM L M}e/we)b
1-6-06% %1% Kof

21.10.2021, 10:Z
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% Istn. kabel zasilajgcy do odciecia
po wykonaiu nowego przylacza energet. ‘
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e Proj. szafka sterownicza dostarczana
| przez producenta przepompowni.
- lampa o$wietleniowa
m2 n
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B
164/4 25
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______.__________.-.—-—--"' 1. Istniejgca przepompownia $ciekow
T w zbiorniku bet. DN1000 - do demontazu
2. Montaz nowej przepompowni $ciekdw
sanitarnych w zbiorniku bet. DN1500
N RV
R
B e i 870
164/5
Potudniowa

N RV R
26F.MN./U. 36
RV '4.8
892/3
et | | LR
161/23
RV
26F..37
UWAGI:

1. Utwardzenie terenu wokdt przepompowni kostka polbrukowa gr.
Powierzchnia utwardzenia ok 15 m2,

powlekanej PCV oraz stupkéw stalowych na wys. 1,5-1,7 m,
3. W ogrodzeniu wykonac brame dwuskrzydtowa na szer. 2,0 m,
4. Wykona¢ oswietlenie pompowni,

5. Istn. kanaly grawitacyjne kolidujgce z lokalizacja pompowni prz
obreb zbiornika pompowni - do weryfikacji na etapie budowy,

RVR

DO CELOW PROJE]

mgr inz. Grziegorz Daraszkiewicz

MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

arkusz I/1

Oznaczenle kancelaryjne zgloszenla pracy geodezyjnef | OK-I-36640.2.777.2021A8
Nazwa oblektu Koszaln Ul Poludhlowa Dz, Nr 164/3
P ki fdentyfikator 326101_1

nazwa I Gmina Masto Koszalin

ldentyfikator 32610110053
fbreb ewldency jny

nazwa Obreb 53 nlasta Koszalin
Skala mopy 1500 aktualne na dzled + 16.06.2021 r.
Nozwa uktadu prostokatnych plaskich ‘PL-ETRF2000° strefa 5 (I5)
wspbtrzednych wysokoscl ‘PL-EVRF2007_NH*
Oznaczenfe granic obszaru, ktéry byt przedmioten aktualizac

Ne ustalano stuzebnoscl gruntowych ma jacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w granicach projektowane Inwestycjl

Granice | numery dziatek ewidency jnych wedlug danych zawartych w zasoble MODGK w Koszalinle - stan na dzied 16062021 r.
Me sprawvdzano stanu prawnego granic dzialek,

Me wyklucza sle Istnlenla w terenle réwniez uzbrojenia, o kitdrym brak bylo informacjl branzowych , nie zostalo odnalezione w czasle

wykonywania wywladu terenowego lub nle zostalo zgtoszone przez wlasciwego wlasciclela w celu dokonania inwentaryzacl geodezy jne .

Mapa zawlera uzgodhione projekty w zokresle aktualizacjl ¢ ml(l Mapa zawlera opracowania planistyczne MPZP w zakresle aktuallzacjl 1 TAK

W zakresle opracowania znajduja sle punkty osnowy geadezyjne/ podlega jace

ochronle na podst, art. 15, art 48 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezy jne | kartograficzne| K

Uchwata Nr XLV/623/2018 Rady M fskief
» Koszallnle z dnla 24 maja 2018 r.

Nazwa plicur MOCP_777_202LdxF

Pracownla Geodezy jna GEUIDA Martusz Pawlak
76-024 Mektonice , ul. Brzoskwinlowa 13

502 52 13 67 ) 94 34 34 215 b

Poswladczan, 2e ninleszy dokument zostat opracowany w wynku prac
geadezy jnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawlera operat
techniczny pozytywnle zweryflkowany, Jednoczesnle Informuje, 2e
Jesten swiadomy odpowledzialnoscl karne) za zlozenle fatszywego

geoldokaszalin€gral.con Identyfikator prayjetego operatu K-1-366402.777.2021A8
ﬂ-?m stuzby geodezyjne], ktéry otrzymat | Prezydent Miasta
2zgloszenle Koszalina

Wykonawca prac geodezy Jnych

Pracownia Geodezy jna
GEDIDA Mariusz Pawlak

Data sporzqdzenla dokumentu

Pratokét weryflikac i

wyk+ Geodeta in2, Markusz Pawlak upr. Ne 20579 / 1 w onlu 16,06.2021r.

zawodowych kierownica prac

zawlera Jacego wynlk pozytywne] weryflkacl | Nt 1
z dnlar 24,06.2021
Inle | nazwisko oraz nr uprawnlent Inz. Mariusz Pawlak

N uprawnled 20579

Murse / e | mazvisko wylomascy, i upramied orex data | podpls geodety Refestracjor

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

a—O-— RURA OCHRONNA w technologi wykopu otwartego
typu AROT: DVK 50
= — Proj. zlqcze kablowo—pomiarowe

wg. oddzielnego opracowania ) ) '
ENERGA-OPERATOR SA 3 spotkaniu w siedzibie U

ibie Urzedu Miejsk

— PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW il AdamaMickiewigza 26 wllniw
o W ZBIORNIKU 2ELBETONYM DN1500 o OY-dXX. JoaA ¢ U :
ISTMIEJACA PRZEPOMPOWNIA DO DEMONT? - A e Y T~ 7
e PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI™1< K Sprawy -L G~%w 5‘”"‘13

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI

‘.“‘ia

e Adam

PRZEWODN]C

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
poza SANIWENT o BaL el EnS
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
megr inz. Grzegorz Daraszkicwicz www.saniwent.pl
NAZWA OBIEKTU .
BUDOWLANWGO: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
Sgggfv (L’mggg ul. Poludniowa, dz. nr 164/3 obr. 0053 Koszalin
TEMAT Budowa przepompowni $ciekow w ul. Potudniowej w Koszalinie
OPRACOWANIA: ’
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TFF(EN‘D\
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC [EODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT  mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAPI0186/PWOSI0g| ~Sieci instalacie / S 1:500 | 08.2021
/ NRRYS.  FAZAPRO)
i S1 PB
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Koszalin, dnia 7 grudnia 2021 r.
1ZpP.21 1.27,18.2020.RP.’~i/(6/{

SANIWENT

Pracownia Projektowa
Grzegorz Daraszkiewicz
ul. Cypryjska 12/15
75-124 Koszalin

sprawa: Modernizacji przepompowni $ciekdw na ul. Potudniowej w Koszalinie

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Koszalinie informuje, ze nie wnosi uwag

do przedtozonego projektu modernizacji przepompowni éciekéw w ul. Potudniowej w Koszalinie.

it koszaliin: ot
Sad Rejestrowy: Sad Rejomowy, w Koszalinie,,

Miejskie Wodediggi i Kanalizaca Sp. z o:0..
IX Wydziat Krajovy Rejestru Sadowego, ul. Wjska Polskiego 14, 73-711 Koszalim
i rejestruc 0000031299 tell 94342 62 60, 94 342 62. 68
Wysakest kapitatu: zakfadowego: 182.611.500,00 z¢ flax 94: 342 29,38
NIP: 669-050-74-95, REGON: 330032800 hiuro@mwik-koszalin.com




521830.132.1 | 5218301322 \
164/36 \
164/35 \\
164 4\\
w0 | A4 RV R
proj.e - PR —— .g
—— = 46
L 45 164/37 48
| 1 Ag _— ——
4.2
- 4.7 .4.8
—proje—— ]
.4.5
164/38  ——4p12900 164/39
I
N
2 26F.MN/U. 36
S
4.8
' 48
26F.MN. 46 RV
892/3
\
164/4 51
161/23
% RV
26F.U.37
I
164/5
RVR

MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

arkusz 1/1

[znaczenle kancelary jne zgloszenia pracy geodezy jnef | GK-1-3.66402.777.2021.AB
Nazwa obiektu Koszalin U. Potudniowa Dz. Nr 164/3

dentyfikator 326101_1
Jednostka ewldency jna ey =

nazwa | Gmina Miasto Koszalin

Identyfikator 326101 10053
[breb ewldency ny

nazwa [breb 53 miasta Koszalin
Skala mapy 1500 aktualne na dzied 16062021 r.
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich ‘PL-ETRF2000" strefa 5 (15)
¥spélrzednych wysokoscl ‘PL-EVRF2007_NH*
[znaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizac,i

Nie ustalono stuzebnosci gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie gruntiw zlokalizowanych w granicach pro jektowanej inwestycji

Granice i numery dzialek ewidency jnych wedtug danych zawartych w zasobie MIDGIK w Koszalinie - stan na dziei + 16062021 r.

Nie sprawdzano stanu prawnego granic dziafek.

Nie wyklucza sie Istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak byfo informaci branzowych , nie zostafo odhalezione w czasle
wykonywania wywladu terenowego lub nie zostato zgtoszone przez wtasciwego wlasciciela w celu dokonania inwentaryzacji geodezy jne .

Mapa zawlera uzgodnione projekty w zakresie aktualizacji : TAK Mapa zawiera gpracowania planistyczne MPZP w zokresie aktualizac)i : TAK

W zakresie opracowania znejduja sie punkty osnowy geodezy jnej podlega jace
ochronie na podst, art. 15, art. 48 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Uchwata Nr XLV/623/2018 Rady Mie jskiej

T8K | 'y Koszalinle z ohia 24 maja 2018 r.

Nazwa plikur MOCP_777_2021.dxf

Pracownia Geodezy jna GEOIDA Mariusz Pawlok
76-024 Mektonice , ul, Brzoskwiniowa 13
502 52 13 67 ;1 94 34 34 25 Slgned by/

iola.k lin@gmall, .
geamRossaegmteon Podpisano prze;

Mariusz
Remigiusz Pawl

Date / Data:
2021-06-25 07:

7/

wyk: Geodeta inZ. Mariusz Pawlak upr. Nr 20579 / 1 w dniu 16.06.2021r.
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Nozwa / e | nazwisko wykanawcy, nr uprawnien orez data | podpls geodety

Rejestracju

Poswiadczam, ze ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezy jnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenio

Identyfikator przyjetego operatu

GK-1-36640.2.777.2021.AB

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie

Prezydent Masta
Koszalina

Wykonawca prac geodezy jnych

Pracownia Geodezy jna
GEDIDA Moriusz Powlok

Data sporzadzenia dokumentu

Zzawlerajacego wynik pozytywne] weryfikacji

Protokét weryfikacji

Nri 1
z dnia: 24.06.2021

Imie | nazwisko orez nr uprowniefi
zawadowych kierownika prac

inz, Mariusz Pawlak
Nr uprawnieri 20579
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10.

Prezydent Miasta Koszalina

(nazwa organu lub jednostki organizacyjnej,
ktora w imieniu organu prowadzi
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny)

GK-1-3.6640.2.777.2021.AB

(identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL NR 1
weryfikacji zgloszonych prac geodezyjnych

. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikoéw zgloszonych prac geodezyjnych: 23.06.2021

. Osoba dokonujaca weryfikacji: Aneta Simonowicz (inspektor)

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: GEOIDA Pracownia Geodezyjna Mariusz Pawlak , |dentyfikator: 331446018

. Kierownik prac geodezyjnych: Pawlak Mariusz

. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegdlnosci

dotyczacymi kompletnosci przekazanych wynikow:

pozytywny
|:| negatywny — stwierdzam nastgpujace braki w przekazanej dokumentac;ji:

. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegdlnosci

dotyczacymi wykonania pomiardw, o ktorych mowa w art. 2 pkt lit. a ustawyw, oraz opracowywania wynikéw tych
pomiar6w:

pozytywny
|:| negatywny — stwierdzam nast¢pujace naruszenia przepisOw prawa:

. Wynik weryfikacji spdjnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:

pozytywny
D negatywny — stwierdzam nastepujace btedy w przekazanych zbiorach danych:

. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajacy wyniki czastkowe

opisanew pkt 5-7:
pozytywny
[] negatywny

. Informacje dodatkowes:

brak

Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych jeden otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych.

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

24.06.2021
"""""""" (datai podpisorganu
lub osoby upowaznionej przez organ)

[Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086).

2Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw od 5do 7.

BIPrzez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci informacje o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacji usunigcia nieprawidtowosci stwierdzonych we
wczesniejszym protokole weryfikacji.

“Obowigzek sporzadzania dwéch egzemplarzy nie dotyczy protokotu w postaci dokumentu elektronicznego.
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