1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA
SANITARNA

Obiekt:
Przepompownia $ciekéw sanitarnych
Kategoria obiektu: XXX
Temat:
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH W ULICY POLUDNIOWEJ W KOSZALINIE

Adres:

Koszalin, ul. Potudniowa, dz.nr 164/3, obr. 0053 Koszalin

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Projektant: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz Podpis:
branza sanitarna nr upr. ZAP/0186/PWOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

KOSZALIN, listopad 2021 r



1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa pompowni Sciekow.

Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci:

— Roboty ziemne

— Roboty instalacyjne

— Roboty porzadkowe

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatce wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego, pompownia $ciekdw, sieci kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i
wodociggowej.

3.WSKAZANIE ELEMENTC’)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

— chodniki — zagrozenie j.w.;

— uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),

elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych

(zagrozenie zalaniem wykopow woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenistwa ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy:

— porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

—rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodéw w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,

— transport urzadzen technologicznych.

— zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

— zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

— zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

— zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania $rodkéw chemicznych,

— zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

— zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przewiduje sig prowadzenie cyklicznych szkoler w nastepujacym zakresie:
—instruktazu wstepnego ogdlnego,
—instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegolnych stanowisk pracy,
— szkolenie okresowe.
Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy
przy poszczegdlnych czynnosciach {j:
— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie
niebezpieczne;.
Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci
przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwacé stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).
—konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez Srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy.
Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez $rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki
te muszg spetnia¢
wiasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.
— zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robot
0 rodzaju
wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO_ ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH

ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzgdzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,
do prac na wysoko$ciach stosowa¢ atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

wia$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,

usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw,

apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BRANZA

ELEKTRYCZNA

Obiekt:

Adres obiektu:

Temat:

Inwestor:

Projektowat:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Koszalin ul. Potudniowa
dziatka nr 164/3; obr. ewid. 0053 Koszalin

Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV dla zasilania przepompowni
sciekéw sanitarnych

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin,

mgr inz. Grzegorz Kinal

upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12

specjalnos¢: w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen

Koszalin, listopad 2021r.



Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1125

i 1126) ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonywanych zwigzanych z realizacjg przedstawionego zamierzenia budowlanego.

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow:
a) budowe zalicznikowego kabla energetycznego 0,4 kV,
b)  wykonanie wymaganych badania i stosownych pomiaréw montazowych,
c) wyréwnanie oraz uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a) projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe
Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) teren wydzielony
b) niezinwentaryzowane urzadzenia na trasie wykopow z innymi urzadzeniami podziemnymi
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdot budowlanych:
a) Specyfikacja robét budowlanych stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci mniejszej niz 1 metr,
— prace na terenie placu budowy,
b) Rodzaje zagrozen:
— Roboty kablowe, przy ktérych wystepuje ryzyko porazenia pradem lub poparzenia tukiem
elektrycznym,
— przysypanie ziemia, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

b) $rednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie

niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych oraz

podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego

zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami robét budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,
)

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,



czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

— pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
— policja 997 - pogotowie gazowe 992
— straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien
z:
— whadcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze

prowadzonych robdt,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposédb aby nie blokowac

dojazdéw do stanowisk pracy:

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:

— tadm ostrzegawczych, —  barier
— balustrad - ogrodzen
— tablic bezpieczenstwa - daszkéw ochronnych

f) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

Zalecenia:

a) Uwzglednienie wymagarn zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z dokonanych
uzgodnien.

b) Rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie blokowac
dojazdéw do stanowisk pracy (oznakowac i zabezpieczy¢ wykop na czas prac ziemnych).

c) Stosowa¢ sprzet ochronny i $rodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot.

d) Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

e) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét wstrzymuje
proces budowlany. Kontynuacja robét moze nastapi¢ dopiero po upewnieniu sie, Ze zagrozenie jakie

zaistniato zostato usuniete.



