
Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wybłyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie

klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli

wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli wytrzymałościowej

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

Kod Nazwa
Wysokość
słupa

Grubość
ścianki
słupa

Waga
netto

Orientacyjna
objętość
jednostkowa

Typ
fundamentu /
kosza
zbrojeniowego

Kod
fundamentu /
kosza
zbrojeniowego

Komplet
elementów
złącznych

42115 SAL-4/D60 4m 3mm 11,7kg 0,115m B-51 / Z-51
311151 /
311251

4008

SAL-4/D60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ]  dla Cx=1

kod 42115 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

typ wysięgnika
dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

I strefa, II kateg.
terenu

I i III strefa, II kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

II strefa, II kateg.
terenu

III strefa, II kateg.
terenu do 755m
n.p.m.                   

- 20 0.53 0.43 0.34 0.29

WA-1 10 0.41 0.32 0.24 0.19

WA-4 10 0.28 0.20 0.13 0.09

WA-5/1 10 0.17 0.13 0.09 0.06

WA-14/1 10 0.23 0.17 0.12 0.08

WA-41 fi42 10 0.29 0.21 0.14 0.10

WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED

WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED

* Certy(kat Cradle to Cradle Certi(ed® na poziomie Silver dotyczy tylko produktów bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certi(ed® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Oświetleniowy

Słup aluminiowy SAL-4/D60
Ø114mm przy podstawie

Data aktualizacji: 18.03.2021 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg


 

Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością wybłyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

CE: wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje
       Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane

Kod Typ wysięgnika Przeznaczenie
Ilość
ramion

Powierzchnia boczna
wysięgnika

Orientacyjna objętość
jednostkowa

Średnica montażowa
oprawy

Waga
netto

472041109/C... WR-4/1/1,0/5 ZP
Słupy aluminiowe z
zakończeniem ø60x180

1 0,08m 0,03m 60mm 2,5kg

Cradle to Cradle Certi;ed® to zastrzeżony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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Wysięgnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

Data aktualizacji: 18.03.2021 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg
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Kod Typ Elementy złączne Waga netto 

311151 B-51 4008 125,8kg

* Do celów transportowych nalezy uwzględnić możliwość nasiąkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

Przeznaczenie: SAL ø114/D60, SAL ø120E, SAL ø146G, SAL SYG ...-B146, SAL-.../P,

SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL DL-2, SAL DL-3, SAL DL-5, SAL DL-6, SAL DS-

51, SAL DS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL

MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL DECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Końce śrubowe: ocynkowane ogniowo 

*

Fundament betonowy B-51

Data aktualizacji: 26.06.2020 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

