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WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (WLZ).

Zastosowac uktad sieci niskiego napiecia TN-S.

Istniejgcg tablice elektryczng T1 zdemontowacl. Istniejgcy kabel YAKY 4x25 zasilajgcy
rozdzielnice T1 zdemontowaé. W miejsce ist. rozdzielnicy T1 zamontowa¢ nowgq rozdzielnice
T1.1 pt wg rys. E-03. Rozdzielnice zasili¢ kablem N2XH-J 5x25 z pola rozdzielni gtéwnej
zwolnionego po zdemontowanym kablu YAKY 4x25. Projektowany kabel N2XH-J 5x25
prowadzi¢ po trasie zdemontowanego kabla YAKY 4x25. Z rozdzielnicy T1-1 zasili¢ obwody wg
rs. E-03. Pozostate unieczynnic.

W rozdzielnicy T2 unieczynni¢ obwody po modernizacji zasilane z rozdzielnicy T1-1.

Uwaga:

Przejscia kabli przez przegrody wykonaé w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z klasg
odpornosci ogniowe] przegrody. Przejscia przez strefy pozarowe muszg spetniaé kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Uszczelnienie przepustéw kablowych (kombinowanych)
wykonaé przy zastosowaniu sprawdzonych rozwigzan konstrukcyjnych .

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE.

Instalacje elektryczne w poszczegdlnych pomieszczeniach przed montazem uzgodni¢ z
Inwestorem, zgodnie z ich potrzebami i wymogami.

Pomieszczenia wyposazone zostang w nastepujace instalacje:

Instalacje oswietlenia ogdlnego

Montowac osprzet koloru szarego. Dobér i rozmieszczenie opraw wg projektu wyposazenia
whnetrz uwzgledniajgce wymogi swietlne i elektryczne dla tego obiektu . Sterowanie
oswietlenia czujnikami ruchu lub wytgcznikami.

Stosowacd przewody typu N2XH-J 3x1,5 (B2ca-sla, d0, al). W nawiasie podano klase reakcji
na ogien .

Rozmieszczenie urzadzen wg rys. E-01 .

Rodzaje zastosowanego osprzetu przedstawiono na planach instalacji. Przy wykonaniu
instalacji elektrycznej nie instalowac puszek rozgateznych. Wytgczniki montowane na
wysokosci 1,2 m od podtoza.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Montowac osprzet koloru szarego. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Gniazda instalowac na wysokosci 0,3 m od podtogi. Stosowac przewody typu N2XH-J 3x2,5
(B2ca-s1a, dO, al). W nawiasie podano klase reakcji na ogien .

Gniazda nadblatowe 1,25 m od podtoza.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej w sanitariatach powinna by¢ wykonana instalacja
wod-kan i c.o., aby zapewni¢ niezbedng odlegtos¢ osprzetu elektrycznego od urzadzen.
Instalacje do urzadzen technicznych

Stosowac przewody typu N2XH-J ( utozone w korytkach nad stropem podwieszanym badz
pod tynk) o przekrojach jak na schemacie.

Instalacja SSWiIN i KD.

Zaprojektowano system SSWiN i KD. Instalacje wykona¢ zgodnie z rys.E-01 i E-02.




Instalacja monitoringu.

Nalezy zmodernizowad istniejgcy system monitoringu. W istniej rozdzielnicy kamer RK w
miejsce istniejgcego nalezy zamontowac Switch Landberg RSGE-16. Obecnie w obiekcie
zamontowane sg 4 kamery. Kamery K1 i K7 pozostajg na swoich miejscach. Kamery K3 i K4
przenoszone sg w inne miejsca.

K2,K5,K6 to kamery nowoprojektowane.

Wszystkie kamery zasili¢ nowymi przewodami UTP 4x2x0,5 z RK.

Instalacja LAN.

Nalezy zmodernizowac istniejgcy system LAN. Projektuje sie posrednig szafe dystrybucyjna
RT, z ktdrej zasilane bedg przewodami FTP 4x2x0,5 kat 6a wszystkie projektowane punkty
abonenckie

PA-1 do PA-12.Punkt abonencki to 2 gniazda podwdjne RJ45 kat 6a i dwa gniazda 230V DATA
umieszczone w ramce szesciokrotnej.

Projektowang szafe RT potgczy¢ kablem swiattowodowym z-xotktsd 12j z istniejgcg szafg
dystrybucyjng na pietrze obiektu. Dodatkowo pomiedzy szafg RT, a istniejgca szafg
dystrybucyjng na pietrze utozy¢ dwa przewody FTP 4x2x0,5 cat 6.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E-1 i E-3.Jako RT zaprojektowano szafe RACK 19” o
wysokosci 12U z zasilaczem awaryjnym APC z namiarowym zapasem podtrzymania.
Zakonczenia przewodow LAN wykonaé wg sekwencji TIA/EWIA-568-B. Okablowanie sieci
zakonczy¢ na patchpanelu. Zarzadzany przetgcznik sieciowy 48 portowy marki Netgear wraz z
portami SFP+ 12x10G.

Kompatybilne wktadki SFP+ x4.

INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

- Charakterystyka i wymagania dla projektowanych elementéw

Stosowac oprawy z modutem jednogodzinnym z autotestem.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac pozytywne wyniki badan na
zgodnos¢ z norma PN-EN 50172.

Stosowacé przewody typu N2XH-J 4x1,5 (B2ca-sla, dO, al).W nawiasie podano klase reakcji na
ogien .

Rodzaj i rozmieszczenie opraw wg rys. E-01.

W czasie eksploatacji instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy
przeprowadzac:

1 Test comiesieczny

Polega na symulacji pracy awaryjnej i polega na sprawdzeniu czy wszystkie przewidziane
oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetgczyly sie do pracy awaryjnej oraz
powrdcity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien
by¢ wystarczajacy by skontrolowac funkcjonowanie opraw w testowanej strefie. Podczas
tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewnic sie, czy
istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.

1 Test coroczny

Polega na sprawdzeniu systemu oswietlenia awaryjnego pod wzgledem funkcjonalnosci tzn.
poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego. Nalezy sprawdzié, czy wszystkie
przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczeristwa przetgczyly sie do pracy awaryjnej



oraz powrdcity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu
powinien by¢ wystarczajgcy do sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania
oswietlenia awaryjnego zgodnie z informacja producenta.

W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia
sie, ze wskazania sg prawidtowe.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty.

Rodzaj i rozmieszczenie opraw wg rys. E-01.

- Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania oséb poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzetu pozarowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzgledem Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix,

a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwarte;.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

- Oznakowanie kierunkowe (znaki bezpieczenstwa)

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje wskazane
jest, aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczane byty co najmniej 2m nad podtoga.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
UWAGI OGOLNE

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami serii PN-HD 60364-4,

PN-HD 60364-5, PN-EN 62305 i PN-EN 50172. Instalacje powinna wykonywa¢ osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Po wykonaniu instalacji wykonac¢
pomiary kontrolne i zatgczy¢ je do protokotu odbioru.



